
STŘEŠNÍ VENTILÁTOR (NAD STŘECHOU)
100-160 m3/h ; 200 Pa
VČ. SOKLOVÉHO TLUMIČE HLUKU, ZPĚTNÉ KLAPKY
A PODSTAVCE NA PLOCHOU STŘECHU

230V/150W, VENTILÁTOR SPOUŠTĚN
DLE POHYBOVÉHO ČIDLA V UMÝVÁRNĚ

Ei:

1.02 A 1.06 (WC ŽENY / MUŽI) A DLE ČAS. PROGRAMU

DN 125
VÝFUKOVÁ HLAVICE

POTRUBÍ S PŘÍVODNÍM VZDUCHEM
POTRUBÍ S ODVODNÍM VZDUCHEM

STROPNÍ VENTILÁTOR POD OMÍTKU - ZADNÍ VÝVOD

TALÍŘOVÝ VENTIL

DVEŘE BEZ PRAHU
+100 m3/h
-100 m3/h

MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO (+) / ODVÁDĚNÉHO (-)
VZDUCHU

LEGENDA:

SMĚR PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU

SMĚR ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU

STŘEŠNÍ VENTILÁTOR

D
N

 1
60

DN 160

POZ. 1.1

STŘEŠNÍ VENTILÁTOR UMÍSTĚN
POD ESTETICKÝM ZÁKRYTEM

STŘEŠNÍ VENTILÁTOR UMÍSTĚN
POD ESTETICKÝM ZÁKRYTEM


