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Znalecky ukol:

Umisténi:

Popis:

1. ZNALECKY UKOL

Nezavislé odborné posouzeni ceny restauratorskych praci gotickych stropt S
polychromovanymi tramy

Cesky Krumlov, areal byvalého klastera mezi ulicemi Latran a Pivovarska, k.u.
Cesky Krumlov, 622931, p.&.766/1, objekt K1, &.p. 67, nemovitd kulturni
pamatka — byv. klaster klarisek, rejstifkové €islo 37997/3-1066, na uzemi
Méstské pamétkové rezervace Cesky Krumlov

Objekt slouzil v minulosti jako klaster fadu sv. Klary, se stavbou se zapocalo po
roce 1350. Roku 1361 byly do klauzury slavnostné uvedeny klarisky z opavského
konventu. Roku 1610 a 1668 klaster ¢asteéné vyhotel a byl nasledné pribéZné
opravovan. 05.02. 1782 byl klaster klarisek v ramei josefinskych reforem zru$en,
zabréan pro vojensky Spital a nasledné byl vyuzivan jako kasarna. Na konci 18.
stoleti a zejména v 19. stoleti byl dale prebudovan pro armadni a civilni bydleni,
coz vyrazné potlacilo plvodni klasterni dispozici a postupné vedlo k jeho
postupnému chétrani.

jadrem klagtera jsou &tyfi stfedoveka kiidla uzavirajici uprostied rajskou
sahradu. Po zrugeni kl4stera byla zahrada zménéna ve vnitini dvir, ze kterého
jsou ptistupné viechna kfidla. K#idla severni, zdpadni a vychodni jsou
dvoutraktové, k zapadnimu k¥idlu jesté ptiléhaji dva piistavky ve formé rizalitu.
Jizni k¥{dlo je pouze jednotraktove.

Doklady o umisténi topeni3té je moZn¢ nalézt v dispozici interiéru a v navaznosti
na pfipojeni do komint.

Torzalni nalezy stiept kachlt, pfedevsim z vykopt nasypil, ndm davaji pfedstavu
o zptsobu vytapéni po zruSeni pivodni funkce klastera vroce 1782 a jeho
pfemé&né na bytove prostory.

Nalezeny soubor keramickych stfept kachld obsahuje &aste¢né informace zfejmé&
o nejméné sedmi riiznych druzich kamnaiskych objektl, které se v pritb&hu
historie objevovaly v prostoru aredlu byvalého klastera klarisek. Z tohoto
velkého mnoZstvi riiznych fragmenti a ilomkd keramickych kachli bylo moZné
odvodit t#i slohové odli¥né kamnafské objekty.

Nize popsané navrhy kamen — resp. jejich repliky, jsou hypotetickymi
rekonstrukcemi, inspirované nalezenymi alomky keramickych sttepti v aredlu
klastera klarisek.



1. velk4 barokni kamna (polozka X48): umisténi je navrZzeno do velkého
salu se sttedovym pilifem & K1-2-006, kde byla dochovana nejvetsi
sbirka ptvodnich stfepli z kachli. Tato kamna jsou zajimava svoji
zvladtnosti, kde je pouZito zakfiveni velké plochy néstavce pouze kfivkou
druhého stupné na fezu svislém. U vétSiny dochovanych kamen tohoto
typu se vyskytuje zakfiveni ploch &tvrtého stupné v fezu svislém i
vodorovném. Pouzits kamna tohoto typu se ziejmé dochovala astéji, pro
svoji vyraznou monumentalni ozdobnost. Naopak nalezeny typ v prostoru
kladtera nese jisté zndmky skromnosti, pfi dodrzeni konceptu
komorovych kamen. V souboru stiepl se vyskytly i malé Glomky reliéft.
7 nélezt véak nebylo moZné vy&ist ani obsah namétu. V navrhu je tedy
pouZit pted mnoha lety na v Ceském Krumlové, na Pledivei nalezeny
ptelomeny kachel s reliéfem sv. Floridna, ktery tvarem svého obvodu
presng koresponduje s uplatnénim aZ do secese, kde pak byl dopliiovan
mélkym reliéfem po celé plode kamen, co? vyrazné zvétfovalo jejich
dekorativnost.

Plagt kamen: architektura plasté, struktura jednotlivych prvkd i kvalita
povrchové Upravy odpovida vzhledové i zplisobem vyroby plvodnim
ptedlohdm. Kachlovy plast’ bude zhotoven ru¢ng, metodami shodnymi s
ptivodni kachlafskou keramickou vyrobou, tedy pldtovanim, bednénim,
lokalné formovéanim. Detaily a ozdobné prvky budou modelovany ru¢né
na kachlovy skelet. Glazury budou michané z komponentli a ruéné
polévané na pfezahly stiep.

Vniténf konstrukce kamen: konstrukce spalovaci komory vychézi z CSN
EN 15544, Tahovy systém odpovida prostorovym moZnostem piedlohy a
pFiblizuje se tak historickému vzoru. Ostatni dimenzovani (mémy vykon,
velikost teplosménné plochy, spotieba paliva, i doba akumulace) vychézi
z metodiky CSN 734231.

Technicka specifikace:
Topidlo je konstruovéano za ugelem estetického doplnéni interiéru a pro
piileZitostné pfitapéni representativniho historické prostory.

konstrukce komorova, polotézka

ohnisté Umwelt plus

tahovy systém svisly — komorovy s tahovou pfepazkou
kachle rustikalni ruéni bednéné

glazura lahvova zelena polita, harrysujici
kovani prosklend dvitka Twinstar

regulace manualni

mérny vykon 4,5 kW

davka paliva 5-10kg

akumulace 4 — 6 hodin



provozni povrchova teplota 40 -80°C
Topidlo bude konstruovano ve shodé a pouzité materialy a konstrukéni
postupy odpovidaji (SN 73 42 31 Individualng stavéné kachlova kamna

_ biedermaierova kamna typu tahovky: (polozka X02-A), umisténi noveé
v mistnosti & K1-2-009 u kominového télesa ¢.8 (nahrazuji v DPS
navrzeny typovy vyrobek empirovych* kamen, ktery byl umistén v
mistnosti K1-2-008). Pod kamny je nové navrZen nehoflavy podklad —
cihelna dlazba, resp. topinky do malty, rozméry cca 1560x1400 mm dle
kominového t&lesa, to vie na unosné klenb&. Méné reprezentativni
kamna, tak zvané tahovky. Tento typ byl hojng¢ pouzivan jak Vv
méstanskych pokojich, tak v mistnostech pro sluzebné. Jisté se uplatnil i
u mnohych pokojii poslednich obyvatel klastera, tzv.Svarzenberskych
sirotkit. Zptsob spalovani je zde umoZnén tradiénim ohni§tém. Kamna
byla pozoruhodna svoji pomé&mé velkou tepelné predavaci plochou, pfi
relativng malém zastavéném padorysu. Umoznily to oteviené komirky
modelované vedenim tahu priib&hu spalin. Nekdy se pouzivala spodni
komtirka, nad ohni§tém, jako varné &i ohtivaci plocha, pfi osazeni jeji
podlazky litinovymi platy. Zakryvaci keramické miZky komirek, byly
yyraznym nositelem slohového citéni. Tvarova koncepce kamen se jinak
vykazovala velikou stfidmosti. Koncept byl pro svoji provozni vhodnost
uplatfiovan az do secese, kde pak byl obvykle dopliiovan mélkym
reliéfem po celé povrchové ploSe kamen, coz vyrazng zvétdovalo jejich
dekorativnost.

Obecna specifikace: zakladni prioritou bylo jejich dokonalé konstruk&ni,
materialové i povrchové zaClenéni do interiérti rekonstruované budovy
klastera. Topidlo tedy bude plné funkéni vémou napodobeninou
historickych kamen.

Plagt kamen: architektura plasté, struktura jednotlivych prvkd i kvalita
povrchové Gpravy odpovida vzhledové i zplisobem vyroby pivodnim
predlohdm. Kachlovy plast’ bude zhotoven ruéng, metodami shodnymi s
pivodni kachlafskou keramickou vyrobou, tedy platovanim, bednénim,
lokalng formovanim. Detaily a ozdobné prvky budou modelovany runé
na kachlovy skelet. Glazury budou michané z komponentll a ruéné
polévané na piezahly stfep.

Vnitini konstrukce kamen: vérné& kopiruje pivodni kamnovou techniku,
bude zde instalovano rodtové ohnidté. Tahovy systém odpovida
prostorovym mozZnostem piedlohy a pfibliZuje se tak historickému vzoru.
Ostatni dimenzovani (mémny vykon, velikost teplosm&nné plochy,
spotieba paliva, i doba akumulace) vychazi z metodiky CSN 734231.



Technicka specifikace: topidlo bude konstruovéano za ugelem estetického
doplnéni interiéru a pro ptileZitostné pfitapéni representativniho
historické prostory.

konstrukce polotézka az lehka

ohnidté ro§tové

tahovy systém lezaty spordkovy

kachle rustikalni ruéni bednéné, formované
glazura bil4 leskld, polita, harrysujici
kovani plna litinové dvitka

regulace manudlni

mérny vykon 4.5 kW

davka paliva 4 -8kg

akumulace 4 — 6 hodin

provozni povrchové teplota 50 — 100 #E

Topidlo je konstruovano ve shodé a pouzité materidly a konstrukéni
postupy odpovidaji CSN 73 42 31 Individuélng stavénd kachlova kamna

. biedermaierova kamna: (polozka X49), umisténi v mistnosti & K1-2-
007. Na sténach interiéru mistnosti 007 se naly posledni slohové
vymalby z obdobi biedermaieru, proto byla vybrana koncepce
sloupkovych pokojovych kamen, které s timto slohem koresponduje a
odpovida této honosné vymalbg. Pro vlastni spalovani je vyloudeno
pfikladani z vedlejsi mistnosti, takZe kamna budou osazena dnes
dostupnymi litinovymi dvifky.

Obecna specifikace: zékladni prioritou pfi navrhovani téchto kamen bylo
jejich dokonalé konstrukéni, materidlové i povrchové zatlenéni do
interiéri rekonstruované budovy Kléstera. Topidlo je tedy plné funk&ni
vérmou napodobeninou historickych kamen.

Plast kamen: architektura plasté, struktura jednotlivych prvki i kvalita
povrchové upravy bude odpovidat vzhledové i zplsobem vyroby
pivodnim pfedlohdm. Kachlovy plast bude zhotoven ruéng, metodami
shodnymi s pavodni kachléfskou keramickou vyrobou, tedy platovanim,
bednénim, lokalné formovénim. Detaily a ozdobné prvky budou
modelovany ruéné na kachlovy skelet. Glazury budou michané z
komponentl a ruéné polévané na pieZahly stfep.

Vnitini konstrukce kamen: bude citlivym kompromisem mezi
kamnaiskou technikou na Grovni poznéni 21. stoleti a dispozi¢nimi
monostmi diktovanymi historickym pivodem predlohy. Konstrukce
spalovaci komory bude vychazet z (SN EN 15544. Tahovy systém bude



Obnova pamatky:

odpovidat prostorovym moznostem predlohy a pfiblizuje se tak
historickému vzoru.

Ostatni dimenzovani (mé&my vykon, velikost teplosménné plochy,
spotfeba paliva, i doba akumulace) bude vychdzet z metodiky CSN
734231.

Technické specifikace: topidlo bude konstruovano za tdelem estetického
doplndnf interiéru a pro ptileZitostné ptitdpéni representativniho
historické prostory.

konstrukce polotézka aZ lehka
ohni§t& Bio plus

tahovy systém tahové spiraly

kachle rustikalni ruéni bednéné, formované
glazura ruéni, polévana

kovani litinova prosklena dvitka
koufovod ocel 2 mm &erné
regulace manualni

mérny vykon 4,5 kW

davka paliva 4-8kg

akumulace 4 — 6 hodin

provozni povrchova teplota 50-100°C

Topidlo bude konstruovano ve shod& a pouzité materidly a konstrukéni
postupy odpovidaji C:SN 73 42 31 Individuélné stavéna kachlova kamna

Restauratorské prace véetn& prizkumu mize provadét pouze restaurator, ktery je
drzitelem piisluného opravnéni Ministerstva kultury CR podle § 14, zdkona €.
20/1987 Sb. Vybrany restaurdtor se bude Gastnit praci v celém rozsahu jako
fyzicka osoba. S odkazem na zakony &. 18/2004 Sb. a &. 20/1987 Sb., ve znéni
G&inném k 6. 1. 2005 upozoriiujeme, Ze na Uzemi Ceské republiky muze
restaurovani kulturni pamatky ve vymezeném rozsahu provad&t pouze oblan GR,
ktery je drZitelem piislusného povolen k restaurovani jemu udéleného
Ministerstvem kultury CR, nebo statni piislusnik jin¢ho glenského statu EU neZ
Ceské republiky, pokud mu byla Ministerstvem kultury CR uznéna odborné
kvalifikace a jind zplisobilost a zarovefi ud€leno povoleni k restaurovani v
pHislusné specifikaci anebo statni piislugnik jiného ¢lenského statu EU ne2 Ceské
republiky, ktery restauratorskou €innost provadi ojedinéle nebo dofasn€ a v
souladu s ustanovenim § 14b, odst. 2, zékona ¢.20/1987 Sb., o statni paméatkové
pé&i, svilj zZamé&r provést restaurovani oznamil Ministerstvu kultury CR nejméng
30 dnt pted zahdjenim praci.

Restauratorské prace budou probihat v souladu se schvélenym restaurdtorskym
zameérem



Zaveér - zhodnoceni

Restauratorské prace provede: Rafl Jakub, Mgr. Ak. soch.

C¢j. MK: 8089/1998, licence:  restaurovani  polychromovanych — a
nepolychromovanych sochafskych d&l v kameni, dfeve, terakotg, Stuku, sadfe a
umélém kameni

NavrZeny postup obnovy a jeho podminky:

1. identifikace nalezenych &asti a rozsahu zachovani nalezenych torzalnich
ast{ keramickych kachld

2. Vyhodnoceni stavu a ndvrhu rekonstrukee, resp. navrh repliky, v souladu
s restauratorskym zamérem

3. Dilenska vyroba: vykresova piiprava, vyroba modeld, pfipravki a forem

4. Vyroba kachlového plasté (dilenské vyroba): vyroba kachlg, jejich suSeni,
vypaleni a glazovani, druhy vypal.

5 Stavba vlastnich kamen na mist& dodavky

Kachle budou vyrobeny ruénim bednénim a formovéanim do sadrovych forem.
Glazura na kachlich musi byt ru¢né nanaSena. Drobné nepfesnosti ve velikosti a
k¥ivosti kachlt, v harrysu, odstinu a efektech na glazufe jsou nedilnou soudasti
téchto vyrobkd, dokladajici ruéni nestrojovou vyrobu a plné zadouci.

2. ZAVER

Navrena cena restaurtorskych praci, které provede Mgr. Jakub Rafl akad. soch.
a rest., prostfednictvim vy$siho dodavatele — spoleénosti POHL CZ, a.s., IC:
25606468, za provedeni dodavky repliky 3 ks historickych kamen v mistnostech
K1-2-009, K1-2006 a K1-2007 v objektu K1, Latran &.p. 67, Cesky Krumlov,
nemovita kulturni pamatka — byv. klaster klarisek, rejstiikové &islo 37997/3-
1066, na uzemi Méstské pamatkové rezervace Cesky Krumlov odpovid4 cenam

v misté a ¢ase obvyklym.




3. PRILOHY

P#loha &. 1 — barokni kamna — ptidorys

P¥{loha &. 2 — barokni kamna — pohled

Pf{loha &. 3 — barokni kamna — detail

Piloha &. 4 — biedermaierova kamna, mistnost 009

Priloha &. 5 - biedermaierova kamna, mistnost 007

Pfiloha &. 6 - polozkovy rozpodet stavby od spolegnosti POHL CZ, a.s.

7ZNALECKA DOLOZKA

Tento znalecky posudek jsem podal jako znalec jmenovany rozhodnutim Krajského soudu
v Ceskych Budgjovicich ze dne 12. 12,2005, &.j. 1799/Z pro zékladni obor — ekonomika — odv&tvi
ceny a odhady nemovitosti, dale jako znalec oboru stavebnictvi — stavebni odv&tvi riiznd se
specializacl na sanace a rekonstrukce staveb, a jako znalec oboru Skolstvi a kultura — odvétvi

uméni vytvarné se specializacf na umé&leckohistorické pamatky.

Znalecky posudek byl zapsan pod pofadovym &. H12_15 znaleckého deniku a obsahuje
celkem 8 listii + pEilohy 9 listd.

':fg‘_?'.-;-:\BC.Radovan Sagek, dipl.tech.
R VAL Riegrova 2688/24a
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vV Ceskych Budgjovicich dne 25.05.2015
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RAROKNI KACHLOVA WAMNA
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PRILOHA §. 5

Replika biedermaierovych kachlovych kamen K1-2-007 (nahrazuji v DPS navrzeny typovy
vyrobek ,.empirovych® kamen) — X49:
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WILON4 0. 4

Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: Z1.24-39 Rekonstrukce byvalého klastera sv. Klary - objekt K1 -zmény praci a VCP

Objekt: ZL32 Kachlova kamna v 2.NP - zména a dopinéni - vytvoreni replik dle nalezi

Rozpocet: Z1L32 Kachlova kamna v 2.NP - zména a dopinéni - vytvofeni replik dle nalezt

Objednatel: Mésto Cesky Krumlov IC: 00245836
namésti Svornosti 1 DIC: CZ00245836

38101 Cesky Krumlov-Vnitini Mésto

Zhotovitel: POHL ¢z, a.s. IC: 25606468

Nadrazni 25 DIC: CZ25606468

25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
W.ISV 1108 897,12
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 15 081,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1123 978,12
Rekapitulace dani
Zéklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
tklad pro zékladn! DPH 21 % 11423 978,12 CZK
Zakladni DPH 21 % 236 035,00 CzK

Zaokrouhleni -0,12 CZK

Cena celkem s DPH 1 360 013,00 czK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 2




Rekapitulace dilu

Gislo Nazev Typ dilu Celkem %
0 Pfipravné a pomocneé prace HSV 11 781,00 1
Dokoné&ovaci konstrukce na pozemnich : .
95 StagsHRaR HSV 1 086 700,00 08
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 416,12 0
VN Vedlejsi naklady VN 15 081,00 1
Cena celkem 1123 978,12 100

Zpracovéano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 2 z 2
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