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Cesky Krumlov

Klaster sv. Klary

Fasada K1 -1 a K1-2 - sakristie

Jedn4 se o tfi okenni osténi s mfizemi. Na SV strané jsou dve obdélna okna nad sebou, na SZ
strané je jedno tzké stfilnové okénko s osovou miizkou. Pfedmétem rozboru je horni okno na
SV strang (pozice ,.a*), spodni okno na SV strané (pozice ,.a*) a malé okénko na strané S7

p LE] ) p
(pozice ,,b%) (viz.schéma).

Popis:

1) Horni okno na SV strané

Kamenné osténi:

Okenn{ osténi je z hrubozrnného piskovce s gotickou profilaci s ndb&hy na
stiedovy kiiz, ktery ovSem chybi. Profilace je klasicka se seSikmenim, malym
vyZlebkem rovnym hibetem zakonéenym velkym obloukem smérem k okenni
vyplni a ukon¢eny kolmym ramem osténi s rovinou fasady.

Néabeéhy stfedového kiiZe jsou zcela jasné na stiedovém prutu, kde jsou zachovany
nabéhy. Vodorovna ramena byla zapusténa do kapes ve svislych stojkach a ziistaly
po nich pouze tyto kapsy, které jsou zaplnény maltou s kousky cihly.

Kamen ma misty uvolnény, naru$eny povrch a pod stiskem piskuje, oviem v jadru
hmoty je zachovale pevny v&etné hran a tvaru profilace. Povrch kamene je
S§pinavy, pokryty depozity a fasami, mechy a liSejniky, misty mirné mechanicky
poSkozeny.

Sitka 140cm, vyska 245cm. Hloubka kamenného osténi je 35cm

gtukovjf rimec:

Okno ma Stukovy ramec $iroky cca 22cm, ktery na hornich rozich ma dochovany
Stukovy rostlinny dekor ve tvaru kopinatych listd (fapik 16cm, list ve tvaru
sférického trojihelnika o strané cca 30cm.),které vybihaji z rohil Stukového ramu
po thlopfi¢ce do plochy omitky. Dekor je plasticky v sile cca 1em nad okolni
omitkou, kterd je okolo v ur¢itém prostoru dochovéana. Omitka je hrub4, ziejmé
vyraznéji zvinéna a hrubé strhavana (hlazena nahrubo difevénym hladitkem, nebo
1zici). Dekor se pak od omitky odliSuje utazen&j$im, plasticky upravenym
povrchem. Priifez ramce ma v ploSe zalomeni, které smérem od okna z piekryvu
kamenného osténi mirné klesa k plose omitky.

Listovy dekor s nejveétsi pravdépodobnosti byl pouZit 1 na spodnich rozich, kde se
v§ak nezachoval.

Stukovy ram mé vn&j§i rozméry 168 x cca 270cm bez rostlinného dekoru.
Vzdalenost vrcholtl listil je 225cm..



Typ dekoru tohoto §tukového ramu s rohovymi listy ukazuje na gotické obdobi,
s obdobnymi pfiklady zvlast€ v jiznich Cechach.

Torzélni zbytky Stukovy rdmu s dekorem a plochou okolni omitky jsou zachovany
prevazné v horni poloviné okna, ve spodni ¢asti tyto Stukové prvky zcela
degradovaly a chybi.

Okenni vyplil je z pozd&jsi doby a nerespektuje fad ptivodniho okna.

Kovana mriz:

Z vné&j8i strany je na okné upevnéna kovana provlékana miiz se &tercovam fezem.
(8. 96¢cm, v. 205cm) Obvodovy rdm je z plochého Zeleza (3. 3cm)a miiZ je
zhotovena z prutl ¢tvercového priifezu (cca 15mm). Pruty vlastni mife jsou

k obvodovému ramu pfinytovéany a celd miiZ je ke kamennému osténi pfipevnéna
pomoci masivnich skob zapusténych do kamene okna.

MIiZ je ve zna¢n€ zkorodovaném stavu, vodorovné pricky ve spodni &4sti jsou
posunuty dolu a ¢ast jednoho prutu zcela chybi. Jeden svisly prut je degradaci
vazné zasazen a pod rzi je podélné pukly a otevira se.

Posunuti horizontélnich pruth a vyfezani ¢4sti jednoho prutu bylo provedeno
ziejm& z&m&mé, bud’ kvili vyhledu z okna, nebo kviili moZnosti do okna, nebo
z okna néco vystréit, nebo vtahnout.

Rez z ¢asti mfiZe pfilehlych na kdamen zbarvuje kamen docervena.

Celkovy stav miiZe odpovidd svému stafi a pedminkam, ve kterych se nachézi. Po
restauratorském zasahu v8ak jeho Zivotnost bude opét dlouhodoba.



Restauratorsky zamér:

Jedna se o velmi hodnotny architektonicky prvek klaSterniho objektu s charakteristickou
formou s torzalnimi zbytky $tukového ramce. Celkové okno je ve stavu, ktery poskytuje
dsostatek infornmaci, umoziiujicich provést plnou rekonstrukci jak kamennych prvki, mtize,
tak 1 $tukového ramce s listovym dekorem v plném tvaru a vyrazu.

Zakladni postup:

Kamen:

Dokumentace a podrobné&jsi priizkum

Sejmuti miiZe a jeji oSetfeni v dilné restauratora

Restaurovani a rekonstrukce kamenného osténi

Restaurovani a rekonstrukce Stukového rdmce

(Néavrh, zhotoveni a osazeni okennich vyplni) (mimo rdmec této prace)
(Névrh typu zaskleni a jeho provedeni) (mimo ramec této prace)
Povrchové upravy

Zpétné osazeni miize

1) Dokumentace

2) Ocisténi

a. Parni generdtor, ¢pavkova voda, peroxid vodiku

3) Konsolidace

4) Plasticka retus

5) Navrh a zhotoveni stfedovych prutl

6) Osazeni novych dilclt

7) Povrchova uprava souvisi s rekonstrukei Stukového ramce - (vapenny natér zapojeni

do omitky fasady)

Popis praci:

e Ocisténi bude provedeno selektivne

o Mechanicky

o pomoci vody s detergentem

o parnim generatorem

o smés peroxidu vodiku, ¢pavkové vody fedéné vodou podle dané potieby
= (2:1:3-7)



Cisténi povrchu bude zaméfeno na odmyti povrchovych depozitd a krust i biologického
napadeni (zvlasté peroxid a ¢pavkova voda).

e QOdstranéni ras, mechi a liSejniki
o Po ocisténi (viz pfedchazejici bod) bude aplikovan biocidni prostiedek.

e Konsolidace hmoty kamene bude provedena selektivné podle povahy nélezové situace -
zkouska
o Porosil ZTS
o Funcosil

e Doplnéni hmoty kamene umélym kamenem na mineralni bazi

Umély kdmen pro doplnéni chybéjici plasticity zvolenych prvki bude namichan ve

struktufe a barevnosti odpovidajici origindlnimu kameni, i pfestoZe bude piekryt

vapennou lickou v barvé fasady.
o SloZeni materidlu je pisek, plniva, bily cement, disperze, pfirodni pigmenty
o Tento umély kdmen je pérovity a navazuje na strukturu spodniho kamene
o Podle potreby bude pii modelaci vystouplych tvart pouZita antikorova

armatura.

e Povrchovi tprava
o Kamenné prvky budou zapojeny do fasady pouZitim prekryvného natéru
vapenné licky v barvé okolni omitky. Tato vapenna vrstva bude mit zarover
ochrannou funkei chréanici kdmen pfed povétrnostnimi vlivy a ptedevsim pied
zat€kanim des$t'ové vody nebo kondenzované vlhkosti

e Rekonstrukee stiedového kiize

o Velikost prutii i tvar profilace je zcela jasny, pouze se zakresli $ablona pro
zhotoveni prvki v pfirodnim kameni z hrubozrnného piskovee podobného
charakteru, jako original. Vzhledem ke strutufe originalu a pozadovanym
vlastnostem, navrhuji pouzit BoZanovsky piskovec.

o Ramena kfiZe budou vysekana s ukonéenim do zamkd, podle ltizek na
originalu

o K osazeni budou pouZity mineralni tmely



Stuk:
)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Dokumentace

Priizkum a laboratorni prizkum

Navrh tvarové rekonstrukce do pIného tvaru
Prekonsolidace

O¢isténi povrchu (Spina, depozity, biologické napadeni)
Konsolidace

Doplnéni $tuku do plného tvaru véetné prilehlé omitky a jeji napojeni na celkovou
obnovenou plochu omitek na fasade

a. Otazkou metodiky pamatkového pfistupu zistava moZnost rekonstrukce —
doplnéni Stukového ramce s vegetativnimi listy 1 ve spodni ¢asti okna, nebo
tuto ¢ast neprovadét. Oboji je, podle mého nazoru, mozné.

b. Jsem piesvédéen, na zakladé podobnych feeni (viz foto — zamek ve Zd’aru nad
Sazavou — info Ing Zden¢k Chudarek), Ze pivodni feseni obsahovalo i spodni
Cast, protoze ramec pak tvofi celistvy zvétSeny obdélnik a tedy neni
zdtraznéna pouze horni fimsa ve smyslu tympanonu.

c. Osobné bych se pfiklanél k plné rekonstrukci i vzhledem k zakladnimu
rekonstrukénimu fe$eni kamenné ¢asti veetné vnitiniho kiize.

Povrchové upravy

Postup praci:

Z dochované gotické Stukové vrstvy dekoru sejmout zbytky piekryvnych vrstev
Konsolidaci provést organokiemic¢itanovym prostfedkem (napt. Funcosil 300)

Stuk pro doplnéni a rekonstrukci namichat z haseného uleZeného vépna a pisku
sloZeni tak, aby nova omitka méla sejnou strukturu a barevnost

Doplnit vrstvu zékladni omitky strhané 1Zici a napojit ji bez viditelného pfedélu na jiz
nove provedenou omitku okolni

vvvvv

v barvé okolni rekonstruované omitky

Okenni m¥iz

Popis :

Kovana miiZ se sklada z ramu, ktery je vykovam z plochého materidlu cca 30 / 8 mm
a probijeného vypletu, ktery tvoii svislé a vodorovné pruty z étythranného materialu
cca 16/16 mm, Svislé pruty prochazeji vodorovnymi, které jsou probity. Vyplet je

k ramu ptichycen nyty. MFiz je osazena do osténi pomoci skob.



Stav pamatky:

o Povrch mfiZe je pokryt plodnou hloubkovou korozi, zbytky degradovanych barevnych
vrstev a neistotami. MFiZ je mechanicky poskozena, nékteré ¢asti chybi. Vlivem
korozniho Ubytku jsou nékteré nytované spoje nefunkéni.

Koncepce restauriatorského zasahu:
e Koncepce restauratorského zasahu vychazi ze snahy obnovit plnou funkei m#iZi,
povrchovou Upravou vratit estetickou hodnotu a zajistit dlouhodobou Zivotnost

Restauratorsky navrh:

1/ Dokumentace a prizkum - fotograficky zdokumentovat stav restaurovanych miizi

2/ DemontaZ - restaurovani bude probihat v atelieru
3/ Pfevoz - transfer mfiZe na misto restaurovani v atelieru.

4/ Dopliiujici priizkum: Provést po pfevozu dopliujici prizkum k uréeni nejstar$i dochované
barevné vrstvy a zkontrolovat mnozstvi a rozsah jednotlivych poskozeni.

5/ Restaurovani

- Ocisténi — mechanicky, za pomoci tryskanim nizkym tlakem a jemného abraziva odistit

necistoty a korozni produkty. Materidl mfiZe bude tfeba dtikladné kracovat ocelovym
kartaCem.

- Oprava poSkozeni
Skovani rozpojenych €asti prutt

Doplnéni chybé&jici ¢asti svislého prutu kovanym doplitkem. Doplnék bude zhotoven
z konstrukéni oceli tiidy 11 373 a bude kovaisky zpracovéan do podoby originalnich
dochovanych prutli. Priifez origindlnich prut se vlivem koroze pohybuje mezi 14 aZ 16mm a
tomu bude novy doplnek pfizpiisoben.

Posunout zpét na plivodni misto druhotné posunuté vodorovné pruty a upevnit zde je
upevnit

Povrch pasivovat 30 % roztokem taninu

- Provést novou povrchovou tpravu - 2x zakladni zinkovou barvou, 3 x vrchnim
alkydovym emailem v odstinu, ktery bude stanoven po vyhodnoceni priizkumu a po
konzultaci s povéfenym pracovnikem NPU

6/ Montdz — Ve spolupréci s restaurdtorem kamene bude provedeno osazeni opravené miiZe
na své misto.

7/74avéreéna zprava a dokumentace




2) Spodni okno na SV strané

e Tento okenni otvor je podle mého nazoru upravovan druhotné. Okno je zvétsené. Do
jednoduchého hranolového osténi je zasazena vnitini kovana provlékana miiz
z hranolq.

e Vng&jsi rAmec ve tvaru zkoseného osténi je vyzdény a omitnuty tvrdou omitkou
s vyznacenou vné&jsi vymezujici nutou. Tento tdmec je z v&tSi Casti poskozeny.

e Drfevéné vyplné jsou nahnilé, zkroucené.

e MFiz ve Spaletovém prostoru je vpofadku, pouze povrchové narezla.

Restauratorsky zamér:

Toto okno, vzhledem k danym historickym souvislostem ponechano v dochované podobé.
Mimo zakladni restauratorsky konzerva¢ni zasah na kamenném osténi a miiZi, bude nutno
hlavné rekonstruovat Stukovy ramec. Mira rekonstrukce bude vychazet ze zvoleného FeSeni

v ramci zdvazného stanoviska. Budou odstranény rozvolnéné ¢asti omitek ramce a po
konsolidaci podloZniho cihelného zdiva bude rdmec doplnén do posledni podoby s vymezujici
nutou. Ramec se skosenim bude rekonstruovan v dochovaném hladkém a pfesném provedeni,
které se bude odliSovat od okolni omitky fasady rekonstruované v ,,gotické” formé.

Miiz bude restauratorsky oSetfena na miste. Podrobny postup viz horni gotické okno.

NavrzZeny postup: |
1) Dokumentace
2) Odstrojeni dieveéné okenni vyplné
3) Restauratorské oSetfeni kamenného osténi
a. Ocisteéni
b. Selektivni konsolidace
c. Plastickd retus drobnych poskozeni
d. Povrchova uprava vapennym natérem
4) Restauratorska rekonstrukce §tukového ramce
a. Qdstranéni rozvolnnych ¢asti omitek
b. Selektivni konsolidace podloZniho cihelného zdiva
c. Provedeni rekonstrukce §tukového ramce

d. Povrchové upravy - Propojeni s okolni fasadou



5) Restauratorské osetfeni kované mfize
3) Malé okénko na SZ strané

e Okenni osténi je z hrubozrmné Zuly, kterd je povrchove silné degradovana. Je
sloZené ze dvou boc¢nich sloupkt a prekladu a smérem dovnitf ma osténi skoseni
ukon¢ené zoubkem. Na kameni spodniho parapetu je nadezdén §4r cihel.
Uprostfed po ose okénka je kovana mi{Z ve tvaru hranolové ty&e, na ktetré jsou
nanytovany &tyfi pficky se zobany. Pficky jsou osazeny v nepravidelném tvaru

e Kémen m4 hloubkov€ naruSeny povrch s uvolnénou strukturou. Povrch kamene je
Spinavy, pokryty depozity a fasami, mechy a liSejniky, misty mirné mechanicky
poskozeny.

o Sitka kamenného osténi je cca S4cm, $ifka okenniho otvoru je 24cm, vygka 125cm
(140cm). Vyska okenniho otvoru 97cm. Hloubka kamenného osténi je 23cm

e Osovy prut miiZe zapuStény do horniho i dolniho kamene je silny 3cm a pricky
jsou 8iroké cca 16¢cm.

e Kov mfiZe je povrvchové narezly, ov§em vcelku neporuseny.

Retaurdtorsky postup je totozny s popisem velkého okna s tim, Ze na nejnutnéjsi plastickou
retus musi byt materidl pfizpiisoben materidlu tohoto okénka.

Povrch prekryje vapenna licka v barvé fasady.

Restauratorsky postup u kované miize tohoto okna je totoZny s postupem u kované mfiZe na
hornim okné na SV strané (viz. vyse). Restaurovani prob&éhne na misté.

Tento restauratorsky zamér je zdkladnim voditkem pro restauratorské postupy a prace, které
viak bude mozZno selektivn€ upravit podle faktické nalezové situace zjist&né b&éhem praci.
Tyto tpravy budou vzdy konzultovany s pracovniky pamatkové péce a upraveny formou
zapisu KD.

V Praze 8.10.2014 Tomas Rafl ak.mal.

Vratislavova 17, Praha 2, 128 00



Cesky Krumlov

Klaster sv. Klary

Fasiada K1 -1 aK1-2 - sakristie

Navrh honorare

1. SV horni okno

a. Kamenné osténi (restauratorsky zasah) 25.000,-

b. Kamenné osténi — doplnéni kamenného kiize 40.000,-

c. Stukovy ramec (restaurdtorsky zasah) 25.000,-

d. Stukovy ramec — rekonstrukce 10.000,-

e. Kovana miiz 28.000,-
Celkem 128.000,- K&

2. SV spodni okno

a. Kamenné osténi (restauratorsky zasah) 15.000,-

b. Okenni osténi — zapojeni do plochy fasady 30.000,-

c. Kovana miiz 25.000,-
Celkem 70.000,- K&

3. SZ malé okénko

a. Kamenné osténi (restaurdtorsky zasah) 10.000.-

b. Kovani miiz 8.000,-
Celkem 18.000,- K¢
Celkem 216.000,- K¢

Ceny se rozumi bez DPH

V Praze 8.10.2014

Tomas Rafl ak.mal.

Vratislavova 17, Praha 2, 128 00



SV strana (pozice ,,al*, ,,a2*)



Cesky Krumlov
Klaster sv. Klary
Fasada K1-1 a K1-2 - sakristie

Fotodokumentace
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SV horni okno, detaily
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SV horni okno, detaily
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SV horni okno, detaily

Omitkovy ramec s rostlinnym dekorem




SV horni okno, detaily

Omitkovy ramec s rostlinnym dekorem




SV horni okno, detaily

Omitkovy rdmec s rostlinnym dekorem
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SV spodni okno, detaily



SV spodni okno, detaily
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SV spodni okno, detaily
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SV horni okno, Schéma doplnéni kamenného kiize
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SV horni okno, profil kamenného kfiZe
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ekonstrukece $tukového ramce

SV malé okénko, schéma doplnéni kamenného kiize ar

s listovym dekorem






Stukové rdmy na fasad® zémku ve Zd’aru nad Sazavou

Piiklad mozného teSeni
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Schéma umisténi oken
al — SV horni okno
a2 — SV spodni okno

b — SZ malé okénko



