
Projektant: Ing. Karel Jandourek Vypracoval: Ing. Karel Jandourek

Stupeň:

Obsah:

Akce:

ING. KAREL JANDOUREK -  PROJEKTY STAVEB,  ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN 83

Formát:            

Č. paré:

Český Krumlov - stavební úpravy
 MŠ Tavírna č.p. 119

Datum:        březen  2016

Kancelář - Nádražní 3, 381 01 Český Krumlov, IČ 407 02 511, TEL. 777 169 574

Stavebník:   Město Český Krumlov

Místo stavby:   Horní Brána, Tavírna č.p. 119

stávající beton. žlab

betonový základ šířky cca 400 mm, délky 1450 mm,
hloubky min. 600 mm, vrchní část beton min. C 25/30

pod celou šířkou schodiště betonová dlažba  
(beton) uložená na štěrkové vrstvě
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1 schodnice - obdélníková trubka cca 100/200 mm

chem. kotva

schodišťový stupeň šířky 1200 mm - ocelový rošt lisovaný, k boku schodnice
připevněný pomocí šroubů, ke stupni před pozinkováním přivařit podstupnici
například ze silného  (pevného) děrovaného plechu 
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podesta - ocelový rošt lisovaný, uložený na úhelník přivařený k boku schodnice,
rošt k úhelníku připevněn pomocí k tomu určených upínek a šroubů

rám zábradlí - plochá tyč cca 40/8-10 mm  - hrany zbrousit 
(rám ke schodnici připevněn až na místě stavby)
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tyč kulatá - průměr cca 12 mm

madlo - trubka průměru 30 mm

plechová okapnice

ŘEZ bokem schodiště

1200

1

100

prahový profil rámu (zárubně) vstupních dveří, osazený na tuhé nosné tepelně izolační desce (PURENIT)

ocelová konzola s patkou uložená do kapsy vyřízlé v betonovém základu a kotvená pomocí chemických kotev, konzolu zakrýt omítkou

min. 400

nová skladba podlahy
v pruhu širokém cca 60 cm
a dlouhém cca 150 cm

původní rozvody ÚT (vedené nad podlahou) uložit pod podlahu do nově vytvořeného sníženého beton. žlabu izolovaného proti zemní vlhkosti, 
izolované potrubí zalít hutným lehkým betonem s keramzitem (Liaporem), třída betonu LB 10, objemová hmotnost zatvrdlého betonu 1220 kg/m3,
nad zabudovaným potrubím pak doplnit vybouranou původní skladbu podlahy   (cementový potěr cca 60 mm, PVC - stejné jako stávající)
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Měřítko:          1:10

Povrchová úprava všech částí schodiště - žárové pozinkování, bez vrchního nátěru

Povrchová úprava všech částí schodiště - žárové pozinkování, bez vrchního nátěru

Návrh venkovního ocelového schodiště - řezy


