KOMUNIKACE

SILNICNI OBRUBNIK

OPRAVA CHODNIKU V CELE SIRCE

VZOROVY REZ ULOZENI POTRUBI
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POTRUBI PE 100 RC, 110 x 10 mm (SDR 11, PN 16) + IDENTIFIKACNI VODIC
VYROVNAVACI LOZE : STERKOPISEK FRAKCE 0—20 mm, HUTNENI MIN. 95% PS

PAZENI (U VYKOPU HLUBSICH 1,3 m) — DRUH DLE POTREBY

ODSTRANOVAT PRED HUTNENIM JEDNOTLIVYCH VRSTEV

VYSTRAZNA FOLIE — BARVA BILAA, SIRKA DLE DN POTRUBI (CSN 73 6006)

OBSYP A ZASYP POTRUBI : STERKOPISEK FRAKCE 0—20 mm, HUTNENI MIN. 95% PS

ZASYP WTEZENOU ZEMINOU (HUTNENT PO VRSTVACH tl. 200 mm)

DRENAZNI POTRUBI DN 100 mm — ODVEDENI DESTOVYCH VOD
PO DOKONCGEN| STAVBY ZASLEPIT

CHODNIK : — ZIVIENY POVRCH ABS V TL. 50 MM V CELE SIRCE CHODNIKU (PLOCHA 165 m?)
— STERKODRT (FRAKCE 8-32) V TL. 150 MM V CELE SIRCE CHODNIKU
— SILNICNI OBRUBNIK (1000 x 250 x 150 mm) DO BETONU (85 ks) — VIZ. POZNAMKA
— ZAHRADN[ OBRUBNIK (500 x 200 x 50 mm) DO BETONU (168 ks) — VIZ. POZNAMKA
POZNAMKA :

O ROZSAHU VYMENY OBRUBNIKU ROZHODNE STAVEBNIK PRI REALIZACI STAVBY.
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