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% STAVAJICI ATIKA — STAVAJICI OBVODOVE ZDIVO BUDE ZATEPLENO MINERALNIMI FASADNIMI DESKAMI S

PODELNYMI VLAKNY V TL. 160 mm (SKLADBA KONSTRUKCE K2)
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i STAVAJICI ATIKA i il il ERTERET— (J: M/ DEoorka PARAMETRY VE VLHKEM PROSTREDI PRO IZOLACI SOKLU MIN. 300mm NAD UROVEN STRECHY
T {17,650 {60 ] asebl 8 S, SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI (Ao): MIN. 0,039 W/mK

— STAVAJICI OCELOVE POTRUBI DN 15 BUDE DEMONTOVANO

K7.A

= VYBOURANI BETONOVE PATKY 304,/300mm V. coa 500 mrm STRUKTUROVANYM POVRCHEM A TRVALE NEMENNYMI PARAMETRY VE VLHKEM PROSTREDI V
’S 16,500 sl d TL. 40 mm
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i ~ BUDE OSAZENO NOVE POTRUBI IAE DN 125 A VENTILACNI HLAVICE PVC DN 125 2 — ZATEPLENI VNITRNICH STRAN ATIK BUDE PROVEDENO Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU SE
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i — STAVAJICI DVERE NA STRECHU BUDOU VYBOURANY A NAHRAZENY NOVYMI VNEJSIMI
m 2| -1 DVERMI Z PLASTOVYCH PROFILU, U=1,20 W/(m2.K), BARVA BILA. PARAPET DVERI BUDE
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| ] 769 [-17.03] 9001 o N L — KLEMPIRSKE PRVKY BUDOU PROVEDENY Z HLINIKOVEHO PLECHU, ODSTIN PRIRODNI HLINIK.
— KLEMPIRSKE PRVKY PRO NAPOJENI A KOTVENI STRESNi FOLIE BUDOU PROVEDENY Z
T POPLASTOVANEHO SYSTEMOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU ODSTIN SEDY, PLECHY BUDOU
6,959] i SOUCASTI DODAVKY STRESNI FOLIE.
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[ E E I I | — AZBEXTOCEMENTOVA VENTILAENI HLAVICE BUDE ODVEZENA NA SKLADKU S NEBEZPECNYM ODPADEM

i i i i i fii-—=BUDATOSAZENO—NOVE POTRUBI PVC DN 125 A VENTILASNI HLAVICE PVC DN 125

1 ~ VYGSTENT ODVETRAVACIHO POTRUBI BUDE POSUNUTO VE STRESNI ROVINE MIMO POCHUZI PLOCHU \\
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— PRED ZAHAJENIM PRACI JE NUTNO DEMONTOVAT VESKERE TECHNOLOGICKE ZARIZENI V
PLOSE STRECHY (SOLARNI PANELY, REKLAMNI PANELY, ZARIZENI VZT, KOMUNIKACNI
ZARIZENI, KABELOVE ROZVODY APOD.). PO ZATEPLENI STRESNIHO SOUVRSTVI BUDE ZARIZENI
OPETOVNE NAINSTALOVANO, BUDOU POUZITY NOVE KOTEVNI PRVKY, PRIPADNE UPRAVENY
STAVAJICI.

— PRO KOTVENI PRVKU BUDOU DO SKLADBY ZATEPLOVACIHO SYSTEMU INSTALOVANY
UPALKY Z OCEL. PROFILU UPE C.160 S POVRCHOVOU UPRAVOU ZAROVYM ZINKOVANIM.
PROFILY BUDOU KOTVENY NA CHEMICKOU KOTVU, SROUBY M10.
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: — STAVAJICI OCELOVE POTRUBI DN 125 BUDE DEMONTOVANO
I I T T T Tl T | — BUDE OSAZENO NOVE POTRUBI PVC DN 125 A VENTILASNI HLAVICE PVC DN 125
i i i i i i — VYBOURANI BETONOVE PATKY 300/300mm V. cca 500 mm

T , — PO PROVEDENI ZATEPLENI BUDOU PROSTUPY STRESNi FOLIl RESENY DLE
A0i I I I I I Il ZVYSENIATIKY [+17,650] 23670 BOURAN-BEFONOVE-PATI—306,/4606m- ooz 506 TECHNOLOGICKYCH POSTUPU DODAVATELE FOLIE.
i i i i i ! :: STAVAJ,C', ATIKA /éi — STAVAJICI HROMOSVODY BUDOU DEMONTOVANY, BUDOU PROVEDENY NOVE ROZVODY DLE
é ; CASTI EI PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
e = A 3l 7[ /-/-:7 ------- — STAVAJICI STRESNI VTOKY BUDOU NAHRAZENY NOVYMI DLE CASTI ZI.
— fom—oommom oo oo _‘V‘ “““““““ STAVAJICI VYVODY ZI A VZT BUDOU PRODLOUZENY min. 600 mm NAD STRESNI ROVINU,
@ @@) YBOURANI BETONOVE PATKY 400/400mm V. cca 800 mm BUDOU INSTALOVANY NOVE HLAVICE DLE PROJEKTU VZT A ZI.
— STAVAJICI ATIKA BUDE NAVYSENA NABETONOVANIM NA UROVEN +17,650.
— V PLOSE STRECHY BUDE PROVEDEN SERVISNI CHODNICEK Z TERACOVE DLAZBY DO
PLASTOVYCH TERCU.
PLOCHA STRECHY S HYDROIZOLAGNI FOLII SE ZVYSENOU POZARNI ODOLNOSTI — PO OBVODE ATIKY BUDE INSTALOVAN ZADRZNY SYSTEM PROTI PADU OSOB.
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LEGENDA MATERIALU
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ZDIVO BOURANE

— PRED PROVADENIM ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDOU OSEKANY VESKERE MOZAIKOVE

777] DOZDIVKY Z TVARNIC Z AUTOKLAVOVEHO PGROBETONU NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU SSTTLQPY NA FASADE. POVRCH BUDE ZACISTEN A VYROVNAN SROVNAVACI VRSTVOU NOVE
ZATEPLOVACI SYSTEM — MINERALNI FASADNI DESKY '

L] B — STAVAJICI PROSTOR S ULOZENYMI BATERIEMI PRO FOTOVOLTAIKU MUSI BYT DLE
VYPIS OCELI: D A POZADAVKU PBR STAVEBNE ODDELEN.
(2) OCEL. TRNY 9R12 DL. 500 mm (ZVYSENI ATIKY) 104 ks, 46,28 kg CELKEM
(3) SIT KRl 96/100x100 (ZVYSENI ATIKY) ~ 61,0 m2, 1284 kg CELKEM

CELKEM 174,7 kg CELKEM F

GENERALNI PROJEKTANT |PROJEKTANT VYPRACOVAL SP STUDIO
, S.r.o.

(L7) OCEL. PROFIL (50/50/5 DL. 1100 1 ks, 4,15 kg CELKEM ING. PAVEL PECHA|ING. PAVEL PECHA|LENKA BAYEROVA | oo o2t o8 S MANCELAR

INVESTOR BUDEJOVICKA 58, CESKY KRUMLOV
MESTO CESKY KRUMLOV, NAM. SVORNOSTI 1, . KRUMLOV | TEL. 380712671, 380711315

VYPIS REZIVA:

(4) FOSNA 80/160-200 mm, DL. 600 mm (ZATEPLENI BOCNICH RIMS BUDAVA "A") 52 ks, 0,5 m3 CELKEM AKCE SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI [STUPEN DSP+DPS
OBJEKTU MESTSKEHO URADU, DATUM 11/2016
SESKY KRUMLOV . ZAKAZKY| SP 2016/58
o i VYKRES BUDOVA A MERITKO C. VYKRESU
PUDORYS 6.NP 1:100 ENele 2
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