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ROZHODNUTI

Mastsky afad Cesky Krumlov, odbor tizemniho planovani a pamétkové péte, oddéleni pamatkové péce,
jako v&cné a mistng piislusny orgén statni pamatkové péde ve smyslu ustanoveni § 10 zdkona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozd&jSich pfedpisi (dale jen spravni fad), ustanoveni § 29 odst. 2 pism. €) zakona
&. 20/1987 Sb. CNR ze dne 30. biezna 1987, o statni pamatkové pégi, ve znéni pozd&jsich predpisit (dale jen
pamatkovy zikon) a ustanoveni § 11, odst. 1 pism. b) spravnibo fadu, v pfenesené pisobnosti dle ustanoveni
§ 42a pamatkového zakona, obdrZel dne 26.7.2012 Zidost o vydani zidvazného stanoviska ve véci:

Stavebni dpravy jiznich teras u domu Linecka &.p. 343 Cesky Krumlov - PleSivec, nemovita kulturni
pamatka mest’ansky dim, &ast terasové zahrady, rejstiikové ¢&islo 11823 / 3-1017 Cesky Krumlov, na
pozemcich par.¢. 188/3, 188/4 a daKSich pfilehlych teras na pozemcich st.p. 581/3, par.c. 187/3, 184/6,
184/8, 187/1, 187/2, 167/1, vSe v katastralnim tizemi Cesky Krumlov, které se nachazeji na tizemi Méstské
pamatkové zény Cesky Krumlov -PleSivec, vyhlasené Vyhlaskou MK CR &. 108/2003 Sb. ze dne 1.4.2003 a
na uzemi Ochranného pisma méstské pamatkove rezervace Cesky Krumlov, vyhlaseném rozhodnutim
odboru ONV Cesky Krumlov dne 27.12.1987 pod &.j. 534-404-/3-87/Vr,

zadatele, kterym je

Mésto éesky" Krumlov, IC 00245836, nam.Svornosti, 381 18 éesk)" Krumlov,

které zastupuje na zdklad¢ povéfeni

Ing. Petr Pesek, vedouci odboru investic M&stského ifadu Cesky Krumlov, Kaplicka &.p. 439, 381 01
Cesky Krumlov 1,

a po pisemném vyjadfeni tzemniho odborného pracovists NPU (Nérodni pamétkovy ustav CB, IC
75032333, nam. Pfemysla Otakara II. €.p. 34, 370 01 Ceské Budéjovice 1) ze dne 15.8.2012 pod ¢&.jednacim
NPU-331/63145/2012 vydéava podle ustanoveni § 14, odst. 1, 2 a odst. 3 pamatkové zakona a dle ustanoveni §
67 odst. 1 spravniho fadu, toto

ZAVAZNE STANOVISKO.

Stavebni price dle piedlozené projektové dokumentace ,Stavebni upravy jiZnich teras v Ceském
Krumlové* vypracované firmou SP STUDIO, s.r.o., Bud&jovicka 58, Cesky Krumlov, vypracoval Ing.arch. Jifi
Rampas, dat. 06/2012, &.zak. SP 2006/40, dle ,,Stavebng historického prizkumu jiznich teras®, zpracovaného
firmou Arteco B.M. spol.s.r.o v &ervenci 2011 a dopln&ni k Zadosti o vydani zdvazného stanoviska Méstem
Cesky Krumlov, zastoupenym Ing. Petrem Peskem ze dne 1.8.2012, spo&ivajici:

- ve stavebnich a terénnich apravach jiZznich teras na pozemcich par.¢. 188/3, 188/4 v katastralnim
tizemi Cesky Krumlov - nemovita kulturni pamatka mé$tansky diim, ¢ast terasové zahrady,
rejstiikové ¢islo 11823 / 3-1017 Cesky Krumlov,

- ve stavebnich a terénnich dpravich jiZnich teras na pozemcich st.p. 581/3, par.¢. 187/3, 184/6,
184/8,187/1, 187/2, 167/1, v katastralnim vizemi Cesky Krumlov,

- v Ziviéné povrchové ipravé komunikace, na pozemku par.¢. 187/1, v katastralnim izemi Cesky
Krumlov,

- ve zFizeni ostrivku kefové zelené za stavajicim dopravnim h¥i§tém, na pozemku par.€. 187/1,
v katastralnim dzemi Cesky Krumlov,
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- Vv postaveni vstupniho trojramenného schodi$té oznageného jako objekt SO4, v osazeni zabradli a
provedeni navazujicich terénnich tuprav, na pozemku 187/1, v Kkatastralnim tizemi éesky
Krumlov,

- vosazeni kovovych vstupnich branek s nitérem v barve cerné,

- Vosazeni energetického sloupku (typ Energie-Poller),

jsou

pripustné p¥i splnéni nasledujicich podminek:

1. Terasy budou zachovavat sviij nepravidelny charakter vysky zdi bez striktniho dorovnavani a
zvySovani koruny a terasy budou fefeny individuelné.

2. Zbytky zachovanych pivodnich omitkovych piekryvii budou konzervoviny a ponechany
v misté nalezu.

3. Koruna opérnych zdi bude upravovina dle konkrétnich nalezovych situaci jednou nebo vice
fadami cihel a mistné se poZiji prejzy.

4. Na doplnéni stavajicich schodi3t’ a novych tseki schodiSt’ bude pouZit mistni kimen - rula,
piipadné krystalicky vipenec ve stavajici podobé.

5. Béhem realizace budou svolivéiny vlastnikem pravidelné kontrolni dny za aéasti providéci
firmy, pracovnika MgU Cesky Krumlov, oddéleni pamitkové pége, pracovnika NPU
v éeskych Budéjovicich a projektanta.

6. Doplnéni vypadlych zdicich kamenii vyklinovanim s pouZitim malty a zdéni a doplnéni zdi a
kaveren bude provedeno s vyuZitim kameni z konkrétniho mista a ze zborcenych useki zdi.

7. Vyplnéni spir bude provedeno na tiroveii lice zdiva.

8. Struktura malty do spar (zrnitost pisku) a barevnost bude odpovidat zdici malté starého
zdiva.

9. Skladba licové strany bude FeSena dle konkrétni nilezové situace, popf. dle informaci z SHP.

10. Pfi zdéni bude dodrZovan spirofez zdiva pied rozebranim, pripadné ktery bude shodny
s fotodokumentaci konkrétniho mista obsaZenou v SHP.

11. Licova strana zdiva bude individualné, dle nalezové situace, upravena:
- zednickou 1Zici prohozenim spir mezi kameny maltou,
- nasledné staZenim piebyte&né malty po lici kameni hranou zednické WZice,
- po zavadnuti malty opatrné pfeéi§ténim lice kament karta€em na sucho,

12. Spary mezi kameny ve zdivu nebudou upravovany utaZenim pomoci spirovaéky.

Stavebni price dle predlozené projekiové dokumentace »otavebni Gpravy jiznich teras v Ceském
Krumlov&® vypracované firmou SP STUDIO, s.r.o., Budgjovicka 58, Cesky Krumlov, vypracoval Ing.arch. Jifi
Rampas, dat. 06/2012, &.zak. SP 2006/40, dle »Stavebné historického priizkumu jiznich teras®, zpracovaného
firmou Arteco B.M. spol.s.r.o v &ervenci 2011 a doplnéni k Zidosti o vydani zavazného stanoviska Méstem
Cesky Krumlov, zastoupenym Ing. Petrem Peskem ze dne 1.8.2012, spoéivajici:

- v osazeni verejného osvétleni, typu HELLUX, série 600, série 973976,
- v pouZiti mobiliife, to je lavice typ DIVA (vykres 03 — Situace uveden typ lavice MM CITE) a
odpadkové koSe typ PRIMA LINEA,
jsou
neprijatelné.

Utastnikem fizeni je:
Mésto Cesky Krumlov, nam.Svornosti, 381 18 Cesky Krumlov.

r

Odivodnéni:

Dnem 26.7.2012 bylo zahajeno spravni fizeni vedené pod spisovou znackou 33914/2012/OUPPP/JP na
zékladg Zadosti zadatele, kterym je Mésto Cesky Krumlov, IC 00245836, nam.Svornosti, 381 18 Cesky
Krumlov, které zastupuje na zaklad& povéreni Ing. Petr Pesek, vedouci odboru investic Méstského wfadu Cesky
Krumlov, Kaplicka &.p. 439, 381 01 Cesky Krumlov 1, o vydéni zavazného stanoviska ve véci: Stavebni apravy
Jiznich teras u domu Linecka &.p. 343 Cesky Krumloy - Plesivec, nemovita kulturni pamatka méstansky dim,
Cast terasové zahrady, rejstiikové &islo 11823 / 3-1017 Cesky Krumlov, na pozemcich par.¢. 188/3, 188/4 a
dalSich pfilehlych teras na pozemcich st.p. 581/3, par.&. 187/3, 184/6, 187/ 1, 18772, 167/1, vie v katastralnim
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azemi Cesky Krumlov, které se nachdzeji na vizemi Méstské pamatkové zony Cesky Krumlov - Plesivec,
vyhlaSené VyhlaSkou MK CR & 108/2003 Sb. ze dne 1.4.2003 a na uzemi Ochranného pasma méstské
pamétkové rezervace Cesky Krumlov, vyhlaSeném rozhodnutim odboru ONV Cesky Krumlov dne 27.12.1987
pod &.j. 534-404-/3-87/Vr.

K zamyslenym pracim se pisemné vyjadfil dne 15.8.2012 NPU (Narodni pamétkovy tstav CB, IC
75032333, nam. Piemysla Otakara II. &.p. 34, 370 01 Ceské Bud&jovice 1) pod ¢&.jednacim NPU-
331/63145/2012. Ve stanovisku NPU uvadi:

Pomérné rozsdhlé zastoupeni terasovité upravenych svahii v udoli Vitavy lze zaFadit mezi jednu ze
zdkladnich charakteristik Ceského Krumlova. Jednim z cilii pamdtkové obnovy lokality byvalého ateliéru Egona
Schieleho s pFilehlymi terasami je nepochybné udrZeni komponenty , staFi” v celkovém vnimdni aredlu — je
nepochybné, Ze klicovym motivem prezentace celého aredlu ndvstévnikim je zdejSi pobyt Egona Schieleho
v roce 1911. Pravé tehdy tento plesivecky zahradni domek pronikl do déjin svétového vytvarného uméni!

V soucasné dobé se zde viechny opérné zdi uplatiuji téméF vyhradné vreZné podobé, tzn. bez
omitkovych vrstev. Z ndlezové situace ( viz. SHP, vcetné archivni fotodokumentace ) viak je ziejmé,
e pivodné byly viechny zdi omitané. Soucasny stav , rezného zdiva z kamene" dochovanych usekii opérnych
zdi je vysledkem vice neZ jednoho staleti bez udrzby. Specificky rozsah degradace pivodnich omitkovych vrstev
patFi ke kvalité ,,sta#i* této pamatky. Spoluvytvdri tzv. ,vZity obraz pamdtky” , ktery by se dnes jiz mel
respektovat.To plati jak pro dpravu dochovanych usekii zdi, tak pro dseky zdi dostavovanych. Po dokonceni
stavebnich praci by z vétstho odstupu nemélo byt patrno, zda se jednd o isek piivodni zdi, nebo o zed' znova
postavenou.

NPU wvddi, Ze pFi obnové ohradnich zdi, staveb fortifikacnich, véetné zdi teras, nejsou stopy casu a
dilei poskozeni nutné zdvadou z hlediska pamatkové podstaty a zpravidla ani nejsou vnimdny jako esteticky
nedostatek, spise naopak. Cilem obnovy proto musi byt zastaveni chatrdni ( nékdy i statické zajisténi ),
ve vét§iné pFipadii ndslednd konzervace (popF. restaurdtorsky zdsah) a sjednoceni vzhledu takovym zpiisobem,
aby nebyla ztracena charakteristicka vypovidaci hodnota.

NPU stanovilo dopad praci uvedenych v #ddosti a PD na pfedmétny pamdtkové chrdnény objekt
a stanovilo podminky pro zachovdni pamdtkovych hodnot objektu i MPZ:

NPU k zdméru oprav vydal ji odbornd vyjddrent &. NPU-331/2323/2007 dne 23.4.2007, NPU-331/9576/2008
ze dne 26.11.2008 a NPU-331/2476/2009, vyj. k PD pro stavebni povoleni NPU-331/1129/2011 z 22.2.2011.
Ddle vydal dne 1.2.2010 NPU konzultacni vyjédveni. Tato vyjddieni jsou v platnosti.

Expozice v interiéru domku bude vénovdna Egonu Schielemu a zahradni dprava teras by tak méla
evokovat podobu zahrady z doby pred prvni svétovou vdlkou. S timto dobovym zaméFenim by mél korespondovat
i soubor nové poFizovanych technickych prvkii a mobilidre. Ty nesméji byt v rozporu s pozadavkem Jednotného
vyrazu aredlu, prezentovaného v podobé z doby pobytu slavného malife.

S realizaci dle predloseného stupné dokumentace Ize podminecné souhlasit za pFedpokladu, Ze budou
respektovdny ndsledujici pFipominky:

o Upozoriujeme, e vzhledem k charakteru a vyznamu teras se bude jednat o zcela specificky pFistup
k obnové, kdy bude nutné postupovat individuelné pFesné podle ndlezové situace dle SHP (' vCetné FeSeni
koruny jednotlivych itsekii zdi a dochovanych stavebnich detailii ).Terasy by si mély zachovat sviij
nepravidelny charakter bez striktniho dorovndvdni a zvySovdni koruny. Zbytky omitkovych pFekryvii
budou vidy konzervovdny a ponechdny in situ.

e Velky rozsah stavebnich zdsahii bude spocivat v iipravé korun opérnych zdi — zde je nutné pristupovat
k obnové diferencované, tj. cihlami na plocho, na vysku ( ,na ostro* ), pop¥. se vyskytuji i prejzy.
Konkrétni Feseni v provddénych iisecich bude vidy individuelné FeSeno v rdmci kontrolnich dnil.

o Uprava vstupu a schodisté za zdi pred vstupni brankou, je FeSena s trojramennym schodistém, které zde
neni historicky doloZené. Optimdlni je zachovdni stdvajiciho charakteru vstupu — v soucasnosti je
ndstupni rampa ke vstupu FeSena v travnatém porostu ( tento by mél byt jednoznacné zachovdn na
bocich ndstupu, viastni pochozi plochu lze Fesit nap¥. v mlatové upravé ). PoZadujeme presné zaméreni
stavajiciho FeSeni a navrhnout obnovu stdvajiciho ndstupu. Za nevhodné povazujeme i nové FesSent
plochy ndstupu do zahrady s pouzitim zddlazby lomovym kamenem do betonu — doporucujeme
Klasickou mlatovou vipravu. Reseni osvétleni vstupu do zahrady s pouzitim dvojice osvétlovacich téles
symetricky po strandch prFistupu kvstupni brance poruSuje vnimdni priceli altdnu v ddlkovych
pohledech ( vstup je druhotny, pivodni ndstup k domku byl shora, takZe je zdiiraznéni tohoto vstupu
zcela nemistné). Uvddime, Ze na nevhodnost této vipravy bylo jiz nékolikrdt upozorriovdno. Vzhledem
k opakovanym pripominkdm NPU kFeSeni ndstupu k domku povaZujeme za nutné tuto partii Fesit
v samostatném Fizen.
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* Kdoplnéni stavajicich ( a ke stavbé novych iisekii ) schodist bude pouzit mistni kdmen — rula, pFipadné
krystalicky vdpenec ve stavajici podobé, napr. u horniho severniho vstupu z Ritzové zahrady s pouzitim
placdkii misto navrhovanych Zulovych stuprii ( viz. priloZené foto ).

* Upozoriujeme na nevhodnost Ziviéné cesty na plose pred spodni terasou — ukoncent je Feseno opét
kovovymi vraty ( na misté bylo doloZeno torzo vrat se slunickovym motivem, kterd byla v daném misté
sice osazena druhotné, ale rozhodné lépe korespondovala s danym prostiedim, nez navrhovany
novotvar brdny ,, A". PFi mistnim Setfeni dne 14.8.2012 bylo zji§téno, Ze tato vrata jsou jiz odstranéna a
Je zde nové vybudovdn vstup s novodobymi vraty ). Umisténi Zivicné cesty na p.c. 204/1,204/2, 187/1-2
opakované povazujeme za nevhodné a upozoriujeme na moznou budouci kolizi turistického provozu se
sportovaim. Navrhovand cesta by jednoznaéné méla ziistat v PFirodni mlatové popi. ve $térkové podobé

r o

s ohledem k dochovanému prirodnimu rdzu prostredi Ficni lerasy.

* Ze stejného divodu pokldddme za nevhodny i navrhovany ostrivek zelené za stavajicim dopravnim
hristém.

*  Umisténi pFipadného kamerového systému v rdmci aredlu bude FeSeno v samostatném odborném
vyjddieni. Upozorfiujeme na nevhodné umisténi kamerového systému primo na domku cp. 343.

*  Navrhované novodobé prvky osvétleni a mobilidre jsou z pamdtkového hlediska nevhodné, protoze by
mély negativni dopad na vizudlni integritu kulturni pamdtky - souboru zahradniho domku s terasami,
Jjehoz prezentace je zaméFena na osobnost malive Egona Schieleho a obdobi jeho pobytu zde. Plati to
pro venkovni svitidla typu Hellux série 600, série 973976, lavice typ DIVA (na vykresu 03 — Situace je
uveden typ lavice MM CITE) a odpadkovy ko§ typ PRIMA LINEA. 7 pamatkového hlediska je prijatelné
pouZiti osvétlovacich prvki, technickych prvkii a mobilidie v provedeni odpovidajicim obdobi prelomu
19. a 20. stoleti. Uvnité aredlu neni prijatelné stabilni rozmisténi osvétlovacich téles ve volném
prostoru. Doporucujeme pouzit osvétlovaci prvky vsazené do lice kamennych opérnych a schodistovych
zdi, pFipadné umisténé v pochozich mlatovych plochdch. Pouziti navrhovaného typu energetického
sloupku (typ Energie-Poller) v historizujicim stylu je pFijatelné.

* Zahradni lavice budou litinové konstrukce s dievénymi seddky a opéradly. Tento typ je dolozeny
historickymi fotografiemi z doby okolo roku 1910 v Ceskokrumlovskych zahraddch a méstské zeleni.
Odpovida mu napr. zahradni lavice pouzitd pFi rekonstrukci zahrady Ateliéru Seidel v Linecké ulici,
lezici rovnéZ v MPZ Plesivec a v OP MPR. Typ lavice véetné Fefeni barevnosti bude projedndn a
odsouhlasen.

&  Kovové vstupni branky do aredlu zahrad budou realizovdny ve zjednoduSené formé s omezenim
dekorativnich motivii — pozadujeme odsouhlasit ndvh. Konstrukce branek bude natiena zelenou
matnou barvou.

¢ Kndtérim kovovych konstrukci branek bude pouzita matnd zelend barva. Tato barva se obvykle
v Ceském Krumlové pouzivala k ndtériim branek, mrizi oploceni a zahradniho mobilidre.

* Béhem realizace budou svoldvdny pravidelné kontrolni dny za ucasti viastnika, provadéci firmy,
pracovnikil pamdtkové péce, projektanta a zpracovatele SHP ( bude pravdépodobné nutné aktualizovat
SHP v mistech, kterd budou zpFistupriovdna postupné ), na kterych budou upFesfiovdny postup a zpisob
provadénych praci. Obnova kazdé diléi édsti, bude vidy individuelné posouzena a schvdlena v rdmci
pravidelnych kontrolnich dnii — toto FeSeni je nezbytné vzhledem k rozmanitosti stavby, kdy nelze
Jednoznacné stanovit jednotny postup u viech teras ani dokonce u diléich iseks Jjedné zdi - terasy.

Ke zpiisobu opravy NPU uvidi ndsledujici:

- po Setrném proSkrabdni by mélo ndsledovat doplnént vypadlych zdicich kamenit — vyklinovdnim
s pouzitim malty ( jak jiZ bylo uvedeno, idediné vyuzit kameny z mista - mistni krumlovské horniny
krystalicky vdpenec nebo pararula)

= pro zdéni ¢i doplnéni zdi a kaveren by mélo byt prioritou pousit kameny ze zborcenych visekii zdi

- nové vyspdrovdni by mélo byt provedeno na iiroveti lice zdiva — , ustoupend spdra*“ nebyla pro zvyklosti
stavby zdi na prelomu 19. a 20. stoleti obvykld

- dileZitd je struktura spdrovaci malty — zrnitost pisku odpovidajici zdici malté starého zdiva
a barevnost spdrovaci malty — méla by odpovidat barevnosti malty starého zdiva, v pFipadé potieby Ize
pouZit maltu probarvenou pFimési minerdinich pigmenti; — toto Je nutné vZdy vyzkouset na vzorku zdiva
a odsouhlasit na misté pfi kontrolnim dnu

- skladba licni strany starého zdiva se Cdstecné list podle stéri Jejich vzniku a také vzhledem k druhu
pouZitych zdicich kamen, z tohoto diivodu je nutné jednotlivé zdi a Jjejich useky Fesit individuelné dle
ndlezové situace ( pop¥. doplnéné o informace z SHP ) — obecné Jje nutné pri zdéni zdsadné dodrzovar
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spdroFez zdiva pred rozebranim Ci ziicenim, tj. respektovat skladbu pivodnich rozebranych isekil
zdiva, pivodni spdrovez je doloZen podrobné fotodokumentaci v SHP ( SHP je nutné mit na stavbé a
stdle aktudlné s nim pracovat )

- upozorhujeme, Ze ve viech usecich starého zdiva z kamene bylo pouZivané kladeni kamewii do
vodorovné roviny. ( Pozn.. PouZiti rizné vysokych zdicich kamenii vyZadovalo zdéni ve vodorovnych
pdsech, jez' se zdily najednou. Na vyssi kdmen po strandch navazovalo i nékolik vrstev kamenid nizSich a
vySka pdsu pak byla urcena vyskou nejvy$siho kamene. Po zavadnuti zdici malty se na do roviny
srovnané horni ploSe zdiva pokracovalo dalsim pdsem.V lici zdiva se tento zpiisob zdéni projevil
viditelnymi priibéznymi vodorovnymi liniemi spar.)

Licni stranu_zdiva lze ve vybranych partiich upravit ndsledovné ( upozoriiujeme na individudini pFistup dle

ndlezové situace, nelze provddét automaticky ve vsech iisecich ):

- prohozenim spdr mezi kameny spdrovaci maltou zednickou IZici

- ndsledné staZeni prebytecné malty po lici kamenii hranou zednické [Zice

- spdry neni mozné upravovat utazenim pomoci spdrovacky!

- po zavadnuti malty opatrné precisténi lice kamenii kartdcéem na sucho
Vysledny vzhled licni strany zdi pak bude onim navrhovanym kompromisem mezi pivodnim stavem

(omitanymi zdmi) a stavebné technickymi pozadavky na konstrukci zdiva. Opétovné upozoriiujeme, Ze

dochované zbytky omitek je vidy nutné zachovat a konzervovat (zpevnit).

Pozn.: PFi hloubent a vykopovych pracich bude zajistén archeologicky vyzkum, nebot zdjmové vizemi je vizemim
s archeologickymi ndlezy. Realizace vySe uvedené stavby je z hlediska archeologické pamdtkové péce podle § 22
odst. 2 zdk. ¢. 20/1987 Sb. v platném znéni moznd za podminky, Ze stavebnik ozndmi zahdjeni vykopovych praci
s dostatecnym predstihem na Archeologicky distav AV CR a umozni jemu nebo oprdvnéné organizaci provést na
dotceném uzemi zdchranny archeologicky vyzkum.

Zadatel podal dne 1.8.2012 pod ¢j. MUCK 34778/2012 doplnéni Zadosti o vydani zavazného
stanoviska, ve kterém ziZil rozsah podané Zadosti a stanovil, Ze pfedmétem Zadosti nejsou:
- plot s kovovou branou slouZici k pfedé&leni dolni terasy,
- pfistfeSek v zadni asti pozemku par.¢. 187/3,
- konstrukce stielnice.

Dne 20.8.2012 v souladu s §36, odst. (3), zdkona &. 500/2004 Sb. spravm fad, byl s obsahem vyjadieni
NPU seznédmen vlastnik s tim, e do 5 dni od obdr¥eni uvedené p1semnost1 miZe podat pisemné pfipominky.
Tyto pfipominky byly podany zdej$imu ufadu dne 29.8.2012 pod &.j. MUCK 38584/2012/OV/Ji. Vlastmk uvadi
nasledujici:
1)
Upozorfiujeme, Ze vzhledem k charakteru a vyznamu teras se bude jednat o zcela specificky pFistup k obnové,
kdy bude nutné postupovat individuelné presné podle ndlezové situace dle SHP (vietné Feseni koruny
Jednotlivych dsekii zdi a dochovanych stavebnich detaili). Terasy by si mély zachovat sviyj nepravidelny
charakter bez striktniho dorovndvdni a zvySovdni koruny. Zbytky omitkovych prekryvii budou vidy konzervovdny
a ponechdny in situ. - souhlasime.
2)
Velky rozsah stavebnich zdsahii bude spocivat v ipravé korun opérnych zdi — zde je nutné pristupovat k obnové
diferencované, tj. cihlami na plocho, na vysku (,na ostro“), popr. se vyskytuji i prejzy. Konkrétni Feseni
v provddénych usecich bude vidy individuelné FeSeno v rdmci kontrolnich dnii. — souhlasime.
3)
Uprava vstupu a schodisté za zdi pFed vstupni brankou, je FeSena s trojramennym schodistém, které zde neni
historicky doloZené. Optimalni je zachovdni stdvajiciho charakteru vstupu — v soucasnosti je ndstupni rampa ke
vstupu FeSena v travnatém porostu (tento by mél byt jednoznacéné zachovdn na bocich ndstupu, viastni pochozi
plochu Ize 7esit nap¥. v mlatové ipravé). Pozadujeme presné zaméveni stavajiciho FeSeni a navrhnout obnovu
stavajiciho ndstupu. Za nevhodné povazujeme i nové resent plochy ndstupu do zahrady s pouzitim zddlazby
lomovym kamenem do betonu — doporucujeme klasickou mlatovou vipravu. ReSeni osvétleni vstupu do zahrady
s pouzitim dvojice osvétlovacich téles symetricky po strandch pFistupu kvstupni brance poruSuje vnimdni
priceli altdnu v ddlkovych pohledech (vstup je druhotny, pivodni ndstup k domku byl shora, takze je zdiiraznéni
tohoto vstupu zcela nemistné). Uvddime, Ze na nevhodnost této upravy bylo jiz nékolikrdt upozorfiovdno.
Vzhledem k opakovanym pripominkém NPU k Feseni nastupu k domku povazZujeme za nutné tuto partii Fesit
samostatné v samostatném Fizeni. — domnivime se, fe v podminkdch zdvazného stanoviska pro stavebni
povoleni (Cj.: MUCK 12545/2011/O0UPPP/JL, ze dne 11.3.2011) se tento bod nezmiriuje, byt’ v pFipominkdich
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NPU ano. Domnivime se, Ze nynéjsi projektovand aprava ndstupu do JiZnich teras zespodu vysia
z konzultace. Trojramenné schodisté bylo zvoleno proto, Ze umoZiiovalo umisténi madel na stavajici zed'
Domnivime se, ie travnati tprava ndstupni rampy neni zeela bezpeénd pri celoroénim provozu. Navie NPU
uvadi, Ze je zcela nemistné tento vstup do teras zdiraziiovat. Aviak v kontextu propojent Jiznich teras
s mestskym parkem a prilehlym parkovistém se domnivime, Ze tento VStup md stejnou diileZitost jako vsiup
shora. Navic pravé k nému vede in-line driha 7 méstského parku kterd miage slousit i pro pési. Proto i
pomérné rozsihlé predpoli vydlazdéné lomovim kamenem (odseky) s lavickami Jako odpocinkové misto.
Umisténi osvétlovacich lamp nemusi byt symetrické, ale mi za iicel osvétlovat Prave vstup a predpoli vstupiu.
Doporucené mlatové plochy namisto dlazby z odseki; se ndm jevi v téchto mistech Jako problematické pro
pohyb na in-line brusiich.

4) :

Kdoplnéni stavajicich (a ke stavbe novych idsekii) schodist' bude PoOUZit mistni kdmen — rula, PFipadné
krystalicky véapenec ve stdvajici podobé, napt. u horniho severniho vstupu z Riizové zahrady s pouZitim pPlacdki
misto navrhovanych Zulovych stuprui. — soullasime.

3)

Upozoriiujeme na nevhodnost Ziviené cesty na plose pred spodni terasou — ukoncenti je Feseno opét kovovymi
vraly (na misté bylo dolozeno torzo vrat se slunickovym motivem, kterd byla v daném misté sice osazena
druhotné, ale rozhodné lépe korespondovala s danym prostredim, nez navrhovany novotvar brdany ,A". Pri
mistnim Setfeni dne 14.8.20]2 bylo zjisténo, e vrata Jsou jiz odstranéna a Jje zde nové vybudovdin vstup
§ novodobymi vraty). Umisténi 3ivicné cesty na p.¢. 204/1, 204/2, 187/1-2 opakované povazujeme zq nevhodné a
upozornujeme na moznou budouct kolizi turistického provozu se sportovnim, Navrhovand cesta by jednoznacné
méla zustat v prirodnt mlatoveé podobé popr. ve §térkové podobé s ohledem k dochovanému PFirodnimu rdzu
prostredi Ficni terasy. — nesouhlasime s mlatovim nebo Stérkovim povrchem in-line drahy. Tento povrch je
nevhodny pro in-line brusleny. Zakreslend in-line driha Jje pokralovinim okruhu vedoucihio z méstského
parku okolo parkovists as pred jiZni terasy kde Je i obratisté. Pro tuto drihu bylo vydino dopravnf stavebni
povoleni ¢.j. MUCK 41040/2011, ze dne | 3.8.2011.

6)

Ze stejného divodu poklédime za nevhodny i navrhovany ostrivek zelené zq stavajicim dopravnim hfistem, —
kefe mély slouit pro oddéleni whluéného“ dopravniho h¥ises od »klidného* predpoly teras.

7)

Umisténi pripadného kameroveého systému v rdmci aredlu bude Feseno v samostatném odborném vyjadient,
Upozoriwjeme na nevhodné umisténi kamerového systému pFimo na domkuy Ccp. 343. — souhlasime s vedenim
samostatného Fizeni,

8

Navrhované novodobé prvky osvétleni a mobilidre Jsou z pamdtkového hiediska nevhodné, protoze by mély
negativni dopad na vizudgini integritu kulturni pamdtky — souboru zahradniho domku s terasami, Jehoz
prezentace je zaméFena nha osobnost malife Egona Schieleho a obdobi Jeho pobytu zde. Plati to pro venkovni
svitidla typu Hellux serie 600, serie 973976, lavice yp DIVA (na vikresu 03 — Situace uveden typ lavice MM
CITE) a odpadkovy kos tap PRIMA LINEA. Z pamdtkového hlediska je prijatelné PouZiti pouZiti osvétlovacich
prvki, technickych prvkii a mobiligre v provedeni odpovidajicim obdobi prelomu 19. a 20. stoleti.

Uvnitf aredlu neni Prijatelné stabilni rozmisténi osvétlovacich téles ve volném prostoru. Doporucujeme pouzit
osvétlovaci prvky vsazené do lice kamennych opérnych a schodistovych zdj, Pripadné umisténé v pochozich
mlatovych plochdch. Pouziti navrhovaného energetického sloupku (typ Energie-Poller) v historizujicim stylu Je

draze okolo parkovisté. Lavice MM CITE LD 151 (typ DIVA) jsou opét shodné s lavicemi pouiitymi
v méstském parku a stejné tak i odpadkové kose. K rozmisténi a pouziti prvkn nebyly ve stavebnim povoleni
vaneseny pripominky. Domnivime se, e navrhovanym umisténim svétel do lice kamennych zdi (tedy Jejich
zapusténim) dochdzi k naruseni chrinén ych zdi a k moinému nedostatedn ému osvétleni teras.

Jotografiemi z doby okolo roku 197 0 v Ceskokrumlovskych zahraddch a méstské zeleni. Odpovida mu napr.
zahradni lavice pouzita Pri rekonstrukci zahrady Ateliéry Seidel v Linecké ulici, lezici rovnes v MP7 Plesivec a
v OP MPR. Typ lavice véetné Fesent barevnosti bude projedndn a odsouhlasen. - plati viz. bod 8. Pavodni
zaddini pojedndvalo spolené méstsky park, parkovisté a jizni lerasy v ramci tzv. tfetiho meandru. A3 ndsledné
byl projekt rozdélen na Mestsky park, Parkovisté a Jitni terasy.

10)
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Kovové vstupni branky do aredlu budou realizoviny ve zjednodusené Jormé s omezenim dekorativnich motivii —
pozadujeme odsouhlasit ndavrh. Konstrukce branek bude natfena zelenou matnou barvou. — kovové branky
nedoznaly zmén oproti projektu pro stavebni povoleni a v zdvazném stanovisku se poZadavek na
zjednoduienou formu nevyskytl.

11)

K ndtérim kovovych konstrukci branek bude poufita matnd zelend barva. Tato barva se obvykle v Ceském
Krumlové pouzivala k ndtériim branek, mrizi oploceni a zahradniho mobilidie. — matny Eerny ndtér byl uveden
v dokumentaci pro stavebni povoleni a nebyl zpochybnén. Dle pripominky NPU pak tedy budou branky
natfeny zelenou matnou, ale zdabradli a madla Eernou matnou barvou.

Zavér:

Na tuto akci bylo vyddno stavebni povolent (¢j.: MUCK 24620/2011, ze dne 16.5.2011 ) jehoz pFilohou byla i
projektovd dokumentace. Domnivdme se, Ze akceptovdni nékterych vyse uvedenych pripominek (jez méni
puvodni projekt pro stavebni povoleni) by mohlo vést k zahdjeni procesu ,Zmény stavby pied jejim
dokoncenim “.

Po provedeném Fizeni a na ziklad@ viech zji§ténych skute&nosti shledal orgén stitni pamatkoveé péce
nasledujici diivody svého vyroku.

Terasové zahrady s byvalym domkem Egona Schieleho ¢p. 343 na Plesivci jsou ojedinglym prikladem
pfedmeéstské lokality se zahradni upravou. Objekt &p. 343 Je od zadatku 19.stol. doloZen jako patrovy zahradnf
domek s mansardovou stiechou. Pamatkovd hodnota tizemi spoCiva v dochované neporusené historické
parcelaci, kterd se zachovala aZ do soudasnosti, véetn& svych stavebnich sou&4sti. Cenné jsou mj. rozsahlé
technické apravy komplikovaného terénu terasovanim, dispozice zahradni Wipravy teras véetng jednotlivych
stavebnich prvki zahrady (op&rnych zdi, zahradniho domku, kamenné nadr¥e na vodu. aj).

Terasy na pozemcich p.&. 188/3, 188/4 jsou pamatkové chranéné véetng domu ¢.p. 343, ktery je na téchto
parcelach situovan. Ostatni &asti teras nejsou samostatnd chranéné jako kulturni pamétky, ale nalézaji se
v Méstské pamétkové zén& Cesky Krumlov PleSivec a na tizemi Ochranného pasma mestské pamatkové
rezervace Cesky Krumlov. Zaroveti komplex teras tvoii vn&jsi prostfedi kulturni pamatky, to je Sasti teras, které
kulturni pamatkou jsou. Ostatni &4sti teras budou také vnimany jako jeden celek s terasami, které jsou kulturni
pamatkou. Proto je nutné pfi obnové ostatnich teras postupovat velmi citlivé s ohledem na pamatkové hodnoty
kulturni pamatky rejstiikové &islo 11823 / 3-1017204/2 - dim ¢.p. 343 s jiznimi terasy u domu na pozemcich
p.C. 188/3, 188/4.

Dle zikona ¢.20/1987 Sb. o statni pamétkové pééi, ve znéni pozd&jsich pfedpisti, § 9 odst. (1) je vlastnik
kulturni pamétky povinen na vlastni naklad pe&ovat o jeji zachovani, udrzovat Jji v dobrém stavu a chrénit ji pred
ohroZenim, poSkozenim, znehodnocenim nebo odcizenim. Kulturni pamatku je povinen uZivat pouze zplisobem,
ktery odpovida jejimu kulturng politickému vyznamu, pamatkové hodnoté a technickému stavu.

Pfedmétem ochrany v pamétkové zéné PleSivec jsou mj. i historicky piidorys a jemu odpovidajici prostorova

a hmotna skladba, urbanisticka struktura, charakter objekttl, architektura objekti a jejich exteriéry, tradiéni
stavebni materialy v&etn& femeslnych a uméleckofemesinych prvki, vefejné interiéry a plochy s parkovymi a
zahradnimi Opravami (v&etng, pro lokalitu charakteristickych, terasovych zahrad), konfigurace a modelace
terénu, panorama pamatkové zény s hlavnimi dominantami v blizkych a dalkovych pohledech aj.

Utelem vyhlaSeni ochranného pasma je ochrana prostfedi pamatkové rezervace pfed pripadnymi vlivy
z okoli a ruSivymi zasahy v tizemi, které je vymezeno ochrannym pasmem. Uzemi ochranného pasma zahrnuje
Jednotliva pfedmésti historického jadra Ceského Krumlova a $ir$i okoli m&sta s bohaté utvafenym terénem a
s dochovanym ptirodnim prostfedim se souvislou a solitérni zeleni, které tvori charakteristicky ramec MPR. Na
tizemi OP MPR Cesky Krumlov je dle rozhodnuti ONV Cesky Krumlov ¢.j. kult. 534-404/3-87/Vr nutno dbat
mimo jiné nasledujicich podminek:

- Kontinuita historickych vazeb MPR se Sirokym okolim, konfigurace terénu a charakteristické pohledy
na rezervaci, jeji silueta a vyhledy z rezervace do prostoru ochranného pasma nesmi byt naru$eny
nevhodnymi zasahy a to zejména

a) zasadnimi zménami méfitka a struktury existujici zastavby Jak rozmérnéj§imi p¥istavbami, nastavbami,
tak hmotove nepfiméfenymi novostavbami

b) poskozovanim a zm&nami dochovaného ptirodniho razu prostredi

¢) zménami ve zplsobu uZivani a obhospodafovani nemovitosti, které by mély bud’ pfimo, nebo nepfimo
ve svych diisledcich dopad do vzhledu pamétkového ochranného pasma

v oo

d) vedeni nadzemnich siti, zfizovani stoZari a komini apod.
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Pfi hodnoceni Zadosti se spravni organ opira o vyjadfeni narodniho pamatkového Gstavu a m4 za to, Ze:

Pomérné rozsdhlé zastoupeni terasovité upravenych svaht v udoli Vltavy lze zafadit mezi jednu ze
zékladnich charakteristik Ceského Krumlova. Jednim z cilii pamatkové obnovy lokality byvalého ateliéru Egona
Schieleho s prilehlymi terasami je nepochybné udrzeni komponenty ,,stafi“ v celkovém vnimani arealu — je
nepochybné, ze klicovym motivem prezentace celého aredlu navitévnikim Jje zdejsi pobyt Egona Schieleho
vroce 1911. Pravé tehdy tento pleSivecky zahradni domek pronikl do dé&jin svétového vytvarného uméni!

Expozice v interiéru domku bude vénovdna Egonu Schielemu a zahradni Uprava teras by tak méla
evokovat podobu zahrady z doby pfed prvni svétovou valkou a navazovat na zafizeni interiéru domku. S timto
dobovym zaméfenim by mél korespondovat i soubor nové pofizovanych technickych prvki a mobilisfe. Ty
nesmé&ji byt v rozporu s pozadavkem jednotného vyrazu aredlu, prezentovaného v podobé z doby pobytu
slavného malife.

Spravni organ zhodnotil navrzené price v rozsahu stavebnich a terénnich Uprav v pfedmétném uzemi, které
obsahuje terasy pfi objektu &.p. 343, na pozemcich par.. 188/3, 188/4, které Jsou nemovitou kulturni pamétkou,
jako prace nezbytného wdrzbového charakteru, které zajisti obnovu dlouhodobé nevyuzivanych vefejnych
prostor jenZ jsou souéasti nemovité kulturni pamétky. Spravni organ shledal, Ze budou zachovany stavajic
historické Casti zdi a obnovené useky se provedenim nebudou lisit od pivodniho zdiva. Navrzeny rozsah praci
neposkodi chranéné hodnoty pamatky, nebot na opravu poskozenych kamennych zdi bude pouzit zdici material
nalezeny v mist¢ a forma dopliiovani &4sti zdi vychdzi ze stavebnd historického prizkumu a vzhledu a
provedeni zachovanych historickych &asti kamennych opérnych zdi. Z téchto divodi vydal spravni organ
souhlasné rozhodnuti za podminek, které nebrani realizaci praci.

Spravni organ zhodnotil navrzené price v rozsahu stavebnich a terénnich upravach, které obsahuje terasy
na pozemcich st.p. 581/3, par.&. 187/3, 184/6, 187/2, 184/8, 187/1, 187/2, 167/1, vie v katastralnim Uzemi
Cesky Krumlov, které se nachazeji na izemi Méstské pamétkové zony Cesk}" Krumlov - PleSivec a na tzemi
Ochranného pasma mé&stské pamétkové rezervace Cesky Krumlov, Jako préce, které nezméni piivodni vzhled
teras, nebot’ pouZitd forma praci je shodnd jako na terasach, které jsou kulturni pamatkou. Rozsah navrzenych
praci zajisti obnovu celého prostoru teras pfi pouziti tradiénich materialii a tradiéni formy zdéni kamennych zdi,
které jsou, vzhledem k zna¢né &lenité konfiguraci terénu, typickym architektonickym prvkem v dané lokalitg.

NavrZzené typy verejného osvétleni a mobilidie zhodnotil spravni organ jako nepfijatelné prvky, které
nejsou vhodné do tohoto pamatkové chranéného prostredi na kulturni pamatce i v tésném sousedstvi nemovité
kulturni paméatky vztahujici se k byvalém ateliéru Egona Schieleho. Spravni organ ma za to, Ze pro toto misto
by bylo vhodnéjsi pouZiti osvétlovacich prvkd, lavigek a odpadkovych koS v provedeni odpovidajicimu
prelomu 19. a 20 stoleti tak, jak uvadi NPU ve svém vyjadfeni.

Z téchto diivodi vydal spravni orgén rozhodnuti s rozdélenym vyrokem, které hodnoti znanou &ast praci
Jako pfijatelnou za podminek, které nebrani realizaci praci a mnohem meng &4st praci jako nepfijatelnou.

K prijatelné Casti Zadosti spravni orgén stanovil podminky, které vychézi z prohlidky mista, z vyjadfeni
narodniho pamatkového Gistavu a ze stavebné historického prizkumu,

Spravni orgin stanovil v souladu s vyjadienim NPU podminku o zachovani nepravidelného charakteru
teras bez striktniho dorovnavéni a zvySovani koruny zdi z dévodu za&len&ni dozdivanych Gasti teras mezi
stavajici zachované ¢asti kamennych zdi. Dle SHP a dle zaméfeni soudasného stavu Je patrné, Zze odskoky
terasovych zdi se na terasich spiSe nevyskytuji a vyskové rozdily jsou prekonévany postupnym zvySovanim &
sniZovanim, proto spravni organ poZaduje na terasich zachovat nepravidelny charakter vysek korun zdi.

Spravni organ stanovil v souladu s vyjadfenim NPU podminku o zachovani piivodnich zbytki omitkovych
piekryvii (tedy omitek) a jejich konzervovani a ponechani v misté nalezu, z divodu zachovani historicky
cenného dokladu o provedeni omitanych venkovnich opérnych zdi, tak Jak doklada stavebné historicky priizkum
daného Gzemi.

Spravni organ stanovil v souladu s vyjadienim NPU podminku o upravé koruny op&mych zdi dle
konkrétnich nélezovych situaci, jednou nebo vice fadami cihel a mistng z prejzi, z divodu zachovani
historického riiznorodého vzhledu korun zdi, které dle stavebnd historického prizkumu nemély jednotny
charakter. Zaroveii spravni orgén nestanovil podminkou poZadavek NPU, %e cihly budou na plocho nebo na
vysku, protoZe projekt v Technické zpravé na strané 2, v odstavei 3 v sedmé véts uvadi- »Z cihel kladenych na
plocho ¢i na ostro dle dochovanych provedeni hlav*,

Spravni organ stanovil v souladu s vyjadfenim NPU podminku o pouZiti mistniho kamene na dopln&ni
stavajicich schodist’ a novych usekii schodist, z divodu zachovani plivodniho vzhledu terasovych zdi, zvl4sts
pak barevnosti a velikosti kameniva.

Spravni orgén stanovil v souladu s NPU podminku o organizovani vlastnikem kontrolnich dnii b&hem
realizace vlastnikem za Gcasti provadéci firmy, pracovnika M&U Cesky Krumlov, oddéleni pamatkové péée,
pracovnika NPU v Ceskych Budgjovicich a projektanta, z ditvodu provadéni pribézné kontroly realizovanych
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praci z hlediska pamatkové péce a hlavng proto, Ze terasové zdi Jjsou zna¢né nepravidelné, v riznych &astech
Jsou odlisné fesené, rozdilna je vyska, tloustka zdi, koruna zdi atd.. Spravni organ v zachovani téchto
nepravidelnosti spatfuje jednu z pamatkovych hodnot jiznich teras a v rdmei kontrolnich dnii bude dohliZet na
zachovani téchto nepravidelnosti. Oproti NPU spravni organ neshledava jako potfebné, aby se kontrolnich dni
ziiCastiioval zpracovatel SHP, protoZe on vie co o terasich zjistil jiz zapracoval do ,,Stavebné& historického
prizkumu®,

Spravni orgin stanovil v souladu s vyjadienim NPU podminku o provedeni doplnéni vypadlych zdicich
kamend vyklinovéanim s pouZitim malty a zdéni a doplnéni zdi a kaveren s vyuzitim kameni z konkrétniho
mista a ze zborcenych useki zdi z divodii zachovini autentického slozeni kamenného zdiva. J iZnf terasy se po
n€kolik let jiZz neuzivaly a viechny naruSené a &asteéné zborcené &asti zistaly v netknutém stavu, tedy piivodni
material zdi, to je kamenivo zdstalo v misté pod naruSenym zdivem. Spravni organ proto pozaduje aby se na
opravy v danych mistech pouZil kdmen nalezeny pod timto danym mistem, aby byla zachovana autenti¢nost
teras. ;

Spravni organ stanovil v souladu s vyjadienim NPU podminky €.7 az 12. specifikujici provedeni formy
oprav a zdéni kamennych zdi, to je vyplnéni spar zdi, struktura a barevnost malty, skladba licové strany zdi,
sparofez zdiva, upraveni licové strany zdi a malty ve sparach z diivodu sjednoceni obnovovanych &asti zdiva a
zachovanych €asti historickych opérnych zdi. Tyto podminky vSechny smé&fuji k tomu, aby po obnové zdi, zdi
jako celek piisobily pfirozené, aby opravy pohledové vyrazné neuplatiiovaly, a aby opravena mista v maximalni
mozné mife navazovala na zachovalé &4sti terasovitych zdi.

Spravni orgén prostudoval podminky NPU tykajici se:

- vstupniho trojramenného schodisté, objekt SO4,

- umisténi osvétlovacich téles,
- provedeni Ziviéného povrchu komunikace,
- Vvysadba ostrivku kefové zeleng za stavajicim dopravnim hfi§tém,
vSe na pozemku par.&. 187/1, v katastralnim tizemi Cesky Krumlov a
- navrhu provedeni navrZzenych vstupnich branek s natérem v barvé derné,
- stabilniho umisténi osvétlovacich téles.

Navrzené feSeni vstupniho trojramenného schodiité oznageného Jjako objekt SO4 a souvisejici osazeni
zabradli a provedeni navazujicich terénnich tprav, vysadba ostrivku kefové zelen& za stavajicim dopravnim
hiiStém a planovana komunikace budou realizovany na pozemku p.¢. 187/1, ktery neni sam kulturni pamatkou.
Pamétkovou ochranu pojima lokalita jako urbanisticky celek, ktery je sou¢asti Méstské pamatkové z6ny Cesky
Krumlov - PleSivec. Spravni organ piihlédl, k pfipominkdm vlastnika, ve kterych uvédi, Ze tato navrena tiprava
nastupu do jiznich teras zespodu vy$la zkonzultace na Méstském trade Cesky Krumlov s pracovniky
méstského dfadu, oddéleni pamétkové péée a s pracovnikem Nérodniho paméatkového tstavu z Ceskych
Budgjovic. Névrh trojramenného schodi$té projektant zduvodiiuje tim, Ze pfi konzultaci bylo trojramenné
schodisté vybrano, aby mohlo byt schodi§té osazeno na dvou stranach zabradlim na kamenné ohradni zdi.
Spravni organ také musi souhlasit s vyjadienim zadatele, respektive projektanta, Ze umisténi osvétlovacich téles,
provedeni Zivi€ného povrchu komunikace, vysadba ostriivku ketové zelend za stavajicim dopravnim h¥i§tém,
navrh provedeni navrZenych vstupnich branek s natérem v barvé &erné a stabilni umisténi osvétlovacich téles jiz
obsahovala projektova dokumentace pro stavebni povoleni s &. zakdzky SP 2006/40 z01/2011, k niZ vydal
spravni orgn souhlasné zavazné stanovisko pod ¢.j. MUCK 12545/2011/OUPPP/JL ze dne 11.3.2011. Dale
spravni orgén shledal, Ze navrzené kamenné trojramenné schodisté na pozemku v méstské pamatkové zéné je
béZné uZivanym prvkem v prostiedi zény, kamenné stupné se na jiném misté jiznich teras nachazeji, a proto
spravni orgén shledal navrZené trojramenné schodists pfipustné. Také spravni organ shledal, Ze ostatni prvky jiz
svym zévaznym stanoviskem &.j. MUCK 12545/2011/OUPPP/JL ze dne 11.3.2011 pfipustil v tomto fizeni a
nemiZe tedy ptihlédnout k pfipominkam NPU ohledn& umisténi osvétlovacich téles, provedeni Ziviéného
povrchu komunikace, vysadby ostriivku kefové zelend, navrhu provedeni navrZenych vstupnich branek
s natérem v barvé ¢erné a stabilniho umisténi osvétlovacich téles.

Spravni orgin nestanovil podminku NPU o fefeni umisténi kamerového systtmu v ramci aredlu
samostatnou zadosti o vydani zadvazného stanoviska, nebot’ umisténi kamerového systému nebylo pfedmétem
podané Zadosti.

Spravni organ nestanovil podminku NPU o konkrétnim zpiisobu kladeni jednotlivych kamend, to je kladeni
kamenii do vodorovné roviny atd., nebot’ projektova dokumentace obsahuje vykres &. 05, Vzorovy detail,
ze kterého vyplyva ukladani kamend, dale proto, Ze v riiznych mistech Jje kladeni kament trochu odli$né a bude
se feSit dle projektu a také na zakladg stanovenych kontrolnich dnit pfimo na stavbé za ucasti viech pozvanych.
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Protoze v souvislosti s danou akci dojde k provadéni zemnich praci, upozoriiujeme, Ze se pozemek nachazi
na uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu zdkona o statni pamatkové péc¢i. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného
zdkona, ma-li se provadét stavebni Cinnost na uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby
piipravy stavby povinni oznamit tento zamé&r Archeologickému ustavu Akademie véd CR, odd&leni
archeologické pamétkové pée v Praze, Letenskd 4, 118 01 Praha 1 nebo v Brné a umoZnit jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dot¢eném tzemi zachranny archeologicky vyzkum. Informace o organizacich
opravnénych provadét archeologicky vyzkum jsou k dispozici na webovych strankach Archeologického dstavu
Akademie véd CR, piipadng Narodniho pamatkoveho ustavu. Termin zahdjeni zemnich praci musi byt
Archeologickému ustavu Akademie véd CR pisemné ohlaen s dostateénym predstihem.

Pouceni o odvolani :

Proti tomuto rozhodnuti podle ustanoveni § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 spravniho f4du je moZno
podat odvolani do 15 dni ode dne jeho oznimeni ke Krajskému ufadu Jihodeského kraje, Odbor kultury,
pamatkové péce a cestovniho ruchu, oddéleni pamatkové pée prostiednictvim spravniho organu, ktery toto
rozhodnuti vydal (Méstsky tifad Cesky Krumlov, odbor tizemniho planovéni a pamatkové péce). Odvolani musi
mit naleZitosti dle ustanoveni § 82 spravniho fadu.

/ng. Jana Hermanova
vedouci odboru izemniho pl
a pamatkové péce

Meésto éesk}'l Krumlov, ndm.Svornosti 1, 381 18 éesk)’l Krumlov

prostiednictvim

Obdrii:

Na doruéenku: 5 5

1. Méstsky ufad Cesky Krumlov, odbor investic, Kaplicka &.p. 439, 381 01 Cesky Krumlov

Na védomi: 5
2. Nérodni pamatkovy tustav CB, IDDS: 2cy8h6t



