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KRYTINA VYMENENA V RAMCI STAVEBNICH UPRAV V 90.

LETECH, PROVEDENI REVIZE, PREDPOKLADANA OPRAVA CCA 10%

TLOUSTKA 50 MM

VIZ. A.M1.1.49.6

KRYTINA VYMENENA V RAMCI STAVEBNICH UPRAV V 90.
LETECH, PROVEDENI REVIZE, PREDPOKLADANA OPRAVA CCA 10%

KONSTRUKCE KROVU PROSLA KOMPLEXNI
REKONSTRUKCI A NEBUDE DO NI DALE
ZASAHOVANO,BUDE PROVEDENA REVIZE SPOJU,
ODKOROVANI 3 M?, IMPREGNACE BEZBARVYM
PROSTREDKEM PROTI DREVOKAZNYM HOUBAM
A HMYZU A KOMPLEXNI UKLID S VYSATIM!!!

VIMENA NAPADENYCH CASTI POVALOVEHO STOPU (CCA 90%)

POZNAMKY

— KONSTRUKCE KROVU PROSLA KOMPLEXNI REKONSTRUKCI NA ZAKLADE PROJEKTU ZPRACOVAVANYM V OBDOBI 06,/1996-03,/1998
FIRMOU MURUS, POSKOZENE A NEVYHOVUJICI DREVENE PRVKY BYLY VYMENENY ZA NOVE.

— V RAMCI REVIZE DREVENYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA KONTROLA JEDNOTLIVYCH SPOJU A PRIPADNE LOKALNI OPRAVY,
DO KONSTRUKCE KROVU NEBUDE DALE ZASAHOVANO, BUDE PROVEDENA POUZE OPRAVA STAVAJICI KRYTINY A VYMENA (PRELOZENI)
STRESNI KRYTINY NAD SPOJOVACI CHODBOU

— BUDE PROVEDENO KOMPLETNI ODKOROVANI KROVU

— PROVEST KONZERVACI PUVODNIHO | DOPLNOVANEHO DREVENEHO MATERIALU A PRILEHLEHO ZDIVA PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU
A HOUBAM 1 X POSTRIKEM BEZBARVYM INSEKTICIDNIM A FUNGICIDNIM PROSTREDKEM

— BUDE PROVEDENO VYKLIZENI PUDY OD STAVEBNIHO ODPADU

— VEZE BUDOU PREKRYTY SITI PROTI ZALETANI HOLUBU

— STAVAJICI HROMOSVOD PO DOBU REALIZACE ODPOJIT, PO PROVEDENI NOVE KRYTINY PRIPOJIT A PROVEST REVIZI

— VYCISTENI STAVAJICICH A PROVEDENI NOVYCH ZLABU A SVODU, MATERIAL MED, SILA VIZ. TABULKY VYROBKU A.M7.1.12

— RESTAURATORSKA PRACE U VYBRANYCH UMELECKO-REMESLNYCH PRVKU — VIZ.SAMOSTATNA CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE

— PRIPRAVNE A HLAVNI BOURACI PRACE VIZ. SPECIFICKA SRAFA S POPISEM V NAVRZENYCH STAVEBNICH PRACICH

— ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI JSOU KOTOVANY VCETNE OMITEK

— PRI OPRAVE BUDOU VSECHNY SOUDRZNE VRSTVY OMITEK ZACHOVANY A V PRIPADE POTREBY ZPEVNENY, NOVE DOPLNOVANE OMITKY
BUDOU STEIJNEHO SLOZENI A STRUKTURY JAKO HISTORICKE, CHYBEJCI A POSKOZENE PLASTICKE PRVKY BUDOU OBNOVENY A DOPLNENY
S DUSLEDNYM ZACHOVANIM HISTORICKYCH PROFILACI

— FASADNI BARVY BUDOU VAPENNE, VZORKY BAREVNOSTI BUDOU ODZKOUSENY PRIMO NA FASADE — VIZ SAMOSTATNE VYKRESY BAREVNEHO
RESENI

— DOPLNENI OMITKY PO REALIZACI TRAS TECHNOLOGICKYCH ROZVODU

— PRI VESKERYCH PLANOVANYCH ZASAZICH DO PODLAH, PRIPADNE ZEME KOLEM KLASTERA A RAJSKEM DVORE JE NUTNE POCITAT S

NALEZEM POHRBU A PROTO MUSI BYT ZAJSTEN ARCHEOLOGICKY ZACHRANNY PRUZKUM.

— KERAMICKY OBKLAD NA WC BUDE PROVEDEN DO VYSKY PATY KLENBY, U OSTATNICH MISTNOSTI DO V 2200MM

DVERE S POZARNI ODOLNOST, ROZMISTENI PRENOSNYCH HASICICH PRISTROJU, PROTIPOZARNI UTESNENI PROSTUPU MEZI JEDNOTLIVIMI

POZARNIMI USEKY — VIZ. POZARNE-BEZPECNOSTNI RESENI

PRED VYBOURANIM OTVORU DO SOUSEDNIHO OBJEKTU KLASTERA KLARISEK BUDE PREDPOKLADANY PUVODNI OTVOR POTVRZEN SONDOU

INSTALACE — V MAXIMALNI MOZNE MIRE BUDOU VEDENY VE STAVAJICICH PROSTUPECH A DRAZKACH

PROVEST KOMPLETNI UKLID VSECH CASTI KOSTELA VCETNE KROWU | PO PREDCHOZICH STAVEBNICH UPRAVACH

V PRIPADE, ZE SE V PRUBEHU PRACI VYSKYTNOU ROZPORY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, PRIVOLAT PROJEKTANTA !11
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PREDPOKLADANA POLOHA ZAKLADY

LEGENDA:

_ OZNACENI OKEN

EBEEERERER &

B EDERE B

_ OZNACEN( DVERI
SPECIFIKACE MATERIALU A TVARU V PRILOZE: TABULKA DVERI A.M1.1.51

_ OZNACENI DVERI S POZARNI ODOLNOSTI
SPECIFIKACE MATERIALU A TVARU V PRILOZE: TABULKA DVERI A.M1.1.51

STAVAJICI KONSTRUKCE

DOZDENI Z CPP, NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC10

NOSNA ZED-TLOUSTKA ZDIVA [MM] 300, TRIDA OBJEMOVE HMOTNOSTI [KG/M3] 1900, HMOTNOST [KG/KS] CCA 4,7
PEVNOST V TLAKU P20/P30, HMOTNOST ZDIVA VCETNE OMITEK [KG/M2] 560, POZARNI ODOLNOST REI 120 DP1

NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC10
NENOSNA PRICKA-TLOUSTKA ZDIVA [MM] 150, TRIDA OBJEMOVE HMOTNOSTI [KG/M3] 1900, HMOTNOST [KG/KS] CCA 4,7
PEVNOST V TLAKU P20/P30, HMOTNOST ZDIVA VCETNE OMITEK [KG/M2] 300, POZARNI ODOLNOST REI 120 DP1
NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC10
NENOSNA PRIGKA-TLOUSTKA ZDIVA [MM] 75, TRIDA OBJEMOVE HMOTNOSTI [KG/M3] 1900, HMOTNOST [KG/KS] CCA 4,7
PEVNOST V TLAKU P20,/P30, HMOTNOST ZDIVA VCETNE OMITEK [KG/M2] 170, POZARNI ODOLNOST REI 120 DP1
NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC10

LEHKY GRANULAT Z EXPANDOVANEHO PRIRODNIHO JILU

BOURANE KONSTRUKCE

_ OZNACENI SKLADEB PODLAH DLE NASLAPNE VRSTVY
SKLADBY PODLAH JSOU SPECIFIKOVANY V PRILOZE: TABULKY A SKLADBY A.M1.1.50

OZNACGENI SKLADEB STRECH, STROPU A PODHLEDU
SKLADBY JSOU SPECIFIKOVANY V PRILOZE: TABULKY A SKLADBY A.M1.1.50

_ OZNACENI SKLADEB STEN A POVRCHU
SKLADBY JSOU SPECIFIKOVANY V PRILOZE: TABULKY A SKLADBY AM1.1.50

_ OZNACENI VESTAVENEHO MOBILIARE
SPECIFIKACE V PRILOZE: TABULKA VESTAVENEHO MOBILIARE ~ AM1.1.51

SPECIFIKACE MATERIALU A TVARU V PRILOZE: TABULKA OKEN A.M1.1.51

_ OZNACENI ZAMECNICKYCH VYROBKU
SPECIFIKACE V PRILOZE: TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU A.M1.1.51

— OZNACENI KLEMPIRSKYCH VYROBKU
SPECIFIKACE V PRILOZE: TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU A.M1.1.51

_ OZNACENI TRUHLARSKYCH VYROBKU
SPECIFIKACE V PRILOZE: TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU A.M1.1.51

0ZNACENI KAMENICKYCH VYROBKU
SPECIFIKACE V PRILOZE: TABULKA KAMENICKYCH VYROBKU A.M1.1.51

LEGENDA OZNACENI STAVEBNE - HISTORICKYCH PRVKU

POPIS JEDNOTLIVYCH UMELECKO—-REMESLNYCH, UMELECKYCH PRVKU A CENNYCH DETAILU — VIZ. DOKUMENTACE PRIPRAVNE PRACE,

PRUZKUMY, TECHNICKE PODKLADY
K/1 ) KAMENNE PRVKY OSTATNI

N/1 NAHROBNIKY A DESKY

P/1

PORTALY

QOSTENI

("p/1) DVERE
CM/1) MRiZE

0/1 )oK

/1

NA HISTORICKA

TRUHLARSKE PRVKY, OSTATNI

LEGENDA OZNACENI STAVAJICICH NOVODOBYCH PRVKU

STAVAJICI NOVODOBE DVERNI A OKENNI PRVKY, PO DOBU STAVBY BUDOU OCHRANENY A ZACHOVANY NA MISTE

(/N1 )DVERE NOVODOBE

goxz> NOVODOBA

SCHEMA

REVIZE €.

OBSAH :

0,000 = 488,180 m.n.m.b.p.v.

TENTO VYKRES JE DLE AUTORSKEHO ZAKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPIROVANI A ROZSIROVANI JE MOZNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MISTO STAVBY:

@mm_% Krumlov, Latran &.p. 50, parc. &. 760, 761, 919/1

OBJEDNATEL:

Mgsto Cesky Krumlov, ndmésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov

ZASTUPCE INVESTORA:

Ceskokrumlovsky rozvojovy fond, spal.

s r.o., Masna 131, 381 01 @mm_% Krumlov

SDRUZEN:

N2 PROJEKTOVY ATELIER \
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNI STAVBY, s.r.0.

BELEHRADSKA 199/70, 120 00, PRAHA 2, ICO : 45308616
TEL: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997
EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

CONSULTING
ENGINEERS

IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Classic 7 — budova C, Jankovcova

1037,/49
170 00 Praha 7 —

HoleSovice

tel.: 255 733 111, fax: 255 733 605
E—mail: info@ikpce.com, http:www.ikpce.com

ARCHITEKTONICKO—STAVEBNI

REZ II-II

AUTORI: Ing.arch. T.SANTAVY, Ing.T.SEDINA, Ing.P.CERNY
ODPOV.PROJEKTANT: ZPRACOVATEL CASTI: KRESLIL: KONTROLOVAL:
Ing.arch. T.SANTAVY Ing. P. CERNY Ing. P. CERNY Ing.arch. T.SANTAVY
Ing. arch. J. AUERBACH Ing. arch. J. AUERBACH
C.ZAK.: 3489 012 11 01 | NAZEV DILA: C.PARE:
DATUN: 08/201] Oprava a rekonstrukce arealu klasteru
_uma M 12 v Ceském Krumlové
NAZEV*.DWG: v 5 , , , y v . g0
e 150 cast 1 - areal byvalého klastera minoritu
STUPEN: NAZEV PRILOHY: C.PRILOHY:
PRO_PROVEDENI STAVBY M1 - BYVALY VELKY KONVENT KLASTERA MINORITU |
PROFESE: >.—S\_ .\_ .wN




