
Příloha č.1 Kupní smlouvy
[bookmark: _GoBack]Technická specifikace akce „Český Krumlov – rozšíření a modernizace MKDS 2019“
Minimální technické požadavky:
Část MKDS parking P1 a P3 
· Digitální IP kamera PTZ 45x zoom, full HD, přísvit 200 m – podpora 3D ZOOM v systému Avigilon – 1 ks s následujícími parametry:
· rozlišení min. 1920x1080 při 25fps
· noční přísvit min. 200 m
· motor zoom objektiv min. 3,95-177,7mm při F1,6-F4,95 (odpovídá 45x optický zoom)
· podpora komprese H265+, funkce WDR a DEFOG
· podpora napájení PoE+
· krytí min. IP67
· licence AVIGILON dle odpovídající verze SW AVIGILON
· Příslušenství pro PTZ kameru  - zdroj, držák, propojovací box – 1 komplet kompletace („kpl“)
· Switch (z důvodu zachování ucelenosti sítě je požadována technologie Mikrotik – např. Gigabit Mikrotik) – provedení do racku 19“ – 1 ks s následujícími parametry
· včetně licence Mikrotik RouterOS min. level 5
· min. 5x ethernet port 100Mbit/s 
· min. 5x ethernet port 1000Mbit/s 
· min. 1x SFP slot 1000Mbit/s
· pracovní podmínky -30°C  až 70°C 
· Průmyslový napájecí zdroj – 1 ks
· Propojovací box Dahua či kvalitativně obdobný – 2 ks
· Adaptér Dahua či kvalitativně obdobný pro instalaci na sloup – 2 ks
· Instalace – výměna technologie + nastavení pohledu kamer – 1 kpl
· Instalace – zapojení a oživení – 1 kpl
· Instalace – zaškolení obsluhy – 1 kpl
· Doprava, přesun hmot a VRN – 1 kpl
· Mikrovlnný spoj v pásmu 10 GHz – radiová jednotka – 2 ks s následujícími parametry:
· frekvenční pásmo laditelné v rozsahu: 10308-10576MHz 
· volitelná šířka kanálu 2-28MHz
· podporované modulace: 64QAM OFDM
· přenosová rychlost min. 150Mbit/s
· min. 1x gigabit ethernet port
· podpora gigabit PoE napájení
· Mikrovlnný spoj v pásmu 10 GHz – precizní anténa – 2 ks s následujícími parametry:
· zisk antény min. 28dBi
· vyzařovací úhel max. 4,5 st.
· Včetně třmenu pro uchycení na stožár min. 100mm a radomu proti povětrnostním vlivům
· Napájecí zdroj PoE s přepěťovou ochranou pro mikrovlnný spoj – 2ks
· 4MPX  kamera (např. Dahua nebo kvalitativně obdobná) s nastavitelným úhlem pohledu a nočním přísvitem 60 m – antivandal provedení – 2 ks s následujícími parametry
· rozlišení min. 1920x1080 při 25fps
· IR noční přísvit min. 60m
· motor zoom objektiv min. 2,7-12mm při F1,4
· podpora přenosu dat po koaxiálním kabelu 
· licence AVIGILON dle odpovídající verze SW Avigilon a počtu kamer
Část MKDS Autobusové nádraží 
· 4MPX  kamera (např. Dahua nebo kvalitativně obdobná) s nastavitelným úhlem pohledu a nočním přísvitem 60 m – antivandal provedení – 2 ks s následujícími parametry
· rozlišení min. 1920x1080 při 25fps
· IR noční přísvit min. 60m
· motor zoom objektiv min. 2,7-12mm při F1,4
· podpora přenosu dat po koaxiálním kabelu 
· licence AVIGILON dle odpovídající verze SW Avigilon
· Switch (z důvodu zachování ucelenosti sítě je požadována technologie Mikrotik – např. Gigabit Mikrotik) – provedení do racku 19“ – 1 ks s následujícími parametry
· včetně licence Mikrotik RouterOS min. level 5
· min. 5x ethernet port 100Mbit/s 
· min. 5x ethernet port 1000Mbit/s 
· min. 1x SFP slot 1000Mbit/s
· pracovní podmínky -30°C  až 70°C 
· Průmyslový napájecí zdroj – 1 ks
· Propojovací box Dahua či kvalitativně obdobný – 2 ks
· Adaptér Dahua či kvalitativně obdobný pro instalaci na sloup – 2 ks
· Instalace – výměna technologie + nastavení pohledu kamer – 1 kpl
· Instalace – zapojení a oživení – 1 kpl
· Instalace – zaškolení obsluhy – 1 kpl
· Doprava, přesun hmot a VRN – 1 kpl
· Mikrovlnný spoj v pásmu 10 GHz – radiová jednotka – 2 ks s následujícími parametry:
· frekvenční pásmo laditelné v rozsahu: 10308-10576MHz 
· volitelná šířka kanálu 2-28MHz
· podporované modulace: 64QAM OFDM
· přenosová rychlost min. 150Mbit/s
· min. 1x gigabit ethernet port
· podpora gigabit PoE napájení
· Mikrovlnný spoj v pásmu 10 GHz – precizní anténa – 2 ks s následujícími parametry:
· zisk antény min. 28dBi
· vyzařovací úhel max. 4,5 st.
· Včetně třmenu pro uchycení na stožár min. 100mm a radomu proti povětrnostním vlivům
· Napájecí zdroj PoE s přepěťovou ochranou pro mikrovlnný spoj – 2ks
Mobilní kompaktní kamera se záznamem
· 4MPX  kamera (např. Dahua nebo kvalitativně obdobná) s nastavitelným úhlem pohledu a nočním přísvitem 60 m – antivandal provedení – 1 ks s následujícími parametry
· rozlišení min. 1920x1080 při 25fps
· IR noční přísvit min. 60m
· motor zoom objektiv min. 2,7-12mm při F1,4
· slot na SD kartu
· venkovní box
· licence AVIGILON dle odpovídající verze SW Avigilon
· Průmyslový napájecí zdroj – 1 ks
· Adaptér Dahua či kvalitativně obdobný pro instalaci na sloup – 1 ks
· Instalace – výměna technologie + nastavení pohledu kamer – 1 kpl
· Instalace – zapojení a oživení – 1 kpl
· Instalace – zaškolení obsluhy – 1 kpl
UPGRADE/UPDATE monitorovacího SW
· licence AVIGILON dle UPDATE systému
· Update AVIGILON CONTROL CENTER dle aktuálního balíčku pro přechod do vyšší verze
· Licence a veze UPDATE vychází ze stávajícího SW 

Revitalizace pracoviště PČR v rámci MKDS
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180 x 390
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Frequency: 1,
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531 GHz OC MODE
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Graphics Memory: 2 GB DDRS5
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DirectX* Support: 12
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OpenGL* Support: 4.5
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Displays Supported: 4
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360 mm
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Pocet slotd 5,25"
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Pocet slotd 3,5"
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Hmotnost:
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6,9 kg
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Zdroj:
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400 W
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TECHNICKE INFORMACE:




image15.png
Procesor:




image16.png
Frekvence:
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3,6 GHz
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Jadra:
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Case:
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8 MB
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Prdmérna spotieba:
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65 W
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Sockets:
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1151




image26.png
Zakladni deska:
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Chipset: B250 Express Chipset
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Socket: 1151
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Pamét:
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4x DDR4 DIMM, dual ch
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annel, 2400/2133 MHz
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raficka karta
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zavislosti na CPU
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1x DisplayPort, maximalni rozlise
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ni 4096 x 2304 (@
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60 Hz
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(podpora DisplayPort 1.2 version)
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x D
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Sub port, maximalni rozliseni 1920 x 1200
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x DVI
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D port, maximalni rozlisSeni 1920 x 1200
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1x HDMI port, maximalni rozliSeni 4096 x 2160
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RozsSirujlce sloty:
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1x PCI Express x16 slot, running at x16
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(PCI Express 3.0 standard)
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1x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) (PCI Express 2.0 standard)
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2x PCl slots
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SATA:
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6X SATA
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1x SATA Express connector
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RAID: ne
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USB:
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6x USB 3.1 Gen 1 port (4 porty na zadnim panelu, 2 porty pres interni USB konektor)
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6X
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USB 2.0/1.1 port (2 porty na zadnim panelu, 4 porty pres interni USB konektor)
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yp pamét'ového modulu pro zakladni desky: DDR 4
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apacita paméti: 8 GB (1x 8 GB)
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ZAKLADNI INFORMACE




image64.png




image65.png
rekvence pamét'ového modulu: 2133 MHz
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CAS latency: 15
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Pevny disk:
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Kapacita 1 TB
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Rychlost otacek: 5900 rpm
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Rozhrani SATAIII/600, SATAII/300
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MB C
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Nizka spotfeba energie
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Graficka karta CPU:
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Intel® HD Graphics 630
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Graphics Base Frequency: 350 MHz
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Gr
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aphics Max. Dynamic Frequency: 1,
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15 GHz
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Graphics Video Max
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Memory: 64 GB
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Rozmeéry:
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DirectX*
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Support: 12
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OpenGL* Support: 4.4
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Displays Supported: 3
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Graficka karta PCI
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E 16x:
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Graphics Base Frequency: 1392 MHz
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Graphics Max
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