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Strojni vystrojeni CSK
gislo polozky 55290001

CO3U-MMN3+CKBA4-GSEQ+NW1AZ20-10- 2 ks
1,1kW

Zaplavné kalové éerpadlo se Sroubovym

odstfedivym kolem s slektromotorem

400V/50Hz se zabudovancu tepelnou

ochranou statoru (bimetaly) a 10 m kabelem.
Elektromotor ¢erpadla je v tzv. zdplavném

provedeni. Tzn., Ze éerpadlo muZe pracovat

jako ponorné nebo s trvale obnaZenym

elektromotorem, nebot’ tento elektromotor ma
vlastni vnitini chlazeni. Cerpadlo je vybaveno
vihkostni elektrosondou pro kontrolu té&snosti
mechanické ucpavky,

Technické (daje o Eerpadle:

Cerpané mnozstvi: Q@ = 4,8 l/s (viz Q-H kiivka
97 - K5527a)

Cerpané vyska: H = 7,2 m {viz Q-H kfivka
97 - Kb527a)

Cerpané medium : splaskova voda
Teplota media : max. 40° C

Ptikon &erpadla v prac.bodu : 0,65 kW
Vyken elektromatoru jmen. : 1,1 kW
Vykon elektromotoru max. : 1,6 kw

Polet otagek : 1 445 ot./min.

Rozbéh ; pfimy

Rozbé&hovy proud ; 27,2 A

Jmenoevity proud : 4,0 A

Druh kryti : IP 68

Vytlaéné hrdlo : DN 80

Prichodnost obé&Znym kolem : 75 mm -
bezbariérova

Hmotnost : 65,5 kg

Hydraulicka &ast erpadia je zhotovena z
materialu:

Skiif: Seda litina GG 20

ObéZné kolo: korozivzdorna CrNiMo ocel
Saci kuZel: chromova litina

O-krouzek : nitrilova pryz

Tésnéni hiidele : dvojita mech. ucpavka na
strané ¢erpaného média SiC/SiC

spoust. bryle "flex" CO3U DN 80/80 2 ks
AS-03/03Q
Self-Clean BORNA 1 ks

Set Self-Clean BORNA obsahuje:
1x Pfedrotaéni nadrz
E’rovedeni : skiolaminat
Sitka Venturiho dyzy : 75 mm ( natok do
pfedrotaéni nadrze )
Pfepad pfed pfedrotaéni nadrzi
-vyska 220 mm
- 8ifka 1 640 mm
2x Patkové koleno DN 100
2x Horni drzak vodicich trubek
Provedeni: nerez
Bez vodicich trubek a kotevniho materialu

Saci trychtyt pro Self Clean DN100 2 ks

Retéz z korozivzdorné oceli @ 6 mm 12 m

2 kusy, kaZdy v délce 6m, EN 763,
véetné zavésu po 1m.

Vyhodnocovaci relé vihkosti, 2 ks

Ptiloha ¢€.1

Dodavka strojniho vystrojeni - podrobna specifikace



