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Vytvoření parkovacích míst na sídlišti  
„Za nádražím“ v Českém Krumlově  

Dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby 
 
 
 

 

1  Identifikační údaje  
 

Označení stavby 
Název stavby:  Vytvoření parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ v Českém  
Kraj:  Jihočeský 
Obec:    Český Krumlov 
Katastrální území:  Český Krumlov 
Druh stavby:   rekonstrukce 
Druh dokumentace:  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
     
 
 

Stavebník – objednatel dokumentace  
Název:  Město  Český Krumlov 
  Náměstí Svornosti 1 
  381 18  Č e s k ý    K r u m l o v 
 
 

Projektant - zhotovitel projektové dokumentace  
 
Název:    AP2projekt s.r.o. 
    Zátkovo nábřeží 448/7 
    370 01 Č. Budějovice 
    IČ: 281 49 271 
    DIČ: CZ28149271 

 Michal Šlinc, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby 

 č.autorizace : 0102089 
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2   Základní údaje o stavbě 

Stručný popis návrhu stavby, jejího umístění a významu 
Zájmové území se nachází v zastavěném území sídliště „Za nádražím“ v Českém Krumlově v 
prostoru dnešních místních komunikací v severní části města Český Krumlov zvané Nádražní 
předměstí. Stavba bude realizována na pozemcích investora, Města Český Krumlov.  
 

Předpokládaný průběh výstavby 
Termín zahájení stavby v současné době není znám. Záleží na finančních možnostech investora.  
Se zahájením stavby se počítá v roce 2014. 
Dobu výstavby lze zhruba odhadnout cca v délce 2 měsíců.  

Vazba na územně plánovací dokumentaci a na územní rozhodnutí   
Plocha určená pro stavbu je situována v katastrálním území Český Krumlov. Tato plocha je 
součástí území, které je z hlediska územně plánovací dokumentace řešeno Územním plánem města 
Český Krumlov.  
Navržená stavba je v souladu se schváleným Územním plánem města Český Krumlov. 
 

Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Území určené pro stavbu „Vytvoření parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ v Českém 
Krumlově 
je v současné době využíváno jako místní komunikace. Jedná se o ulice se šířkou zpevnění 4,0-
6,0m. Povrch vozovek je značně rozbitý. 
 

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a živ. prostředí   
Ochrana proti hluku  
Ochrana ovzduší  
V rámci stavby není nutné přijímat žádná zvláštní opatření na eliminaci hluku ani škodlivin 
z dopravy.  
Při výstavbě je nutné, při dlouhodobém suchém počasí, zamezit zvýšené prašnosti skrápěním 
prašných ploch. Deponie materiálu, na nichž je zvýšené riziko vzniku prašnosti, je nutné 
umisťovat v dostatečné vzdálenosti od okolní obytné zástavby.  
Odpady 
Součástí projektové dokumentace je plán nakládání s odpady. Plán řeší způsob nakládání 
s odpady vzniklými při výstavbě zpevněné plochy, jejich třídění podle druhu a způsob jejich 
dalšího možného využití.  
Při výstavbě je nutné preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace 
přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto 
činností.  
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Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
Celkový dopad stavby na dotčené území bude zcela minimální, vytvoření parkovacích míst  
nepředstavuje žádnou zátěž pro okolí z hlediska životního prostředí.  
Jak již bylo uvedeno výše, stavba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví investora. Dotčené 
plochy jsou ostatními plochami dle katastru nemovitostí. 
Veškerý stavební odpad vzniklý při stavbě, včetně případné nevhodné zeminy z výkopů, je nutno 
odvést na příslušné skládky. 
Během stavby musí zhotovitel stavby volit takovou technologii provádění (používání těžkých 
mechanizmů při těžbě zeminy, při hutnění atd.), aby nedošlo k porušení stávajícího stavu staveb a 
zařízení v okolí staveniště ani v jeho obvodu při křížení inženýrských sítí. 
V případě nakládání s chemickými látkami je nutné plnit obecné podmínky dle zákona č. 157/1998 
Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 352/1999 Sb., kterým se mění 
zákon č. 157/1998 Sb.  
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami škodlivými 
vodám – ropné látky, nátěrové hmoty apod. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné 
havárie. 
Předpokládaný zábor potřebný pro provedení stavby bude v terénu řádně vytýčen a viditelně 
vyznačen na základě projektové dokumentace.  
 

Komunikace a dráhy  
Stavba nezasahuje do ochranného pásma dráhy ČD.  
MK na sídlišti slouží jako komunikace pouze k zpřístupnění okolních domů. Toto využití těchto 
ulic zůstane zachováno.  
 
 

3  Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování DSP a DZS 
a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí nebyla na tuto stavbu zpracována. Územní řízení nebylo 
vedeno, jedná se o doplnění stávajícího stavu.  
b) Regulační plány, územní plán 
Navržená stavba je v souladu se schváleným územním plánem MĚSTA Český Krumlov.  
c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
Pro návrh stavby byla získána katastrální mapa v měřítku 1:1000 od Katastrálního úřadu 
v Českých Budějovicích. 
Území bylo geodeticky zaměřeno polohopisně a výškopisně.  
d) Dopravní průzkum  

Jedná se o vytvoření parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ v Českém Krumlově. Vzhledem k 
této skutečnosti nebyl prováděn žádný dopravní průzkum, ani nebyly použity žádné údaje o 
dopravním sčítání. 
e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum  
Vzhledem k rozsahu navrhované stavby nebyl prováděn.  
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f) Hydrogeologický průzkum  
Nebyl prováděn, rekonstrukce vozovky se bude odehrávat v hloubce max. do jednoho metru, 
výstavbou nebudou ohroženy zdroje podzemní vody.  
g) Diagnostický průzkum konstrukcí  
V blízkosti stavby se nachází obytné budovy, které však nebudou plánovanou stavbou ohroženy.  
h) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 
v recipientech  
Staveniště se nenachází v žádném vyhlášeném ochranném pásmu významných zdrojů vody. 
V těsné blízkosti navržené stavby nejsou známy žádné jímací objekty.  
i) Klimatologické údaje  
Klimaticky patří zájmová oblast do okrsku B 4 - zahrnuje území v mírně teplém, vlhkém až mírně 
chladném klimatu (MT4 a MCH) v nadmořské výšce 520 až 540 m. Charakteristickým rysem je 
výrazná členitost a svažitost území.  
j) Korozní průzkum : 
Korozní průzkum nebyl prováděn. 
k) Archeologický výzkum : 
Z hlediska památkové péče je nutné, aby stavebník podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. 
Oznámil zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a 
případně umožnil jemu, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. 
l) Průzkum sítí technického vybavení území :  
V rámci projektu byly zjištěny stávající inženýrské sítě v prostoru stavby. V rámci stavby nejsou 
nutné jejich úpravy, je však nutné dbát o to, aby při výstavbě nedošlo k jejich poškození.  
 
Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytýčit a určit jejich skutečnou 
polohu! U sítí, u nichž se nepředpokládají úpravy, musí být zajištěna jejich ochrana před 
poškozením. Jakékoliv práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné projednat s jejich 
správci.  
Případné úpravy či přeložky inženýrských sítí, nevyvolaných stavbou, nejsou součástí této stavby.  
 
 

4  Členění stavby 
 

Způsob číslování a značení 
Pro celkovou přehlednost zpracovávané dokumentace, pro oddělení následných správců a pro 
rozdělení dle charakteristiky řešení byla, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací (MD ČR 02/2007) celá stavba zařazena do jednoho stavebního objektu.  
 

Určení jednotlivých částí stavby  
Stavba je rozdělena na pět částí (viz přehledná situace stavby) a bude budována jako celek.  
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Členění stavby na části stavby, na stavební objekty 
Seznam stavebních objektů : 
101 Parkovací místa na sídlišti „Za nádražím“ 
 
Stručný přehled zemních prací:  
VÝKOP (stáv.voz.vrstvy) 194,4 m3 

VÝKOP (zemina) 666,4+53 m3 

NÁSYP, (použití materiálu z výkopu)  84,4 m3 

PŘEBYTEK (odvoz) 635 m3 

AKTIVNÍ ZÓNA, SANACE (nakupovaný materiál)   53 m3 

SEJMUTÍ ORNICE  128,3 m3 

ROZPROSTŘENÍ ORNICE  41,1 m3 

PŘEBYTEK ORNICE  87,2 m3 

Poznámka: Sanace aktivní zóny - předpokládá se její realizace cca na 5% plochy nových 
parkovišť v tl. 0,30m. Plocha nových parkovišť 1050m2*0,05=53m3 (výkop + nakup.materiál) 
 

5   Podmínky realizace stavby 
 

Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných investorů 
V současnosti nejsou známy žádné souvisící stavby jiných investorů.  
 
Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Konkrétní lhůty a termíny výstavby vyplynou z  možností finančního zajištění celé akce a z 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Nad dodržováním postupů výstavby a prováděním 
technologických řešení bude dohlížet technický dozor investora akce. 
Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit zhotovitel stavby. Přesný postup 
výstavby si s ohledem na použité technologické postupy, klimatické i jiné vlivy určí zhotovitel 
stavby. Předpokládaná doba realizace stavby je cca 2 měsíce. 
 

Zajištění přístupu na stavbu  
Doprava stavebních materiálů bude probíhat především po stávajících místních komunikacích.  
 

Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy  
Vytvoření parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ si vyžádá částečně dopravní omezení. 
Zhotovitel stavby musí dbát zvýšené opatrnosti zejména při provádění prací v prostoru stávajících 
místních komunikací na sídlišti „Za nádražím“.  
V době realizace stavby dojde k určitému omezení přístupu pěších i vozidel do objektů a 
nemovitostí v této ulici. Zhotovitel bude v rámci stavebních prací povinen umožnit přístup vozidel 
svozu komunálního odpadu, nebo svoz nádob na domovní odpad na místo přístupné vozidlům 
zajišťujících jeho odvoz.  
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Rozhledové  poměry  
Rozhledové poměry po realizaci stavby nebudou změněny ve srovnání s dnešním stavem.  
 
 

6    Přehled budoucích vlastníků (správců) 
 

Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stav. objekty 
Město Český Krumlov : 
101 Parkovací místa na sídlišti „Za nádražím“ 
 
Správci nebo vlastníci jednotlivých stavebních objektů jsou povinni je spravovat v souladu s jejich 
charakteristikou i příslušnými předpisy a dbát o to, aby jejich stav odpovídal požadavkům na jejich 
provoz a neohrožoval provoz a užívání ostatních stavebních objektů. 
 

7   Předávání částí stavby do užívání 
 

Možnosti postupného předávání částí stavby do užívání 
V průběhu výstavby nebude nutné, vzhledem k její krátké době realizace, uvádět jednotlivé části 
nebo objekty stavby do předčasného užívání. Stavba bude moci být předána k užívání najednou. 
Stavební práce budou ale probíhat tak, aby byla přístupnost do přilehlých objektů přerušena jenom 
v nejnutnějších případech. 

Zdůvodnění potřeb užívání částí stavby před dokončením celé stavby 
Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, nepředpokládá se předčasné užívání dílčích objektů 
nebo částí stavby.  
 
 

8   Souhrnný technický popis stavby 
Předmětná stavba spočívá ve vytvoření parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ v Českém 
Krumlově.   
 

Technický popis  
101– Parkovací místa na sídlišti „Za nádražím“ 
Předmětem tohoto stavebního objektu je vytvoření nových parkovacích míst na sídlišti „Za 
nádražím“ v Českém Krumlově - stavebně rozdělených na pět částí. 

 

Směrové a výškové řešení 
V daném území jsou nová parkovací stání navržená tak, aby je bylo možné nejlépe začlenit 
požadované šířkové uspořádání do prostoru vyčleněného pro stavbu, tedy území mezi bytovou 
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zástavbou, resp. silničního pozemku. 
Směrové poměry : 
Jsou dány polohou dnešní MK na sídlišti. 
Výškové poměry : 
Niveleta přilehlých MK nebude výstavbou nových parkovacích stání měněna 
 

 Příčné uspořádání 
parkovací pruhy [ cp ]   .............................................  4,50 a 5,00 (ČSN 73 6056) kolmé stání 
parkovací pruhy [ cp ]   .............................................  4,70 (ČSN 73 6056) šikmé stání 
parkovací pruhy [ cp ]   .............................................  2,00 (ČSN 73 6056) podélné stání 
chodníky [ aCH ]   2,00 m  mezi zástavbou a parkovacími pruhy. 
 
 
Parkovací pruhy kolmé mají délku stání nejméně 4,50m s uvažovaným převisem vozidla 0,5m 
celkem tedy délka kolmého stání pro osobní vozidla činí 5,00m dle ČSN 73 6056. Základní a 
nejmenší šířka parkovacího stání je 2,50m – v případě krajního stání je zvětšeno o 0,25m  
Parkovací stání jsou navrženy s ohledem na rozmístění ploch k umístění nádob na domovní a 
separovaný odpad. Povrch parkovacího stání je asfaltový (viz vozovka č.1). 
Parkovací pruhy šikmé mají délku stání nejméně 4,70m s uvažovaným převisem vozidla 0,5m 
celkem tedy délka kolmého stání pro osobní vozidla činí 5,20m dle ČSN 73 6056. Základní a 
nejmenší šířka parkovacího stání je 2,90m – v případě krajního stání je zvětšeno o 0,25m  
Povrch parkovacího stání je asfaltový (viz vozovka č.1). 
Parkovací pruhy podélné mají základní délku stání nejméně 5,75m dle ČSN 73 6056. Základní 
šířka parkovacího stání je 2,00m. Povrch parkovacího stání je asfaltový (viz vozovka č.1). 
 
Příčný sklon : parkovací stání mají základní příčný sklon 2,0% směrem ke stávajícím místním 
komunikacím. Pro potřeby odvodnění  a odvedení vod mimo stávající vozovku, bude příčný sklon 
opačný, tj. směrem od komunikace (sklon 2,0% popř. 2,5%) .  
Chodníky 
Nově vyvolané přeložky chodníků, přechody pro chodce a místa pro přecházení mají úpravu 
(výšky obrubníků, příčné a podélné sklony, povrchová úprava) v souladu s vyhláškou č.398/2009 
Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Místa pro přecházení – přechody pro chodce: 
Budou upravena jako bezbariérové a jsou vybavena varovným a signálním pásem podle vyhlášky 
č.398/2009 Sb.. Přechody jsou navrženy v šířce 3,0 m. 
 

Konstrukce parkovacích stání, chodníků 
Konstrukce parkovacích míst je navržena dle katalogu vozovek TP 170 – Navrhování 
vozovek pozemních komunikací, katalogový list č. D1-N-2-VI-PIII pro návrhovou úroveň 
porušení D1 a pro třídu dopravního zatížení VI, typ podloží PIII takto: 
 
VOZOVKA č.1:  Vozovka parkovacích stání, doplnění kce vozovky  
• Pláň musí být zhutněna, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 30 MPa. 
• Vrstva ze štěrkodrti (ŠDA), modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 50 MPa   150 mm 
• Vrstva ze štěrkodrti (ŠDB), modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 80 MPa   150 mm 
• Podkladní vrstva z ACP 16+           50 mm 
• Obrusná vrstva AC0 11            40 mm 
• Celkem            390 mm 
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Konstrukce vynucených přeložek chodníků míst je navržena dle katalogu vozovek TP 170 
– Navrhování vozovek pozemních komunikací, katalogový list č. D2-N-3-CH-PIII pro 
návrhovou úroveň porušení D2 a pro třídu dopravního zatížení CH, typ podloží PIII takto: 
 
Konstrukce chodníků 
• Pláň musí být zhutněna, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 30 MPa. 
• Vrstva ze štěrkodrti (ŠD), modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 45 MPa   150 mm 
• Podkladní vrstva z živičného R-materiálu          60 mm 
• Obrusná vrstva AC0 8            40 mm 
• Celkem                                                                                                                               250 
mm 
 
Poznámka: Podkladní nestmelené vrstvy (štěrkodrti) lze v souladu s TP 210 „Užití ecyklovaných 
stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací“ nahradit odpovídajícím betonovým 
R-materiálem. 
 

Prvky pro vytvoření parkovacích stání a chodníků 
Použité stávající kamenné a nové betonové silniční obrubníky (okraje parkovacích míst – 5.část) a 
okraje chodníků (sadové obrubníky) budou uloženy do betonového lože a dle požadavku ČSN 73 
6131 budou dále dodrženy tyto podmínky: Lože pro obrubníky bude z betonu C 25/25 n XF3. 
Obrubníky se osadí do zavlhlého betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu musí být 
tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Minimální tloušťka betonového 
lože s boční opěrou činí 100 mm. Na vnější straně chodníků (případně alespoň na jedné straně 
samostatných stezek pro pěší) nutno osadit betonový zahradní obrubník do výšky min. 60 mm na 
úroveň nivelety chodníku, z důvodu vytvoření přirozené vodící linie v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb. 
 

Odvodnění 
Stávající místní komunikace na sídlišti „Za nádražím“  jsou  v současné době v celé délce do obrub. 
Pro zajištění odvodnění jsou dnes pod obrubníky umístěny uliční vpusti, které jsou zaústěny do 
jednotné kanalizace. V rámci doplnění parkovacích stání nebudou stávající uliční vpusti měněny – 
systém odvodnění zůstane nadále zachován. 
 

Zemní práce 
Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě sejmutí ornice, provedení případných úprav 
podloží, úprava zemní pláně apod. Stávající terén bude v potřebných místech odhumusován 
v tloušťce 0,15-0,20m.  

Dopravní značení 
Stávající dopravní značení na sídlišti „Za nádražím“  zůstane zachováno. V rámci vytvoření 
nových parkovacích míst bude u míst pro invalidy osazena DZ IP12 se symbolem O7. Symbol 
invalidy bude taktéž namalován vodorovným značením na povrchu parkovacího stání. Oddělení 
parkovacích stání bude vyznačeno VDZ (V10a, V10b,V10c). 
 

Dopravně inženýrské opatření 
Vytvoření parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ si vyžádá částečně dopravní omezení. 
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Zhotovitel stavby musí dbát zvýšené opatrnosti zejména při provádění prací v prostoru stávajících 
místních komunikací na sídlišti „Za nádražím“.  
 

Vegetační úpravy, zatravnění 
Základní informace jsou uvedeny v TKP 13-vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP 
uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené TKP. 
Zakládání trávníku - trávník bude založen výsevem. Před výsevem je nutno vrchní vrstvu půdy 
obdělat (frézování 2x, smykování, vláčení), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně. 
Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí. Zakládání trávníku zahrnuje také 
první posekání. 
Travní směs - je byla travní směs obvyklá pro trávníky podél komunikací na místech vystavených 
slunci a 
pro zelené plochy ve městech, pro středně těžké a těžké půdy s výslunnou polohou. 
dávkování: 15g/1m2 
Ošetřování trávníku v projektu je počítáno s ošetřením trávníku 3x. Ošetřují se plochy mimo 
výsadby. Ošetřování trávníku zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem shrabků na skládku, 
případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry TKP. 
 
 
 

9   Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření  
 
Všechny výsledky a závěry z průzkumů, podkladů a měření, získaných či prováděných v rámci 
zpracované dokumentace, jsou popsány již v předchozích částech této průvodní zprávy, zejména 
pak v kapitole č. 3. Všechny potřebné výstupy a údaje byly zapracovány do projektové 
dokumentace a sloužily jako základní podklad pro vypracování tohoto stavebního objektu či 
jiných příloh.  
 
 

10  Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 
kulturní památky   

  
Při stavbě dojde k zásahu do těchto ochranných pásem: ochranné pásmo na obě strany 

Podzemní elektrická vedení do 110 kV včetně……………......... 1 m od krajního kabelu 

Vodovodní potrubí do průměru 500 mm včetně ......................... 1,5 m od vnějšího líce stěny 
potrubí  

Podzemní vedení STL plynovodů ……………......... ...................1 m na obě strany od půdorysu 
 
Stavba se dotýká některých ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Stavební činnost 
v blízkosti všech ochranných pásem je nutné provádět podle obecně platných předpisů a podle 
podmínek jednotlivých správců uvedených na jejich vyjádřeních. Veškerá stavební činnost musí 
probíhat pouze na plochách určených projektem a vymezených obvodem staveniště. 
V prostoru stavby se nenachází žádné národní kulturní památky ani chráněná území.  
Staveniště neleží v žádném ochranném pásmu zvláště chráněného území ve smyslu zákona ČNR č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ani ochranným pásmem ložiska nerostných surovin. 
Navrhovaná stavba neleží v žádném vyhlášeným ochranném pásmu významných zdrojů vody.  
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11   Zásah stavby do území  
V prostoru stavby nedojde k demolici žádného stavebního objektu. 
Rozsah zemních prací je dán návrhem nové konstrukce vozovky. 
Stavba rekonstrukce ulice bude probíhat pouze po pozemcích ostatních nebo manipulačních 
ploch.  
V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků ZPF. 
V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).  
V rámci stavby bude nutno vykácet několik stromů a keřů nacházejících se v prostoru nově 
budovaných parkovacích stání na sídlišti „Za nádražím.  
 

12    Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
Plochy pro zařízení staveniště a skládky materiálu si zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s jejím 
investorem.  
Zhotovitel stavby si zajistí také připojení zařízení staveniště na potřebné inženýrské sítě.  
 
 
 

13   Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí  
Vliv stavby a provozu parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ v Českém Krumlově na životní 
prostředí bude zanedbatelný. Stavba je umístěna na plochách, kde se již dnes nachází místní 
komunikace. 
V rámci stavby budou vyprodukovány některé stavební odpady. V průběhu výstavby musí 
zhotovitel dodržovat zejména  ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: 

-  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
- Vyhláška MŽP ČR a Mzd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 
- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 
- 311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství  
- 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství 
- 521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů 
- 513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

 
 

14   Obecné  požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
Návrh parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ v Českém Krumlově odpovídá požadavkům na 
provoz a bezpečnost stavby z hlediska  silničního provozu. 
Směrové, výškové i šířkové uspořádání a nová konstrukce parkovacích stání zaručují splnění 
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požadovaných užitných i funkčních vlastností stavby i mechanickou odolnost a stabilitu.  
Parametry navrhované stavby jsou v souladu s ustanoveními ČSN 73 6056, ČSN 736102, ČSN 
736110 a dalšími souvisejícími normami a TP 103. 
 
Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně 
bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen.  
Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou 
žádné nadzemní stavební objekty obsahující místnosti vyžadující vytvoření samostatného 
požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného 
objektu. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit.  
Součástí stavby nejsou protihluková opatření, která by bránila úniku osob při požáru. Součástí 
stavby není tunel ani skrytý zářez, které by omezovaly bezpečný únik osob při nehodě a 
následném požáru.  
Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního 
zásahu jsou standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným požárem nebo únikem 
nebezpečné látky. K těmto případům nelze navrhnout konkrétní opatření stavebního rázu.  
Stavba nevytváří požárně nebezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti vyhovují.  
Na ulici je zajištěn průjezdný profil výšky min. 4100 mm.  
Evakuace zvířat a majetku není projektem navržena. Navržené řešení je pro daný účel stavby 
vyhovující. 
Odstupové vzdálenosti se neposuzují.  
Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrní místa ani zvláštní hasební látky není nutné   v 
souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem 
stavby navrženy.   
Není navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů.  
Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena. 
Pro bezpečnost zasahujících  jednotek při hašení nebo provádění záchranných prací není nutné 
stanovovat další zvláštní opatření. 
 
Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí  
Návrh stavby v maximální možné míře respektuje požadavky na ochranu zdraví i životních 
podmínek. Stavba je provedena v souladu s příslušnými normami i předpisy.  
Stavba nezpůsobí zatížení okolí nadlimitním množstvím emisí.  
 
Ochrana proti hluku 
Okolní pozemky a budovy není nutné chránit před nadlimitním hlukem.  
 
Úspora energie  
Stavba parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ v Českém Krumlově nebude znamenat úsporu 
energie.  
 
Hledisko civilní ochrany 
Stavba není v rozporu s potřebami CO.  
 

15   Další požadavky  
 
Užitné vlastnosti stavby 
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Parkovací stání jsou navrženy podle příslušných norem, zákonů a předpisů a zaručují dostatečnou 
kapacitu své konkrétní funkce, stejně jako splnění obecně technických požadavků na výstavbu, 
snadnou údržbu a životnost.  
Při návrhu stavby byla respektovány požadavky vyhl. MMR ČR č.137/1998 o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a vyhl.MDS ČR č.104/1997, kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích (obě v platném znění).  
Dodržením parametrů a požadavků základních ČSN pro projektování pozemních komunikací 
(ČSN 736110, 736102, 736056 atp.) jsou splněny i podmínky, uváděné v jednotlivých 
paragrafech vyhl. č. 104/1997. Vlastní obecně technické podmínky stanoví §§ 16 – 36. Podmínky 
v jednotlivých paragrafech byly při návrhu technického řešení dodrženy, není nutno zajišťovat 
např. souhlas s odchylným technickým řešením u žádného z jednotlivých stavebních objektů. 
 
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 
V rámci akce: „Vytvoření parkovacích míst na sídlišti „Za nádražím“ v Českém Krumlově“ se 
navrhují stavební úpravy místních komunikací. V návrhu se proto vykytují i prvky pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace jako jsou signální a varovné pásy.  
Signální pás je zvláštní forma umělé vodicí linie označující místo odbočení z vodicí linie k 
orientačně důležitému místu, zejména určuje přístup k přechodu pro chodce, popřípadě k 
železničnímu přejezdu nebo přechodu a současně určuje směr přecházení, přístup k místu nástupu 
do vozidel veřejné dopravy nebo přístup ke schodům do podchodu nebo na lávku a určuje okraj 
obytné a pěší zóny; neurčuje přístup k jednotlivým institucím. Signální pás musí mít šířku 800 až 
1000 mm a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených 
staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. Povrch signálního pásu 
musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný 
bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být 
rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu 
vizuálně kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu šíře 800 mm při okraji 
signálního pásu. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a 
rezervacích, v souběhu chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro in-line brusle a při použití 
barevných vzorů v dlažbě. Signální pás musí začínat u přirozené nebo umělé vodicí linie. Změny 
směru a odbočky se zřizují přednostně v pravém úhlu. V místě, kde se spojují dvě trasy signál. 
pásů, musí být signální pásy přerušeny v délce odpovídající jejich šířce.  
 
Varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se 
zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní 
mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku, určuje hranici vstupu na železniční 
přejezd nebo přechod, okraj nástupiště tramvajové zastávky s pojížděným mysem, místo se 
zákazem vstupu, konec veřejnosti přístupné části nástupiště kolejové dopravy, okraj zpevněné 
plochy na železnici, sestupný schod zapuštěný do chodníku nebo změnu dopravního režimu na 
okraji obytné a pěší zóny. Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít 
nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou 
holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný 
při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně 
kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. 
Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm. Na chodníku s 
šířkou méně než 2400 mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou stranách, musí být signální 
pás veden na straně u přirozené vodicí linie a přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na 
jedné straně.  
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Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí  
Stavba parkovacích míst nebude ohrožena škodlivými účinky vnějšího prostředí, nepočítáme-li 
povětrnostní podmínky.  
Stavba se nenachází na poddolovaném území.  
 
 
 

          
V Českých  Budějovicích, únor 2014                                                 Michal Šlinc 
 
 
 
Příloha:  tabulka pozemků dotčených stavbou 
   
  
Příloha 1: TABULKA POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU 
 
 
 
Stavba je umísťována na těchto pozemcích: 
 
parkoviště číslo pozemku druh pozemku LV vlastník 

č.1 1500/33 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.1 1500/69 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.2 1500/28 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.2 1500/30 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.3 1500/27 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.3 1500/73 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.3 1500/1 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.4 1500/23 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.4 1516/1 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.5 1519/3 ovocný sad 10001 Město Český Krumlov 
č.5 1519/6 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 
č.5 1498/1 ost. plocha 10001 Město Český Krumlov 

 
 


