Mastsky itad Cesky Krumloy

Odbor Zivotniho prostiedi a zemé&déistvi
Kaplicka 439

381 01 Cesky Krumlov

Sp.zn.: S-MUCK 10443/2012/Pi
C.j.: MUCK 14687/2012/0ZPZ/Pi
Vyfizuje: Franti$ek Pilat, DiS.

Dne: 29.3.2012

Rozhodnuti nabylo pravii moc

a je vykonatelns dne SR
f@@fﬂi@ LIANBIAAALE GRS pOdplS S

ROZHODNUTI

Vyrokova &ast:

Mgstsky Gfad Cesky Krumlov, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&d@lstvi, jako vodopravni ufad vécnd
piislulny podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a ustanoveni § 106 odst.1 zdkona &. 254/2001 Sb., o
vodich a o zmén& nekterych zékond (vodni zakon), ve znéni pozd&jsich pfedpist, a specialni stavebni
Gfad piisluny podle § 15 odst. 4 vodniho zikona a § 15 odst. 1 pism. d) zdkona &. 183/2006 Sb., o
izemnim plénovani a stavebnim ¥adu (stavebni zdkon), v platném zn&ni, a jako mistng pfistusny spravni
organ podle ustanoven{ § 11 zikona &. 500/2004 Sb., spravni ¥4d, ve znéni pozdgjich piedpist, (déle jen
-Spravni ¥ad®), v fzeni posoudil Zadost, kterou dne 16.2.2012 podalo

Mésto Cesky Krumlov, IC 00245836, nim.Syornosti 1,381 01 Cesky Krumlov,
které zastupuje Jitf Svaek - Videall Projekt, IC 42399521, Chvalsinska 108, 381 01 Cesky
Kirumiov

(dale jen "Zadatel"), a na zaklad? tohoto posouzeni:

I.  Podie § 15 vodniho zdkona a § 115 stavebniho zdkona
vydava stavebni povoleni
ke stavbé vodniho dila:
Vyména pFivodnihoe vodovodniho fadu do VDJ Kasdrna
(déle jen "stavba™).
Udaje o mistu pfedmé&tu rozhodnuti:

Nazev kraje

Nazev obce

Identifikatory katastralnich Gzemi

Nazvy katastralnich izem{

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti

Cisla hydrologického poradi

HGR

Piimé urfeni polohy (konec stavby) - (sounfadnice X,
Y)

Primé urleni polohy (zadatek stavby) - (soufadnice
X, Y)

JihoCesky kraj

Cesky Krumlov

623016, 662046

Vyiny, Kienov 1 Kijova

st. p. 472, parc. & 155/1, 493/3, 493/82,
658/1, 661/1, 661/2, 665, 666/1, p. p. k. 170/1,
658 v katastralnfm Ozemi Vyény, st. p. 292,

parc. & 1671/1, 1671/17, 1690/4 v
katastralnim Gzemi K¥enov u Kdjova
1-06-01-184

6310

1179303; 770328

1180180;,770160
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Stavebni objekty:
¢ Rad 1 o celkové déice 1234 m PE DN 150 a 100 mm (PN 16, SDR 11)
» Prerufovaci Sachta z PP, dvouplattova (max. akumulace 0,85 m”)
e Preliv (P-1) a pfitok (P-2) o délce 2 x 10 m, PE DN 100 mm (PN 16, SDR 11}
¢  Havarijni propojeni (P-3) o délce 12 m, PE DN 100 mm (PN 16, SDR 11)

Vodovodni fady 5
Druh vodovodniho Fadu (C 28) ptivodni sit’

Udaje o pfedmétu rozhodnuti:

IL.
1.

10.

Stavby vodovodnich fadh vodovodn{ fad piivodni

Stanovi povinnosti a podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve vodopravnim Fizeni, kterou

vypracoval Jiff Svadek (CKAIT 0100664) v tednu 2012 pod ¢islem zakazky 2-006-03-PS; piipadné

zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni vodopravniho Gfadu.

Pfi provadéni stavby musi byt dodrZeny poZzadavky dotfenych organi:

a) Se stavbou na lesnim pozemku lze zadit po nabyti privni moci rozhodnuti o dofasném odnéti
pozemki uréenych k plnéni funkei lesa, ndleZitosti Zadosti o odnéti jsou uvedeny v ust. § 1 vyhl.
MZe &. 77/1996 Sb. Po ukondeni stavby bude investorem nebo zmocnénym zastupcem poddna
organu statni spravy lest adost o trvalé omezeni Sasti pozemkt urfenych k plnént funkei lesa
dotdenych stavbou + ochrarnéa pasma, néleZitosti zadosti o odn&t{ jsou uvedeny v ust. § 1 vyhl
MZe &. 77/1996 Sb.

b) V tseku (cea 60m) nad VDI Kasdra bude stavitel dbat na minimélnf dopad stavebnich praci na
okoli zdivodu vyskytu zvla¥® chréndného druhu rostliny okrotice bilé (Cephalanthera
damasonium). V tomto useku nebudou umistovany skladky materialu ani dolasnd zafizeni
staveni§té.

Pii provadéni stavby budou dodrZeny tyto dalsi podminky a povinnosti:

a) Na pozemcich dotéenych vyménou vodovodu se nachazeji vzrostlé dieviny. PFi pokladce
vodovodu a kabelové piipojky v blizkosti kofenovych systémii dfevin rostoucich mimo les museji
byt vykopové prace provadény rudng, aby nedoslo k poSkozeni kofenového systému, a stavba
bude realizovéana v souladu s CSN 839061, Pred zahajenim realizace praci je nutné kontaktovat
povéteného pracovnika odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (p. Apfelthalera, tel.
724181927, 380766553) k piedani a nasledné pYevzeti ploch. Podminku realizace stavby je
uvedeni ploch do piivodniho stavu a neposkozeni zelend v majetku mésta.

b) Budou dodrZeny podminky stanoviska Lesd Ceské republiky, s.p. ze dne 21.2.2011 pod &.j.
86/2011/201/84/556.4/09

¢) Budou dodrZeny podminky ve vyjadfeni spolenosti CEVAK as. ze dne 22.2.2012 pod &j.
012010003695.

d) Budou dodrzeny podminky ve vyjadieni Lesti mé&sta Cesky Krumlov s.1.0. ze dne 23.3.2011.
Stavba bude dokongena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

P¥i stavbé a jejim dal$im uZfvani budou dodrzovany predpisy poZérni ochrany tak, aby v sousednich
lesnich porostech nedoslo ke vzniku poZarn.

Stavba bude provAdéna tak, aby se neposkodily sousedni objekty nebo porosty. Vzniklé Skody budou
nahrazeny nebo odstranény na naklad investora. Stavbou nebudou znetistovany vefejné komunikace.
Pavodee odpadi (dodavatel stavby) bude v dobd vystavby dodriovat viechny platné zakony a
piedpisy z oblasti odpadového hospodaistvi, zejména § 16 zékona o odpadech.

Odpady, které sim nemiiZe vyuZit nebo odstranit (§ 16 odst. 1 pism. ¢) zdkona o odpadech), prevést
do vlastnictvi pouze osobé opravn&né k jejich pievzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’ pfimo, nebo
prostiednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.

S odpady ize nakladat pouze v zafizenich k tormu urenych (§ 12 odst. 2 zékona o odpadech).

O vyprodukovanych odpadech bude vedena jednoducha evidence v souladu s § 21 vyhlasky MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
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11.

Pii provadéni stavby musi byt volbou vhodnych technologii maximaing omezena prainost a hluk.

12. Stavba bude viditeln& oznagena 3titkem "Stavba povolena”. Stavebnik udini opatieni, aby po dobu

13.

14.

realizace stavby byla zaji§t¢na Citelnost (idajli na n&m uvedenych.

Stavba bude providéna opravnénou firmou na zakladé vybéru stavebnika. Stavebnik pisemné sd&li
vodopre’wnimu ufadu nejpozd&ji 15 dni pfed zahdjenim stavby nézev, adresu a sidlo dodavatele a
Jjméno a adresu osoby, kterd bude zodpov&dn4 za provadéni praci, z diivodu kontroly opravndni k
provadéni stavby.

Pfi stavbé budou dodrZeny podminky pro provdd&ni stavebnich praci v blizkosti veden! sit&
elekronickych komunikaci dle vyjadieni spolecnosti Telefénica 02 Czech Republic. a.s. (dale jen
SEK). Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci _]e investor povinen u€init nezbytnd opatfeni, aby
neboslo k ehroZeni nebo pogkozeni vedeni SEK, zejména:

a) Pfi Cinnostech v blizkosti vedeni SEK je investor povinen respektovat ochranni pasma
podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (dale "PVSEK™) a nadzemniho vedeni sitd
elektronickych komunikaci (NVSEK) tak, aby nedoglo k poskozeni nebo k zamezeni pfistupu k
vedeni. Pfi kffZeni nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 "Prostorova lprava
vedeni technického vybaveni" v platném zn&ni a normy souvisejfci, CSN 33 21 60 "Predpisy pro
ochranu sd&lovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpednymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a

ZVN" a dale CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a ochranné vodide".

b) Pfed zapoletim zemmich praci zajistit vyznadeni trasy PVSEK na terénu podle obdrfené
polohopisné dokumentace. 8 vyznalenou trasou PVSEK prokazatelnd sezndmit pracovniky, ktefi
budou stavebni prace provédét.

¢) V plipad€ provadéni praci v objekin je povinnost provést priizkum technické infrastruktury -
vnéjSich i vnitinich vedent sité elektronickych komunikaci na omitce i pod ni.

d) Pracovniky, kteff budou providét zemni préce na stavenisti upozornit, aby v pFipadé potieby zjistili

"hloubkové uloZeni PVSEK piicnymi sondami: Upozornit je také na mo¥nou odchylku +/- 30 em mezi

skutenym uloZenim PVSEK a polohovymi Udaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozornit, aby
ve vzdalenosti min. 1,5 m od krajnich vedeni vyznafené trasy PVSEK nepouivali Z4dnych
mechanizaénich prostfedki nebo nevhodného natadf a aby pii provadéni praci v tdchito mistech dbali
nejvy§si opatrnosti.
e) Pii zjidténi zasadniho rozporu mezi fidaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti zastavit préce a
vée ozndmit zaméstnanci spolednosti Telefonica O2 Czech Republic a.s. povéfendho ochranou sité
(POS). V provadénych pracich je opravndn pokratovat aZ po projednéni a schvéleni dalstho postupu
stanoveného POS.
1) Pi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedo¥lo ke zm&ng hloubky
uloZeni nebo-prostorového usporadam PVSEK. Odkryte vedeni zabezpetit proti poSkozeni, odcizeni a
proveésend. -

g)-Zemni price v mistech, kde tl6zny kabel vystupuje ze zems do budovy, rozvidée, na sloup apod.
vykonavat velmi opatrné kviili ubyvajicimu kry#i nad PVSEK. Vykopove préce v blizkosti sloupi

‘NVSEK je povinen provadét v takové vzdilenosti, aby nedo¥lo k narusieni jejich stability.

- h) Dojde-li pii provadéni zethnich praci k odksyit PYSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni

pred zakrytim. Teprve pak je moZné zakryt zahoz

i) Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznacniky nadloZni lano, uzemfiovaci
soustavy, podpéry, stoziry, stieiniky, konzoly apod.), které jsou souldsti vedeni, nesmi ani do&asng
vylzivat k jinym Géeltim a nésmi byt dotéena ani pfemisténa.

J) Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK prejizdét vozidly nebo stavebri mechanizaci, dokud
nebude vedent zabezpeZeno proti mechanickému po¥kozeni. Zplisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat s pracovaikem POS. P pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je povinnost respektovat vysku vedeni nad zemi. Piipadné zmény projednat predem s
pracovinikem POS.

k) Na trase PVSEK (vCetné ochranného pisma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnéngch ploch (napt. komunikaci, parkovist, viezdi aj.).
Nutnou zménu pfedem projednat s pracovnikem POS

1) Manipulaéni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby pii
vykonavani praci v téchto prostorich se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit na
vzdalenost <nez 1 m
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15.

m) Na pracovi§td POS se obrat'te i v priib&hu stavby pokaZdé, kdyz je nutné fedit stfet stavby se SEK
n) KaZdé zjisténé nebo zpuisobené po¥kozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamte
Poruchové sluzbé& spoletnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na tel.&. 800 184 084,

Pti provadéni zemnich nebo jingch praci, které mohou ohrozit predmétiné distributni a sd€lovaci

zafizeni, je stavebnik povinen dle zakona & 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. udinit

vedkera opatfeni, aby nedo§lo ke ¥kodam na rozvodném zafizeni, na majetku nebo zdravi oscb
elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zaji$téno:

a) V ochranném pasmu (ddle téz OP) elekirické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi
realizaci udéleného souhlasu pimetens dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zékona &. 458/2000
Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Zze v OP t&chto rozvodnych zafizeni je zakdzano:

(1) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu t&chto zafizenf nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

(2) provadét &innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto
zafizenim

b) Po dokonceni stavby je dale zakazano:

(1) zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskiadiiovat hoflavé a vybusné latky

(2) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

(3) u nadzemniho vedeni nechévat riist porosty nad vysku 3 m

(4) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfeji?dét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6 t

¢) Vesdkerd stavebni ¢innost v OP elekirické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho

vedeni VN a.NN, bude pfed jejim zahdjenim konzultovéna s pfisiuinou Regionalnd spravou (dale jen

RS), ktera stanovi bezpe&nostni opatfeni pro prace v OP piisluiného rozvodného zafizeni dle platné

CSN EN 50 110-1. Vedkera stavebni &innost v OP sd&lovaciho podzemniho vedeni bude

konzultovana s iitvarem Sekundarni technologie.

: d) Veskers prace s mechanizaci, jejichz dasti se za provozu mohou piiblizit k vodi®im v OP

nadzemniho vedeni 22 KV, je nutno provaddt za beznap&tového stavu vedeni a vypnuti bude
objednano nejménd 25 kalendafnich dnb pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno
provadét za beznapéfového stavu vedeni a vypnuti bude objednano nejpozdéji do 10 dne ptedchoziho
mésice.

e) Objednani pfesného vytydeni trasy kabelu v terénu provozovatelem zafizeni a to nejmeéné 14 dnii
pied zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu
kabeln, bezpeénd urdit, je investor zemnich. praei povinen provést vykop nezbytneho poctu rucng
kopanych sond podle pokynu zaméstnanch ECZR. Vytydeni kabelii zajisti p. Cerny 380374220.

f) Provadéni zemnich praciv OP kabelu vyhradné kiasickym ruénim nafadim bez pouZitf jakychkoli

- mechanismi § nejvy$i opatrnosti, nebude-li provozovatelem. stanoveno jinak.

16.

17.

g) Vhodné zabezpeteni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyv8ieni, ...), aby nedokle k jeho poskozeni
poruchou nebo nepovelanou osobou a oznafeni vystra?nymi tabulkami, bude provedenoc podle
pokynii pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro- zabezpefeni zafizeni si. vlastnik sité vyhrazuje pfi
vyty&eni nebo po jeho odklyti

k) Pizvéni zéstupce ECZR ke kontrole kiizovatek a soub&hfi pfed zdhozem vykopu. O kontrole
bude proveden zépis do monta#niho nebo stavebniho deniku. Pii nedodrzens této podminky budou
poruchy vzniklé na zafizeni odsiranény na néklady investora stavby.

i) Neporufeni stability podpérnych bodit nadzemniho vedeni a nenaruSeni podzemntho
uzemiiovactho vedeni. '

1)  Neprodlené ohlageni jakéhokoliv poskozem distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani
ECZR na tel. &islo 800225577.

Pied zahé&jenim vykopovych praci budou vytySeny viechny podzemni sité a prace v blizkosti téchto
vedeni budon provadény dle pokynti jednotlivych spravei siti. Podzemni sit8 nesmé&ji byt poSkozeny.
Pred zahijenim stavby {pFistavby, terénnich fiprav a t&7ebnich praci na povrchu) musi stavebnik
zajistit vytyfeni prostorové polohy odborné zpiisobilymi osobami. Vysledky vyty€eni musi byt
ovéfeny Ofedn® opravadnymi zem&métickymi inZenyry.
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18. Vykopy, kde hrozi nebezpedi padu osob, museji byt ohrazeny.

19. Stavbu Ize uZivat jen na zakladg kolaudadniho souhlasu, vydaného podle § 122 stavebniho zdkona. O
vydani kelaudatniho souhlasu bude s pfedstihem pozadéno.

20. K Zidosti o vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik predlozi:
a) zapis o predani a pfevzeti stavby
b) dokumentaci skuteéného provedeni stavby, pokud pii jejim provadéni doilo k nepodstatnym
odchylkdm oproti vydanému stavebnimu povoleni nebo ovéfeng projektové doknmentaci
¢) doklad o provedeni tlakové zkoudky vodovodu
d) doklad o provozuschopnosti hydranti
e) doklady o ovéfeni poZadovanych vlastnosti pouZitych vyrobkd (prohidgeni o shodg)
f) doklad o zdravotni nezdvadnosti materiali prichazejicich do styku s pitnou vodou
g) doklad o zplisobu zneSkodnéni vyprodukovanych odpadit

h) geodetické zaméfeni stavby do aktudlni kopie katastrdlni mapy, v&. technické zpréavy, seznamu
soufadnic a popisem bodi

i) stanovisko KHS JC kraje ke kolaudaci vodovodu (toto stanovisko KHS vypracuje po piedloZeni
aktualniho rozboru vzorku vody z nového vodovodu)

Ukastnici Fizeni na n&% se vztahuje rozhodnuti spravniho organu podle § 27 odst. 1 spravniho ¥adu:
Mésto Cesky Krumlov, IC: 00245836, ném.Svornosti 1,381 01 Cesky Krumlov

Oduivodnéni:

Dne 16.2.2012 podal Zadatel Z&dost o stavebni povoleni na v{¥e uvedenou stavbu, uvedenym dnem bylo
zahdjeno fizeni. :

Zadost byla dolofena viemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 6 vyhladky & 432/2001 Sb., o

dokladech Zidosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o naleZitostech povoleni, souhlasu a vyjadrem

vodopravafho Gfadu, a dal$imi doklady, a to:

- Smlouvu o smlouvé budouei o zifzeni vécného biemene (mésto Cesky Krumlov a Lesy Ceské
republiky, s.p.).

Vodopravni ufad ozndmil zahdjeni fizeni zndmym tdastnikim fizeni a dotéenym organtim. Vodopravni

Giftad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho z&kona upustil od ohleddni na misté a Gstntho jednan,

protoZe mu pomeéry byly dobie zndmy a Zidost poskytovala dostatetné podklady pro posouzeni, a

stanovil, Ze ve Thiit¢ do 10 dnii od dorudeni tohoto ozndmeni mohou (&astnici Fizen{ uplatnit své namitky

a dotdené spravni tfady sva stanoviska. Soudasné je upozornil, ¥¢ na pozd&ji podané namitky nebude

moZzno, podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho zdkona, brat zietel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Jifi Svadek (CKAIT 0100664) v lednu 2012 pod &slem

zakazky 2-006-03-PS. Projektova dokumentace stavby fesi:

- Vyménu stavajiciho vodovodu (od VDJ Hosek k VDJ Kasarna).

Stavebnik piedlozil k Zidosti stanoviska:

- Spoleéné vyjadieni M&U Cesky Krumlov, OZPZ ze dne 14.3.2011 pod Sp.zn, S-MUCK
09063/2011/2.

- Zavazné stanovisko ke stavbé na lesnim pozemku a ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa.

- Zavazné stanovisko Agentury ochrany prlrody a krajiny Ceské republiky, Sprava Chranene krajinné
oblasti Blansky Ies ze dne 2.3.2011 pod &.j. 00174/BL/2011. 1

- Zavamné stanovisko Lest Ceské republiky, s.p. ze dne 21.2.2011.

-~ Zavazné stanovisko KHS ze dne 7.3.2011 pod zn. S-KHSJIC 03426/2011.
- Vyjadieni spoletnosti CEVAK a.s. ze dne 22.2.2012.

- Vyjadfeni Lesi mésta Cesky Krumlov s.r.0. ze dne 23.3.2011.

- Vyjadieni siti: Telefénica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 22.7.2010; E.ON Cesk4 republika, s.r.o.,
Tech. evidence a dok. ze dne 15.2.2012; stuzby mésta Cesky Krumlov s.r.o.
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K zéméru stavby vydal obecny stavebni Gifad Cesky Krumlov izemni rozhodnuti pod Sp. zn. S-MUCK
20302/2011-Ma dne 28.6.2011 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebniho zdkona pod Sp.
zn(7813/2012-Ma dne 27.2.2012.

Vodopravni Ofad v provedeném fizeni pfezkoumal pfedloZenou Zadost z hledisek uvvedenych
v ustanovenich vodniho zdkona a stavebniho zdkona, projednal ji s Glastniky fizeni a s dotenymi
spravnimi ofady a zjistil, ¥e jejim uskutedndnim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné zikony
a zvla¥tnimi predpisy. PH pfezkoumani ZAdosti, projedndni v&ci s ndastniky fizeni a na zékladé
shroméazdénych pravné vyznamnych skute&nosti nebyly shledany diivody bréanici povoleni.
Utastnici fizeni na né% se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu podle § 27 odst. 2 zikona & 500/2004
Sb., spravni fad, v platném znéni:
Lesy Ceské republiky, s.p., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., E. ON Ceska republika, s.r.0.,
Tech. evidence a dok., CEVAK a.s., Stuzby Mista Cesky Krumlov s.r.o.

Vypofadani s ndvrhy a ndmitkami tcastniki:

- Utastnfci neuplatnili nivrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadienimi Gastnikt k podkladiim rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadyili.

Vodopravni ufad rozhod], jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich ptedpist
ve vyroku uvedenych.

Upozornéni:

Vodopravni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a $titek obsahujici identifikadni ddaje o povolené stavbd. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace si ponechdme pro vlastni potiebu.

Stavebnik je povinen ¥titek pied zahdjenim stavby amistit na viditelném mist€ v vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam aZ do dokon&eni stavby, pfipadng do vydani kolauda&niho souhlasu; rozsahi¢ stavby se
mohou oznadit jinym vhodnym zpisobem s uvedenim fidajd ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZze stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravai moci.

Poudeni ticastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnil ode dne jehe oznameni k odboru Zivetniho prostiedi,
zem&délstvi a lesnictvi Krajského Ofadu JihoSeského kraje v C. Bud&jovicich, podanim u zdejsiho
spravaiho organu.

Odvolani se podava s potfebnym podtem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy Gdastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li tdastnik potfebny polet stejnopisl, vyhotovi je
spravnf organ na naklady Oastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej8i ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné. N
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Peplatek:
Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, v platném znéni, se nevyméiuje.

Ohdrii:

ucastniei {dorudenky)

1. M&sto Cesky Krumlov, prostfednictyim Jifi Svadek - Videall Projekt, ChvalSinska &.p. 108, 381 01
Cesky Krumlov 1

2. Lesy Ceské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

3. Telefdnica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79¢h2h

4. E.ON Ceské republika, s.r.0., Tech. evidence a dok., IDDS: 3534cwz

5.CEVAK as., IDDS: 3ndg7:f

6. Sluzby Mésta Cesky Krumlov s.r.0., IDDS: vg2wgb

Na védomi: )

7. Méstsky Gtad Cesky Krumlov, stavebn] Gfad, Kaplicka &.p. 439, 38101 Cesky Krumlov 1

8. Krajskd hygienick4 stanice JihoSeského kraje, Uzemni pracovisté Cesky Krumlov, IDDS: agzai3c
9. Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, Sprava Chran&né krajinné oblasti Blansky les,
IDDS: gxcdynt

10. Lesy m&sta Cesky Krumlov s.r.0., IDDS: 47eibfn







