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B4 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Stavba je umisténa na prikrych svazich Kfizové hory, je soucasti kfizové cesty (p&Si stezky s kfestanskym
vyznamem vedené po kaplickach, sméfujici k poutnimu mistu). Jedna se o Gzemi nezastavéné, stavba je obnovou
pavodni cesty, je v souladu s charakterem Uzemi. Uzemi je vyuzivano jako krajinn zelefi.

b) udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné informace
o vydané tzemné planovaci dokumentaci
Podle platného tizemniho planu mésta Cesky Krumlov se v trase obnovované komunikace nachazi stavajici liniova
stavba — ,mistni komunikace* nebo ,Ucelovd komunikace®; po obou stranach komunikace se nachézeji plochy
,Okprz* — krajinné zony smisené“ s dopliiujici funkcemi: kulturni — pamétkovou; pfirodni; rekreaCni nepobytovou;
lesni.
Funkce rekrea¢ni nepobytova umoZiiuje stavby pro rekreaci a sport, napf.: turistické stezky, nau¢né stezky, altanky,
pfistfesky, informacni prvky...
Navrzena stavba je v souladu s Uzemnim planem.

c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojii nerost(i a podzemnich vod
Stavba se nachazi na navrsi. Mimo zdroje nerost.

d) vycet a zavéry provedenych priizkumi a méfeni — geotechnicky pruzkum, hydrogeologicky priizkum,
korozni pruzkum, geotechnicky prizkum materidlovych nalezist' (zemniki), stavebné historicky priizkum
apod.

Neobsahuje.

e) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist
Neobsahuje.

f) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tizemi apod.
Mimo poddolovana uzemi, mimo zaplavova Uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Nebude mit vliv vyrazny vliv na okoli. Stavba vyrazné neovlivni odtokové poméry v Gzemi.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Asanace a demolice neobsahuije.
Navrh kaceni porostu pred kapli €. 5:

katastralni | parcelni obvod dieviny nebo

, . Y druh Pozn:
uzemi Cislo plocha porostu

Gesky Krumlov | 483/22 35m2 téZko :vve'ro%h'SIItelne kfovi do stafi 3 let, i
zfejmé i lipa, do obvodu 5cm

Jedna se o porost, ktery byl uz jednou povolen k vykaceni a vykacen v roce 2016/2017, plida byla zfrézovana zemni
frézou, presto porost znovu vyrsta.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemk uréenych
k pInéni funkce lesa
Pozemky ¢. 476/2, 481/1, 481/37, 481/38

j) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé
V bodé B.1.0 této zpravy. Bezbariérovy pfistup ke stavbé neni. Ke stavbé nevedou vefejné pfistupné chodniky,
podélné sklony na mistnich komunikacich pfesahuiji 8,33%. Jedna se o stavbu v kopcovitém Uzemi.

k) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Neobsahuije.

I) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Dotéené pozemky jsou pfehledné vyznaceny v pfiloze &. C.2 Katastralni a koordinaéni situaéni vykres*.

obec kat'astra’Im pavr’celnl druh pozem}_&q, BPEJ, VLASTNIK Vyméra
Uzemi Cislo vyuziti [m2]
< . < . Trvaly travni porost, ZPF, . A
Cesky Krumlov | Cesky Krumlov | 476/2 BPE. 84077 Meésto Cesky Krumlov 795
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5 5 Trvaly travni porost, ZPF, Cizek Josef, Nové 253, Horni Brana,

Cesky Krumlov | Cesky Krumlov | 481/ | goc 70951 "BpE, 84077 38101 Cesky Krumlov 17223

Cesky Krumlov | Cesky Krumlov | 481/11 Ostatni plocha, Mésto Cesky Krumlov 852
ostatni komunikace

Cesky Krumlov | Cesky Krumlov | 481/18 Ostatni plocha, Mésto Cesky Krumlov 758
ostatni komunikace

< < Trvaly travni porost, ZPF, . A

Cesky Krumlov | Cesky Krumlov |  481/37 BPE.J 72951 Meésto Cesky Krumlov 3

5 5 Trvaly travni porost, « A

Cesky Krumlov | Cesky Krumlov | 481/38 BPEJ 72951, BPEJ 84077 Mésto Cesky Krumlov 56

Cesky Krumlov | Cesky Krumlov | 483/22 Ostatni plocha, Mésto Cesky Krumlov 1288
ostatni komunikace

Gesky Krumlov | Gesky Krumlov | 483/48 Ostatni plocha, Mésto Cesky Krumlov 35

jiné plocha

< < . Ostatni plocha, Cizek Josef, Nova 253, Homi Brana,

Cesky Krumlov | Cesky Krumiov | - 483/49 ostatni komunikace 38101 Cesky Krumlov 27

Cesky Krumlov | Cesky Krumlov | 611/10 Ostatni plocha, Mésto Cesky Krumlov 144

sportovisté a rekreacni plocha

seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Neobsahuje.

pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoieni
Neobsahuje.

moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Na zacatku trasy (u kaple €. 3) bude komunikace pro chodce na pojena na mistni obsluznou komunikaci - ulici
U Sarikaiské drahy, od niZ se da ulicemi Kfizova, Stinna dostat do historického centra mésta.

Na konci (u kaple €. 5) je komunikace pro chodce napojena na stavajici Stérkovou uéelovou komunikaci vedouci az
na vrchol KfiZové hory.

CELKOVY POPIS STAVBY
Celkova koncepce ieSeni stavhy

nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci; udaje o dotéené komunikaci

Zména dokoncené stavby. Stavajici Stérkova cesta mezi kapli €. 3 a kapli €. 5 ma Sifku cca 2m, je zcela zarostla
travou, obtizné rozeznatelnd v terénu. V delSi Easti trasy je patrna erozni ryha Sifky 0,2-0,8m hloubky 0,2-0,5m.
Dale jsou v trase svodnice z dvou fad betonovych obrubniki uloZzenych do loZe z betonu.

Vyjeta a vychozena cesta vedou mimo plvodni cestu, po louce ve viastnictvi p. Cizka.

Statické posouzeni by nebylo v ni¢em piinosné.

ucel uzivani stavby

Stavba bude slouzit jako komunikace pro chodce.

trvala nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych
predpist a norem

Neobsahuje.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

Neobsahuje.

celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametri stavby - navrhova rychlost, provozni
staniceni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna
uzemi apod.

Rekonstruovana komunikace je komunikaci uCelovou. Je urend pouze pro chodce (jako péSi stezka vedouci na
vrchol kopce) a pro nezbytnou dopravni obsluhu okolnich travnatych pozemkd. Pouze jediny z okolnich pozemki je
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urCeny k vystavbé rodinného domu, ale podle informaci od majitelli se na ném nyni stavét nebude. Nejedna se o
bezbariérové feSenou komunikaci, protoZze to neni mozné, nejedna se o chodnik. Sklon svahu KFfizové hory
dosahuje az 22,00%, komunikace vede v trase historické kfizové cesty, nemiZze tuto trasu opoustét, ani jinymi
technickymi opatfenimi zmirfiovat sklon. Z tohoto pohledu se jedna o kratkou stezku pro zdatné chodce.

Svodnice z betonovych obrubnik{ (soucasti plvodni poskozené cesty) budou odstranény, vyrazna erozni ryha bude
sanovana lomovym kamenem velké frakce se zadrcenim $térkodrté a ohumusovanim.

Ugelova komunikace bude mit délku 294,17m (30,18m + 263,99m), Sifku 2,00 m. Kryt rekonstruované komunikace
bude z kamenného $tétu (specialni odoiny typ kamenné dlazby). Podéiné sklony dosahuji na malém useku 22,00%,
na vétsiné trasy &ini 12,00%-20,00%. Pfi¢ny sklon €ini 2,00%. V trase budou ve vhodnych mistech zfizeny svodnice
tvaru Zl&bku Sifky 0,10m a hloubky 0,10m.

Viy8kové bude feSena v Urovni stavajiciho terénu, vyjimkou z tohoto feSeni je kratky Usek dl. 38,43m prfed koncem
trasy (od km 0,21751 do km 0,25594), zde je navrzeno vedeni komunikace v nepfiznivém sklonu po pozemku ve
vlastnictvi mésta, zatimco plvodni vyjetd a vySlapana cesta vede po soukromych pozemcich. Svahy zemniho
télesa jsou navrzené o sklonu 1:2, v kratkém useku dl. 38,43 budou o sklonu 1:1,5 a budou zpevnéné lomovym
kamenem. Ddvodem tohoto feSeni svah(i je zamezeni pfesahu na soukromy pozemek ¢&. 611/12.

Pod plani cesty bude zfizen podélny trativod s drendzni trubkou, kterd bude vyvedena do jednotné kanalizace.
Soucasti praci bude odstranéni Casti zruSeného Ucelového vodovodu, pokud bude pfekaZet zfizeni konstrukce se
Stétovym krytem, tento vodovod nebyl nikdy napojen na vefejnou sit vodovodu, byl napéjen pouze z jezirka.

Na feSenou komunikaci bude na samém zacatku napojen pouze pozemek ureny pro vystavbu jednoho rodinného,
ktery se ale nemé stavét, intenzita dopravy se pfedpokldda ve vysi mensi, nez 1 vozidlo/24hodin.
Nova ochranna pasma ¢i chranéna Uzemi nejsou navrzena.

ochrana stavby podie jinych pravnich predpist
Neobsahuje.

zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Kryt komunikace je tvofen nepravidelnymi kameny a sparami, kryt umozriuje ¢astecny vSak deStové vody, ktera na
n&j naprai. Stétovy kryt netvofi pfirozené koryto pro vodu, neumoziiuje snadny pritok vody jako napiiklad asfaltovy
kryt. Kryt bude v celé trase pfitné vyspadovan pro odtok pfebytecné destové vody do zelené pro vsakovani. Ve
stani¢eni od km 0,131 50 do km 0,226 50 je navrzeno celkem 5 svodnic tvofenych provedenim Stétového krytu do
tvaru zl&bku Sifky 0,10m a hloubky 0,10m vyvedené do okolni zelené pro vsak.

MnoZstvi deStovych vod pro ndvrhovy dést (trvajici 10min, s periodicitou 1,0/rok) stékajicich z komunikaci s krytem
z kamenného Stétu v plose 610m2. Koeficient 0,4 odpovida komunikacim s krytem ze vsakovaci dlazby, prudce
svazitym:

0,0610 ha x 0,4 x 144 I/s/ha = 3,51 IIs.

zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Viystavba je planovana na rok 2021 nebo pozdgji.

zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb, prozatimni uzivéani staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (iidaje o postupném predavani ¢asti stavby do
uzivani, které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu)

Pfedpoklada se uzivani stavby ihned po dokonéeni.

orientaéni naklady stavby
Pfedbézné se ocekavaji stavebni naklady ve vysi cca 4,0 mil. KE bez DPH.

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Navrzena komunikace je vedena v trase dané zpracovanou studii, kopiruje trasu ptivodni komunikace, pouze pied
koncem trasy se odchyluje z plvodni trasy zasahujici na soukromé pozemky a vede pfimo po méstském pozemku
uréeném pro cestu.

architektonickeé reSeni — kompozice tvarového reseni, materidlového a barevného reseni
Vozovka komunikace bude mit kryt z kamenného $tétu, barva pfirodniho kamene.

Celkové technické reseni

popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech véetné
udaju o statickych vypoétech prokazuijicich, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatiZzeni na ni pusobici
nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo nepristupné pretvoreni
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Ugelova komunikace bude mit délku 294,17m (30,18m + 263,99m), &ifku 2,00 m. Kryt rekonstruované komunikace
bude z kamenného $tétu (specialni odolny typ kamenné dlazby). Podélné sklony dosahuji na malém Useku 22,00%,
na vétsiné trasy Cini 12,00%-20,00%. Pfi¢ny sklon €ini 2,00%. V trase budou ve vhodnych mistech zfizeny svodnice
tvaru Zl&bku Sifky 0,10m a hloubky 0,10m.

Vy3skové bude feSena v Urovni stavajiciho terénu, vyjimkou z tohoto feSeni je kratky Usek dl. 38,43m pfed koncem
trasy (od km 0,21751 do km 0,25594), zde je navrzeno vedeni komunikace v nepfiznivém sklonu po pozemku ve
vlastnictvi mésta, zatimco plvodni vyjeta a vySlapana cesta vede po soukromych pozemcich. Svahy zemniho
télesa jsou navrzené o sklonu 1:2, v kratkém useku dl. 38,43 budou o sklonu 1:1,5 a budou zpevnéné lomovym
kamenem. Ddvodem tohoto feSeni svah( je zamezeni pfesahu na soukromy pozemek €. 611/12.

Pod plani cesty bude zfizen podélny trativod s drendzni trubkou, kterd bude vyvedena do jednotné kanalizace.
Soudasti praci bude odstranéni ¢asti zrueného Ucelového vodovodu, pokud bude priekazet zfizeni konstrukce se
Stétovym krytem, tento vodovod nebyl nikdy napojen na vefejnou sit vodovodu, byl napajen pouze z jezirka.

Stavba neobsahuje Zadné konstrukce vyZadujici statické vypocty.

celkova bilance narokd vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)
Neobsahuje.

celkova spotieba vody
Neobsahuje.

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpsob nakladani s vyziskanym materialem
Popséno v bodé B.2.1.h).

pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
vefejné komunikacni sité

Neobsahuje.

Bezbariérové uzivani stavby

Navrzena stavba neni bezbariérové pfistupna, z divodu stavajiciho naroéného terénu nemize splnit pozadavky
vyhlasky 398/2009 Sh. Nenavazuje na Zadné bezbariérové pfistupné stavby.

Bezpecnost pfi uzivani stavby
Bezpec€nost provozu je dana obecnymi pravidly pro provoz na pozemnich komunikacich, zejména zakonem ¢&.
361/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zakladni charakteristika objektl

popis soucasného stavu
Uvedeno v Casti B.1.a.

popis navrzeného reseni
Jedna se o rekonstrukci komunikace pro chodce. Reseni je podrobné popsano nize, v bodé ,1. Pozemni
komunikace®.

Pozemni komunikace

vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci
UcCelova komunikace pfevazné na pozemku ¢&. 483/22.

zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci

- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfi€éného usporadani
Vefejné pfistupna Ucelova komunikace.
Nejedna se o chodnik ve smyslu CSN 73 6110.
Navrzena komunikace neni bezbariérové pfistupnd, z dlvodu stavajiciho naroéného terénu nemulze spinit
pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb. Nenavazuje na zadné bezbariérové pfistupné stavby.

- parametry a zd(ivodnéni trasy
ZdGvodnéni trasy: Zamérem investora obnovit plvodni poskozenou a zarostlou komunikaci a zabranit chodcim ve
vySlapavani pésin po sousedni louce v soukromém vlastnictvi.
Trasa se ¢astecné piizplsobuje vedeni pozemku pro ni uréeného, zejména pfed koncem trasy, kde je to mozné.
ZdGvodnéni sklonovych parametr(i: Jde o komunikaci stoupajici do velmi piikrého svahu, nejsou zde technické ani
jiné moznost, jak podélny sklon trasy zasadné zmirnit. Komunikace je ur€ena pro zdatné chodce, nenavazuje na
Zadné bezbariérové pfistupné komunikace.
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- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci

Vy3skové bude feSena v Urovni stavajiciho terénu, vyjimkou z tohoto feSeni je kratky Usek dl. 38,43m pfed koncem
trasy (od km 0,21751 do km 0,25594), zde je navrzeno vedeni komunikace v nepfiznivém sklonu po pozemku ve
vlastnictvi mésta, zatimco plvodni vyjeta a vySlapana cesta vede po soukromych pozemcich. Svahy zemniho
télesa jsou navrzené o sklonu 1:2, v kratkém Useku dl. 38,43 budou o sklonu 1:1,5 a budou zpevnéné lomovym

kamenem. Ddvodem tohoto feSeni svahi je zamezeni pfesahu na soukromy pozemek €. 611/12.

- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch
Neobsahuje.

Mostni objekty a zdi

vycet objektu a zdi
Neobsahuje.

zakladni charakteristiky jednotlivych objektt, zejména zakladni tdaje
- rozpéti, délky, Sirky, prljezdni a priichozi prostory
Neobsahuje.

- zakladni technické feSeni a vybaveni
Neobsahuje / nepoZaduje se.

- druhy konstrukci a jejich zdivodnéni
Neobsahuje.

- postup a technologie vystavby
Neobsahuje.
Odvodnéni pozemni komunikace

- stavebné technické feseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah
Uvedeno v bodu B.2.1.h).

Tunely, podzemni stavby a galerie
zakladni udaje (délka, pfriéné uspoiadani, sklony)
Neobsahuje.

technické vybaveni tunelu
Neobsahuje.

navrzena technologie vystavby
Neobsahuje.

principy systém provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpecnosti
Neobsahuije.

Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, tinikové zény a protihlukové clony

- navrzena zafizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni
Neobsahuije.

Vybaveni pozemni komunikace

zachytna bezpeénostni zafizeni
Neobsahuije.

dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku
Neobsahuije.

verejné osvétleni
Neobsahuje.

ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoéichl na komunikace a umoznéni jejich migrace pres komunikace
Neobsahuje / nepozaduje se.

clony a sité proti osInéni
Neobsahuje / nepozaduje se.

Objekty ostatnich skupin objektl

vycet objektd
Neobsahuje.
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zékladni charakteristiky
Neobsahuje.

souvisejici zafizeni a vybaveni
Neobsahuje.

technické feseni
Neobsahuje.

postup a technologie vystavby
Neobsahuje.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Neobsahuje.

Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Vzhledem k charakteru stavby je ve vazbé na § 41 odst. 2 vyhl. €. 246/2001 Sb. obsah pozamé bezpecnostniho
feSeni stavby pfiméfené omezen. Jedna se o dopravni stavbu navrZzenou pfevazné z nehoflavych materiald.
Soudasti stavby nejsou Zadné objekty vyZadujici vytvofeni samostatného poZarniho Useku. Stanoveni poZamiho
rizika ani stupné pozarni bezpecnosti neni nutné u Zadného objektu. Mezni velikost poZarnich Usekl neni nutné
hodnotit. Stavba nevytvafi pozaré nebezpeCny prostor. Odstupové vzdalenosti se neposuzuji. ZabezpeCeni
pozami vodou, vnitini a vnéj$i odbémé mista ani zviaStni hasebni latky neni nutné v souvislosti s navrzenou
stavbou zfizovat. Materialy, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby navrZeny. Neni navrZen prostor
vyzadujici instalaci hasicich pfistrojd. Pozamé bezpeénostni zafizeni nejsou navrzena.

Po celou dobu stavby bude zajistén volny pfistup k objektim a nastupni plochy pro poZarni techniku, tnikové cesty
a volny pfistup k odbérnym mistlim zdrojG pozami vody, nouzovym vychoddm, rozvodnym zafizenim elektrické
energie, uzavérim vody, plynu, topeni a produktovodim, k vécnym prostfedkim poZarni ochrany a k ruénimu
ovladani pozarné bezpecnostnich zafizeni v prostorach, vztahujicich se k pfedanému pracovisti. Stavajici odbérna
mista poZarni vody (nadzemni a podzemni hydranty) nebudou stavbou dotéena.

Stavba bude financovana z méstskych finan¢nich prostfedkd, pfipadné za vyuziti dotaci. Stavba neni dotéena
pozadavky vyhlasky €. 380/2002 Sb., §20, pismene a) az i).

Uspora energie a tepelna ochrana
Neobsahuje.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
Neobsahuje.

Zasady ochrany stavby pied negativnimi aéinky vnéjsiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neobsahuje.

ochrana pred bludnymi proudy
Neobsahuje.

ochrana pred technickou seizmicitou
Neobsahuje.

ochrana pred hlukem
Neobsahuije.

protipovodiiova opatieni
Neobsahuje.

ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neobsahuije.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

napojovaci mista technické infrastruktury
Neobsahuije.

pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neobsahuije.
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B.4  DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Popsano v ¢astech B.2.1.f, B.2.4 a B.2.6 této zpravy.
b) napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Popsano v bodé B.1.0).
¢) doprava v klidu
Neobsahuje.
d) pési a cyklistické stezky
Neobsahuje.
B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJiCiH TERENNICH UPRAV
a) terénni Gpravy
Reseni zemnich svaht je popsano v bodech B.2.1.f a B.2.6.
b) pouzité vegetacni prvky
Neobsahuje.
c¢) biotechnicka, protierozni opatieni
Neobsahuje / nepoZaduje se.
B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Vliv na ovzdusi, hluk se pfedpoklada maly, navrZzena komunikace bude vyuzivana pouze chodci.
b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocich,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba ma vliv na krajinu, jednd se o obnovu historické cesty, kterd je soucasti kiizové cesty (pési stezky s
kfestanskym vyznamem vedené po kaplickach, sméfujici k poutnimu mistu). Jedna se o Uzemi nezastavéng,
stavba je obnovou plvodni cesty, je v souladu s charakterem Gzemi.
Kryt komunikace je navrzen z kamenného Stétu, bude v barvé pfirodniho kamene, tento kryt byl pouZivan
predev§im v davné historii. Zde je navrzen pfedev§im z divodu jeho odolnosti viéi plsobeni destové pfivalové
vody. Dfeviny a chranéné stromy nebudou stavbou dotéeny. Navrzena stavba nezasahuje do ochrany Zivodichd,
nerusi ekologické vazby.
c¢) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Neobsahuje.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-i
dokladem
Neobsahuje.
e) v piipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu

B.7

B.8
B.8.1

b)

32021

naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Neobsahuije.

navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpis
Neobsahuje. Popsano v bodé B.1.m této zpravy.

OCHRANA OBYVATELSTVA
Neobsahuije.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Technicka zprava

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Na stavbu se dodavaji bézné stavebni materialy a vyrobky, dodavky si zajisti zhotovitel stavby, mnozstvi je uréeno
soupisem praci.

odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno stavajicim zplsobem do odvraceného sklonu terénu, do louky pro vsakovani.
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¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni stavenisté bude na mistni komunikaci — ulici U Sarikarské drahy.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pfi vystavbé nedojde k vyznamnému ovlivnéni okoli.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin
Stavenisté bude zabezpeCeno proti vstupu nepovolanym osobam. S demolici, asanaci, ani kacenim dfevin pro
samotné stavenité neni uvaZovano.

f) maximalni docasné a trvalé zébory pro stavenisté
Obvod stavenisté je urcen hranici stavby vyznagenou v grafické pfiloze Koordinacni situaCni vykres.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neobsahuje.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Kategorie odpad( ze stavby jsou stanoveny dle zakona ¢&. 185/2001 Sb. a pfisluSnych provadécich vyhlasek.
Zhotovitel stavby jako plvodce odpadl je ze zakona povinen je tfidit a skladovat podle jednotlivych druhd a je
povinen vést jejich evidenci (druh, vyuZiti, likvidace).
Predpokladané kategorie odpad ze stavby, mnoZstvi jsou uvedena v soupise praci:

Pof Pozn
. Kéd druhu odp. Néazev druhu odpadu dle Kateg. ZpUsob nakladani s odpadem
¢is. | dle Katal.odp. Katalogu odpadu odpadu Kaod zplsobu ICO, nazev,
nakladani sidlo nebo misto
1 17 05 04 zemina a kameni 0 AN3 Recyklaéni centrum Jivno
2 170101 beton 0 AN3 Recyklaéni centrum Jivno
1702 01 dfevo 0 AR1, AD2 prodej, Stépkovani a rozprostfeni

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance ornice: Vyrovnana.
Bilance zemin: Pfedpoklada se prebytek zemin. Nevhodné a pfebyteéné zeminy se umisti na skladku.

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Opatfeni pro snizeni hluku ze stavby jsou uvedeny v bodé B.8.1.m této zpravy.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfii praci na stavenisti
Zhotovitel stavby musi dodrzovat veSkeré predpisy tykajici se bezpeénosti a zdravi pfi praci, zejména zakon ¢.
309/2006 Sb. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se doporuéuje nutné zpracovani planu BOZP.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neobsahuje.

E

Neobsahuje.

zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy béhem vystavby, napfiklad
pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky; opatfeni
proti uc¢ink(im vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Musi byt dodrzeno nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Pracovni mechanismy musi byt pouzivany v ¢asové rozmezi:
Skupin wesors fOZm%Zl POUZlVa"l,h Max pocet hodin Druh pracovniho mechanizmu
y Pracovni dny nyp ngc;,oavm 0 pouZivani za den P
tiché nakladni automobily,
0 6:00 - 22:00 9:00 az 17:00 - tiché kolové nakladace,
zadvizné ploSiny (i na automobilech)
y 7:00 a3 21:00 i i bagry s rypad]em, kolg\{g nakladace
grejdr, autojerab
2 8:00 a5 18:00 i 7 silniéni valec wb@qu, vibracni deska,
finiSer
3 8:00 az 18:00 - 5 pneumatické kladivo ru¢ni nebo na bagru
4 8:00 aZz 18:00 - 2 ruéni kotoucova pila na asfalt
3-2021
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zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Vzhledem k rozsahu stavby se zfizeni zdzemi stavenité nepfedpoklada.

postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
Stavba bude realizovana jako celek podle PD. Postup je napsan v bodé B.8.3 této zpravy.

Vykresy

prehledna situace s vyznacenim stavby se zakresem SirSich vztah(i v izemi, obvody stavenisté, (icelovych
ploch, pfistupi na stavenisté, napojovacich mist zdroj(i a dopravnich tras

Stavba je z hlediska vazeb jednotlivych ¢asti stavby jednoduchd, neobsahuje Ucelové plochy a pfistupy, napojovaci
mista zdroj a dopravni trasy. VSechny potfebné Udaje a vazby jsou zakresleny v koordinacni situaci.

situace stavby na podkladu koordinacni situace, kde se zohledni vzajemné vazby jednotlivych casti stavby
(objektl) z hlediska provadéni, umisténi docasnych objektii (pfistupové cesty, premosténi, montazni
zafizeni apod.) vazby na vyrobni ¢asti zafizeni stavenisté a dalSi udaje podle bodu technické zpravy

Stavba je z hlediska vazeb jednotlivych &asti stavby jednoduchd, neobsahuje doCasné objekty, vSechny potfebné
Udaje a vazby jsou zakresleny v koordinaéni situaci a v DIO b&hem vystavby.

Harmonogram vystavby

Stavba je co do postupu praci jednoducha, vétSinu praci Ize provést bez zvlastnich vazeb na okoli.
Postup vystavby:

vytyCeni inZenyrskych siti v rdmci celé stavby, zabezpedeni stavby

provedeni pfechodného dopravniho znageni

zemni prace (odhumusovani, bourani konstrukci, odkopavky, hloubeni, nasypy)
zkouSeni pfetvarnosti plané a Uprava plané se zhutnénim

zfizeni ochranné konstrukéni vrstvy komunikace, zfizeni $tétového krytu
zfizeni opevnéni svahl

ohumusovani, oseti

8.  Uklid stavenisté, odstranéni pfechodného dopravniho znaCeni

Podrobny harmonogram vystavby bude pfedloZen zhotovitelem stavby.

Nooakkowh

Schéma stavebnich postupt
Neobsahuje.

Bilance zemnich hmot
Bilance ornice: Viyrovnana.
Bilance zemin: Pfedpoklada se prebytek zemin. Nevhodné a pfebyteéné zeminy se umisti na skladku.

CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Kryt komunikace je tvofen nepravidelnymi kameny a sparami, kryt umozriuje ¢asteény vSak destové vody, ktera na
n&j naprai. Stétovy kryt netvori pfirozené koryto pro vodu, neumoziiuje snadny priitok vody jako napfiklad asfaltovy
kryt. Kryt bude v celé trase pfitné vyspadovan pro odtok pfebytecné destové vody do zelené pro vsakovani. Ve
stani¢eni od km 0,131 50 do km 0,226 50 je navrZzeno celkem 5 svodnic tvofenych provedenim Stétového krytu do
tvaru zl&bku Sifky 0,10m a hloubky 0,10m vyvedené do okolni zelené pro vsak.

V Ceskych Budgjovicich, dne 17.5.2021 Ing. Petr Peltan
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