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parapet k odstranění
opatření: bude obnoven otvor pro dveře, bude provedena vrstva
z vápenné malty, do níž bude kladena nová topinková dlažba v
příslušném spárořezu, spárování bude provedeno vápennou
maltou utaženou do líce dřevěnou latí, po technologické
přestávce cca 3 týdnů bude dlažba pečlivě očištěna a napuštěna
emulzním přípravkem
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bude odstraněn maltový nájezdový klín,
přilehlé cihelné stupně budou očištěny a
nově vyspárovány vápennou maltou (viz RA 03)
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provizorní zazdívka bude
ubourána, bude
vyvezena kamenná suť a o dalším
postupu
bude rozhodnuto autorským
dozorem
přímo na stavbě
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stávající šachta
opatření: bude odstraněno a zasypáno
vápenopískovým násypem, do něhož
bude kladena cihelná podlaha (viz. RP 07c)
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na základě průzkumu provedeného během provádění
za účelem potvrzení existence zasypaných sklepních prostor

pod místností
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vápenopískový vyrovnávací násyp, na něm bude
v úrovni odpovídající dochované cihelné dlažbě tato
dlažba doplněna, dále viz. RP 07f

RP 07a
RP 07c

RP 05f

RP 05i

RP 01c

RP 01c

RP 07e

RS 19

RS 19

RS 15

RS 19
RS 19

RS 19

RS 19

RS 19

RS 15

RS 19

RS 19

RS 19

RS 02

RS 19

RS 19
RS 19

RS 19

RS 19

RS 19

RS 19

RS 19

RS 07

RS 19

RS 19

RS 19

RS 19

RS 19

RS 15RS 02

RS 02

RS 06a

RS 19

T146

T147

Z002

RS 08

RS 08

RS 08

RS 08

RS 08

RS 08

ornament štukové
výzdoby bude

doplněn v původním tvaru
a objemu

ornament štukové výzdoby bude
doplněn v původním tvaru a objemu
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dochované prvky štukové výzdoby
opatření: omítka stropu bude po jednotlivých polích v plné ploše odborně sejmuta
tak, aby nedošlo k poškození výzdoby, bude dočasně uložena na místě k tomu určeném
(viz. část A.1.1 - Technická zpráva), po dokončení sanace degradované konstrukce trámového
stropu budou příslušně upravené tabule původní omítky injektovány zpět na své původní místo
do dřevěného podbití na vhodně doplněné rákosové rohože opatřené vyrovnávací vrstvou vápenné
omítky, spáry budou vyplněny vápennou kaší, bude doplněna štuková výzdoba do původního
objemu a celý povrch bude zpevněn organokřemičitanovými nástřiky, bude proveden jednotící
vápenný nátěr respektující původní barevnost (bude vyvzorkováno na stavbě a odsouhlaseno
autorským dozorem a zástupci pam. péče)

RS 08

RS 08

RS 08

RS 08

RP 02h

RP 04k

RP 02j

RP 11a

RP 03c

RP 05f

RP 03c

RP 05f

RP 02h

RP 01c

RP 05k

RP 05k

RP 05k

RP 05k

RP 05k

RP 05k

RP 02k

RP 05f

RP 11a

RP 11a

nevyhovující nebo zborcené konstrukce, suť
opatření: zbytky zborcených konstrukcí budou odstraněny, při jejich demontáži
bude šetrně přistupováno ke konstrukcím přiléhajícím a určeným k zachování,
v místě zborcených přístavků bude proveden průzkum zaměřený na zdokumentování
stávající kamenné dlažby, která je určena k obnovení (viz RP 01b)

RP 11b

RP 11b

RP 11b

RP 11a

RP 11a

RP 11a

RP 11a

na maltovém loži budou provedeny nové schodišťové stupně
z cihel kladených na výšku, spárování bude provedeno vápennou
maltou a zarovnáno do líce dřevem, po technologické přestávce cca 3 týdnů
budou cihly pečlivě očištěny, bude provedena barevná retuše, cihly budou
napuštěny emulzním přípravkem (viz RA 03)

RP 11a

RP 05j

RP 05f

RP 05f

RP 04j

RP 04j

RP 04j

RP 05g

RP 05g

RP 05f

RP 11b

RP 02h

fabionová římsa bude
doplněna v tvaru a objemu
odpovídajícím výzdobě ve
zbytku místnosti

fabionová římsa bude
doplněna v tvaru a objemu
odpovídajícím výzdobě ve

zbytku místnosti

RS 08

RS 08

RS 08

U01

D234

vrstva betonové mazaniny bude odstraněna,
podlaha bude dále sanována obdobně
jako ve zbytku místnosti (viz RP 07i)

RP 07i

RP 07i

RP 03d

RP 05m

RP 07i

RP 04i

O248

S100

S101

X37

Z012

Z109

Z113

O305

S102

S059

Z013

S104

S090

S055S029

S053

S030

S092

S093

S024

S023

U03

U02

U04

X06

X08

X07

X09

X10

X11

X16

PŘEBALOVACÍ PULT
600 x 800 v. 900

PŘEBALOVACÍ PULT
600 x 800 v. 900

ZAÚSTĚNÍ ø125, v.1640
ZAÚSTĚNÍ ø125, v.1620

T 150/150

ZAZDĚNÉ PŮV. KAM. NADPRAŽÍ A PARAPET

ZAZDĚNÉ PŮV. KAM. NADPRAŽÍ A PARAPET
ZAZDĚNÉ PŮV. KAM. NADPRAŽÍ A PARAPET

ZAZDĚNÝ VYBÍRACÍ OTVOR LATRÝNY

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR VYBÍRACÍHO PROSTORU LATRÝNY

DOZDÍT PŮVODNÍ PATU KLENBY

DOZDÍT UBOURANÝ ROH

T 150/150

PORUŠENÉ ZDIVO

ZAÚSTĚNÍ ø125, v.??

OCEL. PRŮVLAK

ZAÚSTĚNÍ ø125, v.1700

PRAVDĚPODOBNĚ PŮVODNÍ VSTUP DO SKLEPA
ZACHOVANÉ ČÁSTI PŮV. KAMENNÉHO PORTÁLU

ZAÚSTĚNÍ ø125, v.1900

VYBÍRACÍ OTVOR

VYMETACÍ OTVOR

KAMENNÝ SOKL STĚNY PO OBVODĚ PŘÍSTAVKU 220/220

VYBÍRACÍ OTVOR

PRAVDĚPODOBNÝ ROZMĚR
PRŮDUCHU V 1NP

ZAÚSTĚNÍ ø125, v.1670

ZAÚSTĚNÍ ø125
VYBÍRACÍ OTVOR V.3300 ZAÚSTĚNÍ ø125, v.2220

VYBÍRACÍ OTVOR

ZAÚSTĚNÍ ø125, v.2000VYBÍRACÍ OTVOR V.750

ZAÚSTĚNÍ ø125, v.2430

VYBÍRACÍ OTVOR

ZAÚSTĚNÍ ø125, v.2220

IPE 100 IPE 100 IPE 100

IPE 100
IPE 100IPE 100

IPE 100
IPE 100

IPE 100

IPE 100

TRÁM SMRK ~200/250

ZALOŽENO NA ŽB PRAHU 150x100x2700
ULOŽENÉM NA PŮVODNÍ KAMENNÉ DLAŽBĚ

1x U 140 NALEŽATO DL.1960, ULOŽENÍ 200

1x U 140 NALEŽATO DL.1960, ULOŽENÍ 200

OTVOR 190/340 V.1660

POSUNOUT ZÁRUBNĚ VÝŠ O 110mm
NA KÓTU +1,040

ZACHOVAT A DOZDÍT OTVOR NAD DVEŘMI
V PŮVODNÍM ROZMĚRU

ZACHOVAT A DOZDÍT OTVOR NAD DVEŘMI
V PŮVODNÍM ROZMĚRU ZACHOVAT A DOZDÍT OTVOR NAD DVEŘMI

V PŮVODNÍM ROZMĚRU

ZACHOVAT A DOZDÍT OTVOR NAD DVEŘMI
V PŮVODNÍM ROZMĚRU

ZACHOVAT A DOZDÍT OTVOR NAD DVEŘMI
V PŮVODNÍM ROZMĚRU

PRAVDĚPODOBNÝ ROZMĚR
PRŮDUCHU

PRAVDĚPODOBNÝ ROZMĚR
PRŮDUCHŮ V 1NP

ZAÚSTĚNÍ ø125, v.1700

VYBOURAT ZAZDÍVKU NA OSTĚNÍ PŮVODNÍHO OTVORU

VYBOURAT NA PŮV. OSTĚNÍ NIKY

SVĚTLOST OTVORU 2380/960

ZAZDĚNÝ PŮVODNÍ OKENNÍ OTVOR

DVEŘE D255 URČENÉ K TRANSFERU
MEZI K2-1-001b A K2-1-008

PŘESUNUTÉ DVEŘE D255

STÁVAJÍCÍ PŘIZDÍVKA

ZAÚSTĚNÍ  v.2340

VYBÍRACÍ OTVOR V.100

ZAZDĚNÉ KAMENNÉ OSTĚNÍ

PRAVDĚPODOBNÝ ROZMĚR
PRŮDUCHŮ V 1NP

OPATŘIT NOVOU KRYTINOU
BOBROVKA DO MALTOVÉHO LOŽE

ZAZDĚNÉ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ
PŮVODNÍHO PORTÁLU

PŘÍČKA S DVEŘMI
UMÍSTĚNO DO LÍCE OBLOUKU

POZN. 01

POZN. 08

POZN. 04POZN. 04

POZN. 05

POZN. 05

ZAZDĚNÝ OTVOR

2x IPE100 dl.1600, ULOŽENÍ 200
VÝŠKA ULOŽ. 2200 NAD Č.P.

3x IPE100 dl.1400, ULOŽENÍ 150
VÝŠKA ULOŽ. 2100 NAD Č.P.

2x IPE100 dl.1200, ULOŽENÍ 200
VÝŠKA ULOŽ. +2,280

5x IPE100 dl.1400, ULOŽENÍ 150
VÝŠKA ULOŽ. 2100 NAD Č.P.

POZN. 07

POZN. 09

TRÁMY SMRK 220/240
DL. 3300

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ OCELOVÉHO PRŮVLAKU
IMITUJÍCÍ DŘEVĚNÝ TRÁM, MATERIÁL SMRK

X31

X23

X23

X23 X23

140/140

110/110

110/110

115/130

115/130

130/130

140/180

120/120

150/160  V. 2680

130/130

KROK 130/130

130/130

160/190

POZED 160/135

POZED 150/180

VODOR VZPĚRA 160/190

160/190

130/130

110/110

110/110

110/130 130/130

150/150

150/160 v.4090
2 x VODOR VZPĚRA

SL 140/140

sl 140/140

130/130

130/130

130/130

130/130

130/130

130/130

130/130

130/130

3x IPE100 dl.1400, ULOŽENÍ 150
VÝŠKA ULOŽ. 2100 NAD Č.P.

160/160

160/160 160/160 160/160

160/160

160/160

160/160 160/160

VAZNICE 160/190

POZN. 09

POZN. 09

130/130

130/130

130/130

VAZNICE 160/190

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

SLOUPKY 120/120

TRÁMKY 120/120

130/130

POZN. 09

VYROVNÁNÍ SVISLÉHO PÁSU MEZI VÝSTUPY
CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY VYROVNÁNÍ SVISLÉHO PÁSU MEZI VÝSTUPY

CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY

Z112

TRÁMKY 120/120

SLOUPKY 120/120

140/140
KROK 130/130

POZED 160/135

150/160

150/160150/190

VÝŠKA KAPES 300 MMVÝŠKA KAPES 300 MM

VÝŠKA KAPES 300 MM

X42

X36

X01

X36

X01

LAŤOVÝ PLOT

REVIZNÍ dvífika 150/150 (100)

 USKOČENÍ ZDI
CCA 3,0m

NAD PODLAHOU

TRÁM SMRK ~200/250 TRÁM SMRK
~200/250

T160

T159T159

T085

konstrukce stropu napadená dřevokaznými houbami
opatření: trámové stropy budou kompletně odstraněny,
zasažené zdivo kleneb a stěn bude opakovaně ošetřeno příslušnými
fungicidními přípravky, před provedením nových stropů budou všechny
konstrukce preventivně ošetřeny roztokem boritých solí (viz RS 45)

U01

T161

P07

P07

P07

P07

P07

P07

P07

revizní dvířka 100/100

revizní dvířka 100/100-voda

revizní dvířka100/100 voda

prostup 450/150
revizní dvířka voda

revizní dvířka voda

revizní dvířka 100/100

revizní dvířka 100/100

revizní dvířka 100/100

revizní dvířka
voda

revizní dvířka 250/150
voda

revizní dvířka 150/150

prostup 250/250
revizní dvířka 250/250 voda

drážka 200/150
revizní dvířka 200/150 voda

revizní dvířka 100/100
voda

revizní poklop

revizní poklop

revizní poklop

revizní poklop

revizní poklop

revizní poklop

revizní poklop

VZT prostup
Ø500,

HH pod strop

VZT prostup
Ø500, HH pod strop

VZT prostup
Ø500, HH pod strop

VZT prostup
550x450,

VZT prostup
600x500,

HH pod strop

VZT prostup
600x500, HH 400
pod strop

VZT prostup
400x300, HH pod strop

VZT prostup
400x300, HH pod strop

VZT prostup
500x400, HH pod strop

VZT prostup
Ø280, HH pod strop

VZT prostup
Ø280, HH pod strop

VZT prostup
600x200, HH pod stropVZT prostup

Ø280, HH pod strop

VZT prostup
klenbou
Ø160

VZT prostup klenbou
Ø160

VZT prostup
400x300, HH pod podlahou

VZT prostup400x300,
HH pod podlahou

VZT prostup
515x515, HH pod strop

VZT prostup
515x515, HH pod strop

VZT prostup
515x515, HH pod strop

mřížka ve dveřích 550x450-VZT

revizní otvor  600x600 podhled-VZT

mřížka ve dveřích (100x200) pro spalovací vzduch 100 m3/h-VZT

mřížka VZT 200x315mřížka VZT 200x315

mřížka VZT 200x315
mřížka VZT 200x315

mřížka VZT 200x315

mřížka VZT
400x200

mřížka VZT prům 400

mřížka VZT 420x92

revizní dvířka 400x400 -u podlahy VZT

prostup stropem 200x100 CHL

prostup podlahou 100 SIL/SLABO/CHL

prostup podlahou 100 SIL/SLABO/CHL

drážka CHL

prostup základem plyn

drážka plyn 50/50

drážka/prostup
plyn 50/50

prostup základem plyn

prostup základem plyn

prostup  prum 63 mm základem plyn

prostup 2x50 UT
prostup 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x80 UT

prostup pod
podlahou 2x80 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT
prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x80 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x80 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

prostup pod podlahou 2x80 UT

prostup pod podlahou 2x50 UT

zapuštěný rozvaděč
770x766x110

zapuštěný rozvaděč
805x1025x250

prostup pro SIL

prostup pro SIL

zapuštěný rozvaděč SIL
805x1025x250

prostup pod podlahou SIL

prostup pod podlahou SIL

prostup pod podlahou SIL

drážka SIL

prostup pod
podlahou SIL

prostup pod podlahou SIL

prostup pod podlahou SIL

zapuštěný rozvaděč 620x550x110

zapuštěný rozvaděč 700x900x250

prostup podlahou SIL

prostup stropem SIL/SLABO

prostup podlahou SIL

prostup pod podlahou SIL
prostup pod podlahou SIL

zapuštěný rozvaděč 770x776x110 SIL

prostup pod podlahou SIL

prostup pod podlahou SIL
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prostup pod podlahou
2x100 SLA

prostup pod podlahou 2x100 SLA

prostup pod podlahou 2x100 SLA

prostup pod podlahou
3x50 SLA

prostup pod podlahou 3x50 SLA

šachta s poklopem
500x200 SLA

prostup pod podlahou 4x100 SLA

prostup pod podlahou 4x100 SLA

prostup pod podlahou 4x100 SLA

drážka 350x100 SLA

prostup pod podlahou SLA

prostup pod podlahou 1x100 SLA

T156

T155

X44

T154

T153

T152

X43

T157

prostup DN 250
chránička kanalizace

proatup DN 300
chránička kanalizace

RA 07a

RA 07a

RA 04a

RA 03

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07b

RA 07b

RA 07a

RA 03

RA 03

RA 03

RA 03

RA 07a
RA 07a RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 07b

RA 07b

RA 07a RA 07aRA 07aRA 07a
RA 07a

RA 07a

RA 07b

RA 07b

RA 07a

RA 07a

RA 07a

RA 02

RA 03

prostup 150x150 voda

prostup 400/150 voda

prostup 150/150 voda

revizní dvířka vodaprostup 200x200 voda

hydrantová skříň
700/700/300

drážka 100/100 voda

chránička 300/150 voda

chránička 300/150
voda

prostup 150/150 voda

chránička DN 65
voda

drážka 450/150
voda

prostup 150/150 voda

hydrant 700/700/300
voda

chránička DN 100 voda

prostup DN 100
drážka 100/100 dvířka voda

prostup 150/150 voda

prostup 250/150
drážka 250/150 dvířka voda

hydrant 700/700/300 voda
prostup 100/100
drážka 100/100
voda

prostup 100/100
drážka 100/100-dvířka voda

prostup chránička DN 65
voda

prostup chránička DN 80
voda

hydrant 700/700/300
voda

INSTALAČNÍ ŠACHTA
1000/1500/1400
voda

chránička DN 100
prostup 100/100 voda

drážka100/100
dvířka voda

chránička DN 150
voda

hydrant 700/700/300
drážka 100/100 voda

prostup 100/100
voda

prostup DN 50
chránička voda

prostup DN 250
chránička kanalizace

prostup 150/150
kanalizaceprostup 200/200

kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace

prostup DN 300
chránička kanalizace

prostup 200/200
kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace

prostup 200/200
kanalizace

prostup 200/200
drážka 200/200
kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace
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prostup DN 150
chránička kanalizace

prostup 100/100
drážka 100/100
kanalizace

prostup 200/200
kanalizace

drážka 100/100
kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace

drážka 200/200
kanalizace

prostup DN 300
chránička kanalizace

prostup 200/200
kanalizace

chránička 250/150
kanalizace

prostup 200/200
drážka 200/200
kanalizace

chránička DN 300
chránička kanalizace

prostup 200/200
kanalizace

prostup 200/200
kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace

prostup 150/150
drážka kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace prostup DN 250

chránička kanalizace

prostup200/200
kanalizace

drážka 200/200
kanalizace

prostup DN 300
chránička kanalizace

prostup DN 300
chránička kanalizace

drážka 100/100
kanalizace

drážka 100/100
kanalizace

prostup DN 300
chránička kanalizace

prostup DN 300
chránička kanalizace

drážka 150/150
kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace

prostup 200/200
kanalizace

drážka DN 250
chránička kanalizace

prostup DN 300
chránička kanalizace

prostup DN 300
chránička kanalizace

prostup DN 150
chránička kanalizace

drážka 100/100
kanalizace

prostup DN 150
chránička kanaliazace

drážka 200/200
kanalizace

prostup DN 100
kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace

revizní poklop

prostup DN 250
chránička kanalizace

prostup DN 250
chránička kanalizace

prostup 100/100
drážka 100/100 kanalizace

drážka 150/150
kanalizace

prostup 100/100
drážka 100/100 kanalizace

prostup 200/200
kanalizace

drážka kanalizace

T158

1-126

1-127

1-120

1-121
1-109

1-110

1-129

1-130

1-107a

1-106

0-10

1-122
1-118 1-111

1-112

1-128

1-117

1-116

1-114

1-115

1-113

1-105

1-101

1-102

1-103

1-181

1-114

1-115

1-104

1-107b

1-107c

1-107d

1-107e

1-123

1-89

1-119

1-124

1-125

1-165b

1-165a

1-164

1-180a

1-180b

1-179b
1-179a

1-181b

1-167b

1-166

1-167a

1-168

1-169b 1-169a
1-170

1-171

1-172
1-173

1-174

1-148a

1-148b

1-148c

1-149b

1-149a

1-178a

1-178b

1-146b

1-150

1-151

1-1531-154a

1-155

1-156

1-157

1-158

1-1591-162

1-160

1-161

1-163 1-152

1-175

1-176

1-177

1-146a

1-145
1-144

1-140

1-143

1-141a

1-142

1-141b

1-147

1-1001-99

2-83

4

2

3
1

2

3

4

1-156b

1-182

1-781-79

1-76

1-80

1-75

1-03

1-01

1-139c

1-92

1-133a

1-133c

1-133b

1-136

1-06a 1-07
1-06b

1-21 1-25

1-29 1-32

1-33

1-34

1-87

1-86

1-94

1-95

1-93 1-93a

1-96

1-52

1-53

1-48e

1-91

1-47a

1-47b

1-58

1-59

1-54a 1-54b

1-55

1-38b

N

1-46

N

N N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
N

N
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N

N
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1-311-301-26
1-20

1-17

1-15

1-65

1-51

1-50

1-84

1-85

1-81

1-821-83

1-61 1-62

1-64

1-63

1-70

1-69

1-68
1-67

1-66

1-71

1-72

1-74

1-73

1-04

1-10

1-02

1-05

1-08
1-09

1-11

1-135

1-134

1-39

1-37

1-36a1-36b

1-43

1-12

1-38a
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OCEL. PRŮCHODKA
DN250

200/200

REVIZNÍ ŠACHTA
1000/800

150/150
OCEL. PRŮCHODKA DN250 200/200

200/200

100/100150/150

REVIZNÍ ŠACHTA
1000/800

200/200

OCEL. PRŮCHODKA DN150

OCEL. PRŮCHODKA DN150

OCEL. PRŮCHODKA DN300
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REVIZNÍ ŠACHTA
1000/800

REVIZNÍ ŠACHTA
1000/800

OCEL. PRŮCHODKA DN250

200/200

200/200

200/200

100/100

CHRÁNIČKA DN250 200/200

CHRÁNIČKA DN250

CHRÁNIČKA DN300

CHRÁNIČKA DN150

CHRÁNIČKA DN300

100/100

200/200

100/100

100/100

INSTALAČNÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA BUDE NAHRAZENA
NOVOU 800/600/1000

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŠACHTA
BUDE REKONSTRUOVÁNA

INSTALAČNÍ ŠACHTA voda
500/500/400

250/150

600/600/1200 voda

INSTALAČNÍ ŠACHTA
800/600/1000

DNO 488,40

DNO 488,10

DNO 487,20

DNO 487,25

DNO 487,42

100/100

200/200

2x D50 v podlaze

2x D50 v podlaze

2x D50 v podlaze

2x D50 v podlaze

2x D80 v podlaze

2x D50 v podlaze

2x D50 v podlaze

2x D80 v podlaze

2x D80 v podlaze

2x D80 v podlaze
2x D50 v podlaze

2x D50 v podlaze

2x D50 v podlaze

2x D50 v podlaze

2x D50 v podlaze

200/200

drážka 150/150
voda

INSTALAČNÍ ŠACHTA HUP
600/600/400

DRÁŽKA PLYN 50/50

CHRÁNIČKA DN300

100/100

200/200

DET 37

ZÁDVEŘÍ
K3-1-001
3,31 m2

MULTIMEDIÁLNÍ SÁL
K1-1-009
54,85 m2 PŘEDSÁLÍ

K1-1-007
4,71 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K2-1-002
36,09 m2

ODDECHOVÉ ZÁZEMÍ (NÁVŠTĚVNÍCI)
K2-1-006
34,36 m2

DENNÍ MÍSTNOST
K3-1-002
29,99 m2

HALA
K3-1-004
18,46 m2

WC + ÚKLID. KOMORA
K3-1-003
1,77 m2

INFORMAČNÍ CENTRUM
K3-1-006
28,98 m2

INFORMAČNÍ CENTRUM
K3-1-007
24,72 m2

WC ŽENY
K3-1-008
15,96 m2

WC MUŽI
K3-1-009
15,59 m2

SCHODIŠTĚ
K3-1-010
5,63 m2

TECH. MÍSTNOST
K4-1-012
4,10 m2

VÝSTAVNÍ SÁL
K1-1-046
38,99 m2

PRŮJEZD
K1-1-001
33,72 m2

HALA
K1-1-002
85,01 m2

ROZVODNA SLABOPROUD
K1-1-003
11,14 m2

ROZVODNA NN
K1-1-004b
2,72 m2

CHODBA/SCHODIŠTĚ
K1-1-013
21,61 m2

CHODBA
K1-1-014
18,06 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K1-1-050
19,50 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K1-1-049
13,33 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K4-1-009
21,09 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K4-1-008
17,40 m2

CHODBA
K4-1-010
25,81 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K4-1-003
10,61 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K4-1-006
21,28 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K4-1-005
4,50 m2

CHODBA
K4-1-007
6,84 m2

CHODBA
K4-1-001
3,14 m2

SCHODIŠTĚ
K4-01-001

WC
K4-1-002
1,69 m2SCHODIŠTĚ

K4-1-004
5,06 m2

ZÁDVEŘÍ/SCHODIŠTĚ
K4-1-011

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K1-1-021
13,84 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K1-1-022
12,55 m2

PRÁDELNA / TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
K1-1-017a
5,61 m2WC

K1-1-017b
2,69 m2

CHODBA
K1-1-015
4,92 m2

CHODBA
K1-1-018
12,29 m2

ZÁDVEŘÍ
K1-1-023
2,28 m2

ÚKLIDOVÁ KOMORA
K1-1-024
1,09 m2

ZKUŠEBNA KOSTÝMŮ
K1-1-020
18,70 m2

ZKUŠEBNA KOSTÝMŮ
K1-1-016
37,74 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K1-1-011
15,05 m2

ČERNÁ KUCHYŇ
K1-1-010b
3,90 m2

PŘEDSÁLÍ
K1-1-010a
4,56 m2

ÚKLIDOVÁ KOMORA
K1-1-008
4,37 m2

PŘEDSÁLÍ
K1-1-006
6,37 m2

PŘEDSÁLÍ SE ŠATNOU
K1-1-005
12,67 m2

ZKUŠEBNA KOSTÝMŮ
K1-1-025
22,66 m2

SPOJOVACÍ CHODBA
K1-1-026
3,59 m2

VÝSTAVNÍ SÁL
K1-1-027
19,52 m2

VÝSTAVNÍ SÁL
K1-1-028
19,48 m2

VÝSTAVNÍ SÁL
K1-1-029
21,24 m2

VÝSTAVNÍ SÁL
K1-1-030
20,64 m2

VÝSTAVNÍ SÁL
K1-1-032
58,07 m2

NÁSTUP DO EXPOZICE
K1-1-012
58,33 m2

VÝSTAVNÍ SÍŇ
K1-1-031
27,10 m2

CHODBA
K1-1-037a
7,92 m2

SCHODIŠTĚ
K1-1-037b
8,27 m2

VÝSTAVNÍ SÁL
K1-1-033
21,88 m2

VÝSTAVNÍ SÁL
K1-1-034
63,79 m2

VÝSTUP Z EXPOZICE
K1-1-038
15,67 m2

HALA
K1-1-044
62,68 m2

DIVADELNÍ SKLAD/ZÁZEMÍ
K1-1-047
10,92 m2

DIVADELNÍ SKLAD/ZÁZEMÍ
K1-1-048
10,42 m2

WC VOZÍČKÁŘI, ÚKLID. KOMORA
K1-1-042
7,41 m2

WC MUŽI
K1-1-040
2,56 m2

PŘEDSÍŇ
K1-1-039
3,97 m2

WC ŽENY
K1-1-041
2,37 m2

WC MUŽI
K1-1-036
2,06 m2

WC ŽENY
K1-1-035
1,52 m2

SKLAD
K1-1-051
4,53 m2

SCHODIŠTĚ
K1-1-045
7,57 m2

CHODBA
K1-1-053

PLOŠINA
K1-1-054
3,81 m2

SCHODIŠTĚ
K1-01-004

SCHODIŠTĚ
K1-01-001

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K2-1-017
45,96 m2

CHODBA + SCHODIŠTĚ
K2-1-001a
19,57 m2

CHODBA
K2-1-001b
23,66 m2

ŘEMESLNÁ DÍLNA
K2-1-003
5,85 m2

ODDECHOVÉ ZÁZEMÍ (NÁVŠTĚVNÍCI)
K2-1-004
15,75 m2

ODDECHOVÉ ZÁZEMÍ (NÁVŠTĚVNÍCI)
K2-1-005
16,14 m2

ODDECHOVÉ ZÁZEMÍ (NÁVŠTĚVNÍCI)
K2-1-007
22,45 m2

CHODBA
K2-1-008
9,68 m2

PŘÍPRAVNA OBČERSTVENÍ
K2-1-009
11,26 m2

PŘÍPRAVNA OBČERSTVENÍ
K2-1-010
11,72 m2

PŘÍPRAVNA OBČERSTVENÍ
K2-1-011
9,42 m2

CHODBA
K2-1-012
1,84 m2

WC
K2-1-013a
1,77 m2

ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ
K2-1-013b
6,37 m2

SPRCH. KOUT
K2-1-013c
1,14 m2

MANIPULAČNÍ PROSTOR
K2-1-014
13,41 m2

SKLADOVACÍ PROSTOR
K2-1-015
13,37 m2

SKLADOVACÍ PROSTOR
K2-1-016
15,32 m2

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
K2-1-018
5,47 m2

PŘEDSÍŇ
K2-1-019
2,93 m2

PŘEDSÍŇ
K2-1-021
3,67 m2

WC VOZÍČKÁŘI
K2-1-022
3,44 m2

PŘEDSÍŇ
K2-1-023
2,76 m2

WC ŽENY
K2-1-024
1,52 m2

HYGIENICKÁ KABINA
K2-1-025
4,18 m2

ZÁZEMÍ
K2-1-026
14,53 m2

ODPADY
K2-1-027
3,19 m2

SKLAD
K2-1-028
0,73 m2

ROZVODNA NN
K1-1-004a
3,84 m2
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ODSTRANIT OZNAČENOU SKLADBU PODLAHY (CELÁ SKLADBA) VČ. DŘEV. NOSNÉ KCE
VYBOURAT NA KÓTU, U SPALNÝCH STROPNÍCH KCÍ SE UVÁDÍ CELK. TL. STROPU

ODSTRANIT BETONOVOU MAZANINU, KERAMICKOU DLAŽBU, DŘEVOTŘ. DESKU
TLOUŠŤKA

PŮVODNÍ (MĚNĚNÁ) VÝŠKOVÁ KÓTA

VYJMOUT PODLAHOVÉ VRSTVY (NĚKTERÁ VRSTVA BUDE ZNOVU POUŽITA - REPASE)
VYBOURAT NA KÓTU

SPŘAŽENÝ OCELOBETONOVÝ STROP VLOŽENÝ NAMÍSTO PŮVODNÍHO
TRÁMOVÉHO
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OMĚŘIT NA MÍSTĚ
PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT PODLE POSTUPU PRACÍ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
BUDOU-LI BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ ZJIŠTĚNY OKOLNOSTI, KTERÉ SE LIŠÍ
OD PŘEDPOKLADŮ NÁVRHU, JE NUTNÉ JIM STAVBU PŘIZPŮSOBIT (ZA
ÚČASTI AUTORSKÉHO DOZORU)
ŠIROKÝ OHÝBANÝ PROFIL 12001 V.50MM PŘIVAŘIT K VÁLC. I PROFILU V
KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ PŘES PODLOŽKU NEBO PŘISTŘELIT

MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ NA ZDIVO JE 200 MM; PRO
ULOŽENÍ I PROFILŮ SE VE ZDECH VYSEKAJÍ VODOROVNÉ KAPSY VYSOKÉ
300MM, NA SILNĚJŠÍ ZDI PROBÍHAJÍCÍ MEZI DVĚMA BUDOUCÍMI ULOŽENÍMI
(VIZ VÝKRES)
BETON C25/30, BETON. OCEL 10505, KARI SÍŤ KH30 6/100 - 6/100, KČNÍ
OCEL S235JR, ELEKTRODY E-B 121, NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ STATICKÁ ČÁST

KAPSY PO DŘEVĚNÝCH TRÁMECH NUTNO ZCELA ZAZDÍT CPP MIN. P20 NA MC
5.0, PRÁH NA ULOŽENÍ OCEL. STROPNIC SE SROVNÁ TÉŽ MALTOU CM 5.0

SPŘAŽENÝ OCELOBETONOVÝ STROP VLOŽENÝ DO NÁSYPU
REKONSTRUOVANÉHO PŮVODNÍHO STROPU. KČNÍ PRVKY SE ULOŽÍ TAK,
ABY MEZI DOLNÍ PŘÍRUBOU OCEL. PROFILŮ A HORNÍ HRANOU FOŠNOVÉHO
ZÁKLOPU ZŮSTALA MEZERA MIN.15MM.
SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OMĚŘIT NA MÍSTĚ
PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT PODLE POSTUPU PRACÍ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
BUDOU-LI BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ ZJIŠTĚNY OKOLNOSTI, KTERÉ SE LIŠÍ
OD PŘEDPOKLADŮ NÁVRHU, JE NUTNÉ JIM STAVBU PŘIZPŮSOBIT (ZA
ÚČASTI AUTORSKÉHO DOZORU)
ŠIROKÝ OHÝBANÝ PROFIL 11 001 V.30MM PŘIVAŘIT K VÁLC. I PROFILU V
KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ PŘES PODLOŽKU NEBO PŘISTŘELIT

MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ NA ZDIVO JE 200 MM; PRO
ULOŽENÍ I PROFILŮ SE VE ZDECH VYSEKAJÍ VODOROVNÉ KAPSY VÝŠKY
150MM, NA SILNĚJŠÍ ZDI PROBÍHAJÍCÍ MEZI DVĚMA BUDOUCÍMI ULOŽENÍMI
(VIZ VÝKRES)
MIN. ULOŽENÍ BETONOVÉ DESKY 100MM
BETON C25/30, BETON. OCEL 10505, KARI SÍŤ KH30 6/100 - 6/100, KČNÍ
OCEL S235JR, ELEKTRODY E-B 121, NÁTĚR 2x ZÁKLADNÍ
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ STATICKÁ ČÁST

PRÁH NA ULOŽENÍ OCEL. STROPNIC SE SROVNÁ MALTOU CM 5.0

ODSTRANIT OZNAČENOU SKLADBU PODLAHY (ČÁST SKLADBY)
VYBOURAT NA KÓTU

ROZMĚRY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ, OTVORŮ

PO ODSTRANĚNÍ OMÍTKY KOLEM KLENEBNÉHO PŘEKLADU V NADPRAŽÍ
DVEŘ. OTVORU SE ZJISTÍ, ZDA JE MOŽNÉ DVEŘNÍ RÁM USADIT VÝŠ O
PROJEKTOVANÝCH 50 MM. POKUD NE, NAVRHNE SE ZA ÚČASTI
AUTORSKÉHO DOZORU NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ (NAPŘ. ÚPRAVA ZAKLENUTÍ
OTVORU, ČI ULOŽENÍ DVEŘÍ O <50 MM.

ODSTRANIT OZNAČENOU SKLADBU PODLAHY (CELÁ SKLADBA) BEZ KONSTRUKCE KLENBY!
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA BOURÁNÍ SKLADBY (ODVISLÁ OD TVARU KLENBY)

ODSTRANIT OZNAČENOU SKLADBU PODLAHY NA ÚROVEŇ PŮVODNÍ HODNOTNÉ VRSTVY (ČÁST SKLADBY)
VYBOURAT NA KÓTU - PŘIBLIŽNÁ VÝŠKA, ODSTRANIT TL. (PO VYBOURÁNÍ NA PŘEDEPSANOU KÓTU SE
V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ)

POKUD SE PŘED BOURÁNÍM ZJISTÍ, ŽE SE POD VIDITELNÝMI NÁNOSY
NACHÁZÍ PŮVODNÍ CIHELNÁ DLAŽBA CELISTVÁ V PLOŠE, TAK SE TATO
DLAŽBA OČISTÍ A DOPLNÍ (VIZ SANAČNÍ ÚPRAVY V KNIZE MÍSTNOSTÍ),
JINAK SE PROVEDE PŘEDEPSANÝ STAVEBNÍ POSTUP

NOVODOBÉ PODLAHOVÉ VRSTVY SE ODSTRANÍ NA PŮVODNÍ CIHELNOU
DLAŽBU, PODLE PŘEDPOKLADU ZACHOVANOU PO CELÉ PLOŠE. PO ODRYTÍ
TÉTO PŮVODNÍ VRSTVY SE NA ZÁKLADĚ AUTORSKÉHO DOZORU ROZHODNE
O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ. TÝKÁ SE MÍSTNOSTÍ K1-1-012, -031, -037a,
-038

PŘEKLAD DVEŘNÍHO OTVORU TVOŘÍ PRAVDĚPODOBNĚ DŘEVĚNÝ PRVEK.
POKUD SE PO ODSTRANĚNÍ ZAZDÍVKY ZJISTÍ NEDOSTATEČNĚ ZAJIŠTĚNÉ
NADPRAŽÍ, PŘEKLAD SE VYBOURÁ PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM (VIZ TECH.
ZPRÁVA) A NAHRADÍ DŘEVĚNÝM PŘEKLADEM 220/200 DL.1540 MATERIÁL
SMRK

ZDIVO S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ ZALOŽENO NA KAMENNÉM PRAHU
PROBÍHAJÍCÍM PO CELÉM OBVODĚ PŘÍSTAVKU. KAMENNÝ PRÁH LEŽÍ PŘÍMO
NA KAMENNÉ DLAŽBĚ DVORA. PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ A
REKONSTRUKCE DVORNÍ DLAŽBY JE TUTO SKUTEČNOST NUTNÉ BRÁT
ZŘETEL A ÚPRAVY A VÝKOPY PROVÁDĚT V SOULADU SE STATICKOU ČÁSTÍ
(VIZ STATICKÁ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA)

NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE NESOUCÍ PŮVODNÍ ŠTUKOVOU VÝZDOBU.
STROPNÍ TRÁMY PŮVODNÍCH ROZMĚRŮ SE ULOŽÍ DO PŮVODNÍCH KAPES DO
STEJNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ.

NOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE S KRYTINOU SE PROVEDE JAKO KOPIE
PŮVODNÍ KONSTRUKCE V POUŽITÉM MATERIÁLU, PROFILECH A V PŮVODNÍM
STAVEBNÍM PROVEDENÍ

VÝŠKA PŘEDSTĚNY PRO KLOZETY, BIDETY A PISOÁRY 1200mm, OBKLAD PŘEDSTĚN VČETNĚ
SVRCHNÍCH VODOROVNÝCH PLOCH
OBKLAD NÍZKÝCH PŘÍČEK VČETNĚ JEJICH SVRCHNÍCH VODOROVNÝCH PLOCH

PRO MÍSTNOST K2-3-007 SE TVAR PODLAHY UPRAVÍ PODLE TVARU
KLENEBNÍ KONSTRUKCE. VYČNÍVAJÍCÍ ČÁST KLENEBNÍHO OBLOUKU SE
OPLÁŠTÍ SOKLEM. VÝSLEDNÉ PROVEDENÍ SE ROZHODNE ZA ÚČASTI
AUTORSKÉHO DOZORU PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY.

CIHELNÉ PŘÍČKY ZALOŽENÉ  PRO ROSTLÝ TERÉN NA BETONOVÉM ZÁKLADOVÉM PASU Š. 400
MM HL. 400 MM, PRO ZAKLENUTÉ STROPY NA KLENEBNÉM OBLOUKU

RÁMOVÁ KONSTRUKCE V PODKROVÍ OBJEKTU K2
MATERIÁL SMRK, PŘÍLOŽKY PŘEKLIŽKA, STYKOVÁNÍ VIZ DETAIL 35
SPOJOVÁNÍ VÝMĚN S RÁMY PROVÁDĚT STANDARTNÍM ZPŮSOBEM
RÁMY 01 - 09 ULOŽENY NA PRŮBĚŽNÝCH PRAZÍCH (ROZMĚR VIZ ŘEZ E-E')
NA DŘEVĚNÉM ZÁKLOPU STÁVAJÍCÍHO STROPU, PŘIKOTVENÍ POMOCÍ
VRUTŮ ø8
RÁMY 10-17 ULOŽENY NA PRŮBĚŽNÝCH DŘV PRAZÍCH (ROZMĚR VIZ ŘEZ
8-8') PŘIKOTVENÝCH DO CIHELNÉHO VYROVNÁVACÍHO PRAHU NA KLENBĚ
POMOCÍ VRUTŮ ø8 A HMOŽDINEK
KŘÍŽOVÉ ZAVĚTROVÁNÍ POMOCÍ LATÍ 40/60 V ŠIKMÝCH ROVINÁCH

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

SSH11

SSH11

SKLADBA STÁVAJÍCÍ

SKLADBA STÁVAJÍCÍ (BUDE PŘEKRYTA NOVOU SKLADBOU)

STÁVAJÍCÍ ŠACHTY/KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

980
1200 SVĚTLOST VÝPLNĚ OTVORU (STÁVAJÍCÍ, ZACHOVÁVÁ SE)

915

891

VZT revizní dvířka
600x600

LEGENDA NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

VSTUPY DO OBJEKTŮ

ZDIVO CPP VF NA MVC

SDK PŘÍČKA

DŘEVĚNÉ PROFILY, KOVOVÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA

OSTATNÍ ZNAČENÍ
VÝSTUPNÍ ČÁRA SCHODIŠŤ A RAMP

VÝSTUPNÍ ČÁRA OSTATNÍCH ŠIKMÝCH POVRCHŮ

DRCENÉ KAMENIVO - ŠTĚRK

SMĚS PÍSKU A VÁPNA

BETON

KÁMEN

TEPELNÁ IZOLACE

INSTALAČNÍ PROSTUPY A DRÁŽKY, NIKY

POPIS

150/150
PROSTUP PRO STOUPAČKY
ROZMĚR

ZNAČENÍ NÁVRHOVÝCH PROSTUPŮ A DRÁŽEK

SH07a

SH03

CD
40

H

SDK
25

BO

KKK KKE

RÁKOS. OM.
40

NOVÉ VRSTVY PODLAHY (ČÁST PODLAHY)

NOVÁ PODLAHA JAKO CELEK

(770) VÝŠKA STUPNĚ, ODSKOKU, PARAPETU,  SPOD. LÍCE OKNA ČI DVEŘÍ
ATD.

NOVÁ CIHELNÁ DLAŽBA (PARAPETY, NIKY)
TLOUŠŤKA

ROZMĚRY NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ

NOVÝ PODHLED (SKLADBA VIZ KNIHA MÍSTNOSTÍ),
VÝŠKA PODHLEDU NAD Č.P./VÝŠK. KÓTA
TLOUŠŤKA

POŽÁRNÍ HYDRANT

V. 2300

NOVÝ ZÁSOBNÍK VODY

KACHLOVÁ KAMNA KUCHYŇSKÁ, KACHLOVÁ KAMNA EMPÍR

ROZMĚRY MOBILNÍ PLOŠINY, UMÍSTĚNÍ V ŠACHTĚ

NOVÝ PODHLED TRADIČNÍ KONSTRUKCE - MV NA RÁKOS A PRKENNÉ PODBITÍ,
VÝŠKA PODHLEDU NAD Č.P./VÝŠK. KÓTA
TLOUŠŤKA

V. 2300

+5,600

+5,600

ostění...

RA 02

RS 03

RP 02

RS 03

RS 02

LEGENDA - SANAČNÍ ÚPRAVY

POZNÁMKY:

- VYZNAČENÉ PORUCHY TÝKAJÍCÍ SE STĚN A STROPŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ,
  PODROBNĚ ŘEŠÍ SANAČNÍ ČÁST, DÍLČÍ VNITŘNÍ POHLEDY

- DROBNÉ KERAMICKÉ PRVKY BÝVALÝCH ELEKTROINSTALACÍ
  DOCHOVANÉ V OMÍTKÁCH KLENEB MÍSTNOSTÍ BUDOU PO
  DOKONČENÍ OPRAV OMÍTEK A PROVEDENÍ VÝMALEB OČIŠTĚNY, NEBUDOU
  ODSTRAŇOVÁNY

- PROJEKT SANACÍ NEZPRACOVÁVÁ ÚPRAVY VÝPLNÍ OTVORŮ, TY JSOU ŘEŠENY
  V ČÁSTI UMĚLECKOŘEMESLNÝCH ÚPRAV

- NOVĚ NAVRŽENÉ FOŠNOVÉ PODLAHY BUDOU KLADENY VE SMĚRU DLE VYZNAČENÉHO
  SPÁROŘEZU, PODLAHY JSOU TVOŘENY FOŠNAMI O ŠÍŘKÁCH V ROZPĚTÍ OD 200 DO 450MM,
  KDY POČET FOŠEN O STEJNÉ ŠÍŘCE NESMÍ PŘESÁHNOUT 15% Z CELKOVÉHO POČTU FOŠEN
  V DANÉ MÍSTNOSTI

OZNAČENÍ STĚNY MÍSTNOSTI3

POPIS OSTATNÍCH OPATŘENÍ V RÁMCI SANAČNÍCH ÚPRAV
NEVYSKYTUJÍCÍCH SE NA JINÉM MÍSTĚ V OBJEKTU

OZNAČENÍ LOKÁLNÍCH SANACÍ A SANACÍ OSTATNÍCH PRVKŮ
(VIZ. SOUPIS SANAČNÍCH ÚPRAV)

PORUŠENÉ STROPY A KLENBY

OZNAČENÍ SANAČNÍ ÚPRAVY STROPŮ A KLENEB V CELÉ MÍSTNOSTI
(VIZ. SOUPIS SANAČNÍCH ÚPRAV)

OZNAČENÍ PLOŠNÉ SANACE PODLAH V CELÉ MÍSTNOSTI
(VIZ. SOUPIS SANAČNÍCH ÚPRAV)

OZNAČENÍ PLOŠNÝCH SANAČNÍCH ÚPRAV VNITŘNÍCH STĚN
(VIZ. SOUPIS SANAČNÍCH ÚPRAV)

OZNAČENÍ PLOŠNÝCH SANAČNÍCH ÚPRAV PODLAH, STROPŮ A KLENEB
(VIZ. SOUPIS SANAČNÍCH ÚPRAV)

PORUŠENÉ PODLAHY
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REVIZE: DATUM: POPIS:

00 10/11 -
POZN.: DOPLNĚNÍ/OPRAVA/ZMĚNA JE VŽDY NADŘAZENA PŮVODNÍ DPS Z 10/2011

01 11/11 DOPLNĚNÍ PD - REPASE UR PRVKŮ
02 09/13 ÚPRAVA PD VE STUPNI DPD
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