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Radnicni €.p. 24 - rekonstrukce krovu Radnicni €.p. 24 - rekonstrukce krovu

A.  TEXTOVA CAST - PROVODNI TECHNICKA ZPRAVA A14. Predmét ohlaseni stavby
Jedna se o rekanstrukci havarijniho stavu stavajiciha krovu na objektu ¢.p. 24 v Radnitni ulici v Ceském

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE INVESTORA Krumlove
A11. Stavba

Nazev stavby Radnitni €.p. 24 - rekonstrukce krovu

A.15. Situace Sirsich vztahl

Misto stavby Cesky Krumlov

Parcela Stb3

Katastralni Gzemi k.. - Cesky Krumlov

Okres Cesky Krumlov

Obec Cesky Krumlov

Stavebni pozemky st.b3

Stupen dokumentace

, Budou urceni a7z na zaklade vybérového
Dodavateleé stavby y

fizeni

Termin zahajeni stavby

Termin dokonceni stavby

Datum zpracovani projektu Bfezen 2014

A.1.2. Jméno a adresa navrhovatele

Investor Mésto Cesky Krumlov
Odbor investic
Kaplicka 430

381 01 Cesky Krumlov

A.1.3. Identifikacni Gdaje zpracovateli dokumentace

Generalni projektant / Architekt Ing. Arch. Vladan Pisa
Hradebni 60

381 01 Cesky Krumlov

Tel. : +420 603 84¢ 327

e-mail : vladan@pisaarchitekt.cz
skype : vladan__ck
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B. TEXTOVA CAST - TECHNICKA ZPRAVA

B.1. ZHODNOCEN( STAVU KROVU

B.1.1. Celkovy stav krovu

Celkovy stav krovu a stiechy se v soucasne chvili jevi jako celkem uspokajivy s vyjimkou znatnych poruch na
pozednicich, zhlavich krokvi a zhlavich vaznych tram@ - viz. fotodokumentace. Zbylé casti krovu a ostatni nosné a
statické prvky se jevi pfi ohledani pohledem v dobrém stavu. V neuspokojivem stavu se naopak nachazi nametky a
fimsova prkna, ktera by bylo tfeba vymenit prakticky v celém rozsahu.

V roce 2013 probéhla vymeéna stiesni krytiny a latovani veetné rekonstrukce tif vikyrd. Tato rekonstrukce se
ovSem netykala zakladnich nosnych prvkl krovu [zejména pozednic a zhlavi krokvi a vaznych tramd, které byly jiZ v
té dobé v naprosto tristnim stavu - v nékterych mistech diky hnilobé zcela chybi], nametk{ a fimsovych prken.

B.1.1.1.  Krokve

Krokve jsou v uspokojivem stavu. Problematicka jsou pouze zhlavi, ktera jsou zhruba u jedneé tretiny krovu
napadena hnilobou a je tfeba je odstranit a nastavit vliozenim noveého tramu. Pokud jde o stav krokvi ve vrcholu
krovu, tak pohledem se zdaji byt v pofadklu, ale bude nutné jejich stav ovefit chledanim zblizka.

B.1.1.2.  Vazné tramy

Vazneé tramy jsou v podobném stavu jako krokve. V mistech, kde je zhlavi krokve napadeno hnilobou je
napaden takeé vice ¢i mené vazny tram. Napadené misto je tfeba odstranit a trém nastavit vloZzenim noveho viz.
Detaily.

Cast vazného tramu u pozice 11 viz. dokumentace a fotodokumentace je vyfiznuta a bude vyZadovat
zpevneni viozenim dreveného platu a sevienim svorniky.

B.1.1.3. Pozednice

Pozednice smérem do Radnicni ulice vlastné jiz skoro neexistuje, protoze je naprosto znicena hnilobou. Tento
stav jiz pravdepodobné trva nekolik desitek let, protoZze pod vazné tramy byla vioZzena sekundarni pozednice a
vymena, které nahrazuji plvodni pozednici. Sekundarnf pozednice je navic vzepfena do podlahy coZ s ohledem na
stropni konstrukce - tramy - neni nejvhodnejsi feseni. Nutno vSak podotknout, ze toto technické feSeni se
pravdépodobné nijak negativng neprojevuje na stavajici stropni konstrukci. Zadné viditelné paruchy v misté podpary
Nejsou patrne.

Plvodnf pozednici - jeji zbytky - je tfeba zcela odstranit na po celé délce domu nahradit novou. S tim souvisi i
oprava vsech napadenych zhlavi vaznych trdmf a krokvi. Lze predpoklddat, Ze po této vyméné bude moZné
sekundarni pozednici odstranit anebo ji ponehat pouze jako “doklad doby" a pomocnou statickou podporu.

Pozednice na strane do dvora je lokalné napadena v polich mezi pozicemi 5,6 a 7 viz. dokumentace a
fotodokumentace. Toto napadeni je tfeba odstranit a nahradit viozenim noveho tramu a v té souvislosti take provest
vymenu napadenych ¢asti vaznych tramd a krokvi.

Pokud jde o tast napojeni pozednice v poli mezi pozicemi 9 a 10, tak je tfeba po jejim odlehceni zjistit
skutecny stav preplatovani a podle toho rozhodnout o oprave teto asti.

B.1.1.4.  Sloupky
Sloupky jsou v dobrem stavu az na sloupky v pozici 3 a 7 viz. Fotodokumentace. U téch bude treba detailng
provefit rozsah poskozeni popf. napadeni hnilobou a provest vyménu poskozenych asti nebo celého sloupku.

B.1.1.5. Namétky a fimsova prkna

Nametky jsou obecné v nedobrém stavu a zasluhovaly by kompletni vymeénu a opravu s vazbou na vymeénu
fimsovych prken, ktera jsou také Spatna. Pfi vymené namétkd by meéla byt mezi namétek a krokev vloZena vzpéra,
aby vdha krytiny plsobila do krokve a ne do fimsového prka a zprostfedkované na stavebni konstrukci fimsy.
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Stavajici stav nametkd a jejich konstrukce je nabezpetny hlavné smérem do Radnicni ulice, kde je vysoka
koncentrace lidi a jakykoli pad krytiny, v diisledku napf. poklesu nametku, by byl vysoce nebezpecny!

B.1.1.6.  Stavebni prace

Rekonstrukce si nevyzaduje zadné rozsahlé stavebni prace, ale je potfeba potitat s tim, ze zde jisté
nastaoun opravy fimsy s ohledem na vymeénu fimsového prkna, dale vytvofeni noveho lGZka pro pozednice, protoZe
stavajici konstrukce pod pozednicemi budou zi'ejme naruSené a zvetrale.

Dale je potom otazkou, zda dojde k odstraneéni zbytecné a nevhodné vestavby skladku. V tom pripadé zde
budou stavebni prace spojené se sanaci bouranych konstrukci a osazenim plivodni cihelné dlazby na misto
odstranéneho skladku

B.1.1.7.  Elektromontazni prace

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o podkrovi a navic historicky krov, doporucuji kompletni vymeénu
elektroinstalace (osvetleni a zasuvky] a jeji ulozeni do pancefovych trubek nebo stavebnich konstrukci, aby v
pifpade zkratu nevznikl poZarl Navic tato elektroinstalace neodpovida patficnym CSN platnych v této dobg.

B.2. MATERIAL A DCHRANA DREVA

Na vymeény budou pouzite tesane tramy, ktere budou v idealnim pfipadé pfiblizné domofeny do odstinu
stavajiciho krovu. Veskere dreveneé konstrukce budou oSetfené proti plisni, Cervotodi a drevokaznym houbam .
ZvIastni pozornost je treba veénovat oSetfeni tézce piistupnych konstrukci a konstrukci pod taSkovou Krytinou.
Vhodny konzervacni prostfedek navrhne realizatni firma v soutinnosti se zadavatelem a zastupcem statni
pamatkove pece.

B.3. VESTAVBA

Novodoba dfevéna omitnuta vestavba malého skladu v podkrovi, ktera vznikla pravdépodobné v povalecnem
obdobi je z hlediska krovu pomeérné nestastna, protoZe uzavira dievéné prvky, ke kterym nem{Ze dostatecny proud
vzduchu a uzaviené konstrukce jsou napadeny hnilobou vizpole 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 Pro zlepSeni stavu navrhuiji
vestavbu beztak nevyuZivaného skladku odstranit a uvést podkrovi do plvodniho stavu. Dojde k odhaleni
uzavienych konstrukci, ke zlepSeni cirkulace vzduchu a navic se prostor podkrovi zcela vycisti a uvolni od
nepouzivaneé vestaby, kterd jisté nenf nijak zvlasté vyznacnou pfidanou a nezbytnou hodnotou pro tento prostor a
provoz Mestskeého dradu.

B.4. ZAvEr

Zaverem lze pouze konstatovat, ze je velikd Skoda, ze pfi vymeéne krytiny nebyla ¢i nemohla byt provedena
kompletni rekostrukce krovu, protoZe v soutasné dobé bude nutné s ohledem na vyménu namétkd, fimsovych
prken, pozednic a zhlavi vaznych tramd a krokvi odstrojit cca. 150 cm krytiny, aby bylo mozno uvedené prace
provest. Navic s ohledem na znatnou koncentraci lidi v Radnitnni ulici doporucuji prace provadet v mimosezani
dobeé a z ploSiny nad Radnicni ulici ukotvené mezi objekty, jaka byla vyuzivana pii vymeéne taskove krytiny a
rekonstrukci vikyrd, protoZe bude nutné hydraulickymi zvedaky prizvednout konstrukci krohu, aby bylo moZzné viibec
vlozit novou pozednici. PFi této manipulaci nelze se 100% jistotou vyloucit, pad taSkove krytiny Ci jiného materialu
do Radnicni ulice. Plosina navit umozZni naskladnéni jednotlivych tramf a nebude nutnd dlouhodobéjsi pfitomnost
manipulacni techniky popfipadé uzavirky Radnicni ulice.

/plsob a pfesny rozsah vymeény dievénych prvkd krovu stanovi na zakladé detailniho priizkumu nosnych
konstrukci dodavatelska firma. Rozsah a zplisob provedeni priizkum( stanovi organy statni pamatkové péce.
Zplisob zabazpeteni Radnitni ulice stanovi dodavatelska firma po konzultaci se zadavatelem.
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Stav vazneho tramu a krokve v pozici 15
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POHLED 1:10
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— SPOJ PROVADET POUZE PRI PLNE VAZBE (NEPROVADET UPROSTRED POLE)
— SPOJ MUSI BYT SPASOVAN NA TESNO - VULE JSOU NEPRIPUSTNE

DETAIL NASTAVENI POZEDNICE
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OCELOVY SVORNIK @ 16 mm dl. 260 mm 4 ks / 1SPOJ
OCELOVY ROUBIK @ 16 mm dl. 210 mm 4 ks / 1SPOJ
MATICE M 16 8 ks / 1SPOJ
OCELOVA PODLOZKA o0 58 mm tl. 5 mm 8 ks / 1SPOJ

— NOVY PROFIL MUSI PLYNULE NAVAZOVAT NA STAVAJICI
— SVORNIKY NESMI MIT ZAVIT V TLOBSTCE SPOJOVANEHO DREVA

ZAVIT MUSI MIT MENSI PRUMER NEZ SVORNIK ( VYTOCIT ZAVITY Z TYCOVINY)

— OCEL. KOLIKY (ROUBIKY) PROVADET Z HLAZENE TYCOVINY

OCEL. KOLIK PO ZARAZENi NESMi PRESAHOVAT PRES LiC PROFILU

— SVORNIKY NESMI PRESAHOVAT PRES MATKU VICE NEZ 10mm

— OTVORY PRO SVORNIKY | KOLIKY (ROUBIKY) PREDVRTAVAT MENSI CCA 0 1mm
— SPOJ MUSI BYT SPASOVAN NA TESNO - VULE JSOU NEPRIPUSTNE

— SVORNIKY ZAPUSTIT V PRIPADE PRIDAVANI OCELOVYCH PRILOZEK

DETAIL NASTAVENI VAZNEHO TRAMU
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OCELOVY ROUBIK @ 12 mm dl. 120 mm 2 ks /1SPOJ
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— SVORNIKY NESMI MIT ZAVIT V TLO8STCE SPOJOVANEHO DREVA

ZAVIT MUSI MIT MENSI PRUMER NEZ SVORNIK ( VYTOCIT ZAVITY Z TYCOVINY)

— OCEL. KOLIKY (ROUBIKY) PROVADET Z HLAZENE TYCOVINY

OCEL. KOLiK PO ZARAZENi NESMi PRESAHOVAT PRES LiC PROFILU

— SVORNIKY NESMI PRESAHOVAT PRES MATKU VICE NEZ 10mm
— OTVORY PRO SVORNIKY | KOLIKY (ROUBIKY) PREDVRTAVAT MENSI CCA 0 1mm
— SPOJ MUSI BYT SPASOVAN NA TESNO - VULE JSOU NEPRIPUSTNE

DETAIL NASTAVENi KROKVE
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