Souradnicovy systém S-JTSK, Vyskovy systém Bpv

Prilbha: \\'YKAZ VYMER

Akce: Datum: 12/2023

Mé&fitko:

Oprava MK - Sidlité Plesivec, Cesky Krumlov [csreny s
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3.1.1

Soupis objekta s DPH

Stavba: H2 - Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov

Varianta: ZR - Zakladni FeSeni

Datum: 13.12.2023

Odbytova cena [K¢]
OC + DPH [K¢]

Cas: 20:03:09

Objekt Nazev oC DPH OC + DPH
SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 —-K.U. 0,50121):
SO 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 - K.U. 0,40100):
SO 103

Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: H2 Oprava MK Sidlisté Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 101 Komunikace — MK ¢&. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Rozpotet: SO 101 Komunikace — MK ¢&. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Objednavatel: Mésto Cesky Krumlov
Zhotovitel dokumentace: Jan Sara, DiS.
. J
Ziakladni cena: Ke
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 101 Komunikace — MK ¢&. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Rozpocet: SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 01 Smluvni poZadavky
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 637,560
kamenivo, nestmelené vrstvy
354,2%1,8=637,560 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
01 Smluvni poZadavky
- 02 Pozadavky objednatele
2 02710 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000
DIO
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
02 Pozadavky objednatele
-1 Zemni prace
3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 354,200
ODVOZ DO 20KM
v tl. 350 mm
1012*0,35=354,200 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce).

4 113524 ODSTRANEN{ CHODN{KOVYCH A SILNICN{CH OBRUBNIKU M 613,000
BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM
(stavajici obrubniky budou odstranény, ulozeny v arealu kasaren k recyklaci)
613=613,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.7

Datum: 13.12.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumloy
SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):

Poi.¢. Polozka Typ Nizev

MJ Pocet MJ J.cena

20:03:44

Celkem

musi byt uveden v doplilyjicim textu k polozce).

Technicka specifikace:

5 113724 1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3 223,100

v celé plose v tl. 50 mm

4462*0,05=223,100 [A]

(vyfrézovany ziviény recyklat bude ulozen v kasarnach)

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

Technicka specifikace:

6 113724 2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3 133,280

v tl. 70 mm
Plocha sanace v mistech piekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04 1012 m2

Plocha opravy v misté viditelnych poruch

vyjma piekopt a deformaci (pfedpoklad 20 %) dle vzorového fezu ¢. 04 892 m2

(1012++892)*0,07=133,280 [A]

(vyfrézovany ziviény recyklat bude ulozen v kasarnach)

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilyjicim textu k polozce).

Technicka specifikace:

7 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 012,000

Plocha sanace v mistech piekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04
1012=1 012,000 [A]
polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace

- 5 Komunikace

8 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 1 012,000

Vrstva smési stmelena cementam SC C 8/10
Plocha sanace v mistech pfekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04
1012=1 012,000 [A]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.12.2023

Cas:

Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 101 Komunikace — MK ¢&. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Rozpocet: SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):

Poi.¢. Polozka

Typ Nizev MJ

Pocet MJ J.cena

20:03:44

Celkem

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

9 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

Plocha sanace v mistech piekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04
1012=1 012,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

1 012,000

10 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

PS-EK po vystépeni
v celé plose
4462=4 462,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postiiky v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

4 462,000

11 574A44

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2
v celé plose
4462=4 462,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

4 462,000
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Typ
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Rozpocet: SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Gipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
12 574E68 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 1 904,000
70MM
Plocha sanace v mistech pfekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04 1012=1 012,000 [A] m2
Plocha opravy v misté viditelnych poruch
vyjma pfekopt a deformaci (ptedpoklad 20 %) dle vzorového fezu ¢. 04 892 =892,000 [B]m2
Celkem: A+B=1 904,000 [C]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikl, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
13 89712 VPUST KANALIZACNI ULICN{ KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 15,000
15=15,000 [A]
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje;
- dodavku a osazeni predepsanych dilti véetné mfize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce
14 89911 R LITINOVY POKLOP D400 KUS 19,000
Vyména poklopt za samonivelaéni
19=19,000 [A]
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3.6.

1.7

Datum: 13.12.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 101 Komunikace — MK ¢&. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):

Rozpocet: SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):

Poi.¢. Polozka

Typ Nizev MJ Pocet MJ J.cena

20:03:44

Celkem

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsané miize véetné ramu

15 89913

R KRYCI HRNCE SAMOSTATNE KUS 10,000

Vymeéna vodovodnich uzavéra, uzaveéra hydranti za samonivelacni
9+1=10,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané hrnce miize véetné ramu

16 89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 19,000

Vyskova tprava poklopi $achet, vyména za samonivela¢ni
19=19,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

17 89923

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 10,000

Vyskova tprava vodovodnich uzavéri, vyména za samonivela¢ni 9 ks

Vyskova prava uzavéri hydrantl, vyména za samonivelacni
9+1=10,000 [A] 1ks
- polozka vyskove pravy zahrnuje v§echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

Technicka specifikace:

Potrubi

- 91

18 915111

Dopliiujici konstrukce a priace

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 157,750

POKLADKA
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Rozpocet: SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
V7a "Ptehod pro chodce"
(4%(6+10+9))/2=50,000 [C]
V10b "Kolma stani"
43%5%0,125=26,875 [A]
Symbol 01
2%1=2,000 [B]
Celkem: C+A+B=78,875 [D]
provedeno 2 x barvou
78,875%2=157,750 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
19 917224 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 613,000
150MM
613=613,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodéni a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
20 91782 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH M 57,000
(chybgjici doda zadavatel)
57=57,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka vySkova uprava obrub zahrnuje jejich vytrhani, o€isténi, manipulaci, nové betonové loZe a osazeni. Pipadné nutné doplnéni novymi obrubami se
uvede v polozkéach 9172 az 9177.
91 Dopliiujici konstrukce a prace
- 93 Riizné dokondovaci konstrukce a prace inZenyrskych staveb
21 931313 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 78,000
78=78,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, o€isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Rozpocet: SO 101 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,50121):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
93 Ruzné dokoncovaci konstrukce a prace inZenyrskych staveb
- 96 Bourani konstrukci
22 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 15,000
15=15,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni bouraci prace v¢etné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpisu,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
96 Bourani konstrukei

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas:  20:03:44
SOUPIS PRACIH
e N
Stavba: H2 Oprava MK Sidlisté Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 102 Komunikace — MK ¢&. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Rozpotet: SO 102 Komunikace — MK ¢&. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):

Objednavatel: Mésto Cesky Krumlov

Zhotovitel dokumentace: Jan Sara, DiS.

\ J
Ziakladni cena: Ke
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: S0 102 Komunikace - MK & 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Rozpocet: S0 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 01 Smluvni poZadavky
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 608,580
kamenivo, nestmelené vrstvy
338,1%1,8=608,580 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
01 Smluvni poZadavky
- 02 Pozadavky objednatele
202710 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000
DIO
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
02 Pozadavky objednatele
-1 Zemni prace
3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 338,100
ODVOZ DO 20KM
v tl. 350 mm
966*0,35=338,100 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce).

4 113484 ODSTRANEN[ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE M3 3,520
PODKLADU, ODVOZ DO 5KM
Vymeéna zamkové dlazby pod pfistieskem zastavky autobusu
22*0,16=3,520 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.7

Datum: 13.12.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumloy
SO 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
S0 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):

20:03:44

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Poi.¢. Polozka Typ Nizev

musi byt uveden v doplilyjicim textu k polozce).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNiCH OBRUBNIKU M 677,000

BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM
(stavajici obrubniky budou odstranény, ulozeny v arealu kasaren k recyklaci)

677=677,000 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

5 113524

Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

6 113724 1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3 241,500

v celé plose v tl. 50 mm

4830%0,05=241,500 [A]

(vyfrézovany zivicny recyklat bude ulozen v kasarnach)
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilyjicim textu k polozce).

7 113724 2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3 131,040

v tl. 70 mm

Plocha sanace v mistech piekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04 966 m2
Plocha opravy v misté viditelnych poruch

vyjma piekopti a deformaci (pfedpoklad 20 %) dle vzorového fezu ¢. 04
(966+906)*0,07=131,040 [A]

(vyfrézovany ziviény recyklat bude ulozen v kasarnach)

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

906 m2

Technicka specifikace:

musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce).

966,000

8 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

Plocha sanace v mistech piekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04
966=966,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: S0 102 Komunikace - MK & 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Rozpocet: S0 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
9 45131 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 2,200
Pod vyménu zamkové dlazby pod piistieskem zastavky autobusu
22#0,1=2,200 [A]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkdl, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a Giprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladu,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace
10 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 966,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.12.2023

Cas:

Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: S0 102 Komunikace - MK & 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Rozpocet: S0 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):

Poi.¢. Polozka

Typ Nizev MJ

Pocet MJ

J.cena

20:03:44

Celkem

Vrstva smési stmelena cementam SC C 8/10
Plocha sanace v mistech piekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04
966=966,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pedepsaného technologického ptedpisu a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

11 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

Plocha sanace v mistech piekopi a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04
966=966,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

966,000

12 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

PS-EK po vystépeni
v celé plose
4830=4 830,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech predepsanych materialti pro postiiky v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

4 830,000

13 574A44

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2

v celé plose
4830=4 830,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

4 830,000
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Datum: 13.12.2023

Cas:  20:03:44

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Rozpocet: S0 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle piedepsaného technologického ptredpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnik, dilatanich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovacéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
14 574E68 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 1.872,000
70MM
Plocha sanace v mistech pfekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04 966=966,000 [A] m2
Plocha opravy v misté viditelnych poruch
vyjma piekopt a deformaci (pfedpoklad 20 %) dle vzorového fezu ¢. 04 906 =906,000 [B]m2
Celkem: A+B=1 872,000 [C]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikl, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
15 582621 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 22,000
ZMC
Vymeéna zamkové dlazby pod piistieskem zastavky autobusu
22=22,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalit€, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pifedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaéu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry




'l
<N Aspe

Strana:

7

3.6.1.7

Datum: 13.12.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumloy
SO 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
S0 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):

Por.¢c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

20:03:44

Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi

16 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DIiLCU KUS 18,000
18=18,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné miize

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce

17 89911 R

LITINOVY POKLOP D400 KUS 12,000

Vymeéna poklopt za samonivelacni
12=12,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje doddvku a osazeni prfedepsané miize v¢etné rimu

18 89913 R

KRYCI HRNCE SAMOSTATNE KUS 16,000

Vyména vodovodnich uzavért, uzavéri hydranti za samonivela¢ni
10+2+4=16,000 [A]

vy

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsané hrnce miize véetné rimu

19 89921

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 12,000

Vyskova tprava poklopt $achet, vyména za samonivelaéni
12=12,000 [A]

nebo chodniku).

Technicka specifikace: - polozka vySkové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (v¢etné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky

20 89923

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 16,000



[
%‘ Aspe Strana: 8
3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Rozpocet: S0 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vyskova tprava vodovodnich uzavéri, vyména za samonivela¢ni 10ks
Vyskova tprava uzaveért hydranti, vymeéna za samonivelacni 2ks
Vyskova tprava plynovych uzavéri, vyména za samonivela¢ni 4ks
10+2+4=16,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gipravy zahrnuje v§echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

8 Potrubi

- 91 Dopliiujici konstrukce a prace
21 915111 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 372,026
POKLADKA
V7a "Ptehod pro chodce"
(4%(8,5+6,5))/2=30,000 [C]
V10b "Kolma stani"
166%4,5%0,125=93,375 [A]
13*4,7%0,125=7,638 [F]
Symbol 01
4*1=4,000 [B]
Vl1la "Zastavka autobusu nebo trolejbusu"
1*#5=5,000 [G]
V12b "Zluté zk¥izené ¢ary" v mistech schodist
9*3=27,000 [H]
V12c¢ "Zakaz zastaveni"
76%0,25=19,000 [1]
Celkem: C+A+F+B+G+H+1=186,013 [J] 76 bm
provedeno 2 x barvou
186,013%2=372,026 [K]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
22 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 677,000
150MM



'I
<N Aspe

Strana: 9
3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Rozpocet: S0 102 Komunikace — MK &. 92 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,40100):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

677=677,000 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje:
dodéani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe 1 bo¢ni betonovou opérku.

91 Dopliiujici konstrukce a prace
- 93 Riizné dokondovaci konstrukce a prace inZenyrskych staveb
23 931313 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM?2 M 37,000

37=37,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, ocisténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

93 Riizné dokoncovaci konstrukce a prace inZenyrskych staveb
- 96 Bourani konstrukei
24 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 18,000
18=18,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpisu,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

96 Bourani konstrukei

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: H2 Oprava MK Sidlisté Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 103 Komunikace — MK ¢&. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Rozpotet: SO 103 Komunikace — MK ¢&. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Objednavatel: Mésto Cesky Krumlov
Zhotovitel dokumentace: Jan Sara, DiS.
. J
Ziakladni cena: Ke
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: S0 103 Komunikace — MK & 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Rozpocet: SO 103 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 01 Smluvni poZadavky
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 8,820
kamenivo, nestmelené vrstvy
4,9%1,8=8,820 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
01 Smluvni poZadavky
- 02 Pozadavky objednatele
202710 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000
DIO
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
02 Pozadavky objednatele
-1 Zemni prace
3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 4,900
ODVOZ DO 20KM
v tl. 350 mm
14*0,35=4,900 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce).

4 113524 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 560,000
BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM
(stavajici obrubniky budou odstranény, ulozeny v arealu kasaren k recyklaci)
560=560,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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3.6.1.7

Datum: 13.12.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumloy
SO 103 Komunikace — MK ¢&. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
SO 103 Komunikace — MK ¢&. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):

Poi.¢. Polozka Typ Nizev

MJ Pocet MJ J.cena

20:03:44

Celkem

musi byt uveden v doplilyjicim textu k polozce).

Technicka specifikace:

5 113724 1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3 201,300

v celé plose v tl. 50 mm

4026*0,05=201,300 [A]

(vyfrézovany ziviény recyklat bude ulozen v kasarnach)

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

Technicka specifikace:

6 113724 2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3 57,330

v tl. 70 mm

Plocha sanace v mistech piekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04 14 m2

Plocha opravy v misté viditelnych poruch

vyjma piekopt a deformaci (pfedpoklad 20 %) dle vzorového fezu ¢. 04 805 m2

(14+805)*0,07=57,330 [A]

(vyfrézovany ziviény recyklat bude ulozen v kasarnach)

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilyjicim textu k polozce).

Technicka specifikace:

7 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 14,000

Plocha sanace v mistech piekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04
14=14,000 [A]
polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace

- 5 Komunikace

8 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 14,000

Vrstva smési stmelena cementam SC C 8/10
Plocha sanace v mistech pfekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04
14=14,000 [A]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.12.2023

Cas:

Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: S0 103 Komunikace — MK & 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Rozpocet: SO 103 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):

Poi.¢. Polozka

Typ Nizev MJ

Pocet MJ J.cena

20:03:44

Celkem

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

9 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

Plocha sanace v mistech piekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04
14=14,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

14,000

10 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

PS-EK po vystépeni
v celé plose
4026=4 026,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postiiky v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

4 026,000

11 574A44

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2
v celé plose
40264 026,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

4 026,000



Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev
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3.6.1.7 Datum: 13.12.2023 Cas: 20:03:44
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 103 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Rozpocet: SO 103 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Gipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
12 574E68 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 819,000
70MM
Plocha sanace v mistech pfekopt a deformaci dle vzorového fezu ¢. 04 14=14,000 [A] m2
Plocha opravy v misté viditelnych poruch
vyjma piekopt a deformaci (pfedpoklad 20 %) dle vzorového fezu ¢. 04 805 =805,000 [B]m2
Celkem: A+B=819,000 [C]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikl, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
13 89712 VPUST KANALIZACNI ULICN{ KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 7,000
7=7,000 [A]
Technické specifikace: poloika Zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dilti véetné mfize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce
14 89911 R LITINOVY POKLOP D400 KUS 8,000
Vyména poklopt za samonivelaéni
8=8,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: SO 103 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Rozpocet: SO 103 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsané miize véetné ramu
15 89913 R KRYCI HRNCE SAMOSTATNE KUS 7,000
Vymeéna vodovodnich a plynovych uzavéra za samonivelacni
4+3=7,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané hrnce mfiZe veetné ramu
16 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 8,000
Vyskova tprava poklopi $achet, vyména za samonivela¢ni
88,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gipravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
17 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 7,000
Vyskova tprava vodovodnich uzavéri, vyména za samonivela¢ni 4ks
3ks

Vyskova tuprava plynovych uzavéri, vyména za samonivelacni

4+3=7,000 [A]
- polozka vyskove pravy zahrnuje v§echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).

Technicka specifikace:

8 Potrubi

- 91 Dopliiujici konstrukce a prace

18 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 311,302

POKLADKA
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 13.12.2023

Cas:

Stavba: H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumlov
Objekt: S0 103 Komunikace — MK & 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Rozpocet: SO 103 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):

Poi.¢. Polozka Typ Nizev MJ

Pocet MJ

J.cena

20:03:44

Celkem

V7a "Ptehod pro chodce"
(4%(9+6+6))/2=42,000 [C]
6,5%2/2=6,500 [L]
V10b "Kolma stani"
117%4,5%0,125=65,813 [A]
11%4,7%0,125=6,463 [F]
Symbol 01
3*1=3,000 [B]
V12b "Zluté zkiizené Eary" v mistech schodist
3%3=9,000 [H]
V12c¢ "Zakaz zastaveni"
22%0,25=5,500 [1]
V1a "Podélna ¢ara souvisla" sitka 0,125 m
13*0,125=1,625 [M]
V10a "Stani podélné" délky 2,0 m, siika 0,125 m
15%2%0,125=3,750 [N]
V13 "Sikmé rovnob&zné &ary"
12=12,000 [O]
Celkem: C+L+A+F+B+H+I+M+N+0=155,651 [P]
provedeno 2 x barvou
155,651%2=311,302 [Q]
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznacenti a reflexni Gpravu

19 917224 SILNICNf A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU $iR M
150MM
560=560,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

560,000

91 Doplitujici konstrukce a prace

- 93 Riizné dokoncovaci konstrukce a prace inZenyrskych staveb
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POLOZKY SOUPISU PRACI

H2 Oprava MK Sidli§té Plesivec, Cesky Krumloy

Stavba:
Objekt: SO 103 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Rozpocet: SO 103 Komunikace — MK &. 164 (km Z.U. 0,0000 — K.U. 0,34324):
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 931313 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 22,500
22,5=22,500 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ociSténi ploch spary pied Gpravou, o€iSténi okoli spary po upraveé
nezahrnuje tésnici profil
93 Riizné dokoncovaci konstrukce a prace inzenyrskych staveb
- 96 Bourani konstrukci
21 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNiCH KUS 7,000
7=7,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahmuje:
- kompletni bouraci prace v¢etné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpisu,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce)
96 Bourani konstrukei

Celkem:




