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B.1 – ÚVOD

M��sto �ùeský Krumlov nechává vytvo�Cit studii stavby nového zimního stadionu, která bude sloužit jako technický

podklad pro další kroky možné výstavby nové ledové plochy v �ùeském Krumlov��. V sou�úasné dob�� je v míst�� hala

zimního stadionu se základním zázemím, rozší�Cením zázemí a vybudováním nové ledové plochy v�úetn�� halového

prostoru by ale vznikl plnohodnotný zimní stadion odpovídající požadavk�Ym NSA a p�Cedevším také požadavk�Ym

závodních i rekrea�úních hokejist�Y a brusla�C�Y ve m��st��.

B.2 – ZADÁNÍ
Tato studie bude sloužit jako vstupní dokument pro možnou realizaci nového zimního stadionu s ledovou plochou

v �ùeském Krumlov��. Studie stavby bude sloužit jako technický podklad pro další stupn�� projektové dokumentace a

pro výb��rové �Cízení formou Design and Build.

Studie bude respektovat umíst��ní dle požadavku investora.

Ve studii budou ov���Ceny vstupní informace o území – technická infrastruktura, dopravní infrastruktura, vstupní

informace o vlivech a vazbách zimního stadionu na lokalitu a vstupní informace o vlivech lokality na zamýšlený

zám��r. Samotné dopravní �Cešení a veškeré zpevn��né plochy okolo zimního stadionu budou �Cešeny samostatným

projektem.

Studie obsahuje:

- ov���Cení poloh a existence technické infrastruktury v lokalit��

- detailní popis konstrukcí stavby

- popis jednotlivých prvk�Y TZB v�ú. technologie chlazení

- popis protipovod�4ové úpravy objektu

- základní situa�úní �Cešení technické infrastruktury areálu v�ú. ur�úení nápojných bod�Y

- základní požárn�� bezpe�únostní �Cešení

- ov���Cení souladu zamýšleného zám��ru s platným územním plánem m��sta �ùeský Krumlov

- p �Ydorysné �Cešení objektu

- tvarové �Cešení objektu v�ú. základního ur�úení materiál�Y a konstrukcí

- vizualizaci objektu

- knihu místností

- knihu standard�Y

B.3 – LOKALITA

POPIS ÚZEMÍ
Lokalita s navrženou novostavbou zimního stadionu se nachází na ploše vymezené �Cí�úkou Pole�únice (jedná se o

levostranný p�Cítok �Ceky Vltavy) a jižn�� ohrani�úenou komunikací Chvalšinská západn�� od centra m��sta. Plocha je v

sou�úasné dob�� osazena objekty se sportovním využitím (ledová plocha, sportovní hala, tenisové kurty, plocha s

pískovým povrchem), ubytovna a letní kino. Samotný pozemek je pom��rn�� rovinatý, zastav��ný budovami a zpevn��nými

plochami. Zelené plochy jsou osazeny vzrostlými stromy. P�Cedm��tný pozemek má p�Cibližný �útvercový tvar. V dalším

stupni projektové dokumentace bude nutné provést inženýrsko-geologický a hydro-geologický pr�Yzkum kv�Yli zjišt��ní

základových pom��r�Y a vsakovacích podmínek pozemku. P�Cedb��žn�� se p�Cedpokládá, že založení objektu bude provedeno

jako hlubinné a vsakování na pozemku nebude možné kv�Yli zvýšené hladin�� spodní vody.

P�Cedm��tná �úást pozemku ur�úená pro výstavbu zimního stadionu je v sou�úasné dob�� zastav��ná krytou ledovou plochou

a budovou zázemí šaten. Objekt stávajícího zast�Cešení plochy bude zdemolován v�úetn�� kompletní ledové plochy i s

technologií a okolních ploch pod st�Cechou. Veškeré stavební konstrukce demolovaného objektu budou roz�Cezány a

zlikvidovány jako stavební odpad. Stávající objekt šaten z�Ystane zachován a p�Cízemí, kde je v sou�úasné dob�� krytý

exteriérový prostor, bude oplášt��no a uzav�Ceno. Stávající objekt rolbárny z�Ystane také zachován a bude nov��

využitý pro skladové prostory.

Novostavba zimního stadionu vznikne v míst�� zdemolovaného objektu.

Ve stávajícím areálu se nachází tzv. parcelní ze�ü. Výstavbou zimního stadionu, která je p�Cedm��tem této studie

nebude tato ze�ü nijak dot�úená.

P�Cedm��tem rozsahu díla se rozumí kompletní demolice stávajícího objektu kryté ledové plochy a nahrazení novým

zimním stadionem se zázemím, stavební úpravy a p�Cístavba stávajícího objektu šaten a stavební úpravou stávajícího

objektu rolbárny.

Úprava dopravního �Cešení a oprava okolních zpevn��ných ploch je �Cešena jiným projektem..

KATASTR – DOT �÷ENÉ POZEMKY

Parcelní

�úíslo

Vým��ra

(m2)
Zp�Ysob použití Druh Pozemku Vlastnické právo

Zp�Ysob

ochrany

Pozemky pro sportovní areál – k.ú.  �÷eský Krumlov [622931]

st. 2373/1 3093 -

zastav �� ná

plocha a

nádvo �Aí

M��sto �ùeský Krumlov, nám��stí Svornosti 1,

Vnit�Cní M��sto, 38101 �ùeský Krumlov

st. 2373/3 82 -

zastav �� ná

plocha a

nádvo �Aí

HC Slavoj �ùeský Krumlov, z.s., Chvalšinská 224,

Latrán, 38101 �ùeský Krumlov
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st. 4211 541 -

zastav �� ná 

plocha a 

nádvo �Aí

HC Slavoj �ùeský Krumlov, z.s., Chvalšinská 224, 

Latrán, 38101 �ùeský Krumlov

860/3 1836
Ostatní 

komunikace

Ostatní 

plocha

M��sto �ùeský Krumlov, nám��stí Svornosti 1, 

Vnit�Cní M��sto, 38101 �ùeský Krumlov

861/2 578

sportovišt ��  

a rekrea �øní 

plocha

Ostatní 

plocha

M��sto �ùeský Krumlov, nám��stí Svornosti 1, 

Vnit�Cní M��sto, 38101 �ùeský Krumlov

861/3 410
ostatní 

komunikace

Ostatní 

plocha

M��sto �ùeský Krumlov, nám��stí Svornosti 1, 

Vnit�Cní M��sto, 38101 �ùeský Krumlov

861/5 322

sportovišt ��  

a rekrea �øní 

plocha

Ostatní 

plocha

M��sto �ùeský Krumlov, nám��stí Svornosti 1, 

Vnit�Cní M��sto, 38101 �ùeský Krumlov

Pozemky pro TI – k.ú. �÷eský Krumlov [622931]

1640 290 Jiná plocha
Ostatní 

plocha

M��sto �ùeský Krumlov, nám��stí Svornosti 1, 

Vnit�Cní M��sto, 38101 �ùeský Krumlov

861/1 2931

sportovišt ��  

a rekrea �øní 

plocha

Ostatní 

plocha

Volejbalový sportovní klub �ùeský Krumlov z.s., 

Chvalšinská 110, Latrán, 38101 �ùeský Krumlov 861/1

st. 2277 1094 -

zastav �� ná 

plocha a 

nádvo �Aí

M��sto �ùeský Krumlov, nám��stí Svornosti 1, 

Vnit�Cní M��sto, 38101 �ùeský Krumlov

ÚZEMNÍ PLÁN
Dokumentace je navržena dle platného územního plánu po zm��n�� �ú.22 schválené v prosinci 2020. 

Definice plochy

Areál bývalého letního kina (devastováno povodní 08.02) – plocha je ur�úena rozvoji sportovního areálu v sousedství; 

je t�Ceba uvážit efektivitu vkládaných investic s ohledem na riziko polohy v záplavovém území.

Sportovní zóna Chvalšinská- Jako zásadu stanoví územní plán, že zóna Chvalšinská bude i po srpnových povodních 

2002 nejvýznamn��jší sportovní zónou, kde bude koncentrována celom��stská sportovní vybavenost.

Dnes je zde mimo jiné atletický a fotbalový stadion, tenisové a volejbalové kurty, tenisová hala, všesportovní hala, 

zimní stadion a plovárna - 2 bazény.  Pro toto území byla v roce 2004 aktualizována zastavovací studie (SP Studio 

s.r.o.). P�Yvodní studie z roku 1999 navrhla dopln��ní a úpravu n��kterých sportoviš�O (zejména je d�Yležité zmínit 

venkovní koupališt�� - Aquapark), vymezila plochy pro cestovní ruch (ubytování) a kladla d�Yraz na �Cešení dopravy v 

klidu. Aktualizace vychází z vyhodnocení následk�Y povodní v r.2002, zohled�4uje aktivní zónu inundace a opat�Cení 

navržená k ochran�� p�Ced povodn��mi. Jako podklad pro detailní vymezení zastavitelného území v zón�� byla využita 

studie odtokových pom��r�Y toku Pole�únice Hydroprojektu CZ a.s. Praha zpracovaná na ja�Ce 2003. Zastavovací studie 

využila také výsledk�Y dotazníkového šet�Cení (listopad 2002) sm���Covaného na subjekty, které se angažují ve 

sportovních aktivitách m��sta (PRO - SPORT �ùK o.p.s., sportovní kluby, školy). Zastavovací studie je �Cešena ve dvou 

variantách

Ve sportovní zón�� Chvalšinská se postupn�� realizují r�Yzné zám��ry, rekonstrukce, dostavby nebo výstavby nových 

sportoviš�O a další vybavenosti ve vazb�� na sportovní funkci. Územní plán konkrétní zám��ry neumís�Ouje, ale vytvá�Cí 

vymezením pot�Cebných ploch a stanovením regulativ�Y pro jejich umíst��ní podmínky.

Areál se nachází v zastav��ném území. Areál se nachází na ploše dle funk�úního využití PLOCHY PRO REKREACI - 

SPORT. Pro sportovní areál Chvalšinská platí specifické využití RS.1.

Rekreace, sport – specifické využití - Chvalšinská RS.1

P�Aípustné využití:

Hlavní funkce:

- sportovn�� rekrea�øní a relaxa�øní centrum;

- ve�Aejná prostranství a plochy okrasné zelen�� s prvky drobné architektury a mobiliá�Aem pro 

relaxaci;

Objekty musí architektonickým �ølen��ním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby 

respektovat m���Aítko a kontext okolní zástavby a charakter území.

Dopl�2ující funkce:
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-     stravovací a ubytovací za �Aízení, penziony, hotely, …apod.;

-     dopl �2ková (drobná) maloobchodní za�Aízení (do 100m2 prod. plochy);

-     parkovišt �� pro širší zázemí zóny;

-     nezbytné technické vybavení;

Podmínky:

-     Využití je podmín ��no vypracováním ov���Aovací urbanisticko architektonické územní studie

s prov���Aením objemového �Aešení a kompozi�øních vztah�W v protiváze k panoramatu zámku;

-     využití lokality musí respektovat režim vymezeného záplavového území

toku Pole�ønice (p�Aíp. jeho aktivní zóny) a navrhovaných protipovod�2ových opat�Aení;

-     s ohledem na dot �øení lokality plochou evidovaného poddolovaného území (�÷eský Krumlov -

Nové Dobrkovice), je využití podmín��no stanoviskem inženýrského geologa, resp. jeho doporu�øením ve

v��ci zakládání staveb.

Nep�Aípustné využití:

-     všechny druhy �øinností, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky

narušují prost�Aedí (i druhotn�� nap�A.  zvýšenou nákladní dopravou, prašností apod.),

-     zejména výrobní a skladovací �øinnosti (umís�Mování staveb pro výrobu, skladování

a velkoobchod).

Požadované hlavní funkci, jež je uvedena jako„sportovn�� rekrea�øní a relaxa�øní centrum“ zimní stadion odpovídá i

nový návrh zimního stadionu – jedná se o objekt pro sport. Navíc se jedná o vybudování nového zimního stadionu

na stejném míst��.

V objektu se, krom�� sportovních prostor a jejich nezbytného zázemí, nachází stravovací za�Cízení, maloobchodní

za�Cízení (ur�úené pro ú�úely zimního stadionu, s možností sloužit zárove�4 jako p�Yj�úovna vybavení – m�Yže proto

p�Cekro�úit uvedenou plochu), technické a technologické vybavení, tedy funkce uvedené jako možné dopl�4ující.

Žádná z �úinností provád��ných v navrhovaných objektech nezp�Ysobuje nadm��rný hluk, prašnost, exhalace ani

organolepticky nenarušují prost�Cedí. Toto bude potvrzeno v dalších stupních PD.

Tato studie prov���Cuje objemové �Cešení a kompozi�úní vztahy. Umíst��ní staveb a jejich p�Ysobení v kontextu s okolím

bylo ov���Ceno i pomocí n��kolika zákres�Y navržených objekt�Y do fotografie (viz �úást této studie).

Navrhovaný objekt se nachází se na rozhraní bytové výstavby (tvo�Cené rodinnými vilkami i bytovými domy) a v��tších

objekt�Y ob�úanské vybavenosti (tenisová hala, plavecký bazén, gymnázium). V okolí areálu jsou rovn��ž v��tší plochy

zelen��. Návrh respektuje m���Cítko a kontext okolní zástavby. Zázemí zimního stadionu, který je umíst��n sm��rem

k bytové výstavb��, nebude proto zvyšováno a z�Ystane dvoupodlažní. Navrhovaný objekt se, jak bylo již zmín��no

výše, nachází v blízkosti v��tších objem�Y dalších sportovních staveb a nep�Ysobí tak nijak nepat�Ci�ún�� mohutn��, p�Cesto

je hmota ješt�� vizuáln�� rozbita fasádou porostlou popínavou zelení. Tím areál zárove�4 zapadne i v kontextu s okolní

zelení.

Návrh je v souladu se vznikající zastavovací studií.

Návrh respektuje aktivní zónu záplavového území a neumis�Ouje do ní žádné objekty. Protipovod�4ová opat�Cení budou

rovn��ž respektována a zahrnuta v dalších stupních dokumentace.

P�Ced vypracováním dalších stup�4�Y dokumentace bude proveden geologický pr�Yzkum (pro ur�úení správného zp�Ysobu

založení stavby i v návaznosti na blízké poddolované území zmi�4ované v podmínkách využití území v ÚP). Území

není poddolované, ale nachází se na území „uzav�Cená a opušt��ná úložná míst�� t ��žebního odpadu“.

Z výše uvedeného vyplývá, že navržená stavba zimního stadionu v�ú. jeho zázemí jsou v souladu s platným územním

plánem. Navržený areál je mimo aktivní zónu záplavového území.

TOPOGRAFIE
Pozemek pro výstavbu nového zimního stadionu je pom��rn�� rovinatý.

OCHRANA ZPF + PUPFL
Výstavbou zimního stadionu nedojde k záboru ZPF ani lesních pozemk�Y.

POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D �@EVIN
P�Ced zapo�úetím výstavby bude nutná demolice stávajícího objektu haly s ledovou plochou. Stávající hala bude

odstran��na v�úetn�� stávajících základových konstrukcí a zpevn��ných ploch, tedy i v�úetn�� kompletní ledové plochy,

technologie a chladicího kanálu. Projekt demolice i samotná realizace bude sou�úástí dodávky zhotovitele navazujících

prací na projektu.

Objekt haly bude rozebrán, roz�Cezán na �úásti a zlikvidován jako stavební odpad.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

P�@ÍJEZD VOZIDEL

Sportovní areál je v sou�úasné dob�� napojený dv��ma vjezdy z ulice Chvalšinská. Vjezd do areálu bude nepatrn��

posunut sm��rem na západ. Nov�� dojde k vybudování (nahrazení) stávající parkovací plochy, která je umíst��ná vpravo

od vjezdu, kde je v sou�úasné dob�� p�Yvodní podlaha zdemolovaného objektu. Dále jsou dopln��né parkovací plochy za

zimním stadionem na sou�úasné travnaté ploše.

Kompletní dopravní �Cešení a všeobecn�� �Cešení zpevn��ných ploch v areálu zimního stadionu �Ceší samostatný projekt.

P�@ÍSTUP OSOB A CYKLIST �V

Okolo areálu p�Ci ulici Chvalšinská je vybudován stávající chodník pro p��ší a cyklisty. Projekt nového zimního stadionu

tuto dostupnost respektuje. Okolo zimního stadionu je nov�� navržen chodník. P�Cístup osob je tedy zajišt��n.
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DOPRAVA V KLIDU

Parkovací kapacity jsou �Cešeny v projektu dopravního �Cešení, který je samostatn�� zpracováván na celý areál.

Návrh dopravy v klidu �Ceší parkování dopravních prost�Cedk�Y (osobní automobily) pro novostavbu zimního stadionu.

Po�úet parkovacích stání je ur�úen dle �ùSN 73 6110.

Výpo�úet po�útu parkoviš�O:

N = 21,3+12,5+1 = 34,83 =>35 parkovacích stání

Pozn.:  - stadion diváci 1 místo na 15 divák�Y-> 316 (stadion sedící) + 4 (imob) -> 21,3 stání

- sportovci zimní stadion 1 místo na 4 sportovce -> 2 šatny po 25 os. -> 50os. -> 12,5 stání

- zam��stnanci a trené�Ci 1 místo na 4 zam��stnance -> 4 zam��stnanci v jedné sm��n�� -> 1 stání

       Ka- sou �úinitel vlivu stupn�� automobilizace 1,13

       Kp – sou �úinitel redukce po�útu stání 1

V areálu je jedy pro ú�úely nového zimního stadionu pot�Ceba vytvo�Cit minimáln�� 35 parkovacích stání. Tento požadavek

bude zapracován v rámci projektu dopravního �Cešení celého areálu.

DOPRAVA STAVBY

Jak již bylo zmín��no výše, pro stavbu využito stávajícího vjezdu do areálu.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Pro stavbu tréninkového zimního stadionu je t�Ceba provést následující p�Cípojky:

�x elektroinstalace – studie p�Cedpokládá využití stávající trafostanice umíst��né v prostoru zázemí volejbalu

– vedle stávající strojovny chlazení. Z tohoto místa bude provedená nová p�Cípojka NN do objektu zimního

stadionu – do nové rozvodny.

�x vodovod – p�Cedpokládá se provést novou p�Cípojku vodovodu z p�Cilehlého vodovodního �Cádu. P�Cípojka bude

vybavená novým vodom��rem a bude zakon�úená stejn�� jako ve stávajícím stavu v zázemí stávajících šaten.

�x kanalizace splašková – v areálu se nachází stávající splašková kanalizace. Do nového zimního stadionu bude

vybudována nová p�Cípojka splaškové kanalizace. Rozší�Cení stávající objektu šaten navíc dojde k zásahu

stávající �úerpací stanice splaškových vod. Proto projekt navrhuje nové umíst��ní a novou �úerpací jímku

splaškových vod, která bude napojená na stávající ve�Cejnou kanalizaci.

�x kanalizace deš�Oová – zde je p�Cedpoklad likvidace deš�Oových vod stejn�� jako v sou�úasném stavu. Tedy

napojením do �Ceky Pole�únice. Stávající deš�Oová kanalizace bude provedená nov�� a bude napojená na novou

reten�úní nádrž. Voda z nádrže bude využívána �úáste�ún�� na závlahu v okolí, p�Cípadn�� pro technologii chlazení

a bezpe�únostní p�Cepad bude zaúst��n do stávajícího p�Cepadu do �Ceky.

�x slaboproudé elektroinstalace – areál je v sou�úasné dom�� napojení na zemní sd��lovací vedení – metalický

kabel. V novém stavu se uvažuje provést nové p�Cipojení do prostoru rozvodny. Dále se p�Cedpokládá objekt

napojit i na bezdrátové vedení.

�x teplovod – výstavbou zimního stadionu dojde v míst�� stávajících šaten respektive v míst�� rozší�Cení šaten

k nutnosti p�Celožky stávajícího teplovodu mimo nov�� navržený objekt. Ve stávajícím stavu je objekt napojen

na tento teplovod, který je zdrojem tepla na vytáp��ní a oh�Cev TUV. P�Cedpokládá se, že teplovod z�Ystane

zachován a z�Ystane krom�� zbytkové energie z chlazení ledové plochy dalším zdrojem tepla.

Z dostupných zdroj�Y (vyjád�Cení správc�Y sítí) bylo zjišt ��no, že na p�Cedm��tné �úásti pozemku se nachází dv�� kolizní

sít ��.

�x Stávající teplovod – nutná p�Celožka.

�x Stávající splašková kanalizace – �úerpací jímka – bude provedená nov��.

�x Deš�Oová kanalizace – bude vybudována nov��.

�x Stávající vodovod – bude z�Cízená nová p�Cípojka.

Veškeré výše uvedené informace je t�Ceba ov���Cit v dalším stupni projektové dokumentace. Jedná se o doporu�úení,

které vychází z úrovn�� této studie a dostupných zdroj�Y.

Návrh �Cešení technické infrastruktury ve výkresech je nutné v dalším stupni projektu koordinovat se sousedící

dopravní stavbou. Zárove�4 je nutné vnímat navržené �Cešení jako návodné, které je v dalším stupni projektu nutné

upravit dle podmínek jednotlivých správc�Y TI a podmínek stavby

B.4 – URBANISTICKÝ NÁVRH
Z urbanistického hlediska šlo o úkol umístit nový stavební objekt do pom��rn�� malého ohrani�úeného prostoru a doplnit

tím sou�úasnou zástavbu území, které je sev�Ceno mezi �Cí�úku Pole�únice a ulici Chvalšinská. Tvar celého území areálu

je p�Cibližn�� �útvercový s délkou strany cca 165 m. Návrh vycházel z ortogonálního rozd��lení území na hlavní

kompozi�úní linie. Hlavní linií je vjezd do areálu z ulice Chvalšinská. Tato dopravní a pr�Yhledová linie byla respektována.

Další aspekt návrhu bylo zadání investora. Tím bylo umístit do areálu zimní stadion s jednou ledovou plochou v�úetn��

zachování stávajícího objektu zázemí a vy�Cešit dopravu v areálu v�ú. parkování osobních vozidel.

Z výše uvedeného zadání byl p�Ci návrhu objektu zvolen postup takový, že plocha zimního stadionu je umíst��na

v míst�� sou�úasné ledové plochy i v návaznosti na zachovanou �úást stadionu (objekt šaten a objekt stávající rolbárny).

Objekt zimního stadionu tvo�Cí t �Ci hmoty. Hlavní hmota zimního stadionu (velký kvádr), menší hmota stávajících šaten

a t �Cetí hmota p�Cimknutá ke stadionu ze západní strany – nové zázemí. Tento objem na jižní stran�� vícemén��

respektuje hmotu stávajícího zázemí ledové plochy. Z dlouhé (západní) strany kopíruje ustupující komunikaci. Severn��

od zimního stadionu je p�Cípadn�� možné do budoucna (mimo rozsah této studie) umístit venkovní multifunk�úní h�Cišt��,

které bude v lét�� sloužit pro mí�úové sporty a v zim�� by zde bylo možné vytvo�Cit venkovní ledovou plochu.

Vstupy a vjezdy do areálu budou upraveny a harmonizovány budou i zpevn��né plochy v areálu – �Cešeno jiným

projektem.

Východní strana areálu je v sou�úasné dob�� osazena vzrostlými stromy, které doporu�úujeme ponechat. V areálu budou

vyšet�Ceny nové zelené plochy, které budou osazeny novými stromy �úi ke�Ci.
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B.5 – POPIS STAVBY

B.5.1 – Ú�÷EL UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba zimního stadionu bude sloužit pro brusla�Ce (hokej, sledge hokej, krasobruslení, ve�Cejné bruslení). Sou�úástí

stadionu je zázemí pro sportovce s možností ob�úerstvení v bufetu na úrovni 2NP s pot�Cebným sociálním zázemím.

Sou�úástí objektu je zázemí pro hokejové fanoušky s tribunami na sezení. Kapacita sedících divák�Y je 316 osob. Výška

pod vazník velké hokejové haly je 7,7 m.

Ve vstupní �úásti zimního stadionu se nachází velká vstupní hala s recepcí, kancelá�Cí a obchodem. Na tento prostor

navazuje schodišt�� a výtah pro diváky a malé vyrovnávací schodišt�� pro sportovce do úrovn�� nových šaten. Vstup

do stávajících šaten umíst��ných v 2.NP je umožn��n pomocí stávající rampy �úi schodišt��. Dále je v objektu zimního

stadionu navrženo na úrovni 1NP 4× šaty pro hokejisty, které budou sloužit i jako šatna pro ve�Cejné bruslení. Šatny

jsou dimenzovány 2× minimáln�� pro 25 hrá�ú�Y a 2× minimáln�� pro 20 hrá�ú�Y. Menší šatny mají sdílené sociální zázemí

v�ú. vybavení pro imobilní sportovce. V��tší šatny mají odd��lené sociální zázemí. Je uvažováno, že v��tší šatny budou

ur�úeny pro muže A a pro soupe�Ce. Menší šatny budou sloužit pro hobby hokej, sledge hokej a zárove�4 pro ve�Cejné

bruslení. P�Ces chodbu jsou naproti šatnám umíst��ny dva tzv. sušící tunely. Tedy sklady výstrojí s �Cízenou

vzduchotechnikou a odvlh�úením. Dále je zde navržena šatna pro dvojici rozhod�úích, trenéry, WC pro ve�Cejnost, šatna

pro obsluhu technologie a brusírna. Na konci chodby za�úíná �úást technologická. Jsou zde umíst��ny technologie

chlazení, rolbárna, rozvodna, dílna a velín. U vstupní �úásti do sekce šaten je umíst��ná ošet�Covna.

Na úrovni 2NP jsou v jižní �úásti objektu situovány stávající šatny a hygienické zázemí. Jedná se o 8× šatnu pro 17

hrá�ú�Y a jednoho trenéra, 1× šatnu pro 25 hrá�ú�Y. Dvojice šaten má vždy spole�únou sprchu a sociální zázemí. Je zde

i stávající 1× šatna pro trenéra (3 osoby) a šatnu pro rozhod�úí (4 osoby). Tyto dv�� šatny budou nov�� využity také

jako sportovní šatny �úi jiné zázemí sportovc�Y. Dále je na úrovni 2NP navržen bufet se zázemím, malou kuchyní a

p�Cípravnou a skladem nápoj�Y. Za bufetem je umíst��né sociální zázemí divák�Y a zázemí bufetu. Bufet je p�Cístupný

bu�ü z teplé �úásti objektu nebo p�Címo z hledišt��. Na konci hledišt�� je uvažováno únikové schodišt��.

Velikost velké ledové plochy je 26 x 60 m.

B.5.2 – KAPACITY STAVBY
Kapacity a po�úet funk�úních jednotek:

Jeden stálý zam��stnanec (vedoucí zimního stadionu).

T�Ci stálí zam��stnanci (technologie);

Dva nárazoví zam��stnanci (bufet, úklid)

Po�úet návšt��vník�Y hokeje (kapacita tribun) 316 sedících divák�Y

Bufet – p�Cedpokládaný po�úet návšt��vník�Y 56.

Po�úet návšt��vník�Y ve�Cejného bruslení 200.

Šatna rozhod�úích – 2x5 míst

Šatna sportovci (hokej) – 13× minimáln�� 17 míst.

Základní bilance stavby – pot�Ceby a spot�Ceby médií a hmot, hospoda�Cení s deš�Oovou vodou, celkové produkované

množství a druhy odpad�Y a emisí apod.:

Elektro:

Zdroj: stávající trafostanice

Výkon stávající trafostanice: 1000 kVA

P�Cíkon ZS s rezervou 25pr: 920 kW

Hlavní jisti�ú: 1600 A

Hlavní p�Cívod NN 5x NAYY 4x240

Stupe�4 elektrizace dle �ùSN 332130 ed. 2: C

P�Cedpokládaná ro�úní spot�Ceba: 2230 MWh

Voda a kanalizace:

Deš�Oové vody ze st�Cech objektu zimního stadionu, zázemí sportovc�Y a zpevn��ných ploch budou svedeny do reten�úní

nádrže. Ze reten�úní nádrže je uvažován bezpe�únostní p�Cepad do stávající deš�Oové kanalizace – p�Cepad do vodote�úe.

Ro�úní spot�Ceba studené vody (SV): cca 1 600 m3/rok

Ro�úní spot�Ceba teplé užitkové vody (TUV): cca 370 m3/rok

Objekt zimního stadionu bude dle pr�Ykazu energetické náro�únosti budovy za�Cazen min. do kategorie B – velmi úsporná.

B.5.3 – VÝPIS PLOCH �@EŠENÉHO ÚZEMÍ

Hranice �Cešeného území 8.095 m2

Zastav��ná plocha zimní stadion 3 668 m2

Zpevn��ná plocha pro vozidla – komunikace obslužná (asfaltová plocha) - nová 313 m2

Zpevn��ná plocha pro osobní vozidla a pro p��ší – (zámková dlažba) - nová 714 m2

Zelená plocha – cca 758 m2

B.5.4 – ARCHITEKTONICKÉ �@EŠENÍ
Z architektonického hlediska je objekt navržen jako hmota s plochou st�Cechou (atikami) složená ze t�Cí objem�Y.

Hlavního ve tvaru kvádru, který obsahuje ledovou plochu, a dvou nižších objem�Y, které hlavní hmotu obklopují ze
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dvou stran. Hmota nového zázemí p�Ydorysn�� zkosený jihozápadní roh (respektuje územní podmínky) a obsahuje

zázemí stadionu (v�úetn�� zázemí p�Yvodního).

Celý objekt je obložen sendvi�úovými panely. Hlavní fasáda halového prostoru má tmav�� šedou (RAL7016) barvu. Hmota

nového zázemí na západní stran�� stadionu má p�Cedsazenou fasádu z designového profilovaného plechu bílé barvy.

Navržen je plech s nepravidelnou profilací, která vytvá�Cí p�Ysobivou hru sv��tla a stínu. Objekt stávajících šaten je

v p�Cízemí oplášt��n a z velké �úásti je fasáda prosklená, �úímž je p�Cízemí odleh�úeno a na n��m jakoby levituje druhé

podlaží. Stávající druhé podlaží je opat�Ceno omítkou a v návrhu je navíc p�Cedsazená fasáda z fixních hliníkových

lamel v tmav�� šedé barv�� (RAL 7016). Vstupní �úást objektu je zvýrazn��na �úerveným horizontálním prvkem, který

tvo�Cí nad vstupem st�Cíšku. St�Cechy jsou navržené jako zelené, tedy porostlé extenzivní zelení. Toto �Cešení je

zvoleno pro zjemn��ní architektonického m���Cítka a nerušící výhled na objekty z dálkových pohled�Y. Na st�Ceše je

zárove�4 uvažováno s instalací FVE panel�Y. Rozsah je nutné specifikovat v dalších stupních PD. Blíže je návrh

srozumitelný z grafické �úásti.

Sou�úástí dalších stup�4�Y projektové dokumentace bude i projekt interiéru a to v rozsahu minimáln�� �Cešení vstupní

haly, spole�úenské místnosti a hrá�úských šaten.

B.5.5 – DISPOZI �÷NÍ �@EŠENÍ
Objekt zimního stadionu je koncipován pro zimní sporty s velkou ledovou plochou a obchodem v 1NP. Dispozice tohoto

podlaží je dopln��na o pot�Cebné šatny pro sportovce se sociálním zázemím, sklady a technologické místnosti s

pot�Cebným hygienickým zázemím. Jsou zde umíst��ny šatny s kapacitou 25 osob (2×) a 16 osob (2×). Menší šatny

budou zárove�4 sloužit pro ve�Cejné bruslení. Dále je zde šatna pro rozhod�úí, trenéry a obsluhu technologie, dva

sušící sklady a brusírna. V blízkosti vstupní haly je umíst��na ošet�Covna. V prostoru hlavního vstupu se nachází

vstupní hala, která je dopln��ná o recepci s kancelá�Cí a šatnou pro zam��stnance. Tento hlavní vstup je ur�úen jak

pro fanoušky, tak pro sportovce. Za prostorem šaten se nachází technologická �úást, kde je umíst��na rolbárna,

rozvodna, dílna, velín a prostor technologie chlazení. Hlavní vstupní �úást se stávajícím objektem jsou výškov��

odsko�úeny od nové ledové plochy a zázemí. Výškový rozdíl (cca 1 m) je v objektu již nyní a nov�� je z d�Yvodu

komunikací a ochrany p�Ced povodn��mi respektován.

Ve 2NP je umíst��na tribuna pro sedící diváky v minimálním po�útu 316 osob + 6 míst pro imobilní fanoušky. Divák�Ym

je ur�úeno toto druhé patro, které je z hlavní haly p�Cístupné schodišt��m a výtahem. Ve druhém pat�Ce je op��t velká

hala, ze které je možný p�Cístup na tribuny, do bufetu a sociálního zázemí divák�Y. Bufet je prosklený sm��rem k

ledové ploše a také z druhé strany do venkovního prostoru. Na výškové úrovni +3,330 m je v jižní �úásti stadionu

stávající podlaží kde jsou v sou�úasné dob�� situovány stávající šatny s hygienickým zázemím. Je zde celkem dev��t

velkých šaten pro hrá�úe se sdíleným sociálním zázemím a šatna pro trenéry.

Dispozi�úní konsekvence jsou patrné ve výkresové �úásti projektové dokumentace.

Stávající prostory zázemí (šatny, sociální zázemí, chodby a schodišt��, …) nebudou nijak upravovány. Stávající vnit�Cní

povrchy budou ponechány beze zm��ny. Dojde pouze k novému vymalování.

B.5.6 – BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Objekt je jako celek �Cešen s ohledem na vyhlášku �ú. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�úujících

bezbariérové užívání staveb. Veškeré vstupy do 1NP (pro ve�Cejnost) odpovídají požadavk�Ym této vyhlášky. U hlavního

vstupu vedle schodišt�� je umíst��n výtah, který bezbariérov�� spojuje 1NP a 2NP. Hygienická zázemí pro ve�Cejnost (u

tribun pro diváky a u bufetu) jsou vybavena dv��ma odd��lenými kabinami pro osoby s omezenou schopností pohybu a

orientace (ženy, muži). U hygienických zázemí pro sportovce (brusla�Ce) je jedna šatna, respektive sociální zázemí

vybaveno speciálními požadavky pro imobilní, tedy tzn. sledge hokejisty. Na tribun�� je vyhrazeno 6 míst pro vozí�úky.

Vybavení objektu pro zrakov�� a sluchov�� postižené bude odpovídat vyhlášce �ú. 398/2009 Sb - veškeré prosklené

plochy budou vybaveny zna�úením dle vyhlášky �ú. 398/2009 Sb.

Všechny navržené chodníky budou �Cešeny tak, aby umož�4ovaly užívání osobami s omezenou schopností orientace.

B.5.7 – TECHNICKÝ POPIS STAVBY

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Výkopové práce jsou spojeny s vytvo�Cením základových konstrukcí pro nové žel. bet. piloty a základové pasy pod

nosný systém objektu. Nejd�Cíve dojde k odstran��ní travního drnu v mocnosti cca 200 mm, poté bude provedeno

srovnání terénu na úrove�4 HTÚ. Následn�� budou provedeny výkopy pro základové pasy a úrove�4 HTÚ bude sloužit

pro pilotovou rovinu základ�Y haly. Výkopy budou provedeny i pro zpevn��né plochy. Zde bude proveden také výkop

na úrove�4 HTÚ, jen v menší mocnosti než pro samotný objekt. Pokud by p�Cedepsaná úrove�4 HTÚ nebyla únosná, bude

nutné provést sanaci podloží, a to bu�ü vápn��ním nebo vým��nou zeminy.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Založení objektu je navrženo pomocí hlubinného zakládání – tedy pomocí pilot, které jsou osazeny železobetonovými

kalichy. Do kalich�Y budou následn�� uloženy nosné železobetonové sloupy objektu. Výtahová šachta, technické jímky

a sn��žná jáma jsou založené na deskách, které budou podep�Ceny pilotami. Veškeré podzemní jímky, šachty �úi nádrže

budou provedeny z vodostavebního betonu. Objekt je vybaven základovými prefabrikovanými prahy.

Ledová plocha a její skladba jsou od okolních konstrukcí odd��leny železobetonovou monolitickou obrubou š = 300

mm.

Pod železobetonovými podkladními deskami tl. 150 mm z betonu C16/20 vyztužených ocelovou sva�Covanou sítí, sn��žnou

jámou a bezpe�únostní vanou bude proveden vyrovnávací hutn��ný podsyp drtí fr. 0-32 mm mocnosti 150 mm.

Pod skladbu ledové plochy musí být provedeno zhutn��né podloží (rovinatost – tolerance +-20 mm), Edef2=85 MPa,

pom��r Edef2/Edef1=2,1 na �Cádn�� zhutn��nou a upravenou zemní plá�4. Toto podloží bude tvo�Ceno nenasákavým materiálem

(drtí) fr. 0–32 mm tl. 150 mm a nenasákavým materiálem (drtí) fr.0-32 mm tl. 150 mm a nenasákavým materiálem

(drtí) fr.0-64 mm tl.150 mm.

Násypy a zásypy k základovým konstrukcím provád��t po vrstvách max. 300 mm a dokonale zhutnit.
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Na základ�� sondážních prací bude up�Cesn��no budoucí založení objektu. P�Cedpokládá se však objekt založit na pilotách
ø 1500 hlava / 600 pilota a 1600 hlava / 750 mm pilota. Hloubka pilot bude ur�úena na základ�� geologických podmínek
stavby. V dané geologii je zatížení p�Cenášeno t�Cením na plášti a patou piloty.
V rozší�Cených hlavách pilot (ø 1500 a 1600 mm) bude vytvo�Cen kalich pro uložení a zakotvení prefabrikovaných
železobetonových sloup�Y o pot�Cebném pr�Y�Cezu). Kalich bude v hlavách pilot vytvo�Cen pomocí ocelové formy.
P�Ci provád��ní pilot je nutné postupovat podle normy �ùSN EN 1536   "Provád��ní speciálních geotechnických prací –
vrtané piloty"

SVISLÉ KONSTRUKCE NOSNÉ

Nosnou konstrukci zimního stadionu tvo�Cí železobetonové prefabrikované nebo monolitické st��ny st��ny (výtahová
šachta, ze�ü u schodišt��) a železobetonové prefabrikované sloupy.

Zdivo odd��lující teplé a chladné prostory zimního stadionu je navrženo z broušených keramických blok�Y s výplní
z expandovaného polystyrenu.

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PB�B – bude vypracováno v dalších stupních PD.

SVISLÉ KONSTRUKCE NENOSNÉ

Pro svoji vyšší mechanickou odolnost jsou v nových hokejových šatnách, v bufetu a technických místnostech použity
tvarovky z lehkého keramického liaporbetonu v tl. 195 a 100 mm. Tvárnice budou pohledové, proto se budou pokládat
na lepidlo a spáry budou vyspárovány (pohledov��).

V �úásti sociálního vybavení a jako p�Cedst��ny jsou použity tvárnice z autoklávového pórobetonu na lepidlo v tl. 200,
150, 125 a 100 mm.

Stoupací vedení jednotlivých instalací (ZTI, VZT, ÚT atd.), které je viditelné bude obloženy sádrokartonovými deskami.

Napojení p�Cí�úek na železobetonové st��ny, sloupy a keramické vnit�Cní nosné zdivo bude provedeno pomocí plochých
pozinkovaných ocelových st��nových spon vkládaných do ložných spár zdiva.

Provedení t��chto konstrukcí musí odpovídat technologickým p�Cedpis�Ym výrobce.

Sanitární p�Cí�úky v sociálních zázemích budou provedeny z kompaktní desky s melaninovou fóli tl. 13 mm, vod��odolné,
výška 1950 mm a 150 mm od podlahy, nosná konstrukce z hliníkových profil�Y, s otevíravými dve�Cmi osazeny zámkem
s ukazatelem „VOLNO – OBSAZENO“ v�úetn�� nouzového otevírání z vn��jší strany.

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PB�B – bude vypracováno v dalších stupních PD.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Stropní desky nad 1NP jsou provedeny ze skládaných žel. bet. p�Cedpjatých panel�Y. Panely jsou neseny
železobetonovými pr�Yvlaky. St�Cechy nad zázemím jsou také tvo�Ceny p�Cedpjatými panely.

Konstrukce vnit�Cní tribuny zimního stadionu je navržena z železobetonových prefabrikovaných dílc�Y tl. 150 mm v�úetn��
schodiš�O, uložených na prefabrikované žel. bet nosníky (s ozuby). Tyto nosníky jsou neseny u ledové plochy malými
žel. bet. sloupy na tlouš�Oku zdiva. Konstrukce tribuny bude z vnit�Cní strany obložena tepelnou izolací opat�Cenou
st��rkovou omítkou s výztužnou textilií. Tepelná izolace musí probíhat ve svislé �úásti p�Ces nosnou železobetonovou
konstrukci (p��nosklo).

Na této tribun�� budou osazeny plastové sklopné seda�úky bez op��rek rukou, horní �Cada bude osazena v�úetn�� vlastní
ocelové pozinkované nosné konstrukce.

Nadpraží otvor�Y v nosných svislých konstrukcích bude provedeno typovými železobetonovými prefabrikovanými,
pop�Cípad�� ocelovými p�Ceklady v délce dle sv��tlosti otvor�Y v�úetn�� p�Cedepsaného minimálního uložení.

Nadpraží otvor�Y u vnit�Cních d��lících st��n od tl. 150 mm tvo�Cí systémové p�Ceklady z lehkého keramického betonu,
nenosné pórobetonové p�Ceklady a keramické p�Ceklady v délce dle sv��tlosti otvor�Y v�úetn�� p�Cedepsaného minimálního
uložení.

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PB�B – bude vypracováno v dalším stupni PD.

KONSTRUK�ùNÍ A MATERIÁLOVÉ �BEŠENÍ

Nosná konstrukce budovy je prefabrikovaná železobetonová halová s železobetonovými p�Cedpjatými vazníky nad

ledovou plochou. P�Cedpjaté ŽB vazníky je možné zam��nit za ocelové p�Cíhradové �úi plnost��nné. Je ovšem nutné dodržet

požární odolnost bez nutnosti obklad�Y �úi obnovitelných nát��r�Y. Výška atiky hlavní hmoty je maximáln�� +12,000 m.

Vnit�Cní sv��tlá výška nad ledovou plochou je navržena min. 7,25 m pod vazník. Nosnou konstrukci p�Cístavby tvo�Cí

železobetonový prefabrikovaný skelet (sloupy, pr�Yvlaky, stropní panely a st�Cešní panely) s vyzdívkami z tvarovek

z lehkého keramického betonu a p�Cesných pórobetonových tvárnic. Konstrukce tribuny je navržena prefabrikovaná

železobetonová. Obálka p�Cístavby bude zateplená, a to jak z exteriérové strany, tak ze strany zimního stadionu

pomocí tepeln��izola�úního zdiva (interiér) a sendvi�úových panel�Y (exteriér). Založení objektu je navrženo pomocí

soustav pilot ukon�úených hlavicemi s kalichy, dopln��nými prefabrikovanými základovými prahy.

Hlavní nosnou konstrukci zimního stadionu tvo�Cí prefabrikované betonové sloupy s železobetonovými st�Cešními

vazníky a p�Cí�únými vazni�úkami. Samotné zast�Cešení nad ledovou plochou bude tvo�Cené trapézovým plechem. Nad �úástí

dvoupodlažního zázemí bude zast�Cešení z p�Cedpjatých panel�Y. Celá st�Cecha objektu je tvo�Cena hydroizola�úním a

tepeln�� izola�úním souvrstvím. Hala bude oplášt��ná sendvi�úovými panely s jádrem z PIR, které spl�4ují veškeré

požadavky na obvodový pláš�O (tepeln�� izola�úní, požární odolnost apod.). Vnit�Cní a obvodové zdivo je navrženo z

tvarovek z lehkého keramického betonu, keramických tvárnic a p�Cesných pórobetonových tvárnic.

St��ny pod úrovní terénu jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem soklovým.

Únosnost st�Cešní konstrukce bude dimenzována na možnou instalace FVE panel�Y a zelené extenzivní st�Cechy.

PROSTUPY, DRÁŽKY, OTVORY

Prostupy, drážky a otvory stavebními konstrukcemi pro rozvody ZTI, VZT, elektroinstalací apod. budou provád��ny

a koordinovány dle výkr. dokumentace p�Císlušné profese. Veškeré prostupy požárními konstrukcemi musí být požárn��

ut��sn��ny v souladu s vyhláškou �ú. 23/2008 Sb.

PODHLEDY

V objektu jsou použity minerální kazetové podhledy, a to ve dvou barevných odstínech – bílá a �úerná.



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZIMNÍ STADION CHVALŠINSKÁ

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

místo k.ú. �ùeský Krumlov

autor Ing. Ji�Cí Žák

B.1 8 / 21 kv��ten 2025 studie

ST�BECHA

Veškeré st�Cechy na objektu jsou tvo�Cené trapézovým plechem (nad zimním stadionem) a betonovými panely (nad �úástí
zázemím) s hydroizola�úním a tepeln�� izola�úním souvrstvím.

Skladba st�Cechy:
Hydroizola�úní vrstva: fólie z PVC-P ur�úená k mechanickému kotvení, Dekplan 76, tl. 1,8 mm
Separa�úní vrstva: sklovláknitá netkaná textilie (sklovlánitý vlies), filtek v
Tepeln��izola�úní a spádová vrstva: ISOVER SG COMBI ROOF 30M
- desky ze stabilizovaného polystyrenu eps tl. 200 mm (lepený)
- spádový klíny ze stabilizovaného polystyrenu polystyren eps tl. 20-150 mm (lepený)
- vzájemn�� se p�Cekrývající desky z minerálních vláken v tl. 2×30 mm
Parot��sná a vzduchot��sná vrstva: samolepící pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a s nízkou požární
zát��ží, DACO-KSD-R, tl. 0,4 mm
Podkladní vrstva: asfaltová, vodou �Ceditelná emulze, Dekprimer
Nosná vrstva: trapézový plech (ledová plocha) / p�Cedpjaté panely (zázemí)

Atika st�Cech bude mít nosnou konstrukci z ocelových tenkost��nných profil�Y oplášt��ných TI panely tl. 200 mm.

Deš�Oové vody z plochých st�Cech a terasy jsou svád��ny, pomocí vyh�Cívaných dvoustup�4ových st�Cešních vpustí do
vnit�Cní deš�Oové kanalizace s napojením na areálovou deš�Oovou kanalizaci. Pro p�Cístup k jednotlivým technologickým
za�Cízením (VZT jednotky a suchý chladi�ú) budou osazeny betonové dlaždice na gumových podložkách tvo�Cící
p�Cístupový chodní�úek. U atiky hlavní st�Cechy budou osazeny protispádové klíny.

Sou�úástí st �Cešních konstrukcí bude osazení bleskosvodné soustavy.

Plochá st�Cecha bude vybavena zabezpe�úovacím systémem proti pádu osob z d�Yvodu bezpe�únosti p�Ci provád��ní
pravidelné revize st�Cechy a p�Cístupu k VZT jednotkám. Systém je navržen jako horizontální lanový zabezpe�úovací
systém s pevnými kotvícími body s p�Cerušeným tepelným mostem pro úvaz – ty�úové profily z nerez oceli s horním
okem. Bude použito pouze certifikovaného zabezpe�úovacího systému proti pádu osob pro ploché st�Cechy.

Na st�Cešní konstrukci budou umíst��ny podp�Yrné konstrukce pod VZT jednotky. Tyto konstrukce musí být tepeln��
p�Cerušeny purenitovými deskami.

Veškeré prostupy a ukon�úení na atikách, st��nách musí být provedeno vodot��sn�� v�úetn�� tepelné izolace a
souvisejících klempí�Cských detail�Y.

St�Cecha haly bude dopln��ná extenzivní zelenou st�Cechou. Extenzivní st�Cechy jsou „zelené st�Cechy“ s nízkou
náro�úností na údržbu a tenkým souvrstvím.

Jedná se o šikmé i rovné st�Cechy obecn�� branné jako nepochozí. Neznamená to ale, že nejsou možnosti, jak st�Cechu
p�Cizp�Ysobit pro b��žné užívání. Jejich hlavními výhodami jsou tepeln�� a zvukov�� izola�úní vlastnosti, dále velká retence
srážkové vody, zásadní vliv na mikroklima, ochrana hydroizolace a spodní konstrukce p�Ced vn��jšími vlivy, snad i
nekone�úná životnost. Na ploše st�Cechy se uvažuje typová skladba Alfagreen „BASIC“. Tento typ požaduje statickou
náro�únost p�Ci plném nasycení vodou / váha souvrství: 100-130 kg/m2, (1,0-1,3kN/m2). Výška souvrství je 8 cm. Typy
rostlin jsou Sedum sp. (sm��s min. 5 druh�Y Rozchodník�Y). St�Cecha je vhodná do sklonu st�Cechy do 5° (9%).

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PB�B – bude vyrpacováno v dalším stupni PD.

TEPELNÉ IZOLACE

Tepelné izolace jsou primárn�� ur�úeny pro eliminování tepelných ztrát z objektu stadionu do venkovního prost�Cedí a

vzájemné odizolování vnit�Cních vytáp��ných a nevytáp��ných prostor�Y v rámci objektu.

Zateplení vn��jších st��n objektu je primárn�� zajišt��no tepeln�� izola�úními sendvi�úovými panely s výplní PIR tl. 160 mm.

Zateplení soklu u základových prah�Y je pomocí desek z izola�úní p��ny EPS Perimetr (perimetr �¤=0,034 W/m2K) tl.

140 mm.

Zateplení podlahy na úrovni 1NP je provedeno ve skladb�� podlahy podlahovým polystyrenem ve 2NP je použita

kro�úejová izolace pro útlum kro�úejového hluku.

Tepelná izolace ve skladb�� st �Cešního plášt�� bude použita na veškerých st�Cechách na trapézu nebo panelech tzv.

skladba kombi roof. Jedná se o minerální vatu tl. 60 mm + EPS tl. 220 mm v�úetn�� spádového polystyren tl. min. 20

mm. Spád st�Cechy min 1,5% bude vytvo�Cen klíny EPS 200.

ZÁDRŽNÝ A ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

Na základ�� zákona �ú. 309/2006 Sb., ve zn��ní pozd��jších p�Cedpis�Y, a souvisejících legislativních dokument�Y, zejména

pak na�Cízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky v��tší

než 1500 mm, vytvo�Cit taková opat�Cení, která by umožnila provád��t jejich bezpe�únou údržbu a kontrolu (v�ú. p�Cípadných

dalších za�Cízení na nich umíst��ných).

Ochrana proti pádu se zajiš�Ouje p�Cednostn�� pomocí prost�Cedk�Y kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické

konstrukce, nap�Cíklad ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sít�� a do�úasné stavební

konstrukce, nap�Cíklad lešení nebo pracovní plošiny.

Prost�Cedky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prost�Cedky proti pádu, se použijí v p�Cípad��, kdy

povaha práce vylu�úuje použití prost�Cedk�Y kolektivní ochrany nebo není-li použití prost�Cedk�Y kolektivní ochrany s

ohledem na povahu, p�Cedpokládaný rozsah a dobu trvání práce a po�úet dot�úených zam��stnanc�Y ú�úelné nebo s ohledem

na bezpe�únost zam��stnance dostate�úné.

Jako ochrana proti pád�Ym z výšek pro p�Cedm��tnou stavbu, kde se p�Cedpokládá �úastý pohyb údržby, a to zejména

bez ohledu na pov��trnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale osazenými nerezovými lany.

Kompromisním �Cešením, které je �úasto využíváno, m�Yže být použití tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé

lanové úchyty napne pouze v p�Cípad�� práce na st�Ceše. Toto �Cešení využívající dle terminologie zmín��né normy

„poddajné kotvící vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje st�Cechy, vždy ale jen v rozsahu

n��kolika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v p�Cípad�� práce u ostatních okraj�Y st �Cechy je nutné

montážní lano vždy p�Cemístit a upevnit na jiné vhodné místo. Toto montážní lano lze použít pouze v místech

st�Cechy, kde lze provést osazení montážního lana, aniž by pracovník vstupoval do pásu nebezpe�úného okraje. U

p�Cedm��tné stavby by toto kompromisní �Cešení bylo možno použít pouze v n��kolika málo místech po obvodu. Toto

�Cešení nedoporu�úujeme kv�Yli sklonu st�Cechy a s tím souvisejícímu nebezpe�úí sklouznutí p�Ci osazování montážního

lana.
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K ob��ma výše uvedeným lanovým systém�Ym je pak možné v rámci zabezpe�úení ochrany proti pádu z výšky nebo pro

p�Cípad zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky p�Cipojit osobní ochranné pracovní prost�Cedky

(dále jen OOPP).

P�Cedm��tné st�Cešní konstrukce (pop�C. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako poch�Yzí (nejsou ur�úeny

pro b��žný pohyb osob), proto v daném p�Cípad�� není technicky vhodné ani ekonomické pro zajišt��ní všech volných

okraj�Y využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky p�Ci užívání stavby. Z tohoto d�Yvodu bylo

zvoleno �Cešení kotvicích bod�Y umož�4ujících bezpe�úné p�Cipevn��ní OOPP p�Ci práci v nebezpe�úném prostoru u volného

okraje v dob�� užívání stavby.

Tímto �Cešením není dot�úena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v pr�Yb��hu realizace

stavby primárn�� kolektivními prost�Cedky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (nap�C. vhodným p�Cekrytím

otvor�Y ve st �Ceše, z�Cízením provizorního zábradlí s dostate�únou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné p�Cedpisy

pro bezpe�únost a ochranu zdraví p�Ci práci (dále jen BOZP).

Výška kotvících bod�Y nad úrovní finální exteriérové vrstvy st�Cešní konstrukce (pop�C. jiné stavební konstrukce) se

zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizola�úní vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch

st�Cechy.

Ú�úel záchytného systému:

- Pohyb osob u nebezpe�úných okraj�Y st �Cechy v nutných p�Cípadech (p�Cedevším po realizaci stavby)

- Odstra�4ování sn��hu

- Kontrola stavu st�Cechy a provád��ní údržby st�Cechy a prvk�Y umíst��ných na st�Ceše

- Revizní �úinnost prvk�Y a za�Cízení instalovaných na st�Ceše

Montáž mohou provád��t pouze spole�únosti a fyzické osoby proškolené bu�ü výrobcem, nebo jím pov���Cenou a

zplnomocn��nou osobou. Montáž všech bod�Y musí být zdokumentována zp�Ysobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma

provád��jící montáž musí dodržovat striktn�� návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a

musí tuto skute�únost potvrdit v protokolu o montáži.

Jelikož lanové úchyty ve v��tšin�� p�Cípad�Y prostupují skrz hlavní hydroizola�úní vrstvu, je nutné provést opat�Cení pro

zajišt��ní vodonepropustnosti t��chto prostup�Y. Vodonepropustnost bude zajišt��na navléknutím speciální kruhové

tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem st�Cešní krytiny a o pr�Ym��ru otvoru dle pr�Ym��ru použitých

lanových úchyt�Y na jednotlivé prostupující lanové úchyty (speciální tvarovky). Tato tvarovka bude vodonepropustn��

sva�Cena s hydroizola�úní vrstvou v souladu s technologií sva�Cování použité hydroizola�úní vrstvy.

První použití zabezpe�úovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po �Cádn�� provedené revizi

a po p�Cedání zabezpe�úovacího systému do užívání oprávn��nou osobou.

Užívání zabezpe�úovacího systému je umožn��no jen proškoleným a vhodn�� vybaveným pracovník�Ym, kte�Cí jsou pou�úeni

a �Cádn�� seznámeni s návodem na používání navrženého zabezpe�úovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.

Nikdy by nem��l žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožn��na jen za vhodných

pov��trnostních podmínek. Pro práci ve výškách by m��l být zpracován plán pro p�Cípad zachycení pádu, podle kterého

by se m��lo postupovat v p�Cípad�� zachycení pádu. Pro ten ú�úel je možné využít také záchranné složky, je však nutné

mít ov���Cen dojezdový �úas záchranných složek.

Pro p�Cipojení OOPP ke kotevním bod�Ym platí následující pravidla:

1. Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je p�Cipojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na minimální

možnou délku vzhledem k provád��né pracovní �úinnosti, maximáln�� však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému

pádu delšímu než 1,5 m.

2. Konkrétní maximální délky spojovacích prost�Cedk�Y jsou uvedeny v dokumentaci skute�úného provedení a v

návodu na užívání

3. Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat sou�úasn�� maximáln�� 4 osoby, z toho vždy maximáln�� dva v

jednom poli (tj. délka lana mezi dv��ma kotvícími body)

4. Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být p�Cipevn��ny maximáln�� 3 osoby

5. P�Cipev�4ování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být provád��no vždy ze strany, kde nehrozí pád z

výšky, tzn. mimo nebezpe�úný okraj v ší�Cce 1,5 m od hrany pádu

P�Ci nep�Cíznivých pov��trnostních podmínkách je zam��stnavatel povinen zajistit p�Cerušení prací. Nep�Cíznivé

pov��trnostní podmínky, které výrazn�� zvyšují nebezpe�úí pádu nebo sklouznutí, jsou definovány na�Cízením vlády �ú.

362/2005 Sb.

HYDROIZOLACE

Sou�úástí podlahy na terénu bude 2 × hydroizola�úní asfaltový SBS pás z modifikovaného asfaltu. První spodní vrstva

sloužící jako protiradonová nap�C. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (s nosnou vložkou ze sklen��né tkaniny) s

protiradonovou izolací v�úetn�� penetrace. Druhá vrstva bude pomocí nap�C. asfaltového pásu ELASTEK 40 SPECIAL

MINERAL (s nosnou vložkou z polyesterové rohože). Hydroizolace bude vytažena podél zdi v terénu až min. 300 mm

nad terén.

Polystyren styro perimetr pod úrovní terénu bude chrán��n nopovou folií s výškou nop�Y min. 8 mm.

Jako parot��sná vrstva bude použit samolepící modifikovaný SBS pás s AL vložkou ve skladb�� st �Cešní konstrukce

s nosnou konstrukcí trapézovým plechem nebo ŽB panelem.

POVRCHY INTERIÉRU

V interiéru jsou konstrukce opat�Ceny st��rkovou a vápenocementovou štukovou omítkou. Betonové pohledové tvarovky

z lehkého keramického Liaporbetonu a pohledové betonové konstrukce budou ponechány jako pohledové a budou

opat�Ceny impregna�úním a uzavíracím nát��rem proti sprašování. Betonové stropy budou �úáste�ún�� ponechány jako

pohledové a budou opat�Ceny barevným impregna�úním nát��rem proti sprašování.
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P�Ced provád��ním omítek je nutné opat�Cit (vyztužit) styk p�Cí�úek, st��n a strop�Y v�úetn�� zapln��ných drážek po

instalacích a rohy okenních, dve�Cních otvor�Y výztužnou sklotextilní sí�Oovinou. Veškeré vn��jší rohy budou opat�Ceny

rohovými podomítkovými plechovými pozinkovanými profily. P�Ci provád��ní omítek je nutné dodržovat a dbát pokyn�Y

dodavatel�Y (výrobc�Y). P�Ci provád��ní omítek ost��ní a nadpraží fasádních otvor�Y použít rohové odtrhávací lišty

sloužící jako dilatace a p�Cichycení zakrytí výplní otvor�Y fóliemi.

Kolem za�Cizovacích p�Cedm��t �Y do ozna�úených výšek (v��tšinou do 2100 mm), v sociálních za�Cízeních, a kde je vyzna�úeno

jsou navrženy keramické obklady a soklíky. Keramické obklady budou ukon�úeny a na vn��jších rozích opat�Ceny

plastovými lištami. Velikost a barva budou ur�úeny v rámci interiéru. Pod keramickou dlažbu v sociálních za�Cízeních

a prostorách s výskytem vlhkosti bude provedena plastická hydroizola�úní st ��rka ur�úená pod keramickou dlažbu s

vytažením na obvodové kce do výšky min. 100 mm, v prostoru sprch tato hydroizola�úní st ��rka bude vytažena min.

do výšky 2100 mm. Styk podlahy a st��ny v�úetn�� dilata�úních spár, p�Ced aplikací hydroizola�úní st ��rky, bude opat�Cen

t ��snícím provazcem.

Železobetonové konstrukce vystupující ve 2NP do interiéru zimního stadiónu, které jsou na rozmezí studeného a

teplého provozu budou zatepleny minerální vatou tl.50 a 100 mm (�¤= min. 0,039W/m2K) s vyztuženou st��rkovou

omítkou (sloupy, pr�Yvlaky, tepeln��izola�úní zdivo).

Železobetonové st��ny vymezující kraje tribuny budou ze strany tribun zatepleny minerální vatou tl. 80 mm (�¤= min.

0,039W/m2K) s vyztuženou st��rkovou omítkou.

Všechny prostory budou opat�Ceny bílou nebo barevnou ot��ruvzdornou malbou v�úetn�� penetrace nebo barevným

nát��rem betonových konstrukcí proti sprašování.

Povrchy jsou blíže specifikovány v knize místností.

POVRCHY EXTERIÉRU

Povrch st��n objektu je oplášt��ní TI panely s povrchovou úpravou lakovaného plechu v antracitov�� šedém matném

odstínu. Panely budou ve spodní �úásti ukon�úeny v úrovni �úisté podlahy. Sendvi�úové panely jsou dopln��ny p�Cedsazenou

fasádou z designového profilovaného plechu a hliníkových lamel (viz pohledy).

Soklové zdivo je zatepleno vn��jším zateplovacím systémem (ETICS) s expandovaným polystyrenem (soklovým) tl. 140

mm (�¤= min.0,039W/m2K) a povrchovou úpravou mozaikovou st�Cedn��zrnou soklovou omítkou (barevná prysky�Cice a

kamínky. Polystyren XPS bude zatažen min. 900 mm pod terén (zateplení základového zdiva - sokl�Y).

Zateplení základového zdiva pod terénem bude ochrán��no plastovou nopovou folií ukon�úenou nad terénem p�Cítla�únou

lištou z lakovaného plechu.

Veškeré vn��jší ocelové konstrukce budou opat�Ceny povrchovou úpravou žárové zinkování.

PODLAHY

Podlahové krytiny jsou zastoupeny keramickou dlažbou, PVC, gumou na bázi kau�úuku, recyklovanou gumou, epoxidovými

nát��ry, betonovými st��rkami a vnit�Cními �úistícími zónami.

Nosné vrstvy podlah musí být oddilatovány od obvodových konstrukcí, sloup�Y, p�Cí�úek páskem z m��k�úeného PVC

tl.5mm. Podlahy na úrovni 1NP jsou tl. 200 mm. Podlahy na úrovni 2NP jsou tl. 150 mm.

VNIT�BNÍ VÝPLN�� OTVOR�X

Jsou zastoupeny d�Cev��nými a ocelovými dve�Cmi jednok�Cídlovými, dvouk�Cídlovými plnými i prosklenými do ocelových

zárubní bez prahu osazených do zdiva, prosklenými hliníkovými interiérovými st��nami a hliníkovými okny. Ocelové

zárubn�� budou zazdívané, pouze do prefa p�Cí�úek ocelové obložkové.

Vnit�Cní d�Cev��né dve�Ce budou opat�Ceny oboustranným HPL laminátem. Veškeré vnit�Cní výpln�� otvor�Y v�úetn�� zárubní

budou v barevném provedení dle interiéru, budou opat�Ceny rozetovým kováním a zámky pro generální klí�ú (min.

�úty�Cstup�4ový), n��které vstupy budou na kartový systém.

Prosklené dve�Ce a st��ny budou opat�Ceny bezpe�únostním izola�úním dvojsklem �úirým.

Dve�Ce odd��lující jednotlivé požární úseky budou provedeny s požární odolností dle PB�BO v�úetn�� samozavíra�ú�Y v

lišt��. Pro kompletní požární uzáv��r musí být dodán atest.

Dve�Ce na únikových cestách musí být opat�Ceny panikovým kováním (vodorovnými hrazdami) ve sm��ru úniku v�úetn��

vybavení dle �ùSN 73 0831. Dve�Ce opat�Cit samozavíra�úi v lišt ��, u dvouk�Cídlových s koordinací zavírání.

Dve�Ce na rozhraní studeného a teplého provozu jsou navrženy jako hliníkové zateplené s hliníkovou rámovou zárubní

s d��leným tepelným mostem a t��snou prahovou lištou v�úetn�� samozavíra�ú�Y v lišt ��.

Rolovací vrata do rolbárny jsou navržena hliníková zateplená v protipožárním provedení.

Vstupní dve�Ce do objektu budou provedeny jako hliníkové dvouk�Cídlové. Vstupní portál bude proveden jako hliníkový.

Prosklení bude provedené z izola�úního bezpe�únostního trojskla. Povrchová úprava komaxit RAL 7016.

Veškeré výpln�� otvor�Y (dve�Ce a francouzská okna) budou vybaveny podkladními profily z izola�úního bloku purenit.

OSAZENÍ VÝPLN�� DLE �ùSN 74 60 77 – OKNA A VN��JŠÍ DVE�BE – POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ

Prosklené dve�Ce a st��ny opat�Cit vodorovným kontrastním ozna�úením dle standard vyhlášky �ú.398/2009 Sb. o obecných

technických požadavcích zabezpe�úujících bezbariérové užívání staveb.

HROMOSVOD

Objekt bude vybaven nový hromosvodným systémem.

SCHODIŠT��, RAMPY, ŽEB�BÍKY A ZÁBRADLÍ

Pro vertikální komunikaci v objektu jsou navrženy vnit�Cní schodišt��. Veškeré schodišt�� jsou navržené jako

železobetonové prefabrikované nebo monolitické propojující 1NP s 2NP a jsou dvouramenné s mezipodestou.

Výlez na hlavní st�Cechu je navržen pomocí ocelového pozinkovaného žeb�Cíku s ochranným košem a bezpe�úným

prodlouženým výstupem na st�Cechu za atiky.
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Schodiš�Oová ramena musí být opat�Cena nalepovacími páskami s výrazným bezpe�únostním ozna�úením nástupních a

výstupních stup�4�Y v rameni dle p�Císlušné vyhlášky a souvisejících �ùSN.

Veškerá schodišt��, schodiš�Oové a vyvýšené prostory nad 500 mm od podlahy s výjimkou jednotlivých stup�4�Y tribuny

musí být opat�Ceny zábradlím v = 1000 mm.

Venkovní únikové schodišt�� je uvažováno jako ocelové žárov�� zinkované. Stupn�� budou provedené z pororošt�Y.

Jednotlivá schodišt�� musí mít požární odolnost dle PB�B – bude vypracováno v dalším stupni PD.

VÝTAHY

V objektu je umíst��ný osobní výtah – elektrický trak�úní výtah o nosnosti min. 630 kg / 8 osob se �úty�Cmi pr�Ychozími

nástupními stanicemi. Výtah není ur�úen pro evakuaci osob. Výtah má svou vlastní výtahovou šachtu provedenou

z nosné železobetonové konstrukce. Jáma pod úrovní podlahy je také z prefabrikovaného �úi monolitického

železobetonu. Pohon je umíst��n na výtahové kabin�� a výtahový rozvad���ú v zárubni šachetních dve�Cí 2NP.

Výtahová šachta je navržena jako t��leso uvnit�C objektu. Výtahová šachta je v úrovni podlahy 1NP prohloubena o 1,4

m ukon�úena hlavou v 2NP do výšky 3,50 m. St��ny výtahové šachty budou opat�Ceny nát��rem proti sprašování.

Výtahová šachta musí svým vybavením a rozm��ry odpovídat požadavk�Ym dodavatele výtahu.

Výtahová kabina je navržena s povrchovou úpravou Polyrey (lišty, dopl�4ky a ovládací panel -lešt��ný nerez) s

rozm��ry 1300x2000x2100 mm, s protiskluznou podlahou, s nep�Címým osv��tlením v podhledu a je vybavena sm��rovou

sv��telnou signalizací, digitálním zobrazením polohy, gongem, prosv��tleným antivandalním tla�úítkovým ovlada�úem,

nouzovou signalizací, telefonem pro oboustrannou hlasovou komunikaci se servisní službou s GSM bránou v�úetn��

aktivace telefonního spojení a napojení na dohledové centrum, s automatickou kontrolou stavu oboustranné

komunikace každé t�Ci dny v souladu s EN 81-28 – Bezpe�únostní p�Cedpisy pro konstrukci a montáž výtah�Y – Výtahy

pro dopravu osob a náklad�Y – �ùást 28: Dálková nouzová signalizace u výtah�Y ur�úených pro dopravu osob a osob a

náklad�Y. Kabina bude dále vybavena nouzovým osv��tlením p�Ci výpadku el. energie, vážením pro ochranu proti

p�Cetížení, v p�Cípad�� vypadnutí elektrické energie musí kabina klesnout do nejnižšího podlaží a otev�Cít dve�Ce.

Nástupní stanice jsou vybaveny sm��rovou sv��telnou signalizací a digitálním zobrazení polohy v nerezovém provedení

s indikací p�Cijetí volby. Kabina je vybavena automatickými dve�Cmi š=900 mm s komaxitovým nát��rem, nástupní stanice

automatickými dve�Cmi 900x2000 mm v barv�� dle interiéru a s požární odolností dle požární zprávy. Výtahová kabina

musí umož�4ovat p�Cepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v�úetn�� náležitého vybavení!

VN��JŠÍ VÝPLN�� OTVOR�X

Vn��jší výpln�� otvor�Y jsou zastoupeny hliníkovými a plastovými výrobky.

Okenní systém je navržen z hliníkových p�Cípadn�� plastových profil�Y s p�Cerušením tepelného mostu v antracitov��

šedém odstínu (exteriér+interiér) se zasklením izola�úním bezpe�únostním trojsklem �úirým kování v�úetn�� systémových

klik v barv�� tmav�� šedé. Na sociálních zázemí budou použita písková skla. Fasádní výpln�� otvor�Y budou dopln��ny

parapety o ší�Cce dle osazení oken. Výpln�� otvor�Y osazené v systémovém obvodovém plášti z izola�úních panel�Y budou

opat�Ceny lemováním dodávky obvodového plášt��.

Prosklené hliníkové st��ny jsou tvo�Ceny hliníkovými profily s p�Cerušeným tepelným mostem, hliníkové profily budou

v tmav�� šedém odstínu v RAL 7016 (antracitov�� šedá) a zasklení bude provedeno �úirým izola�úním bezpe�únostním

trojsklem.

Velkoplošné zasklení fasády je navrženo z fasádního hliníkového systému (sloupky + p�Cí�úníky) s p�Cerušeným

tepelným mostem a pohledovou ší�Ckou 50 mm. Zasklení v t��chto st��nách tvo�Cí bezpe�únostní izola�úní trojsklo �úiré s

meziskelní fólií, Uw = 1,0 W/m2K. Prosklení bude mít akustickou funkci a parametry této fasády budou p�Cípadn��

popsány v hlukové studii.

Akustické požadavky na vn��jší výpln�� otvor�Y budou provedeny dle hlukové studie – pokud bude vyžádáno její

zpracování.

Do prosklených obvodových st��n jsou integrovány prosklené dve�Ce, otevíravá a skláp��cí okna.

Dve�Ce na únikových cestách musí být opat�Ceny panikovým kováním (vodorovnými hrazdami) ve sm��ru úniku v�úetn��

vybavení dle �ùSN 73 0831. Dve�Ce opat�Cit samozavíra�úi v lišt ��, u dvouk�Cídlových s koordinací zavírání.

Dalšími vn��jšími výpln��mi jsou na úrovni 1NP v prostoru ledové plochy a technologie chlazení sek�úní vrata. Jedná se

o sek�úní hliníková zateplená vrata sloužící pro p�Cístup do zimního stadionu a k technologii zimního stadionu s

povrchovou úpravou v barevném odstínu antracitov�� šedá. Ve vratech do zimního stadionu jsou integrované únikové

dve�Ce.

P�Císlušné dve�Cní výpln�� budou osazeny elektrickými magnety pro otev�Cení na základ�� požadavku projektu

elektroinstalací.

Prosklené st��ny a dve�Ce musí být zaskleny bezpe�únostním izola�úním trojsklem. Prosklené dve�Ce a st��ny opat�Cit

vodorovným kontrastním ozna�úením dle standard vyhlášky �ú.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích

zabezpe�úujících bezbariérové užívání staveb.

Dodavatel výplní otvor�Y musí zpracovat kotevní plán pro jednotlivé velikosti oken a dve�Cí v�úetn�� p�Cedložení zp�Ysobu

kotvení výplní otvor�Y. Veškeré výpln�� otvor�Y budou osazeny vzduchot��sn��, to znamená v�úetn�� systémových pásek.

Francouzské a vstupní dve�Ce �úi st ��ny budou vybaveny o purenitové podkladní profily, které budou do úrovn�� hrubých

podlah.

OPAT�BENÍ PRO STÍN��NÍ

Vn��jší výpln�� otvor�Y budou vybavené venkovními žaluziemi v nov�� navržených prostorách. V p�Cízemí se jedná o

obchod, kancelá�C a vstupní prostor. V druhém nadzemním podlaží se jedná o schodiš�Oový prostor, chodbu u schodišt��

a bufet. Žaluzie budou elektricky ovládané v�ú. napojení na meteorologickou stanici. Žaluzie budou uložení ve skrytých

kastlíkách.

KLEMPÍ�BSKÉ VÝROBKY

Klempí�Cské prvky musí být provedeny na všech �úástech, kde dojde ke styku vody a vodorovných konstrukcí ve

vn��jším prost�Cedí. Klempí�Cské prvky budou kompletn�� provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm,
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v antracitov�� šedém odstínu. Tvarové provedení musí odpovídat �ùSN 73 36 10. Klempí�Cské prvky jsou zastoupeny

oplechováním atik a vn��jších parapet�Y.

Oplechování oken v obvodovém plášti bude dodávkou st��nového oplášt��ní. Na lemování vn��jších otvor�Y musí být

zpracována dílenská dokumentace, která bude konzultována s projektantem.

ZÁME�ùNICKÉ VÝROBKY

Vnit�Cní a vn��jší záme�únické prvky budou opat�Ceny povrchovou úpravou žárové zinkování. V p�Cevážné v��tšin�� jde o

atypické prvky. Jedná se o zakrytí armaturních šachet technologie chlazení, zakrytí sn��žné jámy (rošt a plný plech),

ocelová zarážka rolby, nosné rámy VZT jednotek na st�Cechách objektu, venkovní schodišt�� a zábradlí. Zábradlí nad

prostorem st�Cída�úek dopln��né o vodorovný ocelový uzav�Cený profil 60/40/5 mm tvo�Cí nosnou konstrukci pro

makrolonové desky sloužící jako ochrana p�Ced házením p�Cedm��t �Y na hrá�úe z tribuny. Ocelové provozní žeb�Cíky

v exteriéru s p�Císlušnými dopl�4ujícími konstrukcemi.

TRUHLÁ�BSKÉ VÝROBKY

Jsou zastoupeny vnit�Cními parapety z MDF desek s oboustranným CPL laminátem v barv�� bílé podle interiéru a ší�Cce
dle osazení otvorových výplní. Sanitární p�Cí�úky v sociálních zázemích budou provedeny z kompaktních desek
s melaninovou fólií tl. 13 mm, vod��odolné, výška 1950 mm a 150 mm od podlahy, nosná konstrukce z hliníkových
profil�Y, s otevíravými dve�Cmi výšky 2000 mm, osazeny zámkem s ukazatelem „VOLNO – OBSAZENO“ v�úetn�� nouzového
otevírání z vn��jší strany.

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PB�BO. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby spl�4ovali

požadovanou požární odolnost dle PB�B. Stavební konstrukce budou voleny z takového materiálu a rozm��r�Y, aby

nemuselo docházet k periodickým požárním nát��r�Ym, tedy aby konstrukce odolnost spl�4ovaly p�Címo nebo s p�Cípadným

obkladem.

PB�B bude vypracováno v dalším stupni PD.

TEPELN�� TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVOR�X

Tepeln�� technické vlastnosti jednotlivých �úástí konstrukcí a celková energetická bilance objektu je dána pr�Ykazem

energetické náro�únosti budovy, který musí být zpracován v souladu se zákonem o hospoda�Cení energií. Objekt bude

navržen minimáln�� v kategorii B – velmi úsporná. Tento pr�Ykaz bude sou�úástí projektové dokumentace.

B.5.8 – POPIS TECHNOLOGIE STAVBY

ZDRAVOTN�� TECHNICKÉ INSTALACE

Faktura�úní m���Cení odb��ru bude zajišt��no pro nový areál vodom��rnou sestavou umíst��nou ve vodom��rné šacht��.

Všeobecn��

Vnit�Cní vodovod (pro SO 01 – Zimní stadion) navazuje na faktura�ún�� m���Cenou vodovodní p�Cípojku a venkovní areálovou

trasu vodovodu. P�Cípojka vodovodu, venkovní vodovod) ukon�úenou v technické místnosti (Strojovna, technická

místnost). Zde bude umíst��n hlavní uzáv��r vody (HUV) pro objekt a pat�Ci�ún�� ozna�úen. Dále budou rozd��leny trasy

pro pitnou vodu, požární vodu a technologickou vodu pro vlastní Z.S. Rozvod požární vody bude veden v celém

objektu samostatn��. Stávající �úást šaten bude ponechána beze zm��ny.

Rozvody studené a teplé vody

Vodovodní potrubí studené vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr PN16), potrubí teplé vody, smíchané vody a

cirkulace bude provedeno z plast. potrubí Fiber Basalt (vrstvené s �úedi�ú. vláknem) s odpovídajícím atestem pro styk

s pitnou vodou a bude opat�Ceno typiz. tepel. izola�úními pouzdry. Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhl.

193 Sb - 2007. Trasy vedené ve vlastní hale (ledová plocha) a v prostoru sn��žné jámy bude tl. tep. izolace zvýšena.

Trasy jsou vedeny samostatn�� pro jednotlivé druhy provoz�Y.

Vodom��ry budou �Cešeny se systémem M bus pro digitální odpo�úet dat.

P�Cíprava TUV

P�Cíprava TUV je zajiš�Oována centráln��, – koordinovan�� s �Cešením systému ÚT a chlazení - akumula�úní zásobník TV.

Trasy teplé vody jsou dopln��ny cirkulací (cirkula�úní smy�úka s cirkula�úním �úerpadlem – �Cízeno dle teploty, s možností
�úasové regulace). P�Cedpokládá se m���Cení odb��ru jako rozdílové hodnoty pr�Ytoku potrubí teplé vody a teplé cirkula�úní
vody (algoritmus �Cešen v �úásti MAR). Vodom��ry budou �Cešeny se systémem M bus pro digitální odpo�úet dat.

Rozvody požární vody
V rámci �Cešení PD ZTI jsou zásobovány domovní sk�Cín�� certifikovaného požárního systému D25 s tvarov�� stálou
hadicí dl. 30 m - dle požadavku PB�B. Rozvody vnit�Cní požární vody budou vedeny samostatnými v��tvemi odd��len�� od
ostatních tras vodovodu. Budou z trub. pozink. s izolací typiz. návleky. Ve vlastní hale (ledová plocha) bude tl. tep.
izolace zvýšena. Hydranty jsou navrženy záv��sné nebo v nice. Venkovní požární voda je zajišt��ná stávajícími hydranty
v areálu.

Studna
V areálu se nachází stávající studna, která je v sou�úasné dob�� využívána pro technologii chlazení. V nov�� navrženém
stavu se p�Cedpokládá tuto studnu nadále využívat pro technologii chlazení a vodu do rolby. Proto je navržená nová
p�Cípojka studni�úní vody do objektu. P�Cedpokládá se provést i nové vystrojení studny a úpravnu vody.

Kanalizace je v rámci objektu �Cešena jako oddílná.
Kanalizace v rámci objektu �Ceší odvedení splaškových vod od jednotlivých míst spot�Ceby a deš�Oových vod ze st�Cechy
objektu. Kanaliza�úní splaškové trasy z objektu jsou svedeny do venkovní areálové trasy. P�Ced stávajícím objektem
zimního stadionu se nachází �úerpací jímka splaškových vod. Z d�Yvodu rozší�Cení objektu je nutné vybudovat novou
�úerpací jímku splaškových vod, která bude napojena zp��t do ve�Cejné splaškové kanalizace. Kanaliza�úní deš�Oové trasy
jsou svedeny do venkovní areálové deš�O. kanalizace a dále do reten�úní nádrže s bezpe�únostním p�Cepadem do p�Cilehlé
vodote�úe.

Splašková kanalizace:
�Bešení splaškové kanalizace spo�úívá v odvedení splaškových vod od skupiny za�Cizovacích p�Cedm��t �Y v rámci sociálních
za�Cízení sportovc�Y, personálu a návšt��vník�Y, šaten obslužného a manipula�úního personálu, technického zázemí a
pot�Ceb technologie ZS. V rámci odkanalizování technologických soubor�Y nejsou napojena žádná za�Cízení mající
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negativní vliv na životní prost�Cedí. Splaškové vody od za�Cizovacích p�Cedm��t �Y budou svedeny plastovým p�Cipojovacím
potrubím do stoupacích potrubí. Jednotlivá stoupací potrubí jsou zaúst��na do ležaté objektové splaškové kanalizace.
Potrubí je vedeno v drážkách ve zdi, instala�úních p�Cedst��nách nebo jako podv��šené pod stropem nebo nad podhledy.
Pokládka páte�Cních ležatých svod�Y bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, jednotlivé v��tve jsou napojeny do
areálové splaškové kanalizace. Kanalizace od za�Cizovacích p�Cedm��t �Y je navržena ze systému HT. Ležatá kanalizace
je navržena z trub pro ležatou kanalizaci PP SN10, KG2000. Kvalitn��jší potrubí je navrženo z d�Yvodu uložení potrubí
v hutn��ných vrstvách podkladních vrstev podlah.
P�Cedpokládá se odv��trání stoupacích potrubí nad st�Cechu pomocí vent. hlavic. Stoupací potrubí opat�Cit cca 1 m nad
podlahou �úistícími kusy p�Cístupnými plastovými dví�Cky. Potrubí vedené jako voln�� vedené a podv��šené v prostoru
sn��žné jámy tep. izolovat návlek. izolací s AL folií. Odvody kondenzát�Y budou zaúst��ny do splaškové kanalizace
p�Ces sifony. Voln�� vedené potrubí bude izolované.

Kanalizace deš�Oová
Svedení deš�Oových vod ze st�Cechy objektu je �Cešeno gravita�úní deš�Oovou kanalizací. Stávající zázemí šaten je
v sou�úasné dob�� svedené do deš�Oové kanalizace, která je následn�� odvedená do p�Cilehlé vodote�úe. Pro p�Cístavbu
zázemí šaten a nový zimní stadion je navržená nová deš�Oová kanalizace, která je p�Ces reten�úní nádrž napojená do
stávající deš�Oové kanalizace, která je zaúst��ná do vodote�úe.
Deš�Oové vody jsou z plochých st�Cech objektu svedeny vnit�Cními vyh�Cívanými dvoustup�4ovými vpust��mi (napojení
izolace a parot��sné folie). Deš�Oová kanalizace uvnit�C objektu je navržena ze sva�Covaného PE potrubí pro deš�Oovou
kanalizaci – systém gravita�úní. Cca 1 m nad podlahou budou umíst��ny �úistící kusy p�Cístupné plast. dví�Cky. Potrubí
bude opat�Ceno tepelnou izolací návlekovou s AL folií. Potrubí je v��tšinou vedeno jako podv��šené pod stropem anebo
jako stoupací. Jednotlivá stoupací potrubí jsou zaúst��na do ležaté objektové kanalizace. Pokládka páte�Cních ležatých
svod�Y bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, jednotlivé v��tve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace.
Ležatá kanalizace je navržena z trub PP SN 10 KG2000.

Poznámka:
Trasy kanalizace koordinovat s ostatními profesemi. Veškeré prostupy potrubí procházející požárn�� d��lícímí k-cemi
protipožárn�� zat��snit. Bude provedeno dle požadavk�Y zpracovatele PB�B a techn. podklad�Y výrobc�Y t ��chto za�Cízení.
(P�Cedpokládá se zat��sn��ní veškerých t��chto prostup�Y a dále osazení protipožárních manžet. P�Ci prostupu zdivem
budou opat�Cení realizována z obou stran, p�Ci prostupu stropní konstrukcí budou zdola). Minimální spády ležaté
kanalizace odvád��jící deš�Oové a �úisté spl.. vody je 1%, min. spád ležaté splaškové kanalizace (do DN 200) 2%, nad
DN 200 dle �ùSN 756101. P�Cípojovací potrubí jsou navržena v min. spádu 3%. Zpracovány jsou pouze podélné�Cezy
hlavních tras, vedlejší trasy jsou zaúst��ny do t��chto páte�Cních tras. Veškeré práce budou provedeny v souladu s
normou Vnit�Cní kanalizace �ùSN
736760, Stokové sít�� a kanaliza�úní p�Cípojky �ùSN756101 a Prostorové uspo�Cádání sítí �ùSN 736005, a dalšími
souvisejícími normami, technologickými a montážními p�Cedpisy výrobc�Y, bezpe�únostními p�Cedpisy a vyjád�Ceními
dot�úených orgán�Y státní správy a správc�Y sítí. Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zpráv�� jsou z�Cejmé
z výkresové �úásti dokumentace.

Za�Cizovací p�Cedm��ty:
P�Cedpokládá se použití standardních za�Cízení, a to zejména osazení tla�úných nebo pákových umývadlových, d�Cezových
a sprchových baterií, senzorových splachova�ú�Y pisoár�Y. Vlastní za�Cizovací p�Cedm��ty (WC, umývadla, výlevky, pisoáry
apod.) jsou ve standardním provedení, klozety jsou navrženy záv��sné. Pro jednotlivé prvky byla zpracována kniha
standard�Y.

ÚST�BEDNÍ VYTÁP��NÍ

Zdroje tepla:

Pro vytáp��ní prostor zázemí a doh�Cívání v��tracího vzduchu bude použito odpadní teplo, které vzniká p�Ci výrob��
ledové plochy v chladícím agregátu. Výstupní teplota topné vody je garantována na 65°C. Jako bivalentní zdroj tepla
bude využito stávající teplovodního rozvodu z ve�Cejné sít��. P�Cedpokládá se provedení nového vým��níku.
Pro vlastní vytáp��ní bude osazen ve strojovn�� chlazení rozd��lova�ú a sb��ra�ú topných okruh�Y, ze kterého budou
vyvedeny dva topné okruhy pro vytáp��ní šaten a zázemí, bufetu, vzduchotechniky a rovn��ž bude provedeno napojení
sn��žné jámy a oh�Cev teplé vody pro šatny. P�Ced rozd��lova�úem a sb��ra�úem bude osazen hydraulický vyrovnáva�ú tlak �Y.
V jednotlivých topných okruzích pro 1. a 2. NP bude osazen trojcestný sm��šovací ventil, p�Císlušné ob��hové �úerpadlo
a uzavírací armatury. V každé v��tvi je osazen vyvažovací ventil pro nastavení pr�Ytoku a tím i výkonu p�Císlušné
v��tve. Rozd��lova�ú i sb��ra�ú je sou�úást dodávky technologie. Stávající prostor šaten z�Ystane p�Cipojen na stávající
otopný systém.

Otopná t��lesa:

Ve vytáp��ných prostorách šaten budou osazeny deskové radiátory a v umývárnách budou osazeny trubková t��lesa
– žeb�Cíky. U dve�Cí hlavního vstupu do objektu bude osazena studená tepelná clona. V místnostech 2.NP budou
osazena také deskové radiátory a v umývárnách budou osazeny trubková t��lesa – žeb�Cíky. Sou�úástí t ��les je
radiátorový ventil.

Rozvod úst�Cedního vytáp��ní:

Nové rozvody topné budou provedeny z plasto-hliníkových trubek a spád systému bude 65/55°C. Potrubí u

rozd��lova�úe a sb��ra�úe bude provedeno z ocelových trubek, tyto budou nat�Ceny základním nát��rem.

P�Cíprava teplé vody:

Pro oh�Cev teplé pitné vody bude použit zásobník nah�Cívaný odpadním teplem z chladícího agregátu. Zásobník je
sou�úástí dodávky technologie. Bivalentním zdrojem tepla je ve�Cejný centrální teplovod.

Zabezpe�úovací za�Cízení:

Topný systém bude zabezpe�úen proti p�Cetlaku dle �ùSN 06 0830 tlakovou expanzní nádobou s membránou a pojistným
ventilem, každý agregát (tepelné �úerpadlo) je osazen taktéž pojistným ventilem. Tato nádoba je rovn��ž dodávkou
technologie

Nát��ry a izolace:

Izolováno je rozvodné potrubí. Povrch izolace ve strojovnách je proveden z Al plechu. Izolace je navržena z minerální
plsti v tlouš�Oce dle Vyhl.193/2007. P�Ced p�Cipevn��ním izolace se provede základní nát��r pod izolaci. Ostatní nát��ry
za�Cízení, potrubí, uložení a.t.d. se provedou dvojnásobn�� prost�� s 1 x emailováním, v�úetn�� nát��ru základního. Potrubí
závitové vedené ve zdech nebo jiných stavebních konstrukcích se opat�Cí ochrannou izolací

Potrubí pro ochlazování bude izolováno izolací s parot��snou zábranou. Povrch izolace v koteln�� a ve strojovnách je
proveden z Al plechu. Izolace je navržena pro chladící potrubí s parot��snou zábranou v tlouš�Oce dle Vyhl.193/2007.
P�Ced p�Cipevn��ním izolace se provede základní nát��r pod izolaci. Potrubí závitové vedené ve zdech nebo jiných
stavebních konstrukcích se opat�Cí ochrannou izolací

Potrubní rozvody vedené v podlaze, nad podhledem i potrubí UT ve strojovn�� budou opat�Ceny tepelnou izolací.
Všechno potrubí bude nat�Ceno základním nát��rem, neizolované potrubí p�Cípojek navíc dvojnásobným nát��rem s 1x
emailováním.
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Teplovodní potrubí vedené v podlaze a v podhledu bude tepeln�� izolováno návlekovou, resp. izolací z minerální vlny
– dle vyhl.193/2007. V p�Cípad�� v��tších dimenzí a tvarových ploch bude použita desková izolace. Všechno potrubí
bude nat�Ceno pod izolací základním nát��rem.

Ve smyslu požadavk�Y vyhl. MPO �ú. 193/2007 Sb. byl pro stanovení tlouš�Oky tepelné izolace proveden pro vybranou
�Cadu dimenzí potrubí optimaliza�úní výpo�úet. Kritériem bylo nep�Cekro�úení limitní m��rné tepelné ztráty 1 m potrubí ve
výši 0,35 W/m.K. P�Ci výpo�útu byla uvažována tepelné izolace se sou�úinitelem tepelné vodivosti�O�� 0,040 W/m. Tento
parametr je proto nutné u použité izolace bezpodmíne�ún�� dodržet!!

Zkoušky:

P�Ced uvedením do provozu bude za�Cízení vyzkoušeno podle �ùSN 06 0310 tlakovou a dilata�úní zkouškou a po úplném
dokon�úení montáže také topnou zkouškou v trvání 72 hodin. V pr�Yb��hu topné zkoušky bude za�Cízení vyregulováno.
Topnou zkoušku nutno provést v topné sezón��. Za�Cízení musí být zhotoveno ve shod�� s normami a p�Cedpisy platnými
v �ùeské republice.

TECHNOLOGIE CHLAZENÍ LEDOVÉ PLOCHY

P�Cedm��tem technologického návrhu je dodávka a instalace nového chladicího za�Cízení pro zimní stadion. Nové za�Cízení 

bude zajiš�Oovat chlazení ledové plochy o rozm��ru 26 × 60 m, realizované jako p�Címý odpar �úpavku v trubkovém 

systému betonové chlazené desky. Sou�úástí systému bude také efektivní využití odpadního tepla a vyh�Cívání podloží. 

Nový betonový kanál pro potrubí chlazení bude koncipován jako pochozí.

Návrhové provozní parametry:

Parametr Hodnota

Chladivo �ùpavek (NH�Ž), kategorie B2L

Typ okruhu P�Címý odpar s nucenou cirkulací

Návrhová vypa�Covací teplota �?10 °C

Návrhová kondenza�úní teplota +35 °C

Instalovaný chladicí výkon cca 600 kW

Celkový p�Cedpokládaný elektrický p�Cíkon cca 160–180 kW

Chladicí faktor (EER) cca 3,8

Hlavní komponenty systému

Kompresory:

Budou osazeny dv�� kompresorové jednotky (1 pracovní, 1 záložní) pro zajišt��ní kontinuálního chodu. Každý kompresor 

bude dimenzován na výkon cca 300 kW. Bude použit motor s frekven�úním m��ni�úem a pln�� automatizované �Cízení s 

ochranou proti provozním poruchám. Výb��r technologie (pístová, šroubová apod.) není v této fázi specifikován – 

bude optimalizován dodavatelem ve fázi realizace.

Každá jednotka bude vybavena odlu�úova�úem oleje, senzory tlaku a teploty, s p�Cipojením do centrálního �Cídicího 

systému.

Kondenzátor:

Použit bude odpa�Covací kondenzátor, navržený na výkon cca 800 kW. Kondenzace bude probíhat uvnit�C trubkových 

svazk�Y, chlazených sprchovanou vodou v protism��rném proud��ní vzduchu. Ventilátory budou �Cízeny pomocí m��ni�ú�Y 

frekvence, což umožní optimalizaci spot�Ceby energie.

Kondenzátor bude vybaven tlumi�úi hluku a ochranou proti zamrznutí. Budou osazena �úidla teploty, hladiny, vodivosti 

a �Cízení odluhu.

Expanzní nádoba:

Zajistí odd��lení kapalné a plynné fáze �úpavku. Dimenzována bude na objem cca 3,5 m³ (užite�úný objem 2,82 m³), s 

bezpe�únostními prvky proti maximální a minimální hladin��. Budou použity uklid�4ovací trubky a signální prvky pro 

�Cízení provozu kompresor�Y a �úerpadel.

Cirkula�úní �úerpadla:

Dv�� hermetická �úerpadla (1 provozní, 1 záložní), odst�Cedivá bezucpávková, zajistí ob��h chladiva v ledové ploše. 

Pr�Ytok jednoho �úerpadla cca 10 m³/h, p�Cíkon cca 3 kW. Automatické �Cízení diferenciálního tlaku v�úetn�� signalizace 

p�Cechodu na záložní jednotku.
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Vyh�Cívání podloží a využití odpadního tepla

Vyh�Cívání podloží

Vyh�Cívaná železobetonová deska bude sloužit k temperaci podloží a zamezení jeho promrzání. Cirkuluje v ní

etylenglykolová sm��s, oh�Cívaná odpadním teplem z kondenzace �úpavku. Sm��šovací ventil na sání �úerpadel reguluje

teplotu na výstupu z desky na max. +5 °C.

Roztáp��ní sn��hové t�Cíšt ��:

Ve sn��žné jám�� bude sn��hová t�Cíš�O roztáp��na odpadním teplem z provozu zdroje chladu.

LEDOVÁ PLOCHA – P�BÍNÝ SYSTÉM CHLAZENÍ

Bude realizován princip p�Címého chlazení. Rozvodné potrubí bude uloženo v chlazené desce, takže s ní bude tvo�Cit

kompaktní celek. Teplosm��nnou plochu tvo�Cí ocelové trubky o rozm��ru 26,9x2,6 mm. Uspo�Cádání trubkového systému

je podélné. Rozte�ú trubek 80 mm. Zamezení promrzání podloží ledové plochy bude �Cešeno izola�úní vrstvou

expandovaného polystyrénu a vyh�Cíváním podloží odpadním teplem. Ledová plocha bude ohrazena hrazením uchyceným

v chlazené desce ledové plochy.

SKLADBA LEDOVÉ PLOCHY

�x 100 mm) chlazená železobetonová deska – beton C30/37 XC4, XD2, XA2, XF1 Cl. 0,2 - Dmax16 S5

polypropylenová vlákna 0,9 kg/m3 a vsyp do betonu 3 kg/m2

�x (16 mm) atypická KARI sí�O 100/100/8 (min. p�Cesahy sít�� 300mm)

�x ocelový rozvod chlazení Ø26,9 mm zalitý v betonu

�x distan�úní plechy pro uložení potrubí s rozte�úí 80 mm

�x (50 mm) krycí beton – betonová mazanina C20/25, XC2 Dmax8 S4

�x separa�úní geotextílie 200 g/m2, um��lá vlákna

�x (0,15 mm) PE fólie – separa�úní vrstva

�x (1,0 mm) sva�Covaná PVC fólie – hydroizola�úní vrstva

�x (0,15 mm) PE fólie – separa�úní vrstva

�x (100 mm) tepelná izolace, expandovaný polystyren v jedné vrstv�� se zámkem, nenasákavý, pro velká zatížení

�x (0,15 mm) PE fólie – separa�úní vrstva

�x (1,0 mm) sva�Covaná PVC fólie – hydroizola�úní vrstva

�x separa�úní geotextílie 200 g/m2, um��lá vlákna

�x (150 mm) vyh�Cívaná železobetonová deska – betonová mazanina C16/20

�x (25 mm) trubky vyh�Cívaní podloží

�x (12 mm) KARI sí�O 150/150/6 (min. p�Cesahy sít�� 300mm)

�x (40 mm) distan�úní lišta plastová

VZDUCHOTECHNIKA A ODVLH�ùENÍ

a. Za�Cízení �ú. 1 - V��trání a odvlh�úování ledové plochy

V��trání haly bude nucené rovnotlaké. Pro v��trání a odvlh�úování haly bude použita vzduchotechnická jednotka s

absorp�úním rota�úním vým��níkem osazená na st�Ceše objektu. P�Cípadn�� je možné jednotku umístit u štítové st��ny na

úrovni terénu. Vzduchotechnická jednotka bude ve složení: filtrace G4+F7, ventilátor s FM, vodní chladi�ú, sorp�úní

vým��ník, vodní oh�Cíva�ú, regenera�úní elektrický oh�Cíva�ú, ventilátor regenera�úního vzduchu, uzavírací klapky v�ú.

servopohon�Y, p�Cipojovací manžety, rám.

Vzduchotechnická jednotka bude zajiš�Oovat hygienické v��trání haly. Dále bude jednotka zajiš�Oovat odvlh�úování

vzduchu v hale, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na stavebních konstrukcích a k tvo�Cení mlhy.  P�Civád��ný

vzduch bude tepeln�� upravován doh�Cíváním, nebo chlazením pro zajišt��ní požadované teploty v hale.

Rozvody vzduchu budou provedeny �úty�Chranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Potrubní

rozvody vzduchu budou montovány jako t��sné!  Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky budou umíst��ny tlumi�úe

hluku. Potrubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací pro zamezení tepelných ztrát a kondenzace na potrubních

rozvodech.

Jako distribu�úní elementy budou použity obdélníkové výust�� (pro odvod vzduchu) a dýzy s dalekým dosahem (pro

p�Cívod vzduchu). Poznámka: frekven�úní m��ni�úe je nutné umístit do objektu, a to co nejblíže VZT jednotky, pop�C.

osadit frekven�úní m��ni�úe do jednotky a zajistit pro n�� odpovídající prostor a prost�Cedí – nutno do�Cešit p�Ced

realizací.

MaR (není dodávkou VZT) zajistí �Cízení a ovládání jednotky na požadovanou vlhkost, teplotu a dovolenou koncentraci

CO2 v hale.

b. Za�Cízení �ú. 2 – V��trání nových šaten

V��trání šaten a p�Cidružených sociálních zázemí bude �Cešeno nucen�� pomocí sestavné vzduchotechnické jednotky

osazené na st�Ceše objektu zázemí. Jednotka bude ve venkovním provedení a následujícím složení: p�Cívodní ventilátor

v�ú. FM, odvodní ventilátor v�ú. FM, filtry kapsové t�Cídy min. M5, deskový rekuperátor v�ú. by-passu, teplovodní oh�Cíva�ú,

uzavírací klapky v�ú. servopohon�Y, pružné manžety.

Filtrovaný a tepeln�� upravený vzduch bude transportován VZT potrubím do prostoru šaten, p�Cípadn�� chodby, kde

bude následn�� pomocí vyústek do kruhového potrubí distribuován. P�Civád��ný vzduch je p�Cefukován pomocí st��nových

m�Cížek do hygienického zázemí, kde je odtahován pomocí talí�Cových ventil�Y. Do ostatních p�Cidružených místností je

vzduch p�Civád��n a odvád��n rovn��ž pomocí talí�Cových ventil�Y.

Rozvody vzduchu budou provedeny �úty�Chranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Potrubní

rozvody vzduchu budou montovány jako t��sné! Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky budou umíst��ny tlumi�úe

hluku. Potrubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací pro zamezení tepelných ztrát a kondenzace na potrubních

rozvodech.

c. Za�Cízení �ú. 4 – Bufet, technické místnosti
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V��trání bufetu a p�Cidružených sociálních zázemí bude �Cešeno nucen�� pomocí sestavné vzduchotechnické jednotky

osazené na st�Ceše objektu. Jednotka bude ve venkovním provedení a následujícím složení: p�Cívodní ventilátor v�ú.

FM, odvodní ventilátor v�ú. FM, filtry kapsové t�Cídy min. M5, deskový rekuperátor v�ú. by-passu, teplovodní oh�Cíva�ú

v�ú. regula�úního uzlu a komory pro osazení regula�úního uzlu, uzavírací klapky v�ú. servopohon�Y, pružné manžety, rám.

Filtrovaný a tepeln�� upravený vzduch bude transportován VZT potrubím do prostoru fitness. P�Cívod vzduchu do

restaurace bude �Cešen vyústkami umíst��nými v potrubí. Odvod znehodnoceného vzduchu bude �úáste�ún�� �Cešen

vyústkami umíst��nými v potrubí nad prostorem baru a dále z hygienického a p�Cilehlého zázemí pomocí talí�Cových

ventil�Y.

Rozvody vzduchu budou provedeny �úty�Chranným nebo kruhovým SPIRO potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Potrubní

rozvody vzduchu budou montovány jako t��sné! Na výstupech ze vzduchotechnické jednotky budou umíst��ny tlumi�úe

hluku. Potrubní rozvody budou izolovány tepelnou izolací pro zamezení tepelných ztrát a kondenzace na potrubních

rozvodech.

SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

ROZVODNÉ SOUSTAVY

Provozní 3+PEN 400V, 50Hz, sí�O TN-C

3N+PE 400/230V, 50Hz, sí�O TN-C-S

Zásuvkové a sv��telné okruhy 1NPE 230V, 50Hz, sí�O TN-C-S

Výkon stávající trafostanice: 1000 kVA

P�Cíkon ZS s rezervou 25pr: 920 kW

Hlavní jisti�ú: 1600 A

Hlavní p�Cívod NN 5x NAYY 4x240

Stupe�4 elektrizace dle �ùSN 332130 ed. 2: C

P�Cedpokládaná ro�úní spot�Ceba:                                   2230 MWh

TRAFOSTANICE

Transformátor 1000 kVA z�Ystává stávající umíst��ný ve stávající trafostanici TS 10016149 mimo objekt ZS. Pro

napájení objektu zimního stadionu bude pot�Ceba 920 kW v�úetn�� uvažované rezervy 25 procent. Sou�úástí trafostanice

z�Ystává stávající sk�Cí�4 USM s obchodním m���Cením, dle požadavk�Y distributora v dané oblasti. V trafostanici bude

vyhrazen prostor pro montáž rozvad���úe pro dálkový ode�úet elektrom��ru poblíž sk�Cín�� USM.

HLAVNÍ P�BÍVOD

Hlavní p�Cívod pro zimní stadion bude tvo�Cen kabely 5x NAYY 4x240 a spole�ún�� se zemnícím páskem FeZn30x4 bude

veden ve výkopu z trafostanice do rozvodny objektu zimního stadionu p�Cevážn�� volným terénem. Vstup hlavního

p�Cívodu do objektu zimního stadionu bude v míst�� rozvodny NN p�Címo do hlavního rozvad���úe objektu. Spole�ún�� s

hlavním p�Cívodem povede ve vlastní chráni�úce z NN �úásti trafostanice do rozvodny kabel J-Y(st)Y 4x2x0.8 pro

vy�úítání dat z elektrom��ru.

TECHNOLOGIE

Napájení technologií na zimním stadionu bude s hlavního a podružných rozvad���ú�Y. Hlavní rozvad���ú bude umíst��n

v NN rozvodn��, podružné rozvad���úe budou rozmíst��né po zimním stadionu. Rozvad���ú bude vybaven hlídáním ¼

hodinového maxima a m���Cením elektrické energie. V NN rozvodn�� bude umíst��n i centrální kompenza�úní rozvad���ú

s vlastním regulátorem. Rozvad���ú bude vybaven bezpe�únostním systémem cenral a total stop. Požární v��trání

chrán��ných únikových cest a p�Cípadný odvod kou�Ce z haly bude p�Cipojeno p�Ces záložní zdroj UPS, který bude funk�úní

i p�Ci aktivaci central stopu.

OSV��TLENÍ, NOUZOVÉ OSV��TLENÍ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Osv��tlení ledové plochy bude moderními LED svítidly ur�úenými pro sportovišt�� napo�úítané na 750 lx. Svítidla budou

pln�� stmívatelná a budou vytvo�Cené scény jako zápas, ve�Cejné bruslení, rolbování atd. Svítidla nad ledovou plochou

budou vybavena nouzovými moduly, a v p�Cípad�� výpadku napájení budou sloužit i jako nouzové osv��tlení. Ostatní

nouzová svítidla na stadionu budou také LED a adresovatelná. Celé nouzové osv��tlení bude napájené a ovládané

z centrální baterie. Um��lé osv��tlení na stadionu mimo jedovou plochu bude také LED svítidly. Na chodbách a

v pr�Ychozích místnostech bude pro spínání použito stropních pohybových �úidel. Osv��tlení parkovacích míst a vstup�Y

do objektu zimního stadionu bude napájené z rozvad���úe zimního stadionu a bude tvo�Ceno LED svítidly na fasád��

objektu zimního stadionu ovládaných systémem MaR.

M���BENÍ A REGULACE

Navrhované �Cešení se vyzna�úuje vysokou mírou automatizace technických za�Cízení budov. Zimní stadion se tak stává

moderní inteligentní budovou. Nejv��tší d �Yraz je kladen na optimalizaci spot�Ceb energií a médií s cílem snížení t��chto

spot�Ceb p�Ci zachování požadovaných parametr�Y ledu, prost�Cedí v hale atp. Tento cíl je dosahován nejen vlastními

prost�Cedky automatizace, ale i vhodným návrhem jednotlivých technických za�Cízení a jejich vzájemných vazeb. Jedná

o klasická technická za�Cízení budov jako jsou za�Cízení pro v��trání, vytáp��ní, chlazení a osv��tlení, u zimního stadionu

figurují navíc také další technologická za�Cízení související zejména s ledovou plochou a prost�Cedím v hale ledové

plochy. U t��chto za�Cízení se otevírá prostor pro vytvo�Cení dalších funkcí inteligentní budovy prost�Cednictvím jejich

integrace.

Z pohledu architektury �Cídícího systému m�Yžeme rozlišit dv�� automatiza�úní úrovn��. Nižší automatiza�úní úrove�4 je

reprezentována PLC automaty, které zajiš�Oují provozní i poruchové �Cízení jednotlivých technických za�Cízení budovy

a jednotlivých technologických za�Cízení. Vyšší automatiza�úní úrove�4 je tvo�Cena softwarovou platformou klient-server

pro dispe�úerský dohled technických za�Cízení budovy prost�Cednictvím vizualizace – webových stránek.

Jednotlivé moduly technologie chlazení ledové plochy (kompresorový modul, hydraulický modul, tepelné �úerpadlo,

sn��žná jáma) budou vybaveny vlastním �Cídícím systémem, systém MaR bude tomuto systému nad�Cazený.

Zdroje tepla pro úst�Cední vytáp��ní typu tepelné �úerpadlo budou vybaveny vlastním �Cídícím systémem, systém MaR

bude tomuto systému nad�Cazený. Regulace elektrokotle, oh�Cevu TUV a regulace topných v��tví bude provedena

systémem MaR. Sestavné VZT jednotky budou �Cízeny systémem MaR, samostatným PLC pro každou jednotku.
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Hlavní kabelové trasy budou uloženy v drát��ném elektroinstala�úním žlabu. Pro ostatní trasy budou použity

elektroinstala�úní PVC trubky vedené po povrchu v technických místnostech.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE – SLABOPROUD

Slaboproudé systémy umož�4ují bezproblémový provoz p�Ci všech aktivitách probíhajících v budov�� stadionu. Jsou

zam���Ceny na snadné užívání budovy a na bezpe�únost osob a majetku. Tyto systémy jsou instalovány na míru každé

budovy dle jejích dispozic a požadavk�Y uživatele na vlastnosti, rozsah funkcí a obsluhu jednotlivých systém�Y.

Up�Cesn��ní rozsahu instalace slaboproudých za�Cízení musí být p�Ced návrhem konzultován s investorem.

Základní slaboproudé systémy instalované v objektech zimních stadión�Y jsou:

Scoreboard - vizualizace:

Jako systém vizualizace pro sportovní události v zimním stadionu budou instalovány výsledkové tabule ve form��

LED obrazovek s vysokým rozlišením a pot�Cebným rozm��rem dle velikosti stadionu.

Dle sd��lených požadavk�Y:

a) Proti tribun�� bude velká barevná obrazovka:

rozm��r 4032x2304mm, rozlišení 1120x640 Px, rozte�ú LED P3,6

�Cízení obslužným software na PC nebo mobilním telefonu s p�Cenosem na obrazovku pomocí multimediálního p�Cehráva�úe

s podporou p�Cipojení WiFi AP, ovládací program pro Windows, ovládací APP pro Android, podpora všech b��žných

formát�Y videa a obrázk�Y

samostatné elektronické za�Cízení ur�úené k p�Cesnému po�úítání �úas�Y bez závislosti na PC jménem Timebox ur�úené pro

všechny sporty s manuálním ovládáním pro �úasom���Ci�úe - drátové ovládání s velkoplošnými tla�úítky

b) Nad brankami po obou stranách numerické tabule:

rozm��r 3000x800mm zobrazení skóre, �úas, perioda, 4x trest, výška znak�Y 250 a 150 mm

�Cízení numerických tabulí je možné pomocí software instalovaného na PC �úi tabletu a/nebo pomocí ovládací klávesnice

Systém m�Yže být dopln��n sirénami (Signaliza�úní siréna, signaliza�úní zvukový signál pro hru – Dual-fanfára 465/410mm,

nerezová, 12V, elektromagnetická, 12VDC/5-8A, 110-410/465mm, 310/370±20Hz, 135±5dB) a zábrankovými sv��tly pro

zvukovou a vizuální indikaci p�Cerušení �úi vst �Celeného gólu.

Krom�� pr�Yb��h�Y a výsledk�Y sportovních klání tento zobrazovací systém také distribuuje zvukovou složku

p�Cehrávaného obrazu do ozvu�úení stadionu, se kterým pak vytvá�Cí kompletní systém pro p�Cehrávání r�Yzných videí,

reklam, log jednotlivých klub�Y nebo také živých videí a záznam�Y z utkání. Lze p�Cehrávat videa jak z vlastních

soubor�Y tak soubor�Y spušt��ných na internetu.

P�Cehrávání videí, reklam a r�Yzných klip�Y je také možné z chytrých telefon�Y. Dalším zp�Ysobem ovládání je bezdrátová

ovládací klávesnice pro ovládání základních funkcí scoreboardu p�Ci zobrazování pr�Yb��h�Y a výsledk�Y sportovních

klání.

Ozvu�úení stadionu:

Systém ozvu�úení zajiš�Ouje ozvu�úení objektu. Systém je vždy navržen specificky dle povahy a zp�Ysobu využívání

jednotlivých �úástí objektu. Systém ozvu�úení musí být navržen v souladu s požadavky na evakua�úní rozhlas

vyplývajících z požárn�� bezpe�únostního �Cešení a požadavk�Y investora.

Systém ozvu�úení zimních stadion�Y se v��tšinou dle požadavk�Y na provoz jednotlivých �úástí budovy skládá z n��kolika

samostatných ozvu�úovacích systém�Y, které jsou ur�úeny pro ozvu�úení �úástí stadionu:

- hrací plochu a tribuny
- recepce a spole�úné chodby
- r�Yzné choreografické sály, cvi�úebny, restaurace, prodejny, kluby, atd.

Podle požadavk�Y na p�Cehrávanou hudbu a mluvené slovo jsou používány hlavní reproduktorové soustavy ve st�Cedu

nad ledem, soustavy umíst��né nad tribunami, reproduktory umíst��né v ostatních místnostech a chodbách. Systém

reproduktor�Y se pro kvalitn��jší poslech dopl�4uje externími subwoofery v prostoru ledové plochy.

Pro r�Yzná hlášení jsou v místnosti rozhod�úího a velínu stadionu umíst��ny mikrofony.

Systém je vždy �Cízen pomocí mixážních pult�Y, u kterých se nastaví p�Ci instalaci priorita a úrove�4 zesílení pro

jednotlivé vstupy.

Pro stadion je p�Cedb��žn�� po�úítáno s instalací:

- kompletní ozvu�úení hrací plochy a tribun v�úetn�� chodeb
- ozvu�úení místností obchodu v p�Cízemí a bufetu v prvním pat�Ce

A-V ZA�BÍZENÍ:

Pro vybavení kluboven a zasedacích sál�Y jsou instalovány audio-video systémy pro ozvu�úení a p�Cehrávání videa. Je

možno promítat audio-video signál ze zdroje uživatele i p�Cijímané televizní vysílání ze systému spole�úné televizní

antény.

Také dle požadavk�Y investora m�Yže být navržen systém Jednotné režie a vnit�Cního TV studia.

Ve standardním provedení je instalován na stropní konzolu vlastní projektor umíst��ný pod podhledem místnosti,

promítací plátno s elektromotorickým stahováním, po stranách promítacího plátna jsou umíst��ny aktivní reproduktory

p�Cipojené na sluchátkový výstup projektoru, signál pro projektor je p�Civeden z HDMI p�Cepína�úe s p�Cipojeným PC

uživatele a set-top boxem p�Cipojeným k STA rozvod�Ym. P�Ci propojení jsou používány HDMI extendery s p�Cenosem po

UTP kabelech.

Pro stadion není p�Cedb��žn�� po�úítáno s instalací:

- v objektu nejsou plánovány takové místnosti

SK Strukturovaná kabeláž:

Je univerzální integrovaný kabelážní systém, který slouží pro pot�Ceby p�Cenos�Y dat v po�úíta�úových sítích, p�Cenos

hlasu v telefonních sítích a �úasto plní i další úlohy v komunika�úních systémech budov. Cílem strukturované kabeláže

je integrovat datové a telefonní p�Cenosy do systému využívajícího jednotné kabelové rozvody, konektory, rozvad���úe

a další prvky. D�Cíve používané samostatné datové kabelové rozvody jsou dnes nahrazeny systémem jediným.

Instalace je provád��na jako kompletní dodávka systému SK v rozsahu kabelových rozvod�Y, koncových zásuvek

p�Cípojných míst, datových rozvad���ú�Y v�úetn�� vybavení pasivními i aktivními prvky. Jsou rovn��ž dodávány WIFI pointy

pro pokrytí ur�úených prostor signálem pro bezdrátovou komunikaci.

Pro stadion je p�Cedb��žn�� po�úítáno s instalací:
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- cca 160-220 p�Cípojných míst (rozvody systému jsou využívány i ostatními technologiemi)

EKV (ACS) Systém kontroly vstupu:

Zajiš�Ouje pomocí technických prost�Cedk�Y (ID média, �úte�úky, elektrické zámky, �Cídící po�úíta�ú, …) �Cízení a kontrolu

p�Cístupu osob do vyhrazených prostor na základ�� p�Cid��leného oprávn��ní ke vstupu, také m�Yže být vedena i evidence

jednotlivých událostí v systému – �úasy p�Cíchod�Y a odchod�Y jednotlivých osob.

Instalace je provád��na jako kompletní dodávka systému kabelových rozvod�Y, bezkontaktních �úte�úek ID médií,

elektrických otevíra�ú�Y a zámk�Y, pot�Cebných server�Y se software pro správu celého systému v�úetn�� nastavení.

Pro stadion je p�Cedb��žn�� po�úítáno dle požadavk�Y investora s instalací p�Cístupového systému:

- pro vstup do šaten a ur�úených místností s autorizací ID médii (karty, �úipy, p�Cív��šky, …)

GK Systém generálního klí�úe:

Jako sou�úást p�Cístupového systému a vyhov��ní požadavk�Ym na standardní i poplachový provoz v budov�� z hlediska

nejen požární bezpe�únosti m�Yže být instalován systém generálního klí�úe. Systém m�Yže mít mimo generálního klí�úe

další podoblasti jejichž po�úet se ur�úí dle požadavk�Y na p�Cístup osob dle uživatele. Systém generálního klí�úe bude

sou�úástí instalace výplní otvor�Y, tedy dodávkou stavby jako sou�úást dve�Cí.

Pro stadion je p�Cedb��žn�� po�úítáno s instalací:

- na základ�� referencí z obdobných zimních stadion�Y se nep�Cedpokládá požadavek na systém generálního klí�úe
ze strany PB�B

- dle informací je požadován investorem/uživatelem

Investor doporu�úuje zvážit možnost nahradit mechanický (standardní) SGK za mechatronický (elektronický) systém
SGK pro udržitelnost systému v �úase. Mechatronika v sob�� kombinuje strojírenství, elektroniku a výpo�úetní
techniku. Jedná se o zcela elektronický uzamykací systém založený na mechanické p�Cesnosti a mikroelektronických
modulech. Bezpe�úná, spolehlivá, nekomplikovaná a výkonná mikroelektronika v programovatelném vodot��sném klí�úi a
kompaktní elektronická uzamykací vložka spole�ún�� poskytují nejvyšší možnou bezpe�únost. Je založen na
bezdrátové technologii, kdy zdrojem m�Yže být pouze snadno vym��nitelná baterie v hlav�� klí �úe. V mechatronickém
systému jsou neomezené možnosti p�Cístupových práv elektronických klí�ú�Y v�úetn�� �úasových oken i pot�Cebné zm��ny
p�Cístupových práv, a vzhledem k tomu, že každý klí�ú je individuáln�� programovatelný a p�Cístupová práva lze
snadno odstranit, tak je vy�Cešen problém se ztrátou klí�ú�Y. Systém také �Ceší kopírování klí�ú�Y kryptonumerickým
kódováním elektroniky zamezujícímu také neoprávn��né výrob�� kopie klí�ú�Y. Kompletní správa tohoto klí�úového
hospodá�Cství je provedena v rámci ovládacího SW v�úetn�� vy�úítání historie p�Cístup�Y z elektronických klí�ú�Y a
vložek.

CCTV Kamerový systém (uzav�Cený televizní okruh):

Je ur�úen pro dohled nad chrán��ným prostorem. Instalované prvky systému založené na principu IP technologií slouží

ke sledování okolí místa �úi místnosti v n��mž nebo ve které jsou umíst��ny kamera systému.

Systém bude navržen jako p�Cehledový s umíst��ním kamer dle požadavk�Y uživatele. V��tšinou jsou monitorovány

prostory hlavních komunika�úních prostor, tribun, hrací plochy p�Cípadn�� prostor p�Ced hokejovými brankami. Na ur�úená

místa jsou vzhledem k autonomnímu provozu bez obsluhy instalovány pevné IP kamery s rozlišením minimáln�� 2MPx

a maximáln�� s rozlišením 5MPx (p�Cípadn�� více). Sou�úástí instalovaného systému je serverový po�úíta�ú pro uchovávání

záb��r�Y kamer a minimáln�� jedna po�úíta�úová stanice pro monitorovací pracovišt�� s klientem pro práci se systémem.

Tento klient také m�Yže být nainstalován i na jiné po�úíta�úové stanice pro vytvo�Cení dalších monitorovacích pracoviš�O.

Pro stadion je p�Cedb��žn�� po�úítáno s instalací:

- celkem cca 28-33 ks kamer

PZTS Poplachový zabezpe�úovací a tís�4ový systém:

Slouží pro hlídání objekt�Y. Je soubor za�Cízení sloužící k v�úasné signalizaci narušení objektu st�Ceženého systémem

detektor�Y otev�Cení, pohybu, rozbití skla, atd. Samo�úinn�� nebo prost�Cednictvím lidského �úinitele urychluje p�Cedání

této informace osobám ur�úeným k zajišt��ní represivního zásahu.

Systém PZTS m�Yže být dopln��n automatickými požárními detektory a manuálními tla�úítky pro vyhlášení požárního

poplachu dle povahy jednotlivých místností p�Cípadn�� dle požadavk�Y PB�B. V objektech, kde není požadován systém

EPS, takto provedené za�Cízení pro signalizaci požáru nenahrazuje instalaci Elektrické požární signalizace (EPS) dle

norem, ale vyhovuje vyhlášce o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Ovládání PZTS je provád��no z vhodn�� umíst��ných klávesnic. Celý systém lze rozd��lit do osmi samostatných

podsystém�Y. Vzdálený p�Cenos poplachové informace je provád��n p�Ces systémovou GSM bránu.

Pro stadion je p�Cedb��žn�� po�úítáno s instalací:

- ve standardním rozsahu:
o zabezpe�úit venkovní vstupy + otvíratelná okna v p�Cízemí a s p�Cístupem ze st�Cech
o prostory s hodnotným vybavením
o vstupy do kancelá�Cských prostor

- a dále s p�Cípadnými úpravami dle požadavk�Y investora nebo PB�B

NSS Nouzový signaliza�úní systém:

Slouží jako nástroj pro možnost p�Civolání pomoci pro t��lesn�� postižené hosty na pokojích v prostoru koupelny a WC
z místa stálé služby. NSS je vyžadován vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpe�úujících bezbariérové
užívání staveb.
Popis funkce nouzového systému:

Stiskem tla�úítka nebo zatažením za š�4�Yru u nouzového signálního tla�úítka na pokojích v prostoru koupelny

nebo WC, dojde k aktivaci alarmu, kontrolní modul umíst��ný nad dve�Cmi pokoje na chodb�� vydává nep�Cetržitý akustický

signál a sou�úasn�� na n��m bliká �úervené výstražné sv��tlo. Svítivá LED dioda zabudovaná v nouzovém tla�úítku (tzv.

uklid�4ovací sv��tlo) svítí - informuje postiženého o tom, že jeho nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na

cest��. Sou�úasn�� se podsvítí i resetovací tla�úítko - svítivá LED dioda v n��m zabudovaná.

V prostoru stálé služby se spustí optický a akustický alarm na kontrolním modulu - optickém signaliza�úním

panelu. Svítící LED na signaliza�úním panelu ozna�úuje pokoj, odkud je vyžadována pomoc. Stiskem resetovacího tla�úítka

se zruší akustická složka poplachu - sv��tlo alarmu z�Ystane blikat a LED na signaliza�úním panelu také stále svítí.

Veškerá signalizace se zruší až stiskem resetovacího tla�úítka v míst��, odkud byl poplach vyvolán. Rovn��ž zhasne

uklid�4ovací sv��tlo na nouzovém signálním tla�úítku v koupeln�� a na signaliza�úním panelu v recepci.

Pokud se v prostoru recepce spustí samostatn�� optický alarm na resetovacím tla�úítku (bez optických alarm�Y

z jednotlivých pokoj�Y a akustického signálu) tak systém indikuje poruchu nouzového signaliza�úního systému.

Pro stadion je p�Cedb��žn�� po�úítáno s instalací na toaletách pro imobilní:

- pro �úty�Ci toalety s �Cídícími signaliza�úními stanicemi v recepci ve vstupní hale a bufetu v prvním pat�Ce

EPS Elektrická požární signalizace:
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Je soubor hlási�ú�Y požáru, úst�Ceden a dopl�4ujících za�Cízení EPS, vytvá�Cející systém, kterým se opticky i akusticky

signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo již vzniklý požár. Informace o vzniku požáru m�Yže být p�Cedána na zvolené

místo se stálou službou a zárove�4 dálkovým p�Cenosem na zásahovou jednotku PCO HZS.

Požární systém je instalován na základ�� požadavku autora Požárn�� bezpe�únostního �Cešení stavby se specifikací

vybavení pomocných ovládacích tabel EPS, klí�úového trezoru požární ochrany KTPO s majákem a ovládacího panelu

požární ochrany OPPO pro hasi�úe a za�Cízením dálkového p�Cenosu ZDP. V p�Cípad�� detekování požáru systém p�Cedává

tuto informaci do ostatních systém�Y instalovaných v budov�� – systému silových rozvod�Y, v��trání, chlazení, ozvu�úení,

atd. Také v p�Cípad�� pot�Ceby ovládá pot�Cebná za�Cízení pro evakuaci osob v objektu – systémy odv��trání, výtahy,

dve�Ce na únikových chodbách, ozvu�úení stadionu nebo evakua�úní rozhlas, atd.

Pro stadion není po�úítáno s instalací:

- na základ�� referencí z obdobných zimních stadion�Y se nep�Cedpokládá požadavek na EPS ze strany PB�B

ER Nouzový evakua�úní systém:

Je sestava nouzového ozvu�úovacího systému pro �Cízení evakuace objektu, kterou standardn�� aktivuje systém EPS.

Je instalován na základ�� požadavku autora Požárn�� bezpe�únostního �Cešení stavby který specifikuje také jeho rozsah.

M�Yže �úáste�ún�� nahrazovat ozvu�úení objektu, lze nap�Cíklad provést návrh tak, aby p�Cehrával provozní hlášení a

podkresovou hudbu nebo p�Ces vstupní porty v jednotlivých místnostech zvukový signál uživatele.

Vlastní umíst��ní a zapojení všech prvk�Y systému ER musí být provedeno dle dot�úených norem. Po nainstalování

systému budou provedena kontrolní m���Cení srozumitelnosti mluveného slova a požadovanému akustickému tlaku

Pro stadion není po�úítáno s instalací:

- na základ�� referencí z obdobných zimních stadion�Y se nep�Cedpokládá požadavek na ER ze strany PB�B

Kabeláž a kabelové trasy

Kabelové rozvody jednotlivých technologií budou provedeny pot�Cebnými typy kabel�Y jako bezhalogenové, samozhášivé,

p�Cípadn�� i se zachováním funk�únosti p�Ci požáru.

Hlavní nosné trasy – kabelový drát��ný žlab instalovaný na chodbách a n��kterých místnostech s umíst��ním na

st��nách pod stropem, v podhledech, a v prostorech hal na konstrukci strop�Y. Hlavní kabelové trasy jsou provedeny

plechovými zinkovanými žlaby nebo drát��nými žlaby. Trasy po objektu jsou provedeny z drát��ného kabelového žlabu.

Velikost odpovídá dovolenému zatížení trasy. Kabelové trasy jsou p�Ciznané na povrchu i uložené pod omítkou st��n

nebo zaklopené odd��lovací p�Cepážkou (provede stavba). V místnostech vybavených podhledem je pro kabelové trasy

využit podhled. Kabely jsou vedeny v chráni�úkách a instala�úních trubkách.

Nosné trasy odbo�úek pro jednotlivé instalace z hlavních nosných tras jsou tvo�Ceny:

- elektroinstala�úními vkládacími lištami
- elektroinstala�úními ohebnými trubkami
- elektroinstala�úními pevnými trubkami
- ohebné a pevné elektroinstala�úní trubky v�úetn�� držák�Y budou ve stejném barevném provedení
- zemní chráni�úka pro pot�Cebné rozvody a detekci

Dle požadavk�Y PB�B budou pot�Cebné nosné trasy se zachováním funk�únosti p�Ci požáru – ohniodolné.

Veškeré pr�Ychody z jednoho požárního úseku do druhého jsou protipožárn�� ut ��sn��ny. Každá kabelová ucpávka musí

být ozna�úena štítkem (alespo�4 z jedné strany) a obsahuje následující údaje:

- ozna�úení místa v objektu (�úíslo místnosti, �úíslo požárního úseku)
- po�Cadové �úíslo kabelové ucpávky
- druh nebo typ kabelové ucpávky
- datum provedení, firma, adresa a jméno zhotovitele, ozna�úení výrobce a systému

Ozna�úení kabelové ucpávky souhlasit s jejím ozna�úením v p�Císlušné výkresové dokumentaci skute�úného provedení

uložené u provozovatele.

B.5.9 – SANACE, BOURÁNÍ A KÁCENÍ
Pro stavbu zimního stadionu je t�Ceba provést demolici stávajícího zimního stadionu, a to v�úetn�� stávající ledové

plochy a prostor uvnit�C stadionu. Stávající technologie chlazení bude zlikvidována v�úetn�� náplní – jedná se o

�úpavkovou technologii. Odstran��n bude i stávající kanál pro potrubí chladící technologie. Objekt stávající rolbárny

bude zachován v�úetn�� vrat z prostoru ledové plochy a bude využíván jako sklad/dílna. Stávající zpevn��né plochy,

které budou dot�úené stavbou �úi novými inženýrskými sít��mi budou opraveny a uvedeny do p�Yvodního stavu, p�Cípadn��

provedeny dle projektu venkovních zpevn��ných ploch (nejsou sou�úástí tohoto projektu)

Rozsah je patrný ze situace demolic. V prostoru �Cešeného území se nep�Cedpokládá provád��t kácení stávajících

strom�Y.

B.5.10 – �@EŠENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV A VEGETACE
Terénní úpravy budou spo�úívat ve srovnání hlavní figury pod plochou objektu a p�Cilehlých komunikací v�úetn��

parkoviš�O. Terénní úpravy v okolí nového objektu budou respektovat stávající zpevn��né i zelené plochy. Stavba v

maximální možné mí�Ce respektuje stávající vzrostlou zele�4. Nové zpevn��né plochy vzniknou kolem objektu jako

p�Cístupové a p�Cíjezdové komunikace. P�Cíjezdová komunikace je stávající asfaltová. P�Cístupové chodníky a cyklostezky

k areálu jsou také stávající. V rámci jiného projektu je navrženo nové �Cešení zpevn��ných ploch v areálu – bude

�Cešeno v jiné etap�� nezávisle na tomto projektu.

B.5.11 – OCHRANA PROTI POVOD �1OVÝM VLIV �VM
Navrhovaný objekt zimního stadionu je v povod�4ové oblasti Q100. Studie uvažuje s tím, že bude chrán��n prostor

rolbárny, strojovny chlazení a rozvody do úrovn�� Q 100 + 50 cm. Chrán��ní bude provedeno pomocí hradítek ve

dve�Cních otvorech. Hradítka budou umíst��ná p�Címo vedle dve�Cí v objektu. P�Cedpokládá se využití hliníkového systému.
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B.5.12 – RADONOVÉ PODMÍNKY
Radonový pr�Yzkum nebyl v lokalit�� provedený. Objekt musí být navržen tak, aby bylo zajišt��no pronikání radonu do

objektu.

B.5.13 – GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POM �� RY
V zájmovém území nebyl proveden geologický ani hydrogeologický pr�Yzkum. S ohledem na blízkost �Ceky a znalosti

místních pom��r�Y je p�Cedpokládáno, že založení objektu bude provedená jako hlubinné – tedy na pilotách. Dále se

p�Cedpokládá, že hladina podzemní vody bude díky �Cece pom��rn�� vysoko, tedy nebude možné vsakovaní deš�Oových

vod ze st�Cech. V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné tyto pr�Yzkumy provést.

B.5.14 – VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST �@EDÍ
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Je v souladu se zákony na ochranu životního prost�Cedí, tj. jmenovit��:

zákonem �ú. 125/97 Sb., o odpadech; zákonem �ú. 114/92 Sb., ve zn��ní zákona �ú. 289/95 Sb., o ochran�� krajiny a p�Círody;

zákonem �ú. 211/94 Sb., ve zn��ní zákona �ú. 158/94 Sb., o ochran�� ovzduší p�Ced zne�úiš�Oujícími látkami; zákonem �ú.

138/73 Sb., ve zn��ní pozd��jších p�Cedpis�Y, o ochran�� vod.

B.5.15 – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
V rámci výstavby by pro umíst��ní za�Cízení staveništ�� byla využita plocha letního kina – objekty letního kina mohou

být v p�Cípad�� pot�Ceby zdemolovány bez náhrady.

B.5.16 – ETAPIZACE VÝSTAVBY
Realizaci objektu bude uskute�ún��na v n��kolika etapách, z nichž n��které budou probíhat soub��žn��.

1.
Projektová dokumentace pro stavební

povolení

2.
Projektová dokumentace pro provedení

stavby

3. Demolice

Demolice stávající haly zimního stadionu v�úetn�� ledové

plochy, technologie chlazení a chladicího kanálu. Komponenty

stávající stavby budou roz�Cezány a zlikvidovány jako

stavební odpad.

4. Výstavba haly zimního stadionu

4a - Nová hala (základní stavba) Konstrukce a oplášt��ní nové haly

4b - Nová deska v�ú. mantinel�Y, chlazení,

odvlh�úovací jednotka

Nová ledová plocha v�úetn�� p�Císlušenství. Sou�úástí je

technické zázemí a rolbárna.

4c - Nové tribuny s novými šatnami v

zázemí

Nutno vystav��t v soub��hu s etapou 5 – hlavním vstupem

v�úetn�� p�Cístupu na tribunu (schodišt��, výtah)

4d - Výstavba spole�úenské místnosti Bufet v�úetn�� zázemí

5.

Dobudování hlavního vstupu v p�Cízemí

objektu stávajících šaten v�ú.

bezbariérového p�Cístupu

Uzav�Cení prostoru v p�Cízemí pod stávajícími šatnami,

vybudování vstupní haly v�úetn�� schodišt�� a výtahu do 2NP

(budováno v soub��hu s etapou 4c)

6.
Dobudování komer�úního prostoru v

objektu stávajících šaten

Dopln��ní pot�Cebných vnit�Cních konstrukcí a dovybavení

komer�úního prostoru

7.
Dobudování rozcvi�úovny v p�Cízemí

objektu stávajících šaten

Dopln��ní pot�Cebných vnit�Cních konstrukcí a dovybavení

rozcvi�úovny

B.5.17 – ODHADOVANÁ DOBA REALIZACE

- Výb��rové �Cízení 4 m��síce

- Projektová p�Cíprava 6 m��síc�Y

- Demolice stávající haly 4 m��síce

- Realizace stavby 13 m��síc�Y



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZIMNÍ STADION CHVALŠINSKÁ

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

místo k.ú. �ùeský Krumlov

autor Ing. Ji�Cí Žák

B.1 21 / 21 kv��ten 2025 studie

B.6 – ZÁV �� R
Jedná se o studii stavby, která je podkladem pro výb��rové �Cízení design and build. V dalším stupni projektových

prací je nutné provést jednotlivé pr�Yzkumy a m���Cení. Zejména geodetické zam���Cení, m���Cení radonu,

inženýrskogeologický pr�Yzkum, hydrogeologický pr�Yzkum, m���Cení hluku, … Na základ�� t ��chto podklad�Y a vyjád�Cení je

t �Ceba dále p�Cípadn�� projekt, respektive tento návrh upravit tak, aby bylo možné dosáhnout jednotlivých povolení

stavby.

Ing. Ji�Cí Žák, Ing.arch. Martina Strnadová kv��ten 2025
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