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D.1.1 POPIS SOUCASNEHO STAVU
Redenym Gzemim mésta Cesky Krumlov, mistni ¢asti Vy3ny, je v soucasné dobé& veden
vodovodni pfivadé¢ AC 100 mm z VDJ HoSek do VDJ Kasarna.
Vlastnikem vodovodu je Mé&sto Cesky Krumlov a provozovatelem spoleénost CEVAK a.s.,
Ceské Budgjovice. Obnova je navrzena s ohledem na $patny technicky stav a stafi vodovodu.
Pfelozka vodovodu (Usek ve stani¢eni km 0,135 — 0,538) z davodu vymisténi ze soukromych
pozemkd.

D.1.2 POPIS STAVBY

Funkce stavby : ZlepSeni technického stavu vodovodniho pfivadéce k zajisténi dodavky pitné
vody.

Parametry stavby

SO 01 - VODOVOD
« Rad 1 - potrubi PE 100 RC O 160 x 14,6 mm, SDR11, PN16 922,0m

SO 01 - VODOVOD
. Rad 1

Obnova stavajiciho vodovodu, vcetné prelozky, je feSena od VDJ Kasérna, ktery se
nachazi ve stfedni ¢asti lokality VySny po propojeni na novou (jiz obnovenou) ¢ast vodovodniho
pfivadéce (v 1.etapé), v komunikaci severni ¢asti lokality VySny (pfitok z VDJ HoSek).

Potrubi Radu 1 bude napojeno na stavajici odbo¢nou tvarovku v objektu armaturni Sachty,
ktera se nachazi u VDJ Kasérna. Ze Sachty je obvodovou zdi vyvedeno vychodné. Od stani¢eni
km 0,002 (VB-2) je potrubi uloZeno severovychodnim a poté severozapadnim smérem, na lesnim
pozemku porostlym vzrostlymi listnatymi stromy (lisky, javory, olSe, bfizy, osiky a duby), k
nezpevnéneé cesté. V této cesté je ve stani¢eni km 0,070 navrZzen vzdusnik (podzemni hydrant H-
1) a je potrubi uloZeno severné a severovychodné, k mistni Zivicné komunikaci. Tu mezi VB-13
(km 0,261) a VB-14 (km 0,266) kolmo kfiZi z pravé strany na levou (ve sméru staniceni). Ve
staniCeni km 0,261 je navrzen kalnik (podzemni hydrant H-2). Od VB-14 je potrubi vodovodu
uloZeno po levé strané Zivicné komunikace (ve sméru stanieni), vychodnim, severovychodnim,
severozapadnim a severnim smérem, do koncového stani¢eni km 0,922. Zde bude nové potrubi
propojeno na PE 160 mm, realizované v 1.etapé.

Potrubi je ve své trase uloZzeno na pozemcich &.parc. 155/1 (lesni pozemek - stromovy
porost a nezpevnéna cesta), C.parc. 666/1, 658/20, 658/9, 658/8, 658/6 a 665 (Zivitna
komunikace, krajnice, sjezdy).

Rad 1 je navrzen z potrubi PE 100 RC v délce 922,0 metrd.

. Trubni material

Potrubi vodovodu je navrZzeno z tlakového vysokohutnostniho polyetylénu, se zvySenou
odolnosti proti Sifeni trhliny, ozn. PE 100 RC (SDR11, PN16) O 160 x 14,6 mm (DN 150). Jedna
se o0 koextrudované dvouvrstvé potrubi PE100 RC certifikované dle pfedpisu PAS1075. Vngjsi
vrstva potrubi o tloustce 10% je barevné odliSend a umoznuje vizudlni kontrolu poSkozeni.
Svarovani bude provedeno svafeCskym personélem s platnym osvéd€enim odborné zplsobilosti
dle CSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svafovani neuvedena v narodnich normach budou
v souladu s DVS 2207.



C. KRUMLOV, VYSNY - VYMENA str.3 VIDEALL Projekt, C.Krumlov
PRIVODNIHO RADU DO VDJ KASARNA (2.etepa)

. Armatury a tvarovky

— Soupata dle EN 558-1, t&lo i viko z tvarné litiny GJS 400, opatfené t&Zkou antikorozni
ochranou. Spojeni pfirubové. Vieteno z nerezové oceli a valcovanym zavitem, ostatni materialy
nerezového materialu, mékce tésnici klin celovulkanizovany, vnitini tlakové tésnéni. Vedeni klinu
Z otéruvzdorného plastu s vysokou kluznosti pfenasejici namahani sil do skfiné Soupéte. Volna
klinova matka, ktera eliminuje prenos sil (pasobicich médiem na klin) mezi klinem a vietenem a
shiZzuje tedy namahani vietene, resp. celého ovladani.

— Zemni soupravy pevné spojeny se Soupétem, konstrukce zabrariujici kontakt ovladaci tyce
se zeminou a vyhradné teleskopické provedeni.

— Podzemni hydranty dle EN 14339, télo a patka z tvarné litiny s povrchovou epoxidovou
Upravou, zubova spojka a ovladaci Ctyrhran z tvarné litiny Zarové zinkované, pist z mosazi s
navulkanizovanym elastomerem, ostatni materialy nerezové oceli. Hydrant s dvojitym uzaviranim
kouli a se samoc&innym vyprazdiovanim pfi Uplném uzavieni.

— Poklopy z tvarné (nebo 3edé) litiny v ¢erné barvé, s podkladni deskou z recyklovaného
plastu.

— Tvarovky dle EN 545, z tvarné litiny s epoxidovou povrchovou Upravou. Provozni tlak PN16.
—  Sroubové spoje v pozinkovaném protikoroznim provedeni, oSetfeny specialni vodoodpudivou
pastou popf. vazelinou.

. Navrh hydrant g

Podzemni hydranty H1 (vzduSnik) a H2 (kalnik) jsou navrzeny DN 80 mm, plnopritokové
se samocinnym vyprazdiiovanim, bez zbytkové vody (RW 0). Pfi uzavirani hydrantu je
automaticky fizena funkce vyprazdnovani, které je nutné odvést PE trubkou. Z tohoto divodu
bude kazdy hydrant fadné podStérkovan, aby byla vytvofena drenazni vrstva, do které bude
zbytkova voda vypousténa a zabranilo se tak podplaveni stanovisté hydrantu.

D.1.3 SOUVISEJICi PRACE A CINNOSTI

. UloZeni potrubi

Potrubi navrzeného vodovodu z PE 100 RC musi byt v celé délce uloZeno na rovné dno do
zhutnéného piskového loze 10 cm (frakce 0-8 mm). To plati zvlasté u vykopl se skalnatym
podlozim, pokud piscité zeminy tvofi podlozZi, 1ze sypané loZe vynechat. Po uloZeni potrubi na
vyrovnavaci loZe bude na jeho povrch prichycen kovovy vodié CY 6 mm?® pro moznost vytyéeni
trasy vodovodu po zahozu potrubi, ktery bude chranén proti korozi ochrannym plastovym
povlakem a vyveden vZzdy do poklopu armatur.

Na obsyp potrubi se pouZije pisek (frakce 0-8 mm), za stalého hutnéni po vrstvach tl.max.
15 cm. Obsyp spliujici pfedepsanou zrnitost se provede do vySe 15 cm nad Uroven potrubi
vodovodu. Na obsyp a zasyp potrubi se nesmi pouzit material, ktery by na né mohl plsobit
Skodlivé, tj. napf. rozpojend skalni hornina, navazka, slin, jil. Po provedeni obsypu bude potrubi
vodovodu zakryto v souladu s CSN 73 6006 vystraznou félii z PVC bilé barvy (Sitka - dle profilu
potrubi).

. Vyty éeni vodovodu

Vyty€eni je provedeno pomoci soufadnic v systému JTSK. Seznam soufadnic je uveden na
situaci stavby vykres €. C.2. Soufadnicemi jsou vytyCeny vrcholové body v trase vodovodu.
Ukladané potrubi vodovodu bude geodeticky zamérovano.

Pro moznost pozdéjSiho vyty€eni vodovodu bude podél potrubi ukladan vyhledavaci vodic.
Soucésti stavebnich praci bude i dodavka a rozmisténi identifikacnich tabulek.

. Umist éni orienta énich tabulek

Pro rychlou a spolehlivou orientaci o poloze armatur (Soupat a hydrantt) budou umistény
orientagni tabulky v souladu s CSN 75 5025 a TNV 755402 (él. 11). Orientaéni tabulky se umisti
na viditelném misté a budou pfipevnény na ocelovych sloupkach vy3ky 2,00 m modrobilé barvy.
Tabulky Ize umistit na oploceni. NejvétSi vzdalenost orientacni tabulky od oznaované armatury
nema byt vétsi nez 20,0 m v kolmém sméru a nez 10,0 m v boénim sméru.
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. Zkousky a revize

Na potrubi vodovodu budou provedeny tlakové zkousky dle CSN 75 5911 (Tlakové zkousky
vodovodniho potrubi). Pfed uvedenim vodovodu do provozu bude proveden proplach a
dezinfekce potrubi. Kvalita vody po provedenych odbérech a chemicko-bakteriologickych
rozborech musi splfiovat vyhl. ¢.252/2004 Sb.

Pfed uvedenim téchto fadd do provozu musi investor predloZit provozovateli protokol o
vyhovuijici kvalité vody. Rozbor bude proveden v rozsahu kraceného rozboru podle pfilohy &.5
novelizace vyhl. ¢. 376/2000 Sh. rozSifené o ukazatele, jejichz obsah miZe byt zvySen vlivem
zmén v rezimu zasobovani pitnou vodou (doba trvani rozboru 3 dny). Odbéry vzorkd bude
provadeét pfimo laboratof provozovatele, alt. laboratof provozovatelem povolena. Bude provedena
vychozi revize uzavéru a vychozi revize vyty¢ovaciho vodice.

. Nahradni zasobovani - suchovod

Po dobu provadéni praci spojenych s pokladkou nového vodovodniho potrubi, a to pfimo v
trase stavajiciho, se predpoklada ndhradni zasobovani vodou, tzv. suchovodem. Potrubi bude
uloZzeno takovym zpusobem, aby nedoSlo v pribéhu provadéni praci k jeho poskozeni, v zimnim
obdobi bude chranéno proti zamrznuti. Pfed zahajenim zemnich praci bude suchovod uveden do
provozu, bude provedena tlakova zkouska, desinfekce a proplach potrubi, v&. rozboru vody.

D.1.4 POZADAVKY PROVOZOVATELE (vSeobecné)

—Pfed zahajenim zemnich praci bude spolednosti CEVAK a.s. predlozena k vyjadreni
dokumentace pro realizaci stavby vcéetné koordinacni situace pfipadnych dalSich investi¢nich
akci. Bez spInéni této podminky neni mozné zahajit zemni préace.

— Spoleénosti CEVAK a.s. bude v pfedstihu pisemné sdélen termin zahéjeni stavby.

—Pred zahdjenim zemnich praci bude na objednavku zhotovitele provedeno vytyceni siti ve
spravé spoleénosti CEVAK a.s..

— Pfed zah&jenim realizace dila pfeda odpovédny pracovnik CEVAK a.s. odpovédnému zastupci
dodavatele formul&a#" CEVAK a.s. - pfehled pokynd a rizik". Seznameni se s pfedanymi podklady
potvrdi zastupce dodavatele svym podpisem na kopii uvedeného formularse. Bez provedeni téchto
Ukond nesmi byt realizace dila zahdjena. S vySe uvedenymi dokumenty je mozné se seznamit na
internetové strance spole¢nosti CEVAK a.s. nebo na jednotlivych poboékach spoleénosti
CEVAK as..

— P#i zahajeni praci bude spoleénosti CEVAK a.s. pfedana objednavka na proplachy, napousténi
vodovodnich fadd a na vypousténi podzemni vody do kanalizace béhem vystavby (vodné,
sto¢né).

— Investor umozni pfistup technikim CEVAK a.s. na stavenisté v pribéhu realizace.

—Napojeni na stavajici vodohospodarské sité bude provedeno ve spolupraci s provozem
CEVAK as..

— Na néklady dodavatele stavby bude provedeno nahradni zasobovani obyvateld suchovodem.

— Uzavirku vody pro ucely prepojeni vodovodu je nutno nahlasit provozovateli minimalné 17 dnd
pfedem. Provozovatel seznami vSechny dotéené odbératele s rozsahem uzavirky a zajisti
ndhradni zasobovani vodou (cisterny). Néklady spojené s nahradnim zasobovanim vodou po
dobu pfepojovani budou hrazeny z prostfedkd stavby (tato ¢innost bude provedena na zakladé
objednéavky).

-V pfipojovacich mistech na stavajici vodovod a v uzlovych bodech je nezbytné pouZzit Soupata
s prodlouZenou Zivotnosti. Sroubové spoje je mozno provadét v souladu s CSN 755401 pouze s
pouZitim spojovaciho materialu v pozinkovaném protikoroznim provedeni, oSetfenym specialni
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vodoodpudivou pastou popf. vazelinou. Jako vyty¢ovaci vodi¢ bude pouZit CY 6. Vodic¢ bude vzdy
vyveden do poklopd ovladacich armatur.

—terminu konani tlakovych zkouSek bude s dostateénym predstihem informovan zastupce
CEVAK a.s. Tlakova zkouka bude provedena v souladu s CSN 75 5911 (Tlakové zkousky
vodovodniho a zavlahového potrubi) a dle podminek provozovatele.

— Kladecské schéma vodovodu ndm bude predloZeno k odsouhlaseni pfed zahajenim praci.
—Pro zahé&jeni technické kontroly pfed kolaudaci stavby bude spoleénosti CEVAK a.s. predan
vytisk geodetického zaméreni skute¢ného provedeni vodohospodarskych siti a pfipojek
(zaméreni provedeno pfed zahozem potrubi) na aktualnim mapovém podkladu v méfitku 1:500.
Soucésti dokumentace pro technickou kontrolu prfed kolaudaci stavby bude celkové kladecské
schéma skute¢ného provedeni vodovodu a doklad o proméreni vytyéovaciho vodice.

—Do technické kontroly bude provedeno oznaceni sekénich Soupat a poZarnich hydrantd
v souladu s TNV 755402 (¢lanek 11) a CSN 755025.

—V souladu s CSN 73 0873 provede dodavatel vychozi kontroly hydrantd a ke kolaudaci je
pfedlozi spoleénosti CEVAK a.s..

—Ke kolaudaci bude doloZzen dopinék provozniho fadu vodovodu, ktery bude spolecnosti
CEVAK a.s. odsouhlasen ve fazi rozpracovanosti.

—Ke kolaudaci bude doloZena projektova dokumentace skute¢ného provedeni véetné dokladové
¢asti a dokumentace geodetického zaméreni skutecného provedeni, ktera bude provedena pred
zdhozem podle pravidel pro geodetickd zaméreni vodohospodarskych siti provozovanych
CEVAK a.s. Pfedavana dokumentace bude obsahovat tyto pozadované naleZitosti - technickou
zpravu, seznam soufadnic a vySek s kodovanim, popisem bodd, situaci se zakresem siti na
papiru a disketu s vykresy ve formatu DGN. V pfipadé, Zze vodohospodarsské sité nebude mozno
vyjmout ze zemé, ale bude provedeno pouze jejich zaplnéni, poZzadujeme vyneseni takto
zruSenych Usekd v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni a v geodetickém zaméreni
skutec¢ného provedeni.

D.1.5 ZEMNI PRACE A TERENNI UPRAVY

. Zemni prace

Zemni prace spocivaji v hloubeni ryhy pro potrubi vodovodu (v&. loZe), obsyp potrubi a
zasyp vykopul. Zemni prace pfi vystavbé obnovy vodovodu budou provadény strojné. V blizkosti
budov, kabelll a ostatnich stavajicich inzenyrskych sitich je nutno provadét dokopavky ruéné.
Vykopy hloubky od 1,30 m (zastavény terén) a od 1,50 m (nezastavény terén), budou opatfeny
pazenim pfiloZnym s rozepfenim. Pazeni se odstrani s postupujicim zasypem. Zplsob provedeni
paZeni a rozepfeni vykopovych jam a ryh, je plné v kompetenci dodavatele stavby !

Zemina z vykopu bude odvaZzena na meziskladku a po obsypu potrubi do prfedepsané
vysky dovezena ke zpétnému zasypu vykopl provadénych na nezpevnéném pozemku a podél
komunikace (v krajnici). Zbyvajici zemina bude nasledné odvezena z meziskladdky na skladku.
Vykopy provadéné v komunikaci a misté sjezdd k RD budou zasypany betonovym recyklatem.
Zasyp vykopl bude proveden do Urovné plané pod konstrukci vozovky (alt. pod upravovany
terén). Hutnéni vykopu musi byt provedeno po vrstvach a musi odpovidat stanovenym normam a
predpisim. Obecné je poZadovana mira hutnéni min. 96 % PS. Prebyteéna zemina bude
odvezena na skladku. Kontaminovana zemina a konstrukéni vrstvy zpevnéné komunikace budou
odvezeny na fizené skladky, zabyvajici se recyklaci odpadu.

Veskeré zemni prace budou provadény ve shodé s podminkami vlastnik( dotéenych
pozemk(l. Se zastupci dotéenych podzemnich siti projedna dodavatel stavby zplGsob provadéni
zemnich praci v jejich ochrannych pasmech.
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. Terénni Gpravy
Po zéasypu vykopu pro vodovod budou vSechny dotéené pozemky uvedeny do pavodniho
stavu.

Zivi éna komunikace - vzorova skladba

V celé Sifce komunikace :

- asfaltovy beton stfednézrnny ABS I 50 mm

- postiik spojovaci PS, EK 0,25 kg/m?
Skladba v Sifce vykopu :

- asfaltovy beton velmi hruby ACL22 + (ABVH 1) 50 mm

- postiik spojovaci PS, EK 0,25 kg/m?
- obalované kamenivo stfedzr tf. | OKS | (ACP16) 70 mm
- postiik spojovaci PS, EK 0,25 kg/m?
- obalované kamenivo tf. Il OK Il (ACP22) 100 mm
- postfik Zivicny infiltracni Pl, EK 0,80 kg/m?
- Stérkodrt SD 200 mm
Celkem 470 mm
Pro zajisténi faddné kvality vozovky jsou poZadovany nasledujici minimalni moduly
pfetvarnosti Epgr, - na vrstvé MZK Epgr» =140 MPa
- na vrstvé Stérkodrti Epgr, = 90 MPa
- na zemni plani Epgr» = 45 MPa

Vzniklé spary v povrchu vozovky, v misté spoju, budou v celé délce oSetfeny vyfrézovanim
komarky s naslednym zalitim asfaltovou modifikovanou zalivkovou hmotou (pruzna zalivka).

Krajnice podél komunikace : Stérkodrt tl. 200 mm

Zpevn éné sjezdy (k RD) : rozebrani stavajici dlazby (kamennd, betonova), uloZeni ke zpétnému
odlazdéni do piskového loze tl. 100 mm. Zpusob odlazdéni dle stavajiciho stavu.

Nezpevn éna cesta : ohumusovani v tl. 100 mm a oseti travnim semenem.

Lesni pozemek : zpétné rozprostieni lesni hrabanky v tl. 200 mm.

Vypracovala : Marcela Svackova ....................



