Soupis praci, dodavek a sluzeb dle vyhlasky €. 169/2016 Sb.

Stavba: KCK 2022/01a Klastery Cesky Krumlov - Klasterni muzeum

Objekt:

Zhotovitel: ICO:
DIC:

Objednatel: Méstské divadlo Cesky Krumlov o.p.s. ICO: 65006267
DIC:

Zaklad pro snizenou DPH: 15 %

Zéklad pro zakladni DPH: 21 %

Cena celkem bez DPH:

04.08.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavebni objekt

Zpracovano programem BUILDpower S



Stavba: KCK 2022/01a Klastery Cesky Krumlov - Klasterni muzeum List &. 2
Rekapitulace dild
Cislo Nazev Typ dilu Celkem Hmotnost
61 Upravy povrchdi vnitfni HSV 5,79649
96 Bourani konstrukci HSV 0,00000
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00000
77 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 0,73686
784 Malby PSV 0,47676
788 Sklenéné stény a kce PSV 0,40000
D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00000
7,41011
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Stavba: KCK 2022/01a

Klastery Cesky Krumlov - Klasterni muzeum

List €.3

Z&Kladni udaje: M1

Kryci list objektu, provozniho souboru

Upravy pro expozici - stavebni prace

Tridnik stavebnich objektl (CZ-):

Popis:
Rekapitulace soupist
Dilci soupis ¢islo Nazev Pocet polozek
01 Stavebni ¢ast 32
32
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Polozkovy soupis

Stavba: KCK 2022/01a Klastery Cesky Krumlov - Klasterni muzeum List €. 4

Objekt: M1 Upravy pro expozici - stavebni prace

Soupis: 01 Stavebni ¢ast

Por. Cislo Nazev MJ Mnozstvi Cenik Cen.soust.
Dil: 61 Upravy povrchd vnitini
1 602016114RT3  Omitka stén z hotovych smési vrstva jadrova, vapenna, pro renovaci, tioustka m2 103,37950 801-1 RTS 22/ 1

vrstvy 15 mm,

po jednotlivych vrstvach

Viykaz vymeér: analogicky technologie - vapenné difizné oteviené (kapilarni) omitky:
mistnost ¢.1.03 ambit nejpostizenén;jsi mista:
sténa sousedici s konventem: 1,5%(21,1-1,605) 29,24250
sténa sousedici s kotelnou: 1,5%(13,31+6,74) 30,07500
sténa pod freskou: 1*6 6,00000
sténa u vstupu: 1,2*8,385 10,06200
Mezisoucet: 75,37950
mistnost €.1.10 - defekt v misté komina: 5 5,00000
mistnost ¢.1.12 - defekty v misté komina a na mistech predchozich oprav cement.
omitkami: 15 15,00000
mistnost ¢.1.11 - defekty v misté komina a na mistech pfedchozich oprav cement.
omitkami: 8 8,00000
2 602016114RT5 Omitka stén z hotovych smési vrstva jadrova, vapenna, pro renovaci, tioustka m2 103,37950 801-1 RTS 22/ 1I
vrstvy 20 mm,
Vykaz vymér: analogicky technologie - vapenné difuzné oteviené (kapilarni) omitky:
mistnost ¢.1.03 ambit nejpostizenén;jsi mista:
sténa sousedici s konventem: 1,5%(21,1-1,605) 29,24250
sténa sousedici s kotelnou: 1,5%(13,31+6,74) 30,07500
sténa pod freskou: 1*6 6,00000
sténa u vstupu: 1,2*8,385 10,06200
Mezisoucet: 75,37950
mistnost ¢.1.10 - defekt v misté komina: 5 5,00000
mistnost ¢.1.12 - defekty v mist& komina a na mistech pfedchozich oprav cement.
omitkami: 15 15,00000
mistnost €.1.11 - defekty v misté komina a na mistech pfedchozich oprav cement.
omitkami: 8 8,00000
3 602016152RT1 Omitka stén z hotovych smési vrstva Stukova, vapenna, vnitfni, tioustka vrstvy 3 m2 103,37950 801-1 RTS 22/ i
mm,
Vykaz vymeér: analogicky technologie - vapenné diflzné oteviené (kapilarni) omitky:
mistnost ¢.1.03 ambit nejpostizenén;jsi mista:
sténa sousedici s konventem: 1,5*(21,1-1,605) 29,24250
sténa sousedici s kotelnou: 1,5%(13,31+6,74) 30,07500
sténa pod freskou: 1*6 6,00000
sténa u vstupu: 1,2*8,385 10,06200
Mezisoucet: 75,37950
mistnost ¢.1.10 - defekt v misté komina: 5 5,00000
mistnost ¢.1.12 - defekty v misté komina a na mistech predchozich oprav cement.
omitkami: 15 15,00000
mistnost €.1.11 - defekty v misté komina a na mistech predchozich oprav cement.
omitkami: 8 8,00000
4 622412515R00  Natér vnéjsich omitek stén vapenny, sloZitost 1-2, odstin |, na opravovanou omitku m2 103,37950 801-1 RTS 21/l
Penetrace + 2 x kryci natér.
Vykaz vymér: analogicky technologie - vapenné difuzné oteviené omitky:
mistnost ¢.1.03 ambit nejpostizenén;jsi mista:
sténa sousedici s konventem: 1,5*(21,1-1,605) 29,24250
sténa sousedici s kotelnou: 1,5%(13,31+6,74) 30,07500
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Polozkovy soupis

Stavba: KCK 2022/01a Klastery Cesky Krumlov - Klasterni muzeum List €. 5
Objekt: M1 Upravy pro expozici - stavebni prace
Soupis: 01 Stavebni ¢ast
Po. Cislo Nazev MJ Mnozstvi Cenik Cen.soust.
sténa pod freskou: 1*6 6,00000
sténa u vstupu: 1,2*8,385 10,06200
Mezisoucet: 75,37950
mistnost ¢.1.10 - defekt v misté komina: 5 5,00000
mistnost ¢.1.12 - defekty v mist& komina a na mistech pfedchozich oprav cement.
omitkami: 15 15,00000
mistnost €.1.11 - defekty v misté komina a na mistech pfedchozich oprav cement.
omitkami: 8 8,00000
Dil: 96 Bourani konstrukci
5 965048130R00  Docisténi povrchu po vybourani dlaZeb do tmele, plochy do 30% m2 49,95647 801-3 RTS 21/1I
Viykaz vymér: mistnost ¢.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795 49,95648
6 965081713RT1 Bourani podlah z keramickych dlazdic, tloustky do 10 mm, plochy pfes 1 m2 m2 49,95647 801-3 RTS 21/1I
bez podkladniho loze, s jakoukoliv vypini spar
\Viykaz vymér: mistnost ¢.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795 49,95648
7 978013191R00 Otluéeni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich s vySkrabanim m2 103,37950 801-3 RTS 21/l
spar, s oCisténim zdiva stén, v rozsahu do 100 %
Vykaz vymér: pro novou vapennou diflizné otevienou omitku v mistech pfedchozich oprav:
mistnost ¢.1.03 ambit nejpostizenén;jsi mista:
sténa sousedici s konventem: 1,5*(21,1-1,605) 29,24250
sténa sousedici s kotelnou: 1,5%(13,31+6,74) 30,07500
sténa pod freskou: 1*6 6,00000
sténa u vstupu: 1,2*8,385 10,06200
Mezisoucet: 75,37950
mistnost ¢.1.10 - defekt v misté komina: 5 5,00000
mistnost ¢.1.12 - defekty v misté komina a na mistech predchozich oprav cement.
omitkami: 15 15,00000
mistnost €.1.11 - defekty v misté komina a na mistech pfedchozich oprav cement.
omitkami: 8 8,00000
8 978023251R00  Vysekani, vySkrabani a vycisténi spar zdiva kamenného rezného z lomového m2 103,37950 801-3 RTS 21/1
kamene
Vykaz vymér: pro novou vapennou diflizné otevienou omitku v mistech pfedchozich oprav:
mistnost ¢.1.03 ambit nejpostizenén;jsi mista:
sténa sousedici s konventem: 1,5*(21,1-1,605) 29,24250
sténa sousedici s kotelnou: 1,5%(13,31+6,74) 30,07500
sténa pod freskou: 1*6 6,00000
sténa u vstupu: 1,2*8,385 10,06200
Mezisoucet: 75,37950
mistnost €.1.10 - defekt v misté komina: 5 5,00000
mistnost ¢.1.12 - defekty v misté komina a na mistech predchozich oprav cement.
omitkami: 15 15,00000
mistnost ¢.1.11 - defekty v misté komina a na mistech predchozich oprav cement.
omitkami: 8 8,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot
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Polozkovy soupis

Stavba: KCK 2022/01a Klastery Cesky Krumlov - Klasterni muzeum List €. 6
Objekt: M1 Upravy pro expozici - stavebni prace
Soupis: 01 Stavebni ¢ast
Por. Cislo Nazev MJ Mnozstvi Cenik Cen.soust.
9 999281105R00  Pfesun hmot pro opravy a Udrzbu objekt( pro opravy a idrzbu dosavadnich objektl t 5,79649 801-4 RTS 21/l
v€etné vnéjSich plastd vysky do 6 m,
obor(i 801, 803, 811 a 812
Vykaz vymér: Hmotnosti z polozek s pofadovymi €isly::
1,234,
Soucet:: 5,79649 5,79649
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot
10  777101101R00 Pfiprava podkladu vysavani podlah primyslovym vysavatem m2 49,95647 800-773 RTS 21/l
Vykaz vymér: mistnost €.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795 49,95648
11 777511112R00 Podlahy epoxidocementové dekorativni v interiéru, tioustky 3 mm, véetné penetrace, m2 49,95647 800-773 RTS 21/
a uzviraciho natéru
véetné penetrace a uzaviraciho natéru
Vykaz vymér: finélni barevnost bude uréena na zakladé vzorkovani:
mistnost ¢.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795 49,95648
12 777531022R00 Podlahy ze stérky akrylatové s disperzi samonivelacni hmota, tioustky 2 mm m2 49,95647 800-773 RTS 21/l
véetné penetrace podkladu
Vykaz vymér: mistnost ¢.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795 49,95648
13 998777101R00 PFesun hmot pro podlahy syntetické v objektech vySky do 6 m t 0,73686 800-773 RTS 21/l
50 m vodorovné
Vykaz vymér: Hmotnosti z polozek s pofadovymi €isly::
11,12;:
Soucet:: 0,73686 0,73686
Dil: 784 Malby
14  784402801R00 Odstranéni maleb okrabanim, v mistnostech do 3,8 m m2 411,61575 800-784 RTS 21/11
Vykaz vymér: mistnost ¢.1.03 ambit nejpostizenén;jsi mista:
navaznost na vymalované stény odstranéni sprasuijiici malby: 50 50,00000
Mezisoucet: 50,00000
vymalba mistnosti Klasterni galerie:
mistnost ¢.1.05 (1.10,13,14) - cela dlouha chodba:
3,5%(17,3"2+2,9+2,69)+2,61*1,9052+17,3*2,8 199,04910
-(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,6*2) -9,70100
mistnost €.1.12: 3,44%(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 104,84620
mistnost €.1.11: 3,54%(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125 67,42145
15  784403801R00  Odstranéni maleb Gplnym omytim na sadrové omitce, v mistnostech do 3,8 m m2 361,61575 800-784 RTS 21/1I
Viykaz vymeér: vymalba mistnosti Klasterni galerie:
mistnost ¢.1.05 (1.10,13,14) - cela dlouha chodba:
3,5%(17,3"2+2,9+2,69)+2,61*1,9052+17,3*2,8 199,04910
-(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,6*2) -9,70100
mistnost €.1.12: 3,44%(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 104,84620
mistnost €.1.11: 3,54%(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125 67,42145
16  784182111R00  Malby vapenné se zacisténim , bilé, jednonasobné m2 361,61575 800-784 RTS 21/l

Viykaz vymeér:

finalni barevnost bude uréena na zakladé vzorkovani:
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Polozkovy soupis

Stavba: KCK 2022/01a Klastery Cesky Krumlov - Klasterni muzeum List €. 7

Objekt: M1 Upravy pro expozici - stavebni prace

Soupis: 01 Stavebni ¢ast

Por. Cislo Nazev MJ Mnozstvi Cenik Cen.soust.

vymalba mistnosti Klasterni galerie:
mistnost ¢.1.05 (1.10,13,14) - celé dlouha chodba:

3,5%(17,3*2+2,9+2,69)+2,61*1,905*2+17,3*2,8 199,04910
-(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,6"2) -9,70100
mistnost €.1.12: 3,44%(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 104,84620
mistnost €.1.11: 3,54%(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125 67,42145
Mezisoucet: 361,61575
17  784185122RT2  Malby z malifskych smési silikatovych, , barevné, dvojnasobné m2 361,61575 800-784 RTS 21/1
Vykaz vymér: finélni barevnost bude uréena na zékladé vzorkovani:

vymalba mistnosti Klasterni galerie:
mistnost €.1.05 (1.10,13,14) - cela dlouha chodba:

3,5%(17,3"2+2,9+2,69)+2,61*1,9052+17,3*2,8 199,04910
-(0,8*1,97*3+0,9*1,97+1,6*2) -9,70100
mistnost €.1.12: 3,44%(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 104,84620
mistnost €.1.11: 3,54%(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125 67,42145
Mezisoucet: 361,61575
18  784011111R00 Ostatni prace opraSeni/ometeni podkladu, , m2 486,99525 800-784 RTS 21/11
Vykaz vymér: mistnost ¢.1.03 ambit nejpostizenén;jsi mista:
sténa sousedici s konventem: 1,5%(21,1-1,605) 29,24250
sténa sousedici s kotelnou: 1,5%(13,31+6,74) 30,07500
sténa pod freskou: 1*6 6,00000
sténa u vstupu: 1,2*8,385 10,06200
navaznost na vymalované stény a natér mist s uvolnénou vymalbou: 50 50,00000
Mezisoucet: 125,37950

vymalba mistnosti Klasterni galerie:
mistnost ¢.1.05 (1.10,13,14) - celé dlouha chodba:

3,5%(17,3*2+2,9+2,69)+2,61*1,905*2+17,3*2,8 199,04910
-(0,8%1,97*3+0,9*1,97+1,6*2) -9,70100
mistnost ¢.1.12: 3,44%(5,64*2+5,275*2)+5,64*5,275 104,84620
mistnost ¢.1.11: 3,54%(5,69*2+2,125*2)+5,69*2,125 67,42145
Mezisoucet: 361,61575
19  784011211RT2 Ostatni prace olepovani vnitfnich ploch, , véetné maskovaci pasky 30 mm m 200,00000 800-784 RTS 21/
20 784011211RT3 Ostatni prace olepovani vnitfnich ploch, , véetné maskovaci pasky 50 mm m 201,06948 800-784 RTS 21/
Viykaz vymér: ambit: 25*4+5*4 120,00000
mistnost €.1.05 (1.10,13,14) - cela dlouha chodba: 17,32+2,9+2,69+1,795%1,905 43,60948
mistnost ¢.1.12: 5,64*2+5,275*2 21,83000
mistnost ¢.1.11: 5,69*2+2,125*2 15,63000
21 784011221R00  Ostatni prace zakryti pfedmétu, , bez dodavky materialu m2 148,00000 800-784 RTS 21/
Vykaz vymér: oltéf, sochy, obrazy: 8*4*4+20 148,00000
22  784011222RT2  Ostatni prace zakryti podlah, , véetné papirové lepenky m2 514,95647 800-784 RTS 21/1I
Vykaz vymér: ambit - celoplo$né: 420,2 420,20000
mistnost ¢.1.05 (1.10,13,14): 17,3*2,69+1,905*1,795 49,95648
mistnost ¢.1.11: 13,4 13,40000
mistnost ¢.1.12: 31,4 31,40000
Dil: 788 Sklenéné stény a kce
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Polozkovy soupis

Stavba: KCK 2022/01a Klastery Cesky Krumlov - Klasterni muzeum List €. 8

Objekt: M1 Upravy pro expozici - stavebni prace

Soupis: 01 Stavebni ¢ast

Por. Cislo Nazev MJ Mnozstvi Cenik Cen.soust.
23 788-01 D+M prosklena zabrana s brankou 1x, v. 1000 mm, nosna kce Al profily, sklo kus 1,00000 Vlastni

bezp.Conex 1.8 mm, vstup do expozice, ambit - mistnost ¢.1.02
viz pfiloha €. 2 PD, branka 1x automatick& napojena na predprodejni systém a EPS (elektroinstalace SLP a Sl vé. prfedprodejniho systému
nejsou soucasti dodavky stavebnich praci)
24 788-02 D+M prosklena zabrana s brankou 2x, v. 1000 mm, nosna kce Al profily, sklo kus 1,00000 Vlastni
bezp.Conex 1.8 mm, vstup do expozice
viz pfiloha ¢. 2 PD, branka 1x automatick& napojena na predprodejni systém a EPS (elektroinstalace SLP a Sl vé. prfedprodejniho systému
nejsou soucasti dodavky stavebnich praci)
25 788-03 D+M prosklené zabadli s brankou 1x, v. 1000 mm, nosna kce Al profily, skio kus 1,00000 Vlastni
bezp.Conex .8 mm, mistnot €.1.05
viz pfiloha ¢. 2 PD
26  788-04 D+M prosklena zabrana s brankou 1x, v. 1000 mm, nosna kce Al profily, sklo kus 1,00000 Vlastni
bezp.Conex 1.8 mm, sklep

viz pfiloha ¢. 2 PD

27  788-05 Demontaz a uskladnéni stavajiciho proskleného zadvefi kus 1,00000 Vlastni
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
28 979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 7,25435 801-3 RTS 21/l
\/€etné nalozeni na dopravni prostfedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
Vykaz vymér: Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi ¢isly::
56,78,
Soucet:: 7,25435 7,25435
29  979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dalSi 1 km t 145,08707 801-3 RTS 21/l
Vykaz vymér: DemontaZni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Cisly::
5,6,7,8,:
Soucet:: 145,08707 145,08707
30 979082111R00  Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 7,25435 801-3 RTS 21/1
Vykaz vymér: Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi ¢isly::
56,78,
Soucet:: 7,25435 7,25435
31 979082121R00  Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pfiplatek k cené za kazdych t 14,50871 801-3 RTS 21/11
dalSich5m
Vykaz vymér: DemontaZni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Cisly::
56,78,
Soucet:: 14,50871 14,50871
32 979990101R00 Poplatek za skladku za uloZeni, smési betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 t 7,25435 801-3 RTS 21/
z Katalogu odpadd
Vykaz vymér: DemontaZni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Cisly::
56,78,
Soucet:: 7,25435 7,25435
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