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POZINKOVÝ  VRUT  S  HRANATOU  HLAVOU  Ø 5 x 30 mm á 0,5 m POZINKOVÝ  VRUT Ø 3 x 30 mm á 0,5 m

DŘEVĚNÁ   FOŠNA  383 x 30 mm

POZINKOVÝ  VRUT Ø 4 x 60 mm PLASTOVÁ
HMOŽDINKA  DO PLYNOSILÍKÁTU

OPLECHOVÁNÍ  ATIKY  -  "TITAN - ZINEK"
R.Š. 0,76 m;  tl. 0,6 mm

PŘÍPONKA  - TITAN - ZINEK
R.Š. 0,68 m;  tl. 2 mm; á 0,5 m

K7

K2

PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU 
50 x 50 mm, tl. 0,7 mm MECHANICKY KOTVEN

K5

PROFIL Z POPLASTOVANÉHO PLECHU 
50 x 50 mm, tl. 0,7 mm MECHANICKY KOTVEN

ZATLOUKACÍ  HMOŽDINKA S OCELOVÝM  TRNEM
Ø 4 x 60 mm  á 0,5 m

SCHÉMA SKLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
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IMPREGNOVANÁ DESKA RBI (H2)

POLYETYLÉNOVÁ TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S
OCEL. ŠROUBOVACÍM TRNEM
ejotherm STR U 2G 255

BETONOVÁ  DESKA  - STÁVAJÍCÍ

PLASTOVÁ  ZAKLÁDACÍ  LIŠTA S 
OKAPNIČKOU  tl. 160 mm

ATIKOVÝ  POJISTNÝ PŘEPAD  TOPWET S 
INTEGROVANOU PVC MANŽETOU  -  TWC  110 PVC

MARMOLIT

STÁVAJÍCÍ  HYDROIZOLAČNÍ  PÁS

POLYETYLÉNOVÁ TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S
OCEL. ŠROUBOVACÍM TRNEM
ejotherm STR U 2G 255

SYSTÉMOVÁ  TALÍŘOVÁ  KOTVA
(TYP A POČET KOTEV  BUDE  UPŘESNĚN PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ
HYDROIZOLACE  A URČENÍ  PODKLADU  PRO  KOTVENÍ)

ZASYP  PŮVODNÍ  ZEMINOU
TRVALE  PRUŽNÝ  TMEL - BÍLÝ

STÁVAJÍCÍ  NOSNÁ  KONSTRUKCE

 K6 

SILIKÁTOVÁ  FASÁDNÍ  OMÍTKA
STĚRKOVÁ  LEPÍCÍ  HMOTA SE SKELNOU
SÍŤOVINOU

TEPELNÁ  IZOLACE

OMÍTKA
ZÁKLADNÍ  VRSTVA

NOSNÁ  KONSTRUKCE
LEPIDLO LEPÍCÍ  STĚRKOVÁ  HMOTA

STÁVAJÍCÍ  ZDIVO

PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS

FASÁDNÍ  PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100FTEPELNÁ  IZOLACE

CEMIX THERM P + SKLOVLÁKNITÁ SÍŤOVINA
TOČENÁ STRUKTUROVANÁ  OMÍTKA

CEMIX THERM P
PYLNOSILIKÁTOVÉ  TVAROVKY

EPS (PERIMETR);  λ  = 0,033  W m K
-1 -1

D

STYROTRADE STYRO EPS 100 F; λ  = 0,037  W m K
-1 -1

D

SEPARAČNÍ  VRSTVA
HYDROIZOLACE

FILTEK   300
DEKPLAN  76

GEOTEXTILIE
FOLIE  Z  PVC - P  POD ZATEŽOVACÍ  VRSTVU

tl.      3 mm
tl.      4 mm

tl.  160 mm
tl.      3 mm
tl.  280 mm
tl.  100 mm

tl.   1,5 mm

LEPIDLO BITUMENOVÁ  HMOTA S MODIF. KAUČUKEM STYRO  LT  (DEN BRAVEN)

SEPARAČNÍ  VRSTVA
HYDROIZOLACE

GEOTEXTILIE
TEPELNÍ  IZOLACE STABILIZOVANÝ  PĚNOVÝ  POLYSTYREN

FILTEK   300

D

-1 -1

DEKPLAN  76

ISOVER  EPS 200 S, λ  = 0,034  W m K

SPÁDOVANÁ  VRSTVA STÁVAJÍCÍ  SPÁDOVANÁ  VRSTVA PŘEDPOKLADÁ SE ŠTĚRKOVÝ NÁSYP + 
SPÁDOVANÝ BETON

tl.  350 - 500 mm

tl.   1,5 mm

tl.  150 mm

NOSNÁ  KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ  STROPNÍ  KCE
SDK PODHLED NOSNÝ  HLINÍKOVÝ  ROŠT
SDK  DESKA SDK  DESKA
ZÁKLADNÍ  VRSTVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

CEMIX THERM P + SKLOVLÁKNITÁ SÍŤOVINA

CEMIX - VNITŘNÍ  ŠTUK JEMNÝ 033j

STĚRKOVÁ  LEPÍCÍ  HMOTA SE SKELNOU
SÍŤOVINOU
JEMNÝ  VÁPENÝ  ŠTUK 

KŘÍŽENÝ DVOJÚROŇOVÝ  ROŠT
tl. 12,5 mm
tl.   0,3 mm

tl.   0,2 mm

tl.    54 mm
tl.  250 mm

PENETRACE ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ  EMULZE DENBIT  ALP 300

FOLIE  Z  PVC - P

PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS
(PERIMETR);  λ  = 0,033  W m K
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50
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D

DETAIL Č. 1   DETAIL  ATIKY
SEVERNÍ STRANY

1:10


