Evidovano Ceskou geologickou
sluzbou pod ¢islem 1287/2007

ZPRAVA

o inZenyrskogeologickém prizkumu na stavenisti
Saten a socialniho zazemi zimniho stadionu

CESKY KRUMLOV

V kvétnu 2007 objednal u na$i spoleénosti projektant akce ing. Pavel Pecha
z SP STUDIA s.r.0., Rybaiska ul. &. 8, Cesky Krumlov provedeni inZenyrsko-
geologického a radonoveho prizkumu na vySe uvedeném staveni$ti. Podkladem
k provedeni tohoto prizkumu nam byla situace 1:1000 stavajiciho stavu a pod-
zemnich siti se zakreslenim umistdni projektovanych aten a socidlniho zazemi
zimniho stadionu.

K vyhodnoceni priizkumnych praci vyuZivame i vysledki sondovacich praci
provedenych v minulosti na nedalekych stavenistich. Jde o tyto zpravy:
- Kotelna Cesky Krumlov — na Spi¢aku, zpracovatel Stavoprojekt Ceské
Bud&jovice — M. Kysela, zpravy €. 1543 a 1795 z roku 1961 a 1962.
- Zimni stadion Cesky Krumlov, zpracovatel Stavebni' geologie n.p. Praha
— Ing. V1. Halama,CSc., &islo ukolu 65 889 07 KI z roku 1973, pfevzaté
sondy V6 a V7 v pfiloZené situaci oznacené SG6 a SG7.

Geologické prace byly v souladu s § 7 Zikona o geologlckych pracich &islo
62/1988 Sb. ve znéni zikona & 366/2000 Sb. evidovany Ceskou geologickou
sluzbou. Do archivu Ceské geologické sluzby — Geofondu v Praze zaSleme vytisk
¢. 5 této zpravy.

InZenyrskogeologicky  pro stavbu Saten a socidlniho zdzemi zimniho
stadionu v Ceském Krumlové je zaméfen na stanoveni:

- hominového sloZeni geologického podlozi

- geotechnickych vlastnosti zakladové pidy



- 1daji o podzemni vodé
- radonového indexu pozemku

1.Pfehled geologickych poméri:

Studované staveni§té¢ se nalézd v severozdpadni Casti mésta Ceského
Krumlova v tudolni nivé #i¢ky Poleénice, v prostoru mezi jejim pravym biehem a
silnici sm&r Cerna v Po$umavi. Povrch tzemi je zde plochy s nadmoiskou vySkou
486 m.

Z hlediska regionalni geologie naleZi toto vzemi k jihofeské &asti
$umavského moldanubika.

Oblast Ceského Krumlova leZi v pruhu hornin oznadeném jako pestra série
krumlovska. Jedna se o biotitickou a sillimanit-biotitickou, tmavé §edou, stfedng
zrnitou pararulu a¥ migmatity s vlozkami biotitické leukokratni ortoruly,
krystalickych vapenci a grafitickych kvarcit.

Ve vlastnim aluvidlnim ddoli #i¢ky Poleénice jsou v pokryvnych vrstvach
néaplavové zeminy. Jde zejména o zabahn&né jilovité zeminy, hlinité pisky, pis¢ité
hliny, které jsou v hloubce 3 aZ 4 m uloZeny na pis€itych Stércich, na bazi az
balvanitych (kvartér).

Mélkd podzemni voda vytvafi souvislou hladinu v propustnych
St&rkopiscich, kde pifmo koresponduje s hladinou vody v fiéce Pole¢nice. Jeji
hladina byla naraZena v hloubce 3,20 a 3,80 m pod terénem, kde je mirn€ napjata
pod nepropustnym stropem, ktery zde tvofi zabahnéné jilovité zeminy. Po
ustaleni byla zaméfena v hloubce 2,50 a 2,70 m pod povrchem tzemi. V obdobi
déletrvajicich & piivalovych destd a za jarntho tini snéhu vSak dochazi ke
znaénému zvySeni hladiny vody v Pole¢nici, takZe toto zvySeni se projevi
i vurovni hladiny podzemni vody. Za maximélnich stavii dochazi (rok 2002)
i k rozliti vody z fi¢niho koryta a k zaplaveni okolniho terénu.

Hlubsi ob&h podzemnich vod v krystaliniku je vézan pfevdZzn€ na zoénu
podpovrchového rozpojeni hornin a na systém otevienych puklin v hloubkach
nékolika metrli. Pfiznaény je lokdlni ob&h podzemni vody uzavieny
v jednotlivych povodich. Chemické sloZeni byva obvykle v horninich pestré série
Ca-HCO; typu.

2. Priizkumné prace:

Dne 15.6.2007 byly v pfistupnych mistech lokality v ndvaznosti na pfedchozi
sondovaci price vytydeny a vyhloubeny dv& vrtané sondy. Jejich vyhloubeni



provedla osadka na$i vrtné soupravy UGB-50 pod vedenim vrtmistra Milana
Pazdery. Sondy byly hloubeny technologii rotaéniho vrtani spiralem o ¢ 180 mm.

Umisténi sond, které bylo ovlivnéno stavajici zastavbou a mnoZstvim
stavajicich podzemnich siti, je zakresleno v pfiloZené situacich 1:1000, kde jsou
oznaleny V1 a V2.

Vyskové a situaéni zaméfeni sond bylo vztaZeno k pevnym polohopisnym
a vyskovym bodlim pfevzatym z dodanych podkladi. Vyskové zaméfeni sond je
v systému Balt po vyrovnani. '

Pidni poméry zjidténé vsondich jsou schematicky zakresleny v fezu
staveni$tém A-B (pfiloha 3) a byly nasleduyjici:

Sonda V1 — terén 486,25 m

0,00-1,40 m — navaZka — stavebni sut’ a hlinity pisek, sttedné ulehld — Y
1,40-1,60 m — tmavé hnéd4 hlina jemné pis¢itd tuhé konzistence — F3
1,60-3,80 m — SedoCerny zabahnény jil me¢kké konzistence — F8+0O
3,80-4,80 m — Sedozeleny rliznozrnny pisek se $térkem slabé hlinity, ulehly,
mokry, na bazi aZ balvanity, t€Zko vrtatelny — G3/G2
4,80 m pevna hornina ? — dale nebylo moZno i za plného pfitlaku
v hloubeni sondy pokracovat

- narazena hladina podzemni vody - 3,80 m
- ustalena hladina podzemni vody — 2,70 m

- ze sondy byl odebran vzorek podzemni vody

Sonda V2 —terén 486.55 m

0,00-1,50 m — navéazka — hlinity pisek, stavebni sut, hlina, stedn& ulehld — Y

1,50-1,70 m — tmavé hnéda hlina jemné pisc¢ita tuhé konzistence — F3

1,70-2,10 m — tmavé hn&dy rezavé smouhaty jil prachovity polohové zabahnény,
az mékké konzistence — F6+0O

2,10-3,20 m — tmavé $edy zabahnény jil m&kké konzistence, bahnity zapach
- F8+0

3,20-4,20 m — zeleno3edy aZ hrubozrnny pisek hlinity s drobnym §térkem, ulehly,
mokry — $4+G

4,20-4,50 m — zelenohnédy §térk pis¢ity slabé hlinity, ulehly, mokry — G3

4.50-6,20 m — zelenohn&dy Stérk, valouny tvofi skelet, na bazi aZ balvanity,
vypli tvofi hrubozrnny pisek, ulehly, mokry — G2

6,20-6,90 m — rezavé hn&da rula zcela aZ silné zvétrald, jen skrabatelnd na hrubo-
zrnny pisek — R5/R4

6,90-7,00 m — rezavé hnéd4 rula mirné zvétrala dale za plného pfitlaku nevrta-
telna — R3



- narazen4 hladina podzemni vody — 3,20 m
- ustélena hladina podzemni vody — 2,50 m

Likvidace vrtanych sond byla provedena zdhozem vytéZenou zeminou.
B&hem hloubeni sond byly zjednotlivych vrstev odebirany poloporuSené
vzorky zemin, které po jejich makroskopické klasifikaci a prvotni pisemné -

dokumentaci byly na misté skartovany.

Popis pievzatych sond:

Sonda SG6 — terén 487,27 m

0,00-1,50 m — pisek hlinity, hn&dy, jemn& zrnity, stfedn& ulehly — S4

1,50-2,70 m - dtto Sedohnédy znac¢né hlinity aZ hlina pis€itd, pevna, slaba pfimes
organickych zbytkd, ulehly — S4/F3 + O

2,70-3,00 m - hlina jemné aZ prachovité pis¢ita, slidnata, pfimés organickych
zbytkil, tmavé Seda, me€kka — F8+O

3,00-3,20 m — pisek riznozmny Sedy, zvodnély, stiedné ulehly — S3

3,20-5,80 m — hlina jemné aZ prachovité piscita, slidnata, pfimés organickych
latek (5,85%), tmavé Sedd, m&kké konzistence, s velmi vysokou
plasticitou — F8+0O

5,80-7,00 m — §t&rk piséity s valouny velikosti do 20 cm, misty tvofi skelet, vypli
riznozrnné pis¢itd, svrchu misty polohy nadloZni vrstvy, Sedy,
zvodnély, ulehly — G3/G2

7,00-7,20 m — rula navétrala, zna¢né rozpukand — R3

7,20-8,20 m — rula navétrala az zdrava, znan€ rozpukana — R2

- Hladina podzemni vody byla navrtina dne 10.7.1973 v hloubce 3,00 m pod
terénem, na koté 484,27 m n. m. Ustélend hladina v hloubce 2,80 m pod terénem,
na koté 484,47 m n. m.

Sonda SG7 —terén 486,59 m

0,00-1,20 m — navazka hlinitopis¢ita s kameny a tlomky do 20 cm, ojedinéle
40 cm — konstrukce cesty —ulehla — Y

1,20-3,20 m — hlina piséita, prachové aZ jemné pis€ita, Sed4, rezavé hnéda,
skvrnita, organicka pfimes, tuhd aZ mékka, s velmi vysokou
plasticitou — F8+0O

3,20-4,60 m — pisek hlinity az jilovity, modro3edy, jemn€ aZ stfedn€ zrnity,
stiedng ulehly, na spodu zvodnély, soudrzny - S4



4,60-7,50 m — §t&rk piscity, valouny velikosti do20 cm tvoii pfevazné skelet,
zvodnély, vypliipis¢ita, ulehly — G3/G2
7,50-8,50 m — rula navétral, znaéné aZ stfedné rozpukana — R3

- Hladina podzemni vody byla navrtina dne 5.7.1973 v hloubce 3,50 m

pod terénem na ko6t 483,09 m n. m. Ustdlend hladina v hloubce 3,00 m pod
terénem, na koté 483,59 m.

3.Udaje o podzemni vodé

Mélk4 hladina podzemni vody byla ve vyhloubenych a pfevzatych sondach
zastizena v néasledujicich hloubkach pod povrchem tizemi.

sonda kota terénu narazend hladina ustdlena hladina
Vi 486,25 m 3,80 m 2,70 m
V2 486,55 m 3,20 m 2,50 m
SG6 487,27 m 3,00 m 2,80 m
SG7 486,59 m 3,50 m 3,00 m

Ze sondy V1 byl dne 15.6.2007 z hloubky 2,70 m odebran vzorek podzemm
vody, jehoZ chemicky rozbor provedeny laboratoff VaK Jizni Cechy, a.s. Ceské
Budgjovice je uveden v priloze & 4. Vzorek v laboratofi obdrzel &. 8314.
Vysledky provedenych zkouek jsme obdrzeli v protokolu ¢&.2803 ‘ze dne
21.6.2007. Jedna se o vodu témsf neutralni reakce (pH 6,86). Vykazuje slabou
uhli¢itou agresivitu na betonové konstrukce i na Zelezo. Dle CSN EN 206-1
vytvafi slab& agresivni chemické prostfedi — XA1.

Z uvedeného piehledu je patrno, Ze m&lk4 podzemni voda vytvafi souvislou
hladinu v propustnych $térkopiscich v hloubce 3,00 aZz 3,80 m pod stavajicim
terénem. Jeji hladina je mirn& napjatd pod nepropustnym stropem, ktery zde tvofi
zabahn&né zeminy jilovitého charakteru. Je v p¥imé hydrologické spojitosti
s hladinou vody v fi¢ce Poleénici, takZe je nutno pocrcat s jejim kolisanim. Jde
zejména o obdobi déletrvajicich a piivalovych dest'd, ¢i jarniho tani snéhu, kdy
hladina v Pole¢nici &asto dosahuje urovn& bfehi, pfipadng znich vystoupi
a zatopi okolni terén. Proudéni podzemni vody je k fi¢ce Pole¢nici.

4. Technicky vysledek prizkumu:

V prostoru stavajictho jednopodlaZniho objekfu, ktery bude zdemolovan, ma
byt postavena Styfpodlazni budova, ve které budou navrzena potfebnd zafizeni
slouzici k plné spokojenosti jak sportovct, tak i navtévniki zimniho stadionu.



Umisténi projektovaného objektu, navr¥eného v mistech stavajiciho objektu
Saten ur¢eného k demolici, je zakresleno v situaci v pfiloze 2. Vstupni podlaha je
navrZena v lrovni stdvajiciho terénu. Na severni strand bude pfistaven ke
stavajici hale zimniho stadionu.

Nosnou konstrukci objektu mi byt Zelezobetonovy skelet modulu
4,80 x 5,40 m svyzdivkami, zaloZeny na vrtanych pilotich. Dle sd&leni
projektanta je vystavba tohoto objektu rozvriena do dvou etap. V prvni etapé
maji byt postavena dv& spodni podlaZi, ktera budou pozdé&ji nastavena o dalsi dvé
podlaZi. Z t&chto ddvodii budou zikladové konstrukce navrzeny na plné zatizeni
od étyfpodlazni budovy. |

Z popisu sond a z jejich vykresu v fezech stavenistém (ptiloha 3 a 4) je
patrno, Ze povrch uzemi byl v prostoru sond V1, V2 a SG7 v minulosti upraven
navazkovymi zeminami (Y) dosahujicimi mocnosti okolo 1,5 m. PievaZné jde
0 smés stavebni suté s hlinitopis€itymi zeminami, které jsou jen stfedng ulehlé.
Navazkové zeminy jsou uloZeny na slabé vrstvé nivnich hlin (F3), pfevazng viak
na zabahnénych zemin4ch jilovitého charakteru (F8+0) dosahujicich mocnosti
1,70 az 3 m. Jejich konzistence je tuha aZ mekka, asto jen m&kka. Tyto zeminy
neposkytuji moznost bezpe&ného zaloZeni objektu a proto je vyluCujeme ze zény
zakladani.

V podloZi se vyskytuji nepravidelné vrstvy hlinitych piskd (S4) se
Stérkovitou pfimé&si (G). V hloubce 3,80 az 5,80 m pod stivajicim terénem je
povrch souvislé vrstvy pisSitych aZ balvanitych $tsrka tvoficich polohové skelet
(G3/G2). Jsou ulehlé, jejich mocnost je nepravidelna a dosahuje od 1 m do 3 m.
PodloZi Stérkd v hloubce od 4,80 do 7,50 m tvo¥ rula pfi povrchu jen silng aZ
mirné zvétrald, znatné aZ stfedné rozpukani (R3/R2). Pouze v sondé V2 byla
rula pfi povrchu vice zvétrald (R5/R4). -

V prostoru mezi sondami V1 a SG6 v tainulosti prochézelo staré koryto —
nahon. Jeho hloubka a ti¢el ndm neni znam (zékres byl pfevzat ze situace 1:1000
— zprava Stavoprojektu C. Budgjovice ¢. 1543 z roku 1961).

Udaje o podzemni vodé jsou podrobné uvedeny v &sti 3 této Zpravy.
Z vysledku provedeného rozboru je patrno, 7e podzemni voda vykazuje slabou
uhli¢itou agresivitu na betonové konstrukce a vytvéii slabé agresivni chemické
prostfedi — XA1.

Zjisténé zakladové poméry lze oznagit za sloZité. Vyhodnotime-li staveni§té
z hlediska jeho geologickych a zékladovych pomérd, lze je oznalit za
podminecné aZ malo vhodné pro zamyslenou vystavbu.

Z vySe uvedenych vysledkd vyplyva, Ze navrhovany objekt bude nutno
zaloZit hlubinng a to na vrtanych pilotach opfenych o silné aZ mirné& zvétralé
skalni podlozi (R4/R3). ZaloZeni na pilotach opfenych o §térkovité zeminy



nedoporuCujeme s chledem na jejich nepravidelnou mocnost. ZaloFenim na
vrtanych pilotich nedojde k ovlivnéni zékladovych konstrukci (zfejmé& pilot)
stavajici haly zimniho stadionu.

Pro vypolet zakladovych konstrukci uvadime nasledujici sm&mné normové
charakteristiky jednotlivych pidnich vrstev ve smyslu CSN 73 1001:

Hlinity pisek je zemina pis¢ita s hlinitou pfimé&si v mnoZstvi vét§im nez 15%,
a proto ji fadime do tfidy S4. Efektivni Ghel vnitfniho tfeni . = 28°, efektivni
soudrZnost c; = 3 kPa, modul pfetvarnosti zakladové pldy Ege = 15 MPa
a objemové ttha zeminy y= 18 kN.m™.

Jily s organickou pfimési (zabahn&né) jsou zeminy jemnozmné s velmi vysokou
(CE) plasticitou. Radime je do t¥idy F8 (CE). Podle konzistence, ve které se na
staveniSti vyskytuji doporuCujeme volit nésledujici hodnoty mechanickych
vlastnosti:

tf./konzistence Eger MP2) ¢, (°) cy (kPa)  y (KN.m™)
F8 m-t 1,5 0 30 20,5
F81t _ 3 0 40 20,5

Stérk pis&ity polohové az balvanity tvofici skelet fadime do tiidy G3/G2.
Efektivni tihel vnitiniho tfeni ¢ = 35°, efektivni soudrZnost c.; = 0 kPa, modul
pretvarnosti zékladové plGdy Egr = 120 MPa a objemova tiha zeminy
y =20 kN.m>.

Rula zcela zvétrald je hornina skalni tf. R5. Ve smyslu & 100 CSN 73 1001
udavame hodnoty pro zeminu odpovidajiciho charakteru. Efektivni thel vniténiho
tfeni ¢ = 31°, modul pfetvarnosti zakladové pidy Eg4.c= 20 MPa a objemova ttha
zeminy y = 17,5 kN.m™>,

Rula silné zvétrald je hornina skalni tf. R4. Pro vypotet zaloZeni objektu
doporuCujeme volit Ry = 400 kPa a modul deformace zikladové pildy
Eger = 50 MPa.

Rula mirn€ zvétrald je hornina skalni tfidy R3. Pro vypodet zaloZeni objektu
doporu¢ujeme volit Ry = 800 kPa a modul deformace zikladové pidy
Eger= 300 MPa.




Rula_mimé& zvétrald a? zdrava je hornina skalni tf.R2. Pro vypolet zaloZeni
objektu doporuéujeme volit Ry = 1600 kPa a modul deformace zdkladové pidy
Eges= 600 MPa.

Uvedené hodnoty plati pro zeminy v neporuSeném stavu. Proto bude nutno
pii vrtnych pracich dbat ochrany zakladové pidy dle ¢l. 35. CSN 73 1001.

U pis¢itych a $térkovitych zemin (S,G) leZicich v dosahu podzemni vody se
uvaZuje se zmen$enim objemové tihy zeminy v ditsledku vztlaku ve smyslu ¢l. 94
CSN 73 1001.

Navazkové zeminy Y vyluCujeme ze zény pfimého zakladéani. Proto pro né
neuvadime 74dné sm&mé normové charakteristiky. Objemovou tihu navéizek lze
uvaZovat cca 19 kKN.m>.

Zemni prace po odt&Zeni navazkovych zemin (3. tf. t8Z.) budou provadény
prevaZné ve 4. tf. t8Z. zemin. Vykopy zasahujici do bahnitych zemin bude nutno
zabezpecCit pazenim.

Navazkové zeminy vytéZené z mistnich vykopl a zbavené velkych kameni
lze pouzit do nasypt pod konstrukce podlah. Nésypy je nutno ukladat ve vrstvach
zhruba vodorovnych, max. 20 cm mocnych, hutnénych na E4r = 15 — 20 MPa.
Stavajici navazkové zeminy doporutujeme pfed uloZenim vlastnich ndspl
a konstrukci podlah piehutnit. Konstrukce podlah doporuéujeme vyztuzit KARI
sitémi.

Pokud vypltiové zdivo obvodového plasté bude uloZeno na prazich
spo&ivajicich na pilotovych zdkladech a nebudou zaloZeny v zdmrzné hloubce
(1,10 m pod U.T.), bude nutno pod nimi navrhnout $térkovy polstaf v mocnosti
alespoii 20 cm. Polstaf bude nutno odvodnit drendZnim svodem.

Vrtané prace do urovné §térki budou provadény vI., Castené II. tfide€
vrtatelnosti. Stdrky naleZi do IIL, polohové IV. tfidy vrtatelnosti. Do IV. tf.
vrtatelnosti naleZi i ruly v podloZi mimo poloh vice zvétralych — V2. Ty nélezi do
II. tf. vrtatelnosti. Vrtné prace je nutno provadét za plného paZeni.

Izolace podlah navrZenych nad urovni upraveného terénu postai navrhnout
a provést proti zemni vlhkosti. Pokud by doslo k zapusténi konstrukci podlah
v disledku mirné svaZitosti terénu a konstrukénitho napojeni na stavajici halu
zimntho stadionu pod uroveti upraveného terénu, bude vhodné u zapuSténych



konstrukci volit izolace proti zvySené zemni vlhkosti dopln&né dreniZnim
svodem. _

Pilotové konstrukce pfijdou do trvalého styku s podzemni vodou. Ta zde
vytvafi slabé agresivni chemické prostiedi — XA1.

5. Zavér prazkumu:

V}’lée uvedené ﬁdaje vychézeji zZ V}'fsledku dvou vlastm’ch a dvou pievzatych -

vvvvvv

pruzkumu v okoli studovaneho staveni§té a navazuji na ustanoveni CSN 73 1001,
CSN EN 206-1 a CSN 73 3050.

Ceské Bud&jovice, 29.6.2007

PRUZKUMNE PRACéE cpol. 5o,

1§ hk}” Kostelni 1228/34, 370 04 C. Budgjovice
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RNDr. Stanislav Skoda /f"
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Prilohy: 1. Situace 1 :25 000
2. Situace 1 :1 000
3.a 4. Rezy stavenistm A -BaC-D
5. Chemicky rozbor podzemni vody
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Vodovody a kanalizace Jizni Cechy, a.s.
B. N&mcové 12, 370 80 Ceské Budsjovice
tel. 389 132 130, 389 132 133

Utvar kvality, zkuSebni laboratoF akreditovana CIA

registrovana pod ¢islem 1146

PRIZOHA  F

, die CSN EN ISO/IEC 170 25,

Protokol &islo : 2803

Zadavatel : Prizkumné prace spol. s r.o.

Kostelni 1228/34

370 04 Ceské Budéjovice

Protokol o vySetfeni vzorku
Nedilnou souc¢asti protokolu je jeho pfiloha

Misto odbéru :
Zdroj, pivod a pouziti vody :

Ucel vySetieni :

Datum odbéru : 15.6.2007
Typ odbéru:

prosty vzorek

Datum pfijeti vzorku :
Datum provedeni zkougky :

Cesky Krumlov
vrty
z hlediska stavebniho

Hodin : 12:30

15.6.2007
15.6.2007 - 20.6.2007
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Ceské Budsjovice 21.6.2007

Vyfizuje: Rachagova Miroslava
islo protokolu : 2803
Pocet stran protokolu : 3
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Odebral ;: Pazdera Milan
Akreditovany odbér : NE

Pofr. Evid. | Datum Popis vzorku
&islo ¢islo | odbéru i}
1 8314 [ 15.6.2007 [ E.K.-Zimni stadion - vrt V1. hl. 2.7m |

agresivni ghemické prost¥edi ~ XAl.

PRUZKUMNE PRACE spo. s ro.
Kostelni 1228/34, 370 04 C. Budgjovice
Tel. 387 311 452, Fax 387 319 680
(S 251 76 242, DIC CZ25176242

ZkouSend voda je témé* neutrdlni reakce, mikkd. Dle CSN EN 206-1 jde o slabd -

~

/

7 ) y
FrantiSek Plachky P /|

Jednatel spolelnosti

Prohlaseni : Tento protoko! miZe byt reprodukovan jeding cely, jeho &ast pouze s pisemnym souhlasem Gtvaru
kvality VAK JC, a.s. Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuii jiné dokumenty
(napf. spravniho charakteru).



Protokol gislo : 2803

Fyzikalné chemicky rozbor

Ukazatel / €.vzorku 8314
pH 6,86
KNK-4,5 mmolfl 4.64
ZNK-8,3 mmol/ 1,50
Amonné ionty ma/l 24
Sirany ma/l 50
Vapnik mafl 82
Hoicik ma/l 11
Celkova tvrdost mmol/l 2,50
CO2 na Fe ma/l 39
CO2 prislugny ma 27
CO2 vazany mag/l 100
CO2 volny mall 66
CO2-Heyer ma/l 21
HCO3- mafl 280

Za spravnost : /ja,

s) subdodavka
1) neakreditovana metoda

vedouci 0
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Protokol ¢islo ;: 2803

Vodovody a kanalizace Jizni Cechy, a.s.

B. N&mcové 12, 370 80 Ceské Budsjovice

tel. 389 132 130, 389 132 133
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Utvar kvality, zkusebni laboratof akreditovana CIA, dle CSN EN ISO/IEC 170 25,

registrovana pod &islem 1146

Analytické metody - priloha &.1 k protokolu &. 2803 Strana 3/3
Nazev zkousky Identifikace pracovniho postupu RozSifena
nejistota
pH SPP &.6 (CSN 1SO 10523) 2%
KNK-4,5 SPP &.7 (CSN EN ISO 9963-1) 10%
ZNK-8,3 SPP &.8 (CSN 75 7372) 10%
Amonné ionty SPP &.15 (CSN ISO 7150-1) 10%
Sirany IPP &.19 20%
Vapnik SPP &.9 (CSN ISO 6058) 15%
Hor&ik SPP &. 9 (CSN ISO 6058, CSN SO 6059) 15%
Celkova tvrdost SPP ¢.9 (CSN SO 6059) 15%
CO2 naFe SPP &.10 (CSN 75 7373) 10%
CO2 pislusny SPP &.10 (CSN 75 7373) 10%
CO2 vézany SPP &.10 (CSN 75 7373) 10%
CO2 volny SPP &.10 (CSN 75 7373) 10%
CO2-Hevyer SPP &.10 (CSN 75 7373) 10%
HCO3- SPP &.10 (CSN 75 7373) 10%

Uvedena rozsifena nejistota je sou¢inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k=2,
coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%.
Rozsifena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani.




