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1. POPIS UZEMi STAVBY
11 CHARAKTERISTIKA STAVEBNICH POZEMKU

Podrobny popis (v¢. fotodokumentace) Uzemi, pfilehlého k vodnimu toku, je uveden v pfiloze A — kapitole
4.2 tohoto projektu.

Lokalizace a stav staveni§té

Poleénice protéka severovychodni &asti mésta Cesky Krumlov, v celé délce upravovaného Useku protéka
jeho intravilanem. Poleénice je levostrannym piitokem Vitavy, do které se viéva v centralni asti Ceského
Krumlova (katastr Cesky Krumlov a okrajové Kladné — Dobrkovice).

Koryto Pole¢nice ¢astecné prochazi historickou &asti mésta, v tésné blizkosti se na pravém biehu,
v sevieni toku Vltavy a Poleénice, naléza hrad a zamek Cesky Krumlov. Charakter zastavby podél koryta je
méstsky, doplnény méstskou zeleni (Jeleni zahrada) a plochami uréenymi k rekreaci a sportu (areal
zimniho stadionu, venkovni hfi§t¢ — fotbalové a atletické, tenisové kurty, letni kino atd.) a primysiu
(miékarna, vodarna, byvaly aredl grafitového dolu apod.).

Stavba bude zasahovat dil¢im zplsobem do plochy méstské pamatkové rezervace (Uzemi jiZzné od osy
Pole¢nice vrozmezi . km 0,10 a 0,60) a do plochy ochranného pasma méstské pamatkové rezervace
s diferencovanym rezimem (lGzemi jizné od Chval$inské ulice v rozmezi . km 0,10 aZ 2,15). Z toho vyplyva,
Ze mimo Uzemi ochran. pasma MPR je Usek Pole¢nice mezi f. km 0,70 a 1,22 a mezi {. km 1,60 a 2,63.

Stavenisté se nachazi v zaplavovém tzemi vodniho toku Poleénice — pfevazné jeji aktivni zoné.

Stavenisté pro Upravy vodniho toku je pfevazné obtizné pfistupné, vétsi ¢ast stavebnich praci bude nutné
provadét ze dna koryta vodniho toku.

Stavenisté pro realizaci Uprav zarfizeni rozvodu vody a odkanalizovani a dalSich Uprav inZenyrskych siti
jsou téz v kontaktu se zastavbou, avéak na pozemcich volné pfistupnych. Pouze u kanaliza&ni shybky v .
km. 0,715 zasahuje $achta horniho zhlavi do vjezdové komunikace u obytného domu. V mistech
vodohospodar. objektl se nachazeji téz dalsi inzenyrské sité: plynovody, sdélovaci kabely, kabely VO, VN
apod.

Ri¢ka a jeji udolni niva jsou vyznamnym krajinnym prvkem (ve smyslu zakona o ochrané ptirody a krajiny),
v souvislosti s Upravou jeho koryta tedy zakonité dojde k zasahu do vyznamného krajinného prvku. Prvky
uzemniho systému ekologické stability (USES) nejsou ani v $ir§im zajmovém Gzemi vymezeny.

1.2 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU, NAVRHOVANE
DOPLNKOVE PRUZKUMY

1.21  STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM

V ramci pfipravy stavby (zpracovani DSP z 06/2009 — viz kapitola 3 pfilohy A pfedkladdané dokumentace)
byl proveden stavebné technicky prizkum opérnych zdi a mostnich opér (Betoncosult, s.r.o.).
Dokumentace prizkumu byla rozdélena na tfi &asti:
1. stavebné-tech. prizkum biehovych a deélicich opér silni€. mostdl v lokalitach prohrabek v km 1,21,
1,70, 1,84
2. stavebné-tech. prlizkum stavajicich opérnych zdi a zidek

3. stavebné-tech. prizkum opér mostku v km 0,50 a lavek v km 0,95 a 2,52 (rekonstruované a
zvySované mostky a lavky)

Ad 1 - provedené zkousky prokazaly, Ze Zelezobetonové opéry mostniho objektu v km 1,21 jsou provedeny
z kvalitniho konstrukéniho betonu. Na betonu opéry nebyly nalezeny Zzadné statické poruchy, ani znamky
mrazové degradace &i koroze vyztuze. Provedena sonda prokazala, Zze zakladovy vystupek opér je cca
800 mm pod urovni stavajicich sedimentli a zakladova spara je pravdépodobné 1,5 az 1,8 m pod drovni
dna. Pfedpokladana prohrabka neohrozi opéry mostniho objektu ani mostni objekt samotny.

Most v km 1,70 - jedna se o dvoupolovy, nové rekonstruovany mostni objekt, ktery je celkové ve velmi
dobrém stavu. Z provedenych méfeni vyplyva, Zze beton krajnich opér i stfedové podpéry posuzovaného
mostniho objektu je zhotoven z kvalitniho konstrukéniho betonu. VSechny podpory jsou dlouhodobé
staticky vyuzZitelné a v soucasnosti nevykazuji zadné znamky degradace ani korozniho po3kozeni.
Provedena hloubena sonda zjistila, ze zakladovy vystupek stfedové podpory je v hloubce cca 650 mm pod
arovni dna a z celkové konfigurace tohoto prvku Ize pfedpokladat, ze aroven zakladové spary se nachazi
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minimalné v hloubce 1,2 az 1,5 m pod urovni dna. Pfedpokladana prohrabka do 0,4 m (dle upraveného
feSeni max. 0,75 m) by tedy neméla krajni opéry ani stfedovou podporu ohrozit.

Most v km 1.84 - posuzovany mostni objekt (v aredlu byvalého grafitového dolu) je tvofen jednopolovou
ocelovou konstrukci, kterd je fixovana na dvou Zelezobetonovych opérach (konstrukce pochazi ze
Zapadnich Cech a v 70. letech 20. stol. byla do lokality grafitového dolu premist&na). Ocelova konstrukce je
korozné silné poskozena. Obé& opéry jsou provedeny z monolitického Zelezobetonu. Jejich provedeni
odpovida dobé& jejich vzniku (70. léta 20. stol.). Na povrchu jsou patrné pracovni spary a lokalné
nezhutnéna mista. Na opérach v8ak nebyly zachyceny Zzadné staticky vyznamné defekty ani vyznamné;jsi
mrazova degradace. Pravobfezni opéra, u niz byla provadéna hloubena sonda, byla v minulosti v horni
oblasti zavazn& mechanicky naru$ena pravdépodobné v souvislosti s vyménou lozisek u ocelové
konstrukce. Oblasti pod loZisky byly vybourany a nasledné velmi nekvalitné dobetonovany. Provedena
hloubend sonda u pravé opéry dosahla maximalni Grovné 70 cm pod Groveri terénu. V této Grovni vsak
stale nebyla nalezena zakladova spara opéry. Ze souvislosti Ize usuzovat, Zze zakladova spara je ulozena
nejmené 1,2 az 1,5 m pod hladinou feky. Vzhledem k tomu, Zze se u pravého bfehu uvaZuje se snizenim
trovné terenu o cca 0,3 m (dle upraveného fedeni max. 0,4 m), nelze u mostu o¢ekavat v souvislosti s tim
Zadné statické problémy. Problemati¢téjsi je levobiezni opéra, kde se uvaZzuje sniZeni trovné terénu o cca
2,1 m a zakladova spara nové zfizovanych nabieznich zdi, navazujicich na mostni opéru bude dokonce
cca 3,1m pod stavajici Urovni terénu. Podle informaci pamétnika z doby vystavby dolu a mostu
v 70. letech v8ak méa byt levobfezni opéra zaloZzena na (do) skalniho podlozi. To se stavebné-tech.
prizkumem nepodafilo ovéfit, proto se navrhuji ,bezpe&nostni* opatfeni pro provadéni zakladani
nabfeznich zdi a roz&ifovani a prohlubovani koryta v levém bfehu: v pfipadé, Ze v okoli opér nebude ve
srovnatelné hloubce zastizeno skalni podlozi, bude oblast zajisténa mikropilotami. Opéra, ktera bude
prohrabkou prakticky na celou vy$ku odhalena, se doporuéuje celoplodné prestérkovat cementopolymerni
spravkovou maltou, aby se omezila jeji mrazova degradace a sjednotil se vzhled povrchu.

Ad 2 - provedeny stavebné technicky prazkum stavajicich (opérnych) zdi a zidek podél vodniho toku
umoznil charakterizovat stav jednotlivych konstrukci, stanovit pevnost zdiva, jeho tloustku a doporugit
pfimé&fena sanacni opatieni.
Zkoumany a posuzovany byly nasleduijici zdi:
a) kamenna opérnd zed na pravém bfehu nad mostem u Budg&jovické brany, vymezujici terasu
soukromé zahrady, ktera pfimo navazuje na zdivo biehové opéry mostu
b) zed na levém biehu nad mostem u Budéjovické brany, vymezujici a chranici soukromou zahradku
¢) opérna nabrezni zed pravého biehu (f. km 0,365 az 0,570), s mistni komunikaci v Grovni jeji koruny
d) opé&rnd nabfezni zed na pravém biehu (f. km 0,71 az 0,77) — stabilizujici bieh pfed vtokem do
silniéniho mostu
e) opérna nabiezni zed (zidka) na pravém biehu (f. km 1,135 az 0,190) ~ historicka kamenna zed,
stabilizujici bfeh za vytokem z historického klenutého mostu
f) opérné zdi a zidky na levém (f. km 1,235 az 1,460) rlzné konstrukce, vymezujici a chranici areal
tenisovych kurtl a haly
@) opérna nabfeZni zed (zidka) na pravém biehu (f. km 2,16 az 2,55) — nesouvislé historické kamenné
zdi, stabilizujici bfeh v prudkém meandru ficky

Zavéry priizkumu a navrhovana opatieni jsou nasledujici:

Ad a) plodné poruchy se vyskytuji v relativné malém rozsahu, tykaji se zejména oblasti v Grovni vodni
hladiny €i t&sné nad ni; opérna zed je staticky vyhovujici a dlouhodobé stabilni;

Ad b) opérna zed je bez poruch, kvalita jejiho provedeni véak neni zcela idealni, a to jak z hlediska vazby
zdicich prvkia, tak zejména tloustky loznych i styénych spar; zkouskami byla vyhodnocena
dostate¢na pevnost;

Adc) zed tloustky 50 az 70 cm, z kvalitniho lomového kamene, jejiz zakladové partie zasahuji ptimo do
dna vodniho toku; v roce 2003 (po povodni) byly diléi partie této zdi nové pfezdény, zbylé oblasti
v8ak nebyly ani pfesparovany, takze je pro né typicky vyskyt mechovych Usad a dal$i vegetace -
ten indikuje pronikani vnéjsi (z oblasti rubu zdi) podzemni vody loZnymi a styénymi sparami;

povrch zdi by bylo vhodné celopiosné vycistit vysokotlakym vodnim paprskem a presparovat

Ad d) kvalita betonu této zidky byla ovéfovana nepiimymi metodami - vykazuje vysoky rozptyl parametr(,

kvalita provedeni je pfevazné nevyhovuijici;

pfipadné navySovani a rekonstrukce se nedoporucuji (posudek dale doporucuje piipadné
komplikované postupy jak event. propojit stavajici a nové zdivo, aby byla zajisténa soudrznost
konstrukce, jeji celkova dostate¢na pevnost a zarover potfebné navyseni koruny pro zajisténi
protipovodfiové ochrany pfilehlého Uzeml); s ohledem na vysledky prizkumu, nevhodné smérové
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vedeni stavajici zdi z hydraulického i estetického hlediska a potiebu zasadné zed zvysit se
doporucuje zed odstranit a nahradit novou, plynule navazujici na navrhovanou opérnou, ochrannou
nabtezni zed podél zimniho stadionu

Ade) jedna se o historickou opérnou zed - ¢aste¢né z lomového kamene, &astedné z hrubé tesanych
kamennych kvadrll bez dlouhodobé udrzby, siiné zdevastovanou, jeji horni partie jsou ¢aste¢né
rozpadlé, do zdi trvale vtéka srazkova voda a na jeji devastaci se podili i prorustani drevinné
vegetace, kamenné zdivo prakticky neni maltovano - na licni strané bylo provedeno vyrovnavani
loznych spar malymi kamennymi zlomky; celkova tloustka zdi je cca 1 m; kamen byl vyhodnocen
pramérné kvality, malta v hlubSich podpovrchovych partiich ma podpriimérnou pevnost

moznost efektivniho presparovani zdiva byla vyhodnocena jako problematicka, posudek
doporucuje zed snést a provést bud novou kamennou zed, nebo pfipadné zed betonovou - oprava
stavajici zdi by dle posudku mohla mit pouze kosmeticky charakter a jeji u€innost by byla velmi
omezena; v ramci piedkladaného projektu se presto odstranéni zdi a jeji kompletni nahrada
nenavrhuje a to s ohledem na jeji historicky charakter a s ohledem na skute¢nost, Ze zed jako
takova nezajistuje protipovodiiovou ochranu pfilehlého Uzemi (ochrana je zajisténa dostatecné
vysokou niveletou Uzemi nad hladinou pfi prichodu Q,q), ale pouze stabilizuje patu svahu —
vramci stavby bude provedeno vycisténi spar tlakovou vodou, doplnéni chybéjiciho zdiva,
presparovani vhodnou maltovou smeési a doplnéni vyklinovani spar, ze spar bude odstranéna
vesdkera vegetace;

Adf) zed je Castetné tvofena Zelezobetonovymi monolitickymi zdmi, ¢asteéné zidkami z betonovych
tvarnic (KB bloky); zed je mozno rozdélit na celkem na 11 rlizné dlouhych dilgich useku: tuseky 1, 2
a 3 z KB blok, useky 4 a 5 - betonova zed v Sifce cca 50 cm; useky 6, 7, 8 a 9 jsou pak provedeny
opét z KB blokli, ovéem pouze v &ifce 270 mm; posledni dva useky 10 a 11 jsou opét
z monolitického betonu; pro tvarnice KB plati, Ze zdivo z t&chto tvarnic ma malou ohybovou tuhost
a prakticky nulovou vodotésnost - jako opérna zed, ktera by méla vzdorovat hydrostatickému tlaku
a branit priniku vody - konstrukce je tedy nevhodna; byla ovéfovana také kvalita dsek(
z monolitického betonu - v priiméru je kvalita na dobré urovni, vyskytuji se v8ak lokalni oblasti
s hor§im zhutnénim, mrazové po$kozené; trhliny narusuji kompakinost zdi a byly by vyraznym
zdrojem priiniku vody pfi povodni

zdi I1ze obecné povaZovat za kvalitni, dobfe pouzitelné pro ztracené bednéni, pro zhotoveni
pfibetonavky v tloustce min. 20 cm - to zaroven umozni zvysit niveletu téchto zdi v potiebném
rozsahu, tedy o pfedpokladanych max. 50 cm

Ad g) nesouvislé kamenné zidky, silné zdevastované a po statické strance prakticky nefunkéni; malta
v hlubsich podpovrchovych partich ma nepatrnou pevnost a vlivem dlouhodobych Géinkl
pronikajici srazkové vody zdivem je malta silné vylouzena; pevnosti zdiva se pohybuji na velmi
nizké drovni; z dlouhodobého hlediska se jedna o kamenné zidky nevyuzZitelné - s ohledem na
jejich stav, miru poskozeni i nizké pevnosti staveb.-technicky prizkum doporuéuje jejich sneseni a
v pfipadé potieby provedeni zdi novych.

1.2.2 INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM

V ramci zpracovani DSP z 06/2009 (viz kapitola 3 prilohy A predkladané dokumentace) byl proveden
inzenyrsko-geologicky prizkum v zajmovém Uzemi stavby. Dale jsou uvedeny podstatné zavéry.

1.221 GEOLOGICKE POMERY

Zajmové Uzemi nalezi do oblasti moldanubika, jedné ze zakladnich regionalnich jednotek Ceského masivu
a pod nazvem Sumavské moldanubikum zaujima prostor mezi stfedoceskym a moldanubickym plutonem.
Tvofi jej silné metamorfované horniny, z nichz v rozsahu zajmového Uzemi jsou nejéastéji zastoupeny
rizné typy pararul az migmatiti, hojné stfidané krystalickymi vapenci a méné ¢asto granulity a erlany. Dalsi
petrografické typy hornin tohoto plutonu, vyskytujici se misty i velmi hojné v SirSim okoli zkoumané oblasti
nebyly v zajmovém Uzemi popsany. Jedna se vesmés o pevné horniny, budujici bezprostfedni podlozi
naplavli Pole¢nice a svahy jejiho Gdoli, z nichz pouze nékteré typy pararul maji zachované zbytky
intenzivnéji zvétralé horniny na okrajich udolni nivy. Z geotechnického hlediska a potfeb stavebniho
zaméru neni mezi zastizenymi pevnymi horninami podstatngj$i rozdil, s vyjimkou charakteristik jejich
zvétralinovych produktli vyskytujicich se ojedinéle v mistech projektovanych tprav toku.

Pole¢nice vyhloubila v té&chto horninach udoli, na jehoz dné ulozil silné meandrujici tok pomérné
mohutné naplavy velmi riznorodych zemin, zahrnujicich prakticky celou $kalu geotechnickych typt zemin.

Kvartérni pokryv tvofi pfedevsim velmi proménlivé aluvialni naplavy udolni nivy, kde jsou nepravidelnég,
v lokalné rGiznorodych vrstvach uloZzeny sedimenty od hrubé $térkovitych az balvanitych, pfes rlizné typy
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pisku, hlin a jild s kolisavym pis¢itym, nebo jemnozrnnym a $térkovitym podilem, az po velmi silné plasticke
jily. Navic v8echny tyto typy zemin obsahuji opét nepravidelné znaéné rliznorodou pfimés organické
sloZky, ktera zejména jemnozrnné zeminy znehodnocuje jako pfipadny stavebni material.

Sedimenty jsou vétsinou piekryty recentnimi navazkami, souvisejicimi s Upravami terénu v souvisle
osidlenem a ¢asto v minulosti i primyslové exploatovaném prostoru. Misty jsou dokonce stardi navazky
prekryty velmi mladymi naplavy z povodni poslednich desetileti. Kvartérni pokryv omezené& dopliiuji
svahoveé kamenité hliny a sut& na bocich udoli, navazujicich na sou¢asny narazovy bieh toku Pole¢nice.

1.2.2.2 HYDROGEOLOGICKE POMERY

Z hydrogeologického hlediska je zajmové Gzemi souéasti hydrogeologického rajonu 631 — Krystalinikum
\épovodi Horni Vitavy a Uhlavy, ktery nalezi do dili oblasti & 63 - Krystalinikum jiznich a jihozapadnich
ech.

V 8irS§im okoli je ob&h podzemni vody v tomto rajonu soustiedén na piipovrchové rozvolnéni puklin ve
zvétravaci zoné a jednotné plsobici s nadloznimi zeminami pokryvného Utvaru, pfi€emz celkové nevyrazna
puklinova propustnost masivu s hloubkou vyrazné klesa.

Podle archivni dokumentace Ize predpokladat, Zze v zajmovém (zemi budou vyvinuty 2 pod sebou
nasledujici zvodnélé systémy.

Prvnim zvodnélym systémem je prllinovy kolektor tvoreny eluvii, deluviofluvialnimi a fluvialnimi
uloZzeninami. Hladina podzemnim vody je voInd, charakterizovand primérnou hodnotou koeficientu
transmisivity T v rozmezi fadu 1.10* az 1.10°m?s”. V téchto sedimentech s typickou prllinovou
propustnosti se vytvafi souvisla, pfevazné volna hladina podzemni vody (mirnou napjatost hladiny mohou
misty vytvafet Cockovité polohy silngé jilovitych mladSich naplavli v okolni zvodnélé hrubozrn&jsi
sedimentaci).

Podzemni voda je dotovana pouze atmosférickymi srazkami.

Druhy zvodnély systém je vytvofen v komplexu hornin moldanubika a jako celek je relativné
nepropustny. Tento kolektor vytvari nespojité zvodnéni v puklinovém systému skainiho podlozi. Vydatnost
zvodné je zavisla na Eetnosti diskontinuit, stupni rozpukani a typu vyplné. Koeficient transmisivity T se
pohybuje v rozmezi fadu 1.10° - 1.10° m?.s™.

Uroveri hladiny podzemni vody navazuje na prito&né stavy v ficce a s mirnym zpozdénim kolisa podle
pritoénych mnozstvi. Vody v této oblasti nejsou obvykle Gto¢né na stavebni betonové konstrukce, se
kterymi pfichazeji do styku.

Smér proudé&ni podzemni vody je k erozni bazi tvofené korytem potoka Pole¢nice.

Hladina podzemni vody v prvnim zvodné&ném systému je nestala, misty Ize o&ekavat jeji deficit.
Podzemni voda druhého zvodnélého systému je zaklesnuta hloubg&ji v puklinach zvétralého skalniho
podlozi, cca v hloubce 20 a vice metrli pod stavajicim terénem.

1.2.2.3 CHEMISMUS POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

Vzorky odebrané ve vrtech z pofi€ni vody, prochazejici horninovym prostiedim, tak i vzorky vody odebrané
pfimo z Fiéniho toku, vykazaly v podstaté shodné vysledky. Voda se slab& kyselou az neutraini reakci
kalcium bikarbonatového typu nedosahuje mezi stanovenych podle normy CSN EN 206-1 pro Gto&nost
prostfedi na stupni XA-1 a neni Gtoéna na betonové konstrukce.

Na ocel vykazuji vody ve v8ech pfipadech nizkou tGtoénost kyselostni. U vzorku z vrtu JV 6 byla zjisténa
nejvyssi utocnost na ocel a to Il. stfedni stupeii v obsahu Cl a SO, a velmi vysoka Gto¢nost na stupni IV
(konduktivita). U zbyvajicich tfech vzorki je i chloridova a siranova Gtocnost nizka na stupni | a konduktivita
zvy$ena na stupni lll.

1.2.2.4 ZAVERY IG PRUZKUMU - PROHRABKY REKY
Usek . km 1,180 - 1,250

Usek byl ové&fovan v koryté Feky zarazenymi sondami ZS9, ZS10 a ZS11. V&echny sondy prosly do hloubky
35 cm, av8ak sonda ZS11 provedena v km 1,225 se v této hloubce zastavila, sonda ZS10 dosahla hloubky
0.8 m. V obou pfipadech narazily sondy na velmi pevné podlozi, které mohou tvofit jak velké kameny, tak i
skalni horniny pod naplavy. Nelze proto vyloucit, Ze do trovné prohrabky budou vystupovat i skalni prahy,
protoZze se feka v zavéru zkoumaného Useku pfimyka k vysokému narazovému brehu, budovanému
rulovym masivem. V pfevazné vétsiné Useku v8ak nebude c&init prohrabka koryta zasadni problémy.
Vytézeny material bude lokaln& proménlivy, se znacnou prfevahou hrubsiho pisc¢itého $térku, jen misty
zahlinéného. Lokalni pfibfezni naplavy jemnozrnné&j$i zeminy (obvykle silné hlinitého pisku) budou proto
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tvofit doplnék hrubozrnéjsi Sté&rkové frakce pro piipadné dal$i pouziti. Celkové Ize Fadit pfedpokladany
vykopek do tfidy G3 az G1.

Usek . km 1,650 - 1,715

V useku byla pfedpokladana prohrabka dna do hloubky 55 cm. V koryté byly provedeny sondy ZS13A,
ZS13B, ZS14A, ZS14B a ZS14C. Pfi hloubeni sond bylo dno pro sondaz obtizné prichodné. V prvé
polovingé useku se sondy zarazely o tvrdé podlozi v hloubkach okolo 70 cm, coz je pro pfedpokladané
prohloubeni koryta postaéujici. V druhé ¢asti Gseku se podafilo dosahnout alespor hloubky 60 cm pouze
sondou ZS14C. Ve viech pripadech je véak pravdépodobné, Zze sondy nekonéily na skalnim podlozi, ale na
velkych kamenech a balvanech, které v tomto Useku vSude viditeln& prevazuji. Tésné za vymezenym
usekem je vybudovan balvanity prah (skluz). Tyto balvany byly spolu s kameny z ¢asteéné rozborenych
plvodnich opérnych zdi rozplaveny povodnémi. Svéd¢i o tom i vrt JV9, ktery ovéfil hrubé stérky s viozkami
organickych naplavil v hloubce o 1,5 m vétsi nez je dno feky, aniz dosahl skalniho podlozi.

Ve vytéZzeném materidlu proto bude prfevazovat balvanity $térk tfidy G 2, ktery sice pfedstavuje velmi
dobry material pro budovani ochrannych hrazi, avéak vzhledem k hrubozrnnosti by vyZadoval pro
zachovani minimalni nepropustnosti provedeni tésniciho jadra, nebo vyrazné doplnéni jemnozrnnou frakci.

Usek i. km 1,735 - 2,100

V tomto Useku byla uvazovana prohrabka dna az do hloubky 110 cm, postupné se snizujici k zavéru Useku
(proti proudu). V koryté feky byly opakované provadény pokusné sondy ZS15A az C. Teprve sonda ZS15D
byla Uspé&sna. Dale byly v tomto Useku koryta provedeny sondy ZS16, ZS17 a ZS18. Z opakovani pokust
je opét ziejmé, Ze pfi hloubeni sond v okoli km 1,750 byly velké potize ze stejnych davodi jako
v pfedchozim useku. Na druhé strané je zfejmé, Zze nad balvanitym skiuzem sedimentovalo vétsi mnozstvi
nehomogennich naplavli a z vizualni prohlidky dna je ziejmé, Zze az cca do km 1,80 vyrazné prevazuji
balvanité stérky. Pomérné hrubozrnné $térky pokryvaji dno feky prakticky v celém popisovaném Ulseku a
li5i se misty pfitomnosti hojnych témér neopracovanych kamen( velikosti 5 — 15 cm. Na jinych mistech Ize
bézné nalézt ulomky az dvojnasobné, nebo i vétSi. Nasledna sondaz vsak potvrdila, ze pod timto 30 —
60 cm mocnym pokryvem dna se naléza poloha hlinitého hrubozrnného pisku s mensimi valouny a témeér
souvisla poloha jemnozrnnych sedimenti s vy$$i organickou primési (od hlinitych piskl, pfes pis¢ité hliny a
jily az po typicka potoéni, zapachajici bahna).

Nové sondy ve dné byly umistovany v prostorech navazujicich na vyrazné skalni vychozy u silnice nad
fekou, kde bylo podezfeni, Ze skalni prahy mohou pokra¢ovat skryté i mélce pod povrchem sou¢asného
dna. Vzhledem k hustoté sondaze nelze tuto moznost zcela vyloucit, avSak povazuje se za malo
pravdépodobnou, protoZe ve vSech pripadech sondy dosahly min. do hl. 90 cm pod dno Feky, a i kdyby se
jednalo rovnou o skalni podlozi pod bahny, mohlo by se vyskytovat v sondach az za km 1,900, kde jiz
budou prohrabky mensi mocnosti.

Ve vytéZzeném materidlu bude pfevazovat piscity, misty az balvanity stérk, pro ktery plati totéz co
v pfedchozim Useku. Zde navic mize byt, vedle pfiznivého vyskytu jemnéjsi piséito-hlinité frakce, stérkovy
material znehodnocovan nevhodnymi organickymi sedimenty. Pfi jejich zastizeni by byla nutna selektivni
hloubkova téZba vrstev a oddélovani kvalitniho materialu od nevhodnych zemin (pro G¢ely vyuziti vykopku
pro budovani ochranné hraze).

1.2.2.5 ZAVERY IG PRUZKUMU - UPRAVA POLECNICE (ROZSIRENi KORYTA, NABREZNI ZDI)

IG prizkum se zabyval i podminkami pro zemni prace pfi odtéZovani bfehl. Problematika zakladani
opérnych zdi byla feSena v obecngjSi roving, protoze vzhledem k délce nékterych Gprav a proménlivosti
sedimentace v délce toku se podminky znaéné méni.

Vzorky odebrané z archivnich vrtl nejsou ve vétSiné podkladil dokumentovany, s vyjimkou kfivek
zrnitosti zemin z archivnich sond V101, V102 a V103 (rok 1972), podle kterych bylo mozno provést
klasifikaci zastizenych zemin podie sougasné platnych norem. Ostatni popisy a zatfidéni bylo vesmés
provadéno na zakladé makroskopického popisu vrtného jadra.

Ve vzorcich z novych sond bylo ovéfovano predevsim klasifikaéni zatfidéni zemin a hornin a sou¢asné
u vybranych vrstev jejich hutnitelnost pro nasledné vyuziti a obsah organické slozky, ktera byla nalezena
v nékolika sondach.

Vybrané vzorky zemin vykazaly obsahy organickych latek v rozmezi od 0,8 do 4,6 % a byly ozna¢eny ve
smyslu normy CSN EN ISO 14688-2 nejvy$e za nizko organické zeminy (limit je 5 %). Na zakladé
makroskopického popisu vrtného jadra vSak autor IG priizkumu povazuje v8echny vzorky s laboratorné
ovéfenym obsahem nad 1 % za potencialné nebezpecné.

Spolu s mékkou az misty kasovitou konzistenci jsou tyto zeminy fazeny obecné& do kategorie bahno
s vy88i organickou pfimési (ve vrtné dokumentaci jako organické zeminy) a nedoporucuje se v nich ani
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tésné nad nimi zakladat opérné zdi bfehll bez provedeni predchozich napravnych opatieni. Obdobné
doporuceni plati obecné i pro vSechny typy jili a hlin mékké konzistence, které sice neni nutno ze
zakladani pfimo vylu¢ovat, ale vzhledem k nizké unosnosti a vysoké stlacitelnosti téchto vrstev je jejich
vyuzivani pro zakladani nevhodné.

Mistni ovéfené zeminy a horniny jsou fazeny z hlediska moZnosti vyuZiti vykopku podle zattidéni,
uvedeného v IG prizkumu.

R. km 0,745 — 1,185 — rozsiteni koryta a zaloZeni oboustrannych nabieZnich zdi - SO 02

Zakladové pomeéry pro budovani zdi jsou v pozadované hloubce okolo 5 m v tomto Gseku velmi rozdilné a

to jak na obou bfezich, tak i v diléich usecich kilometraze. Lépe pfistupny a podstatné vice geologicky

prozkoumany je pravy bieh feky.
R. km 0,745 - 1,070 - pravy bieh je prozkouman archivnimi vrty, které dopliiuje novy vrt JV4 a kopana
sonda KS19. V tomto tseku se naléza pevné skalni podlozi vétsinou pfimo pod sedimenty Pole¢nice v
hloubce okolo 7 m pod terénem. Pouze na za¢atku Useku je ve vrtu S7 popsan vyskyt zvétralé ruly pod
stérky a na konci tohoto Useku Ize oekavat piiblizovani pevnych vapencl k povrchu tzemi. V hloubce
okolo 5m budou tvofit zakladovou sparu prevazné piséité az misty balvanité Stérky, zakryvajici v
mocnosti okolo 2 m skalni podlozi. Pouze na za¢atku tohoto Useku je v délce cca 30 — 40 m ve sméru
toku mocnost podloznich stérkl postupné nahrazovana hlinitym piskem, ktery v8ak misty obsahuije i
znadénou organickou pfimés a stava se pro zakladani nevhodny. Zaklad zdi se doporuduje spustit nize
cca o 1 m oproti plivodnim piedpokladim projektu, pripadné provést jind napravna opatfeni.

Nad $térky budou téZzeny proménlivéjsi vrstvy hlinitého pisku s drobnéjs§imi viozkami stérkll a v jejich
nepravidelném nadlozi az piscité hliny. Pisky obsahuji témér vzdy nizsi organickou piimés. Pouzitelnost
této zeminy pro budovani homogennich hrazi je velmi dobra, bude v8ak tfeba kontrolovat pfipadné
organickeé pfimési a tyto polohy z dal$iho vyuziti vylougit.

Pis¢ité hliny dosahuji misty i mékké konzistence, avSak vyrazné prevazuje konzistence tuha,
docasné i pevna. Vrstevni sled nepravideln& uzaviraji opét kvalitni hlinité pisky a riznorodé navazky.

R. km 1,070 - 1,185 - pravy bieh ma zcela odlisny charakter. Bfeh tvoii mohutny vychoz $edého
krystalického vapence, ktery cca v Gseku 1,095 - 1,125 vystupuje ve velmi strmém sklonu az do Grovné
dnesniho terénu.

Ve zbyvajici €asti useku se vyskytuji bloky vapence (misty i s pfechody do ruly) nepravidelné
vystupujici jak do fecisté, tak i na boku koryta, nebo jsou prekryty navazkou dosahujici v sondach
mocnosti od 0,30 do 2,5 m a zbytky opérnych zdi. Do nabiezni zdi se doporuéuje zakomponovat jak
skalni masiv, tak i pfipadné stavajici zdi a omezit nakladné odtézeni pevné horniny.

R. km 0,745 - 0.915 - levy bieh - tvofi narazovy breh toku, kde se fitka obraci k jihu a obtéka komplex
rulovych hornin. Na strmych svazich vySe nad fekou nepravidelné vystupuji na povrch mensi i rozsahlé
skalni vychozy ruly. Ve vysce 3 — 4 m nad korytem se nalézaji zbytky vyssiho terasového stupné,
morfologicky patrné jako pomérné Gzka plosina mezi silné erodovanym bifehem a vy38imi polohami
svahu. Riéni bfeh pod plosinou je velmi strmy a eroze zde tvofi mensi i vétsi odkryvy lokalni geologické
stavby. informace byly ziskany mj. zarazenymi sondami ZS5 az ZS8A a ZS8B.

Z dokumentace a prohlidky terénu vyplyva, Ze tento bieh tvofi pfevazné svahové hliny az kamenité
suté s velmi kolisavym podilem kamenité slozky a to jak ve velikosti hrubé pfimési, tak i v ploSném i
vyskovém rozsahu. Na dvou mistech byla zjisténa odkryta zvétrala rula az 1 m nad hladinou ficky, jinde
tvofi volné stény vysky az 2,5 m pouze hliny, v nichZz se vyskytuje hrubsi kamenita pfimés jen ojedinéle,
pfipadné pouze u paty svahu. Je vSak ziejmé, Ze minimalné silné zvétrald rula bude tvorit pfevaznou
&ast zakladové spary pomérné mélce pode dnem reky.

Ve vykopku se kromé& svahovych sedimentl a zvétralé ruly mohou omezené vyskytovat i zbytky
terasovych sedimentl vy3$iho stupné, zastoupené hlinitym piskem se &Stérkem. Obdobna zemina
s vy88im podilem neopracovanych kamen( ruly bude i v bezprostiednim okoli fecisté. Tyto zeminy
nelze prakticky selektivné tézit a v souhrnu predstavuji silné kamenitou hlinu az silné hlinity Stérk a jsou
velmi dobfe pouzitelné pro stavbu hrazi. Skalni podlozi, nebo zbytky fi¢niho Stérku piedstavuji dobrou
zakladovou puidu pro opérné zdi biehu.

R. km 0,915 - 1,040 - levy bfeh - ma odli$ny charakter. Bfeh uméle vytvoreného koryta tvofi naplavové
zeminy Siroké udolni nivy a maji zfejmé pfevazné hlinity charakter. Svédéi o tom jak starsi vrt, tak nové
sondy ZS8A a ZS8B i novy vrt JV4 na prot&jsim biehu. Tyto zeminy jsou &asto piekryty mocng&jsimi
navazkami a jemnozrnné zeminy dosahuji az do hloubek okolo 4 — 5 m pod dnesni terén. Pod nimi Ize
opét olekavat piscité stérky a pevné vapencové, nebo rulové podlozi.

R. km 1,040 - 1,185 - levy bieh - bieh se svym charakterem blizi prvému Useku na pravém brehu.
Geologicka stavba je zde ovéfena novym vrtem JV5 a archivnimi sondami. Také zde je popisovan
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pevny skalni podklad v hloubkach okolo 7 m pod terénem. Zde je v8ak popisovana také rula, i kdyz
hornina prot&jiho biechu je vesmés dokumentovana jako krystalicky vapenec. Na levém biehu tvori
vapenec jiz jen podfizené viozky v pararule. Stérkova vrstva také zde dosahuje mocnosti okolo 3 m a
jeji povrch je misty naruovan vyznamnéjsimi polohami hlinitého pisku, ojedinéle i s pfimési organickych
latek. Vzdy se v8ak naléza v hloubkach 3,5 — 5 m pod povrchem terénu. NadloZi téchto sediment( tvofi
vesmés 3 — 4 m mocné navazky. Na piscich i §tércich Ize zdi bez vétSich problémi zakladat, je vsak
treba poditat s jejich lokalné rozdilnou stladitelnosti.

R. km 1,230 — 1,590 — roz8itfeni koryta na levém biehu - SO 03

V tomto Useku jsou Upravy toku zaméfeny na levy vnitini bfeh meandru. Cely usek byl ové&fovan novymi
vrty JV6 az JV8, doplnénymi archivnimi sondami. Z dokumentace vyplyva, Ze v uvazované hloubce okolo
2m pod terénem budou tvoiit bfehy feky vesmés hlinité az jilovité pisky, lokalné v mensich polohach
piechazejici do piséitych jild. Stérkovité polohy nebyly v této Grovni prakticky zaznamenany.
R. km 1230 - 1,325 - tvofi v podstaté pfirozeny bfeh. Zemina bude lehce tézitelnd i dobfe
zpracovatelna. Pro prfipadné budovani hraze zde Ize dobfe vyuzit i hruby Stérkovity material z navazujici
prohrabky toku. Nové svahy bifehu se doporucuje chranit proti erozi.

R. km 1,325 - 1,450 - povrch terénu je zvy$eny navazujicim sportovnim arealem. Mezi zidkami oploceni
arealu a stavajicim bifehem je navrSena velmi hruba kamenita a balvanitd sut’ ¢aste¢né rozvalené
ochranné hraze s nepravidelnymi zbytky hlinitopis¢itého $térku. Tato navazka zvySuje terén o 0,5 -
1,5 m. V jejim podiozi Ize na zakladé archivni dokumentace o¢ekavat opét vyskyt hlinitého pisku.

R. km 1,450 - 1,590 - je vybudovana hraz, ktera je jako jedind v celé zkoumané oblasti dobie
zachovang, bez zfetelnych poruch. Pfevy$uje plvodni terén cca o 3 m a je budovana z piscitého Stérku
stfidavé zahlinéného, doplnéného vlozkami piscité hliny s kameny a vrstvami hrubého $térku. Jeji
sloZeni bylo ovéfovano vrtem JV 8. Podlozi hraze je stejné jako v celém vymezeném Useku. ZaloZena je
na hlinitém pisku rychle pfechazejicim do piscitého jilu, v jehoz podlozi od hl. 4,5 m pod vrcholem hraze
se naléza cca 1 m mocna vrstva obdobné piscitojilovité zeminy se zvySenym organickym podilem. Vrt
byl ukonéen ve $térku s pfimési jemnozrnné zeminy.

V podstaté stejny geologicky profil byl zaznamenan ve v8ech provedenych vrtech celého Gseku.
Z archivnich sond vyplyva, Ze $térky o mocnosti cca 1,5 m kryji daie od bfehu mohutnou polohu jemné
piscité hliny a eluvia ruly v urovnich okolo 481 m n. m.

R. km 1,550 — 1,675 — roz$ifeni koryta na pravém biehu - SO 03 - v mistech nejvétsiho navrzeného
rozsifeni byl realizovan vrt JV15. Pii hodnoceni byly vyuzity i archivni sondy.

Pod vice jak 2 m mocnou navazkou hojné& obsahujici balvanity a hlinity $térk, misty i se zlomky betonu
se nalézaji stejné jako na protéjsim bfehu hlinité pisky.

R. km 1,70 — 2,33 — planované nabfezni zdi a rozs$ifeni koryta - SO 04A

R. km 1,715 - 1,84 na pravém bfehu - nabfeZni zed zaloZena v hloubce 4,0 m bude mit - podle
archivnich sond v zakladové spare hlinité stérky, obsahujici misty i organickou pfimés. Jeji mnozstvi je
vétSinou niz8i, nez jsou povolené meze, avSak bude tfeba dlsledna kontrola v pribéhu stavby.
Veétsinu vykopku v tomto useku budou tvofit proménlivé navazky mistnich zemin, lomového $térku a
stavebniho rumu.

R. km 1.84 - 2,33 na pravém brehu - ma do hloubky okolo 2 m velmi pestré sloZeni naplavovych
sedimentll a recentnich navazek a nelze jej na zakladé dosavadnich poznatkd €lenit na zasadné&jsi
celky. Pfi odtéZovani svahil se vedle Casto prevazujici navazky uplatni do hloubky 1,8 m pfevazné
rizné zahlinéné az jilovité pisky a piscité jily. V hlubsich polohach se nalézaji velmi podobné zeminy,
dopInéné zeminami hrubsi $térkové sedimentace, misty az zna¢né balvanité. Vzhledem k naprosté
pfevaze hlinitych a jilovitych piskd s pfechody do obdobnych hlin a jilii, se doporuéuje ochrana nové
vytvofenych svahl hrubozrnnym kamenivem. Vét$ina vykopll bude provadéna ve snadno té&Zitelnych
zeminach.

R. km 1,70 - 2,05 - nabfezni zed na levém biehu - bude zakladana pfi okraji stavajici mistni
komunikace a jeji odfez bude hlouben pfevazné v navazkach, které zde byly navr8eny pravé pro jeji
udrzovani u mistnich rodinnych domkil a postupné rozsifovany do plavodniho koryta. Jejich mocnost
se pohybuje okolo 3 m a byly ovéfeny novymi vity JV9 a JV10 a doplnény zaraZzenymi sondami
v fe¢isti (ZS15). Vlastni zakladovou pldu zdi budou tvofit pfevazné $térky a ojedinéle mize byt
zastizeno i zvétralé rulové podloZi. Stérky jsou lokalné nahrazeny polohami pisgitého jilu, které
obsahovaly ve dvou pfipadech i dil¢i polohy s vy33i organickou pfimési.
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Pfi odtéZovani svahll a dna podél zdi pro rozsifeni koryta bude t&Zen piedevsim az balvanity stérk,
z¢asti i navezeny a {i€ni povodfové naplavy, ve kterych se stifidaji hrubé neopracované stérky
s jilovitymi pisky a piséitymi jily. Zastoupeni v&ech uvedenych sedimentl se lokalné méni a nelze
stanovit pfesnéji jejich pomér. Ve v8ech typech téchto sedimentl se misty vyskytuje i organicka
pfimés, vétSinou v mensim mnozstvi, avdak nelze vyloudit i vyznamnéji znehodnocené polohy
zastiZené napf. v sondé ZS15D. Pouziti vykopku z navazek je tfeba posuzovat vzhledem k jejich velmi
vyrazné proménlivosti individualné.

R. km 2,05 - 2,31 - nabfezni zed na levém bfehu - bude zakladdana v hl. cca 4,0 m. Zastihne velmi
riznorodé podlozi, které se bude ménit po nékolika desitkach metrll. Zakladové poméry byly
ovérovany novymi vrty JV11, JV12 a na protéj8im biehu JV13, doplnéné zaraZzenou sondou. Vrt JV12
bylo nutno z diivodu pfistupnosti umistit pomérné vysoko na cesté a ovéfil v zavéru Gseku pfechod do
oblasti svahovych suti na rozsahlej§im skalnim vychozu, ktery dale proti proudu sestupuje az
k ficnimu bfehu. Naopak na za¢atku Useku se stfidaji kratké oblasti s mélkymi Fi¢nimi naplavy na
skalnim podloZi s mocng&jsi prevazné &térkovou sedimentaci a drobnymi zalivy s véts§i mocnosti
organického bahna. Zakladovou sparu zde bude nutno posuzovat individualné a upravovat jeji Grovefi
v obou smérech podle lokalné zastizeného vyvoje sedimentu.

Obdobné bude nutno selektivné tfidit (v pfipadé pozadavku na vyuziti do nasypu) i velmi riznorody
material t&Zeny na misté ve vykopech, vzhledem k proménlivosti navazek i sedimentd.

R. km 2,33 — 2,62 — nabfezni zed, rozsifovani koryta ve dné a zemni hraz (SO 04A, 04B)

Geologickou stavbu v tseku 2,33 - 2,44 zachycuji vrty JV13 a archivni vrt, které do hloubky 2,9 m zastihly
pod nepravidelnymi navazkami komunikace a Gprav bifehu pis¢ité hliny az hlinité pisky fazené vesmés do
tfidy 85-SC, pfechazejici mélce pod zakladovou sparou do fiénich piscitych stérkh. Tyto stérky mohou
misty vystupovat az do Urovné zakladové spary nabiezni zdi. V podlozi $térkl se naléza v hloubce 5 —6 m
pevné rulové skalni podlozi.

V nasledujicim Gseku km 2,44 - 2 62, kde ma byt budovana ochranna hraz v trase mistni komunikace je
geologicka stavba obdobna. Geologickou stavbu zachytily vrty JV14 a archivni sondy. Mocnost §térkl se
zde mirné zvySuje, pevné skalni podlozi rulového masivu z(stava ve stejné hloubce pod terénem. Navazky
dobi'e charakterizuje v&etné konstrukénich vrstev plivodni komunikace vrt JV14. Vozovka je budovana na
pavodnich pis€itych hlinach a hlinitych piscich, jejichz celkovd mocnost ve vrtech nepfekraduje véetné
navazek 2,5 m. Problémem muze byt zavazani nové zvySené hraze na starou konstrukéni stérkovou vrstvu
tak, aby byla zachovana vodotésnost konstrukce. Z hlediska Unosnosti v8ak piedstavuje stara vozovka
vyborné podiozi.

1.2.3 MATEMATICKE MODELY PRO VYPOCET PRUBEHU HLADIN VELKYCH VOD A
PRO OPTIMALIZACI TECHNICKEHO NAVRHU

Pro ucely navrhu a posouzeni technickych opatieni pro zvySeni kapacity koryta vodniho toku a pfi€nych
profildl (pfedevsim mosty a lavky) byla vyuZita oficialni hydrologicka data CHMU pro profil Poleénice — usti
do Vitavy:

QN' Qf Qz' Qs Qm on Qs’o Qmo
m’s”’ 19 30 51 70 94 130 163

1.2.3.1 STARSi HYDROTECHNICKE VYPOCGTY

Ve studii zpracované v tinoru 2003 (pro MéU C. Krumlov) bylo provedeno orienta&ni provéfeni hydraulické
kapacity jednotlivych Usekdl vodniho toku a pfiénych objektll v trase mezi fi¢nimi kilometry 0,00 (Usti do
Vlitavy) a 3,30 (mosty a jez nad hamrem v Dobrkovicich). Priib&h hladin pfi priichodu povodni byl stanoven
vypoétem feSicim nerovnomérné ustalené proudéni v neprizmatickych korytech obecnou metodou po
usecich. Pro vypoéet byl zvolen programovy software Hydrocheck 1 (1D model), k fe$eni proudéni mosty a
piepady pies jezy byl vyuZit software Hydrocheck 2 (vyvinuty firmou Hydrosoft), terén byl definovan
zaméfenymi Gdolnimi profily a zameéfenim pFi¢nych objekti.

V ramci zpracovani dokumentace k Gzemnimu fizeni (DUR) v roce 2005 (aktualizované v roce 2008)
byly vypoctty zpfesnény s pouzitim vysledkl podrobnéj$iho zaméfeni zajmového Uzemi stavby (které
poskytlo Povodi Vitavy, s.p., doplnéno bylo v né&kolika biehovych Usecich zaméfenim, které zajistil
zhotovitel DUR). Do vypoc&tll posuzujicich efekt navrZzenych opatifeni byla zadana data charakterizujici
navrzené Upravy koryta toku - rozifeni ¢i prohloubeni koryta, zvy$eni trovné biehl (ohrazovani), navrzené
Upravy pficnych objektl (lavek, mostl, jezu apod.). PouZita byla tehdy nova (vy$si) hydrologicka data
(pGvodni hodnota Qo byla ze 110 m%s zvysena na 163 m®/s |).

11 (41)

CISLO ZAKAZKY: 11-4313-06-01
ARCHIVNI CISLO: 000522/15/1



Sweco Hydroprojekt a.s. SWECO ﬁ

Uprava koryta toku Pole&nice v F. km. 0,10 - 2,52 — dokumentace pro zménu UR — souhrnné technické zprava

V ramci zpracovani dokumentace ke stavebnimu fizeni (DSP) z 06/2009 byl vypocet dale zpfesnén
novymi geodetickymi daty a pfedev§im podrobnéj§im a upfesnénym popisem navrzenych Gprav. Hruba
kalibrace modelu {pro stavajici stav) byla provedena podle udajii vodoctu u Plastového mostu v km 0,50.
Vypocet byl nasledné opakovan jesté pro shodné priatoky pro navrhovy stav koryta a biehd, za pfedpokladu
odstranéni klenutého mostu vkm 1,19. Vychozi koéty hladiny pfiprlichodu povodfiovych pritokl
v po¢ate¢nim profilu vkm 0,105 (most u Budé&jovické brany) byly stanoveny vypoltem s vyuzitim
programového software Hydrocheck 2 (pfepad pfes Sirokou korunu).

1.2.3.2 VYPOCTY PROVEDENE V RAMCI PREDKLADANEHO PROJEKTU PRO ZMENU UR

Hydraulické vypocty navazovaly na DUR z roku 2008 i na DSP z 06/2009. Soucasti navrhu podle DUR i
DSP bylo odstranéni historického klenutého mostku v . km 1,19, ktery v pfipadé ponechani v pratoéném
profilu zplsobuje pfi prachodu Q.o pieliti mostovky a zaplaveni zastavéného meandru mezi f. km 0,70 az
1,19 a proti proudu asi do . km 1,9 pak vzduti, v jehoz disledku dochazi k pfeliti biehtl i v useku nad
historickym mostem. V Uzemnim rozhodnuti se predpokladalo odstranéni tohoto mostku z prato¢ného
profilu a jeho pfemisténi do nahradni lokality. Nicméné tato ¢ast Uzemniho rozhodnuti byla odpurci
pfemisténi mostu napadena s vysledkem, Ze z hlediska pamatkové péce neni mozné most nejen odstranit,
ale ani premistit. V souvislosti s timto pozadavkem (na zachovani mostku) bylo tedy tfeba hledat takove
fedeni, které by zajistilo prfevedeni pritoku Q4o bez vybfeZeni pfi zachovani mostu ve stavajicim profilu.

Hydraulické vypocty se proto zaméfily na testovani vlivu potencidlnich Gprav v blizkosti mostl a ovéreni
prabéhu hladin a rychlosti povodiiovych pritokli Qso a Q100 v koryté ficky Pole€nice v useku . km 1,0 az
1,8 na 2D matematickém modelu pro variantni stavy koryta a objektdl mostu.

Pro hydraulické vypocty byl pouzit matematicky 2D model ustaleného nerovhomérného proudéni v souladu
s pozadavky objednatele dokumentace. Model proudéni je zalozeny na metod& koneénych prvkd a je
definovan nad digitalnim modelem terénu s hranami koryta a objekty, kde jsou jednotlivym plocham
pfifazeny soucinitele drsnosti. Vypocty pro Sweco Hydroprojekt a.s. provedla firma Envisystem, s.r.o.

Hydrologicka data se piebiraji jako okrajové podminky vypoétu. V dolnim vypo&tovém profilu je okrajova
podminka Urovné hladin stanovena vypoc¢tem nerovnomérného proudéni od uUsti Pole€nice do Vitavy (1D
model — DSP z 06/2009). Vypocet byl proveden za pfedpokladu zachovani volného pratoéného profilu
mostl. Matematicky 2D model proudéni fesi primérné svislicové rychlosti v nepravidelné siti bodi.
Vystupem z modelu jsou pak vektory svislicovych rychlosti, hloubky a hladiny v jednotlivych bodech, ktere
se nasledné prebiraji pro uréeni zaplavovych ¢ar a map pribéhd hladin a rychlostnich poli vybranych
pratokd.

Vypodty byly provedeny pro 3 zakladnl stavy koryta a profilli mostu:

- varianta 1: Uprava koryta dle DSP z 06/2009 - zahrnujici roz$ifeni koryta ve dné na Sifku 12 az 16 m,
Upravu nivelety dna, nové nabrezni zdi a ochranné hrazky na kapacitu Qo @ odstranéni historického
mostu v . km 1,19 mimo koryto

- varianta 2: kopiruje var. 1, ale zachovava historicky most v . km 1,19 a tento profil rozSifuje do levého
brehu kolem historického mostu — vytvafi obtok jako dal§i pole mostu; maximalni rozsifeni je dano
pudorysnym usporadanim navazujiciho silni¢niho mostu v i. km 1,21 - toto rozsifeni dosahuje pfiblizné
5m

- varianta 3: opét kopiruje variantu 1, ale zachovava historicky most v f. km 1,19 a v useku . km 1,07 az
1,31 zvétSuje podélny sklon na 0,9 % &imz dochazi k zahloubeni v profilu mostu o pfiblizné 1 m oproti
souc¢asnému stavu a 0,55 m oproti varianté 1

Vysledky vypoétl

Varianta 1. Tato zakladni varianta testuje vliv tprav dle navrhu z plvodniho DUR a (DSP z 06/2009)
s odstranénim historického mostu z profilu . km 1,19 a — ve srovnani s ostatnimi variantami — vypovida o
vlivu mostu na proudéni v koryté. Z vypoétu vyplyva, Ze vhodnymi Gpravami koryta a odstranénim
historického mostu dojde k vyraznému snizeni hladiny v profilu silniéniho mostu (f. km 1,21) a tudiz ke
zkapacitnéni koryta na stolety pritok (163 m®/s). Problematicky zlstava ale stavajici silniéni most u
grafitovych dolli v . km 1,69, kde vlivem hydraulicky nevyhodného nasmérovani pilife mostu dochazi ke
vzduti a zahlceni profilu natoku tohoto mostu (viz dale).
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Tato varianta vychazi z varianty 1, ale zachovava historicky most, v jehoZ profilu navrhuje rozsifeni —
doplfiuje obtokové koryto jako 3. pole historického mostu o Sifce 5 m. Pribéh rychlosti na nize uvedeném
obrazku (detail porovnani var. 1 a var. 2 na obr. 8.5) napovida, Ze vlivem nahiého rozsifeni koryta
v dusledku nepfiznivych situaénich pomérd spojenych s obtékanim dvou pilith historického mostu dojde ke
vzduti 0 0,4 m vy$Sim nez ve varianté 1. Profil natoku silni¢niho_mostu tak bude zahicen.
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situace — rychlostni pole Q10 — varianta 2

Schématicky podélny profil POLECNICE v F.km 1,0 - 1,75 - VARIANTA 2
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Z porovnani rychiosti variant 1 a 2 (dale v textu - Zluté a €ervené odstiny signalizuji snizené rychlosti a
aplavy) je zfejmé snizeni rychlosti (a tim i vzniku vzduti nad mostem) vyvolané konstrukci mostu.
V obtokovém levobieznim koryt& dochazi také ke sniZeni rychlosti zhruba na poloviéni hodnoty vudi
proudéni v pravém poli. Lze tedy konstatovat, Ze rozsifeni koryta ma jen nizky efekt na pfevadéni
povodiiovych pratokd.
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m/s

detail — rychlostni pole s vektory rychlosti Q10 v profilu historického mostu — porovnani variant 1 a 2

Varianta 3

Tato varianta vychazi z var. 1, ale zachovava historicky most a prohlubuje koryto ve vyrovnaném podéiném
sklonu - v misté profilu se zahlubuje az o 0,55 m oproti var 1. Z podélného profilu vyplyva, Ze vlivem pilife
historického mostu dojde ke vzduti hladiny, které je ale ¢aste¢né eliminovano navrhovanou prohrabkou
dna. Vypoctena hladina pfi navrhovém pratoku Q.4 se pohybuje tésné pod spodnim licem mostovky
silniéniho i historického mostu.

situace — rychlostni pole Q400 — varianta 3

Z porovnani rychlosti variant 1 a 3 (dale v textu - zluté a Cervené odstiny signalizuji snizené rychlosti a
Uplavy) je zfejmé sniZeni rychlosti kolem mostniho pilife nebo v profilu nad mostem a stim spojena
propagace vzduti proti proudu. Sou¢asné je z podélného profilu patrny dosah vzduti, kdy hladina pritoku
Qo0 jiz prochazi pod mostovkou silni¢niho mostu. Lze tedy konstatovat, Zze zvétdenim prohloubeni koryta
Ize splnit zakladni podminku na prevedeni povodiiového pritoku Q;q, ale za podminky zajisténi zakladl
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mostnich konstrukci, zvétSeni naroku na kanalizaéni shybky vedené pode dnem koryta a vyCerpani rezervy
mezi Urovni hladiny a spodkem konstrukce mostd.

Schématicky podéiny profil POLEGNICE v f.km 1,0 - 1,75 - VARIANTA 3
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detail — rychlostni pole Q1g0 s vektory rychlosti v profilu historického mostu — porovnani variant 1 a 2

Profil silniéniho mostu v . km 1.69

Matematicky 2D model ukazal, Zze v zajmovém Useku nepanuji nevyhodné hydraulické pomeéry pouze
v profilu historického mostu, ale i v profilu silniéniho mostu u grafitového dolu (f. km 1,69). Proudéni
v zajmovém Useku je ovliviiovano kfizenim trasy ChvalSinské ulice s korytem Polecnice a Sikmym
smérovanim stiedniho pilife pod uhlem asi 35°. Kodhaleni vlivu pilife na proudéni byl ovéfovan
potencialni stav koryta s vynechanim pilife, ktery prokazal vysku vzduti pritoku Qoo — vyvolaného pilifem —
v trati nad mostem 0,5 m.
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V modelovych vypoétech vychazi vSechny zvolené stavy koryta z vySe popsané varianty 1, ale
samostatné jsou testovany diléi upravy s vynechanim pilife a se zahloubenim koryta. Pracovné oznadéena
varianta 1 jiz zahrnuje prohrabku s odstran&nim spadového stupné v rozsahu DUR a DSP z 06/2009.

mis

uprayy dle var.1s pilifem mostu

uprava die var. 1 bez pilire mostu

detail — rychlostni pole s vektory rychlosti pro Q100 — porovnani viivu pilife mostu

Rychlostni pole Q00 znazornéné na obrazku vyuziva ke zdlraznéni nejvyssich rychlosti odstiny modré a
zelené barvy; zobrazeni zachycuje koncentraci proudu v konkavnim oblouku pfi pravém biehu i formovani
aplavu stfednim pilifem v pravém mostnim poli. Oblouk v f. km 1,72 az 1,75 sméruje proudnici kolmo na
osu silnice protinajici koryto, nicméné vlastni profil silni¢niho mostu je odklon&n od této kolmice o 35°.
Zfetelné se projevuji rozdily v proudéni levym a pravym mostnim polem — pilif spolu s konfiguraci koryta
rozdéluje pritoky pfiblizné v poméru 2:1 ve prospéch levého pole.
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K feSeni nepfiznivé konfigurace a nasledné hydraulickych pomérd v blizkosti mostu se nabizi uprava dna
zahloubenim v aseku f. km 1,642 az 1,877 o 0 az 0,4 m. Touto Upravou dojde ke zvy$eni sklonu dna nad
profilem mostu na hodnotu 0,95 % a naopak ke snizeni sklonu v profilu mostu a pod nim na 0,7 %. V profilu
mostu se snizi dno o 0,56 m oproti souéasnému stavu a o 0,37 m oproti navrhu ve varianté 1. Vliv této
Upravy se na prubéhu hladin projevi snizenim plvodné& vypoéteného vzduti nad mostnim profilem pfiblizné
00,2m.
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Schématicky podélny profil POLECNICE v i.km 1,50 - 1,76
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Fiéni kilometraz

Jak je patrné zpredeslych grafli, samotné
zahloubeni k Uplnému odstranéni vzduti nestaci.
Pri pohledu na proudéni v zajmovém Useku je
zietelné nasmeérovani proudnice k levému biehu
a efektivni vyuzivani pritoéného profilu pouze
levého pole silniéniho mostu. Pldorysné
uspofadani mostu vzhledem ke korytu je hlavni
pfi¢inou vzniku vzduti a snizeni kapacity profilu,
na prvni pohled relativné velkoryse feseného
| NAVRH NOVE mostu.

X IS Navrhovana zména trasy koryta pfed mostem
A se snazi respektovat Sikmost mostniho profilu a
smérovat koryto do tohoto profilu jiz svym
| vedenim nad mostem. Doporu¢ené redeni
varianta 1 navazuje na koryto v mostu a ve sméru proti
proudu se odklani o 10°, vede v pifimé asi 30 m a
: | po oblouku v délce 50 metrl se navraci do linie
A\ ¥ bfehl navrzené varianty 1. DalSi potencialni
LAY Upravou je odstranéni pravobrezni bermy

o i -e ) I \ - . . T | vz . ,
e L“_fi_‘_q‘:’ X \ Vliv nevhodného dispoziéniho usporadani
TN Ve \ Sikmého silniéniho mostu na kapacitu koryta je
SILNIENI MOST mozne ,teme'r”ellrr)movat kombmacv’ vsecfv\ i

v .km 1,6938 zminénych dil€ich dprav - zahloubenim, zmé&nou

smérového vedeni trasy koryta a odstranénim
nizké bermy v €asti Useku. Témito Upravami
dojde kvyraznému navySeni kapacity profilu
koryta a sniZeni vzduti pilifem pfiblizné celkem o
0,4 m pfi priichodu Q.

e
A}

doporucena tiprava vedeni koryta nad silnicnim mostem

1.24 DENDROLOGICKY PRUZKUM

V ramci zpracovani DSP z 06/2009 byl proveden dendrologicky priizkum (provedla fa Green-Design)
dilcich ¢asti zajmového Uzemi stavby po obou biezich vodniho toku Pole¢nice a navrh (nahradnich)
dosadeb dfevin ve vymezeném Uzemi podél vodniho toku (pozemky ve vlastnictvi mésta C. Krumlov,
Povodi Vitavy, s.p. a Cesko-krumlovského rozvoj. fondu).

V rédmci dendrologického priizkumu byla provedena identifikace jednotlivych dfevin (vyjimegné jejich
skupin) s uvedenim zakladnich popisnych parametr(i (soupis dfevin oznacenych &islem s uréenim druhu,
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stanovenim vy$ky dfeviny, priméru kmene ve vycetni vysce 130 cm nad zemi, priméru koruny, vysky
koruny, vékové kategorie a sadovnické hodnoty).

Bylo zaroven provedeno ohodnoceni dievin dle metodiky CUOP/AOPK.

V ramci navrhu dopliikovych dosadeb byla doporué¢ena druhova skladba a poéty dfevin a jejich
rozmisténi.

1.2.5 PRUZKUM KANALIZACNIHO SYSTEMU

V ramci zpracovani DSP z 06/2009 byl proveden terénni priizkum kanalizace v zajmovém uUzemi stavby:
pracovnici provozovatele kanalizace umoznili otevieni stavajicich kanaliza¢nich a armaturnich $achet. Dale
bylo provedeno zaméreni hloubek, profilll a velikosti $achet. Jednotlivé vyustni objekty byly zaméreny a
projektantem ovéfeny popf. byly nalezeny jesté dal$i. Od provozovatele vodovodu a kanalizace byly
ziskany dalsi dopliujici podklady.

1.2.6 GEODETICKE PODKLADY

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo dosud zajisténo:

e Zaméfeni objektl (mosty, lavky, jezy — Povodi Vitavy, s.p., 1999), poskytl M&U Cesky Krumiov

e Zaméfeni Udolnich profill a podélného profilu Pole¢nice, fa GEMA, 02/2003

o Tachymetrické zaméfeni Uzemi v blizkosti Budéjovické brany, fa Aquageodet - Kotik, 09/2003

e Geodetické tachymetrické doméreni zajmového tuzemi vystavby — fa GEMA, 01/2005 (pravy bieh v
Usecich f. km 2,4 az 1,7 a 1,68 az 1,40)

e Tachymetrické zaméfeni koryta a bfehli vodniho toku Poleénice, 12.2003 (poskytlo Povodi Vitavy, s.p.
— zavod Horni Vitava, 01/2005)

e Tachymetrické doméfeni zajmového uzemi (doplnéni zaméfeni dievin a nékterych dalsich detaill a
kontrolni mé&feni dna a ¢asteéné brehil vodniho toku a obrysu stavebnich konstrukci, zasahujicich do
koryta), fa Aquageodet — Kotik, 05/2009

1.2.7 NAVRHOVANE DOPLNKOVE PRUZKUMY A PROJEKTOVE PRACE

Vramci aktualizace a dopInéni dokumentace pro stavebni fizeni se doporucuje zajistit dale uvedené
podklady a prlizkumy.
1.2.7.1 STAVEBNIi PRUZKUM V PROFILECH PROHRABEK, STATICKE ZHODNOCENI

S ohledem na navrhované prohloubeni prohrabek v profilech mosta je tfeba zajistit maximum informaci o
konstrukci a pfedev$im zplisobu zaloZeni mostil — a to jak prizkumem archivni dokumentace, tak pfipadné
i terénnim prizkumem. | s ohledem na pozadavek spravce silni¢nich mostt v i. km 1,21 a 1,69 (Reditelstvi
silnic a dalnic CR) je tfeba zajistit vypracovani odborného statického posouzeni a navrhu zabezpe&ovacich
opatieni v profilech nasledujicich mostu:

- historicky klenuty most v . km 1,19 (majetek mésta Cesky Krumlov)

- silniéni most v ulici ChvalSinska v . km 1,21 (ve spravé RSD CR)

- silniéni most v ulici Chvalsinska v . km 1,695 (u CSAD - ve spravé RSD CR)

- most diini drahy v i. km 1,84

1.2.7.2  INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM V PROFILECH PROHRABEK, DOPLNENi
PODKLADU PRO NAVRH ZALOZENi NABREZNICH ZDi

S ohledem na navrhované prohloubeni prohrabek v tsecich . km 1,05 az 1,30 a 1,60 aZz 1,82 je tfeba
upfesnit informace o charakteru hornin, které budou odtéZovany a zarovefn upfesnit zakladové poméry
v profilech vy$e uvedenych doté¢enych mostt.

Doporucuje se také zpfesnit navrhovana opatfeni pro zakladani nabfeznich zdi v mistech, kde se otekavaiji
slozité zakladové poméry (vyskyt zemin s vysokym podilem organické hmoty a zemin stla¢itelnych v Grovni
navrhovanych zakladll zdi) — viz téz kapitola 1.2.2.

1.2.7.3 AKTUALIZACE DENDROLOGICKEHO PRUZKUMU

Sohledem na fakt, 2e od doby provedeni dendrologického prizkumu uplynulo $Sest let — bude
pravdépodobné nutné aktualizovat dfive provedeny priizkum (v ramci zpracovani DSP z 06/2009).
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1.2.74 PODKLADY PRO POVOLENi KACENi

V navaznosti na aktualizaci dendrologického priizkumu (viz vy$e) bude nutné aktualizovat také podklady
pro povoleni kaceni a pro navrh nahradni vysadby. Zmény totiz nenastaly pouze s ohledem na stav drevin,
ale v nékolika pfipadech doslo i ke zméné vlastnickych poméra k dotéenym pozemkdm, na kterych se
dfeviny nachazeji.

1.2.7.5 PODKLADY PRO VYNETi ZE ZPF

S ohledem na nékteré zmény vlastnickych pomérd k dotéenym pozemkim a charakteru parcel v katastru
nemovitosti a s ohledem na upfesnéni rozsahu zaborli bude nutné aktualizovat také podklady pro vynéti
dotéenych ¢asti pozemkil ze zemédélského pldniho fondu.

1.2.7.6  AKTUALIZACE INFORMACI O STAVU INZ. SITi A ZARIZENi V ZAJMOVEM UZEMI
VYSTAVBY

V souladu s propozicemi investora pro zpracovani predkladané dokumentace byly v ramci jejiho zpracovani
provérovany udaje o inZenyrskych sitich a zafizenich pouze v uzemich, kde dochazi ke (koncepé&nim)
zménam technického feseni proti pivodnimu DUR (v pfilohach C.1 a C.2 - ve vyznadenych zdjmovych
uzemich A a B). Proto bude nutné v ramci zpracovani dokumentace pro stavebni fizeni provérit také
aktualni stav inzenyrskych siti a zafizeni pro celé zajmové uzemi vystavby. Informace z roku 2009 jiz
nemuseji byt aktualni (spravci garantuji poskytnuté Udaje pouze jeden az 2 roky).

1.2.7.7 VYPOCTY PROUDENIi VODY V UPRAVENEM KORYTE

Zpracovatel predkladané dokumentace doporucuje také provést ovérovaci vypodty pro posouzeni (nebo
optimalizaci) definitivniho technického navrhu Gprav dna a zabezped&eni zakladl mostll 2D matematickym
modelem nerovnomérného proudéni vody v koryté (v ramci pfedkladané dokumentace zhotoveny model
pro trat v . km 1,0 az 1,85 bude pravdépodobné pro tyto Ucely pouzitelny).

1.2.7.8 DOPRACOVANiI NAVRHU SOUVISEJICiCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI

Doporucuje se pfipravovat (v souladu s dfive provedenymi studiemi a DUR) dalsi souvisejici

protipovodiiova opatfeni. Tato opatifeni by méla byt zamérena zejména na:

> podrobné feSeni zausténi drobnych vodnich tokli (téz nahonu), odvadéjicich vody z povodi od
Kvitkova Dvora a hamerského nahonu v km 2,52 a 2,18 — v DSP z 06/2009 byla feSena stavebni
Uprava zaulsténi téchto zatrubnénych vodnich tokl do upravované Pole¢nice a zabezpeceni proti
zpétnému vzduti prostrednictvim téchto trubnich vedeni do chranéného Uzemi (osazeni zpétnych
klapek); tato opatreni vSak nefesi pfipadny soubéh povodiiové viny v Poleénici a v téchto drobnych
vodnich tocich — v tom ptipadé by vody pfitékajici z malého boéniho povodi (mensi nez 1 km?)
nemohly odtékat do recipientu a pielévaly by se na ChvalSinskou ulici (moZnost zaplaveni areall
vodaren, Madety a dalSich); feSenim by mohlo byt provedeni kapacitniho zatrubnéni téchto vodnich
tokl v trase podél ChvalSinské ulice a zausténi tohoto zatrubnéni do Poleénice cca v km 1,6, nebo
vystavba malé suché nadrze (poldru na tomto drobném vodnim toku v misté pfed zatrubnénim a
prichodem pod Chval$inskou ulici

» doteSeni problematiky odvadéni destovych vod z chréanéného uzemi v dobé povodni (kanalizaéni
vyusti budou vybaveny zpé&tnymi klapkami a srazkové vody se budou v pfipadé povodné hromadit v
kanalizaénim systému), pro pfipad povodni je zapotiebi vybavit kanalizaéni systém mobilnimi ¢erpadly
pro pie€erpavani dest. vod z chranéného Gzemi do recipientu a vytipovat vhodné g&erpaci jimky
(kanalizaéni $achty) pro tyto ucely

1.3 STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

1.3.1 OCHRANNE PASMO MESTSKE PAMATKOVE REZERVACE A VLASTNI
REZERVACE

Stavba bude zasahovat diléim zpdsobem do plochy méstské pamatkové rezervace (Uzemi jizné od osy
Pole¢nice vrozmezi F. km 0,10 a 0,60) a do plochy ochranného pasma méstské pamatkové rezervace
s diferencovanym rezimem (Gzemi jizné od ChvalSinské ulice v rozmezi f. km 0,10 az 2,15). Z toho vyplyva,
Ze mimo Uzemi ochran. pasma MPR je Usek Pole¢nice mezi f. km 0,70 a 1,22 a mezi f. km 1,60 a 2,63..
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1.3.2 OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SiTi, PODMINKY CINNOSTI A PREKLADKY

V ramci zpracovani dokumentace pro stavebni fizeni (DSP z 06/2009) byly zjistovany inZenyrské sit¢ a
jejich trasy a zplsob uloZeni pro celé zajmové Uzemi vystavby (tedy v rozsahu f. km 0,05 aZ 2,70). Trasy
téchto siti byly v mnoha pfipadech poskytnuty jejich viastniky (spravci) i digitalné (osazeny v soufadnicich
JTSK). Zakres takto zjisténych inzenyrskych siti je obsazen v pfilohach C.2.1 aC.2.2 tohoto projektu.
V rdmci zpracovani podkladd pro zménu vydaného Uzemniho rozhodnuti byli poptani viastnici (spravci)
inzenyrskych siti pouze pro $ir§i zajmova tzemi zmén technického feseni viiéi pdvodnimu DUR.

Ve smyslu Energetického zakona ¢&. 458/2000 Sb. a piedpisi souvisejicich jsou pro elektricka zafizeni
stanovena nasledujici ochranna pasma:

- ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN - nad 1 kV a do 35 kV v&etné je 7 m pro vodi¢e bez izolace
(vétSina vedeni) a 2 m pro vodiée se zakladni izolaci - vzdalenosti je kolma rovina od krajniho vodite
na obé strany vedeni (v ochranném pasmu je zakazano zfizovat stavby, umistovat konstrukce,
uskladfiovat hoflavé a vybusné latky a ponechavat porosty nad 3 m)

- ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné vedeni fidicich, méficich
a zabezpeovacich ¢&ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu (v ochranném pasmu je zakazano
provadét bez souhlasu zemni prace, zfizovat stavby a umistovat konstrukce, které by znemoziiovaly
pfistup k vedeni, vysazovat trvalé porosty a pfejizdét mechanismy nad 6 tun)

- ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti
pro venkovni stozarové trafostanice do napéti 52 kV ve vzdalenosti 7 m, pro kompaktni a zdéné
trafostanice ve vzdalenosti 2 m

Dalsi podrobnosti viz vyjadfeni E-ON, s.r.o. C. Budgjovice ~ z 21.1.2008 — viz ptiloha E DUR z 02/2008 a
samostatny projekt Uprava koryta toku Poleénice v i. km 0,1 az 2,52 — Pielozky a Gpravy zafizeni rozvodu

elekifiny z 06/2009 (Hydroprojekt CZ, a.s.) — SO 09 a vyjadfeni z ledna 2015 (dokladova &ast tohoto
projektu).

Ochranné pasmo plynovodu - (OP) NTL a STL plynovodi je ve smyslu zakona &. 458/2000 Sb. (§ 68 a
§ 69) a predpisll souvisejicich v zastavéném UGizemi obce 1 m od povrchu potrubi a mimo zastavéné Gzemi
2 m od povrchu potrubi, méfeno v kolmém sméru k ose potrubi. V ochranném pasmu je zakazano provadét
¢innosti, které by mohly ohrozit bezpecny a spolehlivy provoz tohoto zaftizeni, bez pfedchoziho pisemného
souhlasu provozovatele zarizeni.

Dal$i podrobnosti viz vyjadieni E-ON, s.r.o. C. Bud&jovice — z 1.2. 2008 — viz pifloha E DUR z 02/2008
a samostatny projekt Uprava koryta toku Poleénice v F. km 0,1 az 2,52 — Ptelozky a lpravy zafizeni
rozvodu plynu a tepla z 06/2009 (Hydroprojekt CZ, a.s.) — SO 10 a vyjadfeni z 23.1.2015 (dokladova ¢ast
tohoto projektu).

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikacnich vedeni je stanoveno zakonem &. 127/2005 Sb. a ¢ini
1,5 m po stranach krajniho vedeni. V ochranném pasmu je zakazano zfizovat stavby, umistovat jina
podobna zafizeni nebo skladky materialu a provadét jiné dinnosti, které by znemoziiovaly nebo
znesnadiiovaly pfistup ke kabellim a ostatnim zafizenim. Déle se v ochranném pasmu nesméji vysazovat
porosty a ani ménit tvar povrchu terénu, pokud by vysledek téchto Cinnosti mohl rusit provoz radiového
zafizeni. Pfi (stavebni) ¢innosti v ochranném pasmu je nutno dodrZovat pravidla dle platnych pravnich
piedpisy.

Dalsi podminky a podrobnosti viz vyjadfeni fy Telefénica 02, a.s. v pfiloze E tohoto projektu a v projektu
Uprava koryta toku Pole¢nice v f. km 0,1 az 2,52 — SO 11 - Pielozky a Upravy podzemniho
telekomunika¢niho vedeni z 06/2009 (Hydroprojekt CZ, a.s.) a vyjadfeni z 31.1.2014 (dokladova c¢ast
tohoto projektu).

Dle zakona €. 274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacich jsou ochranna pasma vodovod( a kanalizaci
vymezena vzdalenosti od vnéj§iho lice st&ny potrubi na kazdou stranu — u vodovodnich fadl a
kanaliza¢nich stok do praméru DN 500 véetné 1,5 m, v pfipadé vétsi hloubky nez 2,5 m se vzdalenosti
zvysujf o 1 m na kazdou stranu. Ochranné pasmo kanalizaénich stok nad primér 500 mm &ini 2,5 m na
kazdou stranu potrubi.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky lze provadét zemni prace, stavby,
vysazovani porostl, skladky a terénni Gpravy pouze s pisemnym souhlasem majitele popf. provozovatele.
Povrch musi byt pfistupny pro pfipadné opravy a neméla by zde byt vysoka zeleh.
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1.4 VLIV STAVBY NA OKOLI
Viz kapitola 5 této zpravy.

1.5 POZADAVKY NA KACENi A DEMOLICE
1.6 KACENI

V souvislosti s realizaci stavby dojde k pomérné vyznamnému kaceni dfevin rostoucich mimo les v udolni
nivé Pole¢nice v obvodu stavby. V ramci DSP z 06/2009 byl zpracovan dendrologicky priizkum, jehoz
piedmétem bylo provéfeni zastoupeni druh(i dievin (jejich zdravotniho a sadovnické hodnoty). Dfeviny byly
posuzovany i z pohledu kolize s navrhovanou stavbou (roz$ifeni koryta a provadéni vykopovych praci pro
zaloZeni konstrukci). Dal$i dfeviny jsou navrzeny ke kaceni v pfipad&, Ze vyznamné zasahuji do
pratoéného profilu a tim sniZzuji kapacitu koryta pfi povodnich - jedna se téZ o kaceni jako prevenci tvorby
vyvratl v dob& povodné a nasledného hromadéni plovoucich dfevin v pii€nych objektech (pfedevsim
mostech) — v dlsledku ucpani téchto profilll miZe potom dojit k vyliti ficky z bfehl, pfestoZze teoreticka
kapacita téchto objektl bude dostateéna.

Soucasti této DSP z 06/2009 je také pfiloha Podklady pro povoleni kaceni, kde je podrobné
zdokumentovano navrhované kaceni — v uspofadani podle stavebnich objektt (SO 01, 02, 03, 04A, 12A a
12B), podle vlastnikll pozemkii, na kterych kaceni bude provadéno a podle jednotlivych pozemka.

V ramci stavby se piedpoklada provedeni nahradni vysadby v Uzemi podél vodniho toku (na pozemcich
Mésta C. Krumlov, Povodi Vitavy, s.p., CKRF a Agro - Zvonkova).

1.7 ASANACE, DEMOLICE

V ramci stavby budou odstranény, resp. demolovany a demontovany:

- mostek v i. km 0,50 (u Plagtového mostu) — odstranéni mostovky a ¢asti bfehovych opér - bude
nahrazen novym s vy38i polohou mostovky nad korytem fi¢ky (SO 05)

- ocelova lavka v I. km 0,95 (nad zimnim stadionem) — odstran&ni mostovky a bifehovych opér bez
nahrady (plivodné se pocitalo s nahrazenim novou lavkou s vy$si polohou mostovky nad korytem
ficky (plivodné SO 06)

- betonova lavka pro pé&si v i. km 1,04 (u fotbalového hiisté) — kompletni odstran&ni mostovky i podpér -
bude nahrazena novou lavkou - s vhodné hydraulicky fesenymi pilifi (bfehovymi opérami) v novém
profilu — cca 20 m od stavajici — ve sméru proti vodé (SO 07)

- ocelova lavka pro p&si v . km 2,53 (pod Novymi Dobrkovicemi) — odstran&ni mostovky a ¢asti
bfehovych opér - bude nahrazena novou s vy$$i polohou mostovky nad korytem ficky (SO 08)

- trubni most — kanalizaéni sbéra¢ pres koryto Pole¢nice v km 0,715 ~ kompletni odstranéni mostovky i
podpér - bude nahrazen kanalizaéni shybkou pode dnem Poleénice (v¢. $achet) - SO 12B.1

- trubni most - plynovod STL pies koryto Pole¢hice v km 1,305 — kompletni odstranéni mostovky i
podpér - bude nahrazen podchodem pode dnem Pole¢nice - SO 10.4

- spadovy stupeii (pevny jez, stabilizovany ocelovou $té&tovou sténou) v km 1,73 — bude prakticky
odstranén (ufezani §tétovnic v trovni dna, odstranéni balvandl, tvoficich stavajici ,balvanity skluz*) —
v ramci SO 04A

1.8 POZADAVKY NA ZABORY ZEMEDEL. PUDNIHO FONDU A LESA

Vystavbou — Upravami koryta Polecnice - dojde k trvalému zaboru zemédélského piidniho fondu relativné
malé vymeéry. Trvaly zabor ZPF a pozemk( s funkci lesa je vyéislen v nize uvedené tabulce (oproti DUR
z 02/2008 je mirné redukovan, protoZe v useku . km 0,10 az 0,4 — Jeleni zahrada - doSlo v mezidobi
k nové kategorizaci nékterych parcel — byly vynaty ze ZPF) :

are. c¢islo trvaly zabor ZPF
i dle KN kultura vm’ 'j((oﬂen tacné) viastnik
890/1 zahrada 140 Montecora s.r.o., Latran 107, Cesky Krumlov
1334/5 zahrada 36 | SJM Mazanec J., Mazancova B., Spi¢ak 125, C. Krumlov
864/2 zahrada 22 Fialova A., Chvalsinska 202, 38101 Cesky Krumlov
840 |trvaly travni porost 40 | Agrocon Kajov s.r.o., KfenQv Dvur 1, Kajov
1473/8 zahrada 136 SJM Iro J., Irova Z., Kfenov 100, 38101 Kajov
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arc. ¢islo trvaly zabor ZPF ,
P dle KN Kol v m’ ](,on‘entaéné) yastnik
1473/9 zahrada 120 Iro J., Kienov 100, 38101 Kajov
1473/10 zahrada 239 | SJMiro J., Irova Z., Kienov 100, 38101 Kéjov
1473/11 trvaly travni porost 1164 Ceska republika, Povadi Vitavy, s.p.
| 1473/12 trvaly travni porost 1 051 Ceska republika, Povodi Vitavy, s.p.
| 14641 trvaly travni porost 126 Mésto Cesky Krumlov
zabor ZPF celkem cca 3074
p ac;;: ;l;\sllo kultura tr::z 5‘{;1‘:? i viastnik
831/1 pozemek uréeny k plnéni funkci lesa 70 | Agrocon Kajov s.r.o., Kfenlv Dvir 1, Kajov
zabor LPF celkem 70

Ornice sejmuta z trvale zabiranych ploch ZPF bude pouzita na chumusovani horni &asti svahl koryta.
Prebyte¢na ornice, (zemina a vyrubana hornina), ktera bude ziskana pfi stavebnich pracech, bude vyuZita
pfi jinych stavebnich zamérech investora, eventuelné po dohodé pfi stavebnich zamérech mésta Cesky
Krumlov - napf. na vyrovnani terénu, sadové Upravy, rekultivaci ploch apod.

1.9 NAPOJENiI NA DOPRAVNIi A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
1.9.1 NAPOJENIi STAVBY NA DOPRAVNIi INFRASTRUKTURU
S OHLEDEM NA CHARAKTER A UMISTENI STAVBY PRAKTICKY NENi RELEVANTNI

Pro budouci udrZzbu bude stavba pfistupna:

- v useku f. km 0,59 az 1,19 prostiednictvim nové vybudované sjezdové rampy, navrzené cca v F. km
1,17 na levém biehu - z urovné horni hrany bifehu ke dnu koryta, pfijezd z ChvalSinské ulice (pro
mechanizaci bude tento Usek pro béznou Gdrzbu a drobné opravy pfistupny pouze po dné upraveného
koryta)

- v Useku f. km 1,19 az 1,69 prostfednictvim nové vybudované sjezdové rampy cca v f. km 1,22 —
z urovné ulice Chvalsinské na levy bfeh koryta upravené Pole¢nice a nasledné& ke dnu (v tomto misté
pomérné mélkého) koryta se svahovanym bfehem (pro mechanizaci bude tento usek pro bé&znou
adrzbu a drobné opravy pfistupny pouze po dné upraveného koryta)

- v usekuf. km 1,69 az 2,53 prostfednictvim nové vybudované sikmé sjezdové rampy cca v i. km 2,25 -
z urovné upravené staré ChvalSinské silnice (na levém biehu koryta upravené Pole¢nice) ke dnu
koryta (pro mechanizaci bude tento Gsek pro béznou udrzbu a drobné opravy pfistupny pouze po dné
upraveného koryta)

- vusekuf. km 1,72 az 2,25 je (bude) v t&ésném soubéhu s korytem Polecnice trasovana na levém biehu
mistni komunikace (piistup ke dnu v8ak bude mozny pouze po - v ramci stavby nainstalovanych -
zebfich), nebo prostfednictvim zdvihacich mechanisml (rozdil urovné komunikace a dna koryta je
vétdinou vice nez 3 m, bfeh bude tvofen témér svislou nabfezni zdi (v diléim Gseku navic na koruné
opatifenou pevnym, plnym, ochrannym zabradlim)

1.9.2 NAPOJENi STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

S OHLEDEM NA CHARAKTER STAVBY NUTNOST RESENiI NAPOJENi STAVBY NA TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU NENI PRAKTICKY RELEVANTNI

V ramci stavby bude ale zapotiebi provést fadu Uprav a prelozek inzenyrskych siti (podrobnéji viz kapitola
2.4 této zpravy a prilohy C.2.1 a C.2.2 a E tohoto projektu):
- SO 10 - upravy a prelozky STL a NTL plynovodu (E.ON, s.r.0.) v jednotl. lokalitaich ozna¢ené Gislem
za teckou:
SO 10.1 - Prelozka STP a NTP v mostku Jelenka v £. km 0,50
SO 10.3 - Prelozka STP v . km 1,24
S0 10.4 - Prelozka STP v f. km 1,305
S0 10.5 - Prelozka STP v . km 1,585

- S0 09 — upravy a prelozky kabeldl VN, NN, a vrchniho vedeni VN, v¢. trafostanice (E.ON, s.r.0.}:
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SO 09.1 - Pfelozka VN/TS - grafitovy ddl

SO 09.2 - Prelozka kabelu NN v i. km 2,06

S0 09.3 - Ochrana kabell VN a VO u mostu v f. km 1,22

S0 09.4 - Prelozka kabelu VN a NN u zimniho stadionu v f. km 0,95
S0 09.5 - Ochrana kabell NN a VO u mostu v . km 0,71

SO 09.6 - Prelozka kabelu NN a VO v mostku Jelenka v F. km 0,50

- SO 12 - upravy a prelozky vodovodnich fadli a kanalizaénich stok (CEVAK, a.s. a dal$i subjekty '):
S0 12A.1 - Prelozka vodovodu v . km 0,50 — v mostku Jelenka
SO 12A.2 - Prelozka vodovodu v i. km 1,05 — u fotbalového stadionu
SO 12A.3 - Prelozky vodovodu v . km 1,23
S0 12A.4 - Prelozky vodovodu v . km 1,595
SO 12A.5 - Prelozka vodovodu v . km 2,015
SO 12A.6 - Odbéry pro tenisové kurty
SO 12B.1 - Kanaliza¢ni shybka v . km 0,715
SO 12 B.2 - Kanaliza¢ni shybka v F. km 1,175 — u starého mostu
SO 12 B.3 - Kanalizaéni shybka v F. km 1,71 — u CSAD
SO 12 B.4 - Prelozka vytlacného fadu kanalizace ve Staré ChvalSinské

- 8O 11 - apravy a pielozky sdélovacich kabell (ve spravé Telefénica 02, a.s.):
SO 11.1 - Podzemni telekomunikaéni vedeni (PTK) v F. km 0,15
SO 11.2-PTKvFi. km0,15-0,25
SO 11.3 - PTK v i. km 0,5 — kabely v profilu mostku
SO 11.4-PTK v . km 0,5 — kabely v mostovce
SO 11.7 - PTK v . km 0,71
SO 11.9-PTKv T km 1,22
SO 11.10- PTK v . km 1,65
SO 11.11-PTK v . kmcca 1,71
SO 11.13-PTKv{. km 2,17
SO 11.14-PTKvVv i km 2,2
SO 1115 -PTK v km 2,64
SO 11.16 - PTK v . km 2,65

- uprava uloZeni teplovodu (Energo C. Krumlov)
SO 10.2 - Rekonstrukce pfechodu teplovodu v f. km 0,73

-  pfipadné dalSich dosud neidentifikovanych siti

110 PODMINUJICI, VYVOLANE A SOUVISEJICi INVESTICE
Viz téZ kapitola 4.5 Prlivodni zpravy.

! ) napr. firmy Madeta, pivovaru Eggenberg, apod.
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2, CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 UCGEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY
Viz kapitola 5.2 a 5.6 Pravodni zpravy.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Z hlediska urbanistického je mozno konstatovat, Ze stavba je v souladu s platnou (schvalenou) Gzemné
planovaci mésta Cesky Krumlov - jako zévazny pravni dokument pro koordinovany rozvoj a regulaci vyuziti
celého spravniho Gzemi mésta Cesky Krumlov byl vroce 2006 schvalen Uzemni plan mésta Cesky
Krumlov (Ing. arch. Koubek, UK-24, Urbanisticky atelier) - obecné& zavaznou vyhlaskou mésta Cesky
Krumlov €. 2/2006.

Podle uzemniho planu je Gzemi podél upravovaného Useku toku vymezeno jako plochy pro zeler
(sidelni, doprovodna a rozptylena), sport, bydleni (hromadné, individualni), vyrobu (priimysl, skiady),
obsluznou sféru (dopravni vybavenost) a smisené vyuziti méstského typu. Navrhovana Gprava koryta toku
disledné sleduje jeho stavajici trasu a nebude vyznamné zasahovat do jeho okoli a nebude tedy vyZadovat
provadéni zmén v planovaném vyuziti ploch ve smyslu platného Uzemniho planu mésta.

Pro stavbu bylo vydano uzemni rozhodnuti (&j. SU 518/08-N& ze dne 29.7.2008), ve kterém je soulad
s Uzemnim planem potvrzen.

S ohledem na lokalizaci stavby na okraji méstské pamatkové rezervace (MPR) a v jejim ochranném pasmu
bylo pfi navrhu zohledné&no také hiedisko architektonického feSeni. Technicky navrh je standardnim
fesenim dané problematiky: vodohospodaiske dilo pro zajisténi vy$si kapacity koryta vodniho toku a tim
zvyseni stupné protipovod. ochrany piilehlého zastavéného uzemi rozSifenim a prohloubenim koryta a
lokalné téZ realizaci pevnych bariér proti rozlivu vod (ochranné zdi nebo zemni hraze). Pro zajisténi
bezpe¢ného prichodu povodfiovych pritokil se navrhuje také odstranéni pficnych prekazek, které by
vzdutim zpUsobovaly rozliv — pfedevsim zvy$eni polohy konstrukci mostkd a lavek nad arovefi hladiny pfi
stoleté povodni (v roce 2009 bylo feSeno v samostatném koordinovaném projektu, jehoZz sou&asti byla
vizualizace nejvice exponovaného mostku v . km 0,50 v centralni &asti mésta), ale také likvidace dvou
vrchnich k¥izeni vodniho toku produktovou: v km 0,71 kanalizace a v km 1,31 plynovodu — to jsou opatfeni,
ktera budou mit v blizkosti MPR kladny esteticky dopad na tizemi.

Rozsifeni koryta v mnoha Usecich neni s ohledem na t&sné sousedstvi zastavby a komunikaci jinak
fesitelné nez vystavbou nabfeznich zdi. Prezentace jejich technického (a tim i architektonického) feseni
byla provedena na projednani projektu v roce 2009. Vyska zdi byla v navrhu vzdy minimalizovana na
nezbytnou miru, lic zdi bude oblozen kamenem. Pro optické potlaeni celkové vysky se v nékterych
pfipadech navrhuje kombinace zdi a navazujiciho svahu (tam kde to dispozi¢ni poméry dovoluji), pfipadné
kombinace niz8i nabf. zdi a doprovodné, odsazené ochranné zidky, nebo hraze, v nékterych usecich je
navrzeno vyskové rozélenit plochu lice zdi tak, Zze do urovné terénu je fedena ,klasicky® - s mirné
uklonénym licem s kamennym obkladem a nad touto urovni pevnym (plnym) zabradlim, které zabezpeci
ochranu proti rozlivu do poZzadované Grovné. Toto zabradli se navrhuje z pohledového betonu s fimsou na
jeho koruné. Detailni feSeni nabfeznich zdi je mozno dofesit v ramci zpracovani dalsiho stupné projektové
dokumentace (po zapracovani pfipadnych pfipominek pfislusnych organtl statni spravy).

V useku . km cca 0,10 az 0,25 byl rozsah CGpravy koryta (v souladu s podminkami pfisiusnych organt
stat. spravy) minimalizovan (prohloubeni stavajicich pomocnych kynet ve skalnim vychozu v profilu mostu
u Budg&jovické brany a tésné pied nim), v kratkém uUseku pfed uvedenou lokalitou se navrhuje pouze
rozsifeni koryta do pravého biehu pro plynulej$i navedeni vod do profilu mostu (birehy zlstavaji svahovang,
dopliiuje se pouze kamenné opevnéni paty a dolni ¢asti svahu), navrhuji se zde dosadby vhodnych dievin
pfedevsim podél tohoto upravovaného biehu (stavajici porosty dozivajicich ovocnych stromi v tomto
prostoru byly do zna¢né miry devastovany priichodem povodné v roce 2002 a 2013). S ohledem na
exponovanost popisované lokality si NPU a OUPaPP M&U vyzadaly zpracovani vizualizace dprav tohoto
prostoru — ta byla prezentovana v ramci zpracovani DSP v roce 2009. Navazujici usek vodniho toku dale
proti proudu v Jeleni zahradé a po jejim okraji — v . km 0,25 az 0,69 upravovan v zasadé& nebude (kromé
prohrabky dna pod vodni hladinou mezi f. km 0,60 az 0,69).
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2.3 KONCEPCE NAVRHU

Navrhovana stavba je stavbou pro zvySeni stupné& protipovodiiové ochrany ze stavajici Urovné,
odpovidajici cca Qs (nejnizéi je prfedev&im v Useku km 1,84 az 2,20 a 0,10 az 0,40) na ochranu do Qg
(vuseku km 0,70 az 2,52). Také v aseku f. km 0,10 az 0,40 a 0,60 az 0,70 dojde k uréitému zvySeni
kapacity a tim stupné protipovodifiové ochrany)

Technicky navrh v podstaté odpovida potfebam reseni kritickych — malo kapacitnich mist a Gsekd

upravované traté vodniho toku. Re$eni spogiva predevsim v:

- rozsiieni stavaijlciho koryta (Useky km 0,1 az 0,21, km 0,74 az 1,19, km 1,225 az 2,53 — v Useku . km
1,71 az 1,8 se provede na rozdil od DUR z 02/2008 vyrazné&jsi rozsifeni koryta do pravého biehu)

-  prohrabkach dna (useky km 0,09 az 0,12, km 0,60 az 0,72, km 1,06 az 1,32 a km 1,65 az 2,13 -
v usecich f. km 1,06 az 1,30 a 1,64 az 1,84 se provede na rozdil od DUR z 02/2008 vyrazng&;jsi
prohrabka dna koryta),

- ohrazovani koryta (seky km 1,48 az 1,60 a km 1,925 az 2,365),

- pfipadné dopinéni dalSich bariér proti rozlivu do chranéného Gizemi (nabrezni zdi s pfipadnymi
doprovodnymi ochran. zidkami v Useku f. km 0,72 az 1,19, zvy$eni a rekonstrukce zdi podél
tenisového arealu, ochranné zabradli podél ulice pod N. Dobrkovicemi, zvySeni nivelety staré
ChvalSinske silnice)

- dilef uprave trasy koryta v iseku mezi . km 1,71 az 1,78 (dopInéni v¢i pivodni DUR z 02/2008).

NavrZzené feSeni podchodii vodovodi a kanalizaci pode dnem upraveného vodniho toku je feSeno
standardné vodovodnimi a kanalizaénimi shybkami s pfislusnymi $achtami a armaturami.

Prelozka vytlatného fadu kanalizace (v souvislosti s rozsifenim koryta Poleénice) je navrzena do
prostoru (v souvislosti s protipovodiovymi opatfenimi) rekonstruované staré Chvalsinské silnice.

Jednotlivé kanalizaéni vyustni objekty budou upraveny dle rozsahu Gpravy koryta Pole¢nice s osazenim
koncovych protipovodiiovych zpétnych klapek.

Koncepce podita téz se zkapacitnénim pfi¢nych objektll - mostku u Plastového mostu (f. km 0,50) a lavek
v km 1,04 a 2,52, odstranénim produktovodl z pritoéného profilu (v km 0,71, 0,75 a 1,31).

Soucasti stavebnich praci bude i provedeni nezbytnych Uprav a preloZek inZenyrskych siti a zafizeni a
provedeni vegetacnich tprav podél vodniho toku (nezbytné kaceni a dosadby drevin).

V nasledujici kapitole je uveden podrobnéjSi popis stavebniho zaméru - rozdéleny na jednotlivé, svym
charakterem a dispozici, ucelené ¢asti (stavebni objekty).

Vedlej$im cilem zaméru je stabilizace koryta ficky Pole¢nice a oblasti jejich bfehl T dna v rozsahu
zajmového Uzemi stavby (nabfezni zdi a zidky, pficné stabilizaéni prahy, kamenné opevnéni svahl bieht,
obnova a doplnéni pfirozené ,dnové dlazby” v mistech prohrabek a rozsifovani dna).

Koncepce FeSeni (rozsifeni koryta, ohrazovani, prohrabky a dalsi protipovodiiové bariéry a zkapacitnéni
pficnych objektil) je plné v souladu s platnym tzemnim rozhodnutim pro stavbu z roku 2008 (viz kapitola
2.2 teto zpravy a kapitola 4.4 prfilohy A tohoto projektu). Vychazi ze studie, zpracované v roce 2003 (Studie
odtokovych pomérll potoka Pole&nice v intravilanu mésta Cesky Krumlov) a projektové dokumentace
k uzemnimu a stavebnimu fizeni (Hydroprojekt CZ, a.s., 02/2008 a 06/2009). K ur€itym korekcim doslo pro
dosazeni podminek, uvedenych v tizemnim rozhodnuti a po provedeni zpfeshujicich hydraulickych vypodtd
(napf. vypusténi rozsifovani koryta v Useku 0,58 az 0,69 a naopak razantnéjsi rozsifeni koryta v tsecich
1,43 az 1,69 a 2,40 az 2,53, nové pak prohloubeni dna mezi i. km 1,06 az 1,32 a 1,65 az 1,85 a zminéna
uprava trasy mezi km 1,71 a 1,78.

Projekt stavby byl koordinovan s dalSimi zaméry v zaimovém uzemi (projekty: ,Jelenka — parkovisté
zajezdovych autobusu®, ,Rekonstrukce IS a komunikace v Dobrkovicich — C. Krumlov*, a studiemi:
,Sportovné relaxa&ni centrum C. Krumlov* a ,Zastavovaci studie ptedpoli grafit. dolu v C. Krumlové").

Stavba bude také splfiovat protipovodiiové poZzadavky a podminky spravcid stavajici relativné husté sité
inZenyrskych siti a zafizeni v Uzemi (kanalizace, vodovody, energetické a sdélovaci kabely a vedeni,
plynovody, teplovod), v nezbytném rozsahu budou na téchto sitich a zafizenich provedeny Upravy a
prelozky.

2.4 BEZPECNOST PRI UZIVANiI STAVBY A BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Bezpednostni opatieni pfichazeji v uvahu pouze v pfipadé tras navrhovanych nabfeznich zdi v kontaktu
s nabfeZni komunikaci, nebo s GUzemim ¢Casto navstévovanym — vefejné pfistupnym, kde (po dohodé
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s M&U) bude koruna zdi opatfena ochrannym zabradlim. To se tyka Usekd napt. mezi f. km 0,95 a 1,20 na
levém bfehu, mezi f. km 1,04 a 1,14 na pravém biehu, mezi f. km 1,74 a 2,28 na levém bfehu, popfipadé
v dalsich. Zadna dalsi opatieni pro zajisténi bezpe¢nosti provozu dila nejsou potfebna.

2.5 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS

Technické fedeni je dispoziéné rozdéleno do &ty usekd, které zaroven tvoti stavebni objekty. Rozdéleni se
navrhuje s ohledem na do uréité miry odliSnou charakteristiku jednotlivych Gsekl a jejich technického
feSeni a s ohledem na do urcité miry odlisné pozadavky na pfinos feseni z hlediska protipovodiiové
ochrany. Rozdé&leni také umoziiuje piipadnou etapovou vystavbu dil¢ich Gsekit upravy koryta vodniho toku.

SO 01 - Uprava koryta v tiseku km 0,10 a# 0,71

poli mostu u Bud&jovic. brany a dostavba usmérfiovaci zdi podél soukromého pozemku, navazujici na
stavajici zed na pozemku a pana Mazance.

Castetné v pfesahu a s vy8e popsanym a v navazujicim Useku proti vodé (do cca km 0,21 se provede
rozsifeni koryta do pravého biehu — se svahovanym bfehem, opevnénym kamennym zahozem s
postérkovanim, hrubym urovnanim povrchu a ohumusovanim horni &asti svahu. Drobné Upravy budou
provedeny i na levém bfehu — ale bez zasadnich zmén stavajici konfigurace terénu (predevsim zde bude
dopIné&no bifehové opevnéni).

V ramci SO 01 se navrhuje kromé jiného téz provedeni kaceni nékolika kusi dfevin (v iseku rozsifovaného
pravého bfehu). V ur¢itém rozsahu se téz navrhuje nahradni vysadba strom{ podél biehové linie.

V useku rozsifeni koryta bude doplnéna tzv. dnova dlazba (kamenné opevnéni dna) — pro zajisténi
stability a odolnosti dna. Navrzeny jsou téZ stabilizaéni betonové prahy, zavazané hluboko do dna vodniho
toku (vrchnl lic bude v Grovni povrchu dna, bude obloZen kamenem, lokalngé budou do té&chto prahd
zapustény velké kameny, které budou pfesahovat cca do 15 cm nad okolni Grovefi a vytvaret tak drobné
pefeje a tisiny).

SO 02 - Uprava koryta v Giseku km 0.71 az 1.22

Technicke fedeni se zasadné neli§i od plvodniho DUR. Do$lo pouze k upfesn&ni na zakladé
podrobnéjSiho zaméieni, vysledkdl provedeného inz. geolog. prizkumu, stavebné-technického a
dendrologického prizkumu a podrobnéj$iho hydraulického vypocétu pribéhu hladiny pfi Q.o pro pfipad

km 0,74 (do km 0,87) bude na pravém bfehu budovana nova nabfezni zed, ktera bude trasovana podél
budovy zimniho stadionu a jeho doprovodnych objektl. Koruna nabiezni zdi (na lici obloZzena kamenem)
bude zhruba v urovni stavajiciho terénu, poZadované vysky pro zabranéni rozlivu Q,q, bude dosazeno
.nasazenym" plnym betonovym zabradlim, které opticky roz&leni jinak pomérné vysokou plochu lice zdi.

Levy bfeh v tomto useku bude tvofen vyrazné nizsi zdi, jejiz funkce bude spolivat ve stabilizaci paty
svahu. V prostoru mezi ob&éma zdmi bude rozsifeno (a lokalné mirné prohloubeno) koryto. Do linie
nabieZnich zdi budou zakomponovany opéry ,pfemosténi* teplovodu.

V ramci tohoto Useku bude provedeno odstranéni vrchniho kfizeni vod. toku kanalizaci (vystavbu nové
kanalizaéni shybky fesi SO 12B.1), zvy$ena nad Urovei hladiny pfi Q0 bude konstrukce premosténi
teplovodu v km 0,755 — SO 10.2).

V useku . km 0,87 aZ 1,04 bude na pravém bfehu nabiezni zed pouze do Grovné terénu (relativné nizsi) a
paralelné s ni bude vybudovana jesté (v linii stavajicich oploceni) protipovodiiova zidka (vysoka do cca
1,60 m).

Na levém biehu bude zpoc¢atku (do km 0,91) pokracovat vy$e uvedena stabiliza¢ni zed v paté svahu, od
km 0,91 do 0,95 (profilu stavajici ocelové lavky) bude bieh fe$en obdobné jako protéjsi — nabfezni zdi do
drovné terénu, s doprovodnou paralelni protipovodiiovou zidkou v linii oploceni. Nasledujici usek levého
bfehu podél stavajici tribuny FK Slavoj, az po km 1,04 je navrzen obdobné jako soub&h se zimnim
stadionem: nébfezni zdi do urovné terénu s nasazenym pinym zébradlim. Pro zpfistupnéni koryta Fi¢ky
bude nabfezni zed v tomto Useku vybavena pevnym Zebiem.

V ramci popisovaného useku bude v . km 0,95 kompletn& odstranéna stavajici lavka. Také v km 1,04
bude zcela demolovana stavajici betonova lavka a bude nahrazena novou — v I. km 1,06 — véetné
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biehovych opér, mostovka bude zvy$ena (s pozadovanou rezervou 0,50 m) nad uroven hladiny pfi Qoo —
v8e feSeno v ramci staveb. objektu SO 07.

V prostoru mezi obéma nabfeznimi zdmi bude rozsifeno (a lokalné mirné prohloubeno) koryto.

az 1,08 (vysky cca 3,1 m); v iseku cca km 1,08 az 1,14 je na pravém bfehu skalni vychoz vapencl — zde
bude bud dolni ¢ast profilu zdi nahrazena skalnim vyrubem v pozadovaném tvaru, pfipadné v &asti tohoto
Useku zed vibec nebude realizovana (bfeh bude tvofen stavajici sténou skalniho vychozu). V nasledujicim
dilcim useku je pravy bfeh zpevnén stavajici (historickou) kamennou zdi. Ta bude zachovana, chybégjici
zdivo bude dopinéno, budou odstranény prorlstajici kofeny a dreviny, zdivo bude ocisténo tlakovou vodou
a pfesparovano. Levy bieh bude tvofen rizné vysokou nabfezni zdi, v useku km cca 1,11 aZ 1,19 bude
opét koruna zdi ,nastavena“ plnym zabradlim — nad navrhovou uroven hladiny pfi Qsgo.

V prostoru mezi obéma nabieznimi zdmi bude rozsifeno a prohloubeno koryto.

V rozmezi f. km cca 1,125 a 1,170 bude realizovana sjezdova rampa z levého biehu ke dnu upraveného
koryta pro ucely jeho udrzby. Rampa (8iroka cca 3,5 m) bude ,zasunuta“ do vyklenku v bfehu, jeji pravy
okraj bude sledovat teoretickou linii levé nabfezni zdi, levy okraj bude tvofen oddalenou nabfezni zdi, jejiz
zakladova spara bude sledovat snizujici se uroven nivelety ,vozovky". Vozovka bude tvofena kamenem z
prostérkovanim a urovnanim povrchu. Prava strana rampy bude opatiena trubkovym zabradlim, koruna
pfilehlé, odsazené nabfezni zdi bude opatfena pinym zabradlim. Délka sjezdové rampy je cca 35 m.

V ramci tohoto Useku bude provedena rekonstrukce kanalizaéni shybky v f. km cca 1,175 (CEVAK -
SO 12B.2)

mikropilotami v kombinaci s dalSimi stavebnimi opatienimi).

V ramci SO 02 se navrhuje kromé jiného té7 provedeni kaceni dfevin, vyznamné zasahujicich do
prito&ného profilu, pfipadné kaceni v rozsahu vykopové ryhy pro realizaci nabfeznich zdi. V omezeném
rozsahu se téz navrhuje nahradni vysadba stromi podél biehové linie.

V mistech prohrabek a rozsifeni koryta bude provedena obnova tzv. dnové dlazby (rozprostfeni
kamenl, skrytych pfed zahajenim prohrabek, pfipadné nové na stavbu dovezenych) — pro zajisténi stability
a odolnosti dna. Navrzeny jsou téz stabiliza¢ni betonové prahy, zavazané hluboko do dna vodniho toku
(vrchni lic bude v Urovni povrchu dna, bude oblozen kamenem, lokalné budou do téchto prahl zapustény
velké kameny, které budou pfesahovat cca do 15 cm nad okolni uroven a vytvaret tak drobné peieje a
tiSiny).

SO 03 - Uprava koryta v Gseku km 1,22 a2 1.71

Technické feSeni se zasadné nelis§i od pavodniho DUR. Doslo pouze k upfesnéni na zakladé
podrobnéj§iho zaméreni, vysledkll provedeného inZz. geolog. prizkumu, stavebné-technického a
dendrologického priizkumu a pfedev$im podrobnéj$iho hydraulického vypoctu prab&hu hladiny pfi Qiq0 pro
pfipad provedenych opatfeni.

opevnénymi (neprevySenymi) bfehy. Ochrana tenisového aredlu bude zajisténa prostrednictvim stavajicich
zdi, vymezujicich plochy kurtd. Zdi budou v ramci stavby zabezpeteny proti priisakim betonovou
prizdivkou (koruna zdi zlistane na stavajici Grovni).

Cca v useku km 1,27 aZ 1,30 je pravy breh tvofen skalnim vychozem a prakticky nebude upravovan.

V Useku km cca 1,23 az 1,33 se nachazi ve dné koryta vymol, ktery bude sanovan kamennym zahozem.

V ramci tohoto Useku bude provedena Gprava vodovodnich shybek v f. km cca 1,23 (CEVAK a pivovar
Eggenberg — v8e SO 12A.3) a odstranéni vrchniho kfizeni vod. toku plynovodem (vystavbu novych
podchodll plynovodl pode dnem ficky fesi SO 10.3 a 10.4.

V ramci tohoto useku bude také provedena doprovodna ochranna zemni hrazka, ktera vytvofi bariéru
proti rozlivu vod na levy bifeh do prostor tenisového arealu (hrazka vysky cca do 0,8 m nad okolnim
terénem o délce cca 18 m, s 2,5 m Sirokou korunou a zatravnénym povrchem). Navrzena je také Stérkem
zpevnéna sjezdova rampa pro Ucely pfistupu pro udrzbu koryta, odboéujici z Chvaldinské ulice (celk. délka
cca 18 m, Sitka 3,5 m, vysky cca do 0,7 m nad okolnim terénem).

svahovanym, kamenem opevnénym (nepfevy$enym) bfehem. Ochrana tenisového arealu bude zajiSténa
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prostiednictvim stavajicich zdi, vymezujicich plochy kurtd. Zdi budou v rdmci stavby zabezpe€eny proti
pritsakiim betonovou pfizdivkou (koruna zdi ziistane na stavajici trovni).
Pravy bieh nebude prakticky upravovan (s vyjimkou usekl podemletého biehu, které budou lokalné
sanovany kamennym zahozem a s vyjimkou kéceni strom, zasahujicich vyznamné do pratoéného profilu).
Cca v km 1,40 jsou na levém biehu situovany studna a jimaci objekt — odbér pro tenis. areal. Odbérny
objekt bude v ramci SO 12A.6 upraven (posunut s ochledem na rozsifeni koryta), studna bude obsypana
kamennym zahozem.

razantngjSi nez ve smyslu plvodniho DUR). Koryto bude na levém biehu &aste¢né se svahovanym,
kamenem opevnénym brehem, doplnénym ochrannou zemni hrazi (zmirnéni sklonu svahu biehu, Gprava
stavajici hraze), caste¢né téz s nabreZni zdi (lic oblozen opét kamenem) rizné vysky (kterd umozni
potfebné rozSifeni koryta v mistnich stisnénych pomérech (zastavba tenisového centra). Ochrana
tenisového aredlu bude zajist&€na prostrednictvim Upravy stavajici hraze. V misté, kde tenisova hala a kurt
témér zasahuji do stavajiciho télesa hraze, bude feseno zajisténi priichodu podél paty hraze opérnou
zidkou (dohoda mezi zastupci Tenis centra a investora). Levy bfeh bude v ¢asti tohoto Useku vyskové
roz¢lenén 1,5 m Sirokou lavici.

Pravy bfeh nebude prakticky upravovan (s vyjimkou Usekl podemletého biehu, které budou lokalné
sanovany kamennym zahozem a s vyjimkou kaceni strom, zasahujicich vyznamné do pritoéného profilu).

Cca v km 1,54 je na levém biehu situovan jimaci objekt — odbér pro tenis. areal. Odbérny objekt bude
v ramci SO 12A.6 upraven (posunut s ohledem na rozsifeni koryta).

bfehu se svahovanym, kamenem opevnénym bfehem, dopinénym nabfezni zidkou v paté bfehu a
doplnénym - v Gseku km 1,57 az 1,60 - ochrannou zemni hrazi (Uprava stavajici hraze). Levy breh bude
v ¢asti tohoto useku vyskoveé rozélenén 1,5 m sirokou lavici.

Koryto bude v celém useku rozsifovano do pravého bfehu (v navaznosti na pravobfezni opé&ru vyse
situovaného mostu). Tento bfeh bude pfevazné svahovany, v ¢asti iseku svah vyskové rozélenén 1,5 m
Sirokou lavici. V kratkém Gseku, navazujicim na pravobiezni opéru vy$e situovaného mostu se navrhuje

Cca v km 1,59 je na levém biehu situovana $achta vodovodni shybky (shybek). Shybky (CEVAK a
pivovaru Eggenberg) budou v souvislosti s rozsifovanim koryta upraveny v ramci SO 12A.4. Upravena
bude také shybka plynovodu (SO 10.5)

(dlazbou opevnéna) berma, prochazejici podéiné pod mostem.

V ramci SO 03 se navrhuje kromé jiného téz provedeni kaceni dfevin, vyznamné zasahujicich do
pritogného profilu, pfipadné kaceni v rozsahu rozsifovaného koryta a bfehll. V omezeném rozsahu se téz
navrhuje nahradni vysadba stromi podél biehové linie.

V mistech prohrabek a rozSifeni koryta bude provedena obnova tzv. dnové dlazby (rozprostreni
kamen(, skrytych pfed zahajenim prohrabek, pfipadné nové na stavbu dovezenych) — pro zajisténi stability
a odolnosti dna. NavrZeny jsou téz stabilizacni betonové prahy, zavazané hluboko do dna vodniho toku.

SO 04A - Uprava koryta v Uiseku km 1.71 aZ 2 64 (Uprava oznaceni staveb. objektu)

piipad provedenych opatfeni. Projekt levobieznich zdi byl koordinovan s projektem rekonstrukce mistni
komunikace (a inz. siti) v Novych Dobrkovicich. Ochranna hraz v trase stavajici ,Staré chvalSinské cesty” je
feSena v samostatném staveb. objektu — SO 04B — viz dale.

V souvislosti s rozsifenim a prohloubenim koryta bude provedena Gprava stavajici kanalizaéni shybky
pod korytem ficky (SO 12B.3).

Bude zruSen stavajici spadovy stupef (jez) v km 1,73 — v navrhové Urovni bude odiezan vrch
stavajicich ocel. Stétovnic, Stétova sténa bude doplnéna v misté rozsifeni koryta do pravého bfehu.
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Siroké cca 17,5 m, na obou biezich nabiezni zdi — témér az do Urovné navazujiciho terénu. Na levém
bfehu bude nabfezni zed od km cca 1,77 tvofit okraj mistni vefejné komunikace (pIné zabradli). Na pravém
bfehu bude nad f. km 1,80 u paty nabfezni zdi nizka, kamenem opevnéna berma, ktera nabfezni zed
opticky snizi. Dno mezi zdmi bude vyspadovano ke stfedu, obnovena bude pfirodni dnova dlazba.
Levobfezni i pravobiezni zed navazou na stavajici biehové opéry mostu dlini drahy v km 1,84.

S ohledem na poZadavek vyrazného zvySeni nedostateéné kapacity bude (oproti pivodni DUR

kyneta &iroka 13,5 m a opevnéna pravobiezni berma $iroka 3,5 m, na levém bfehu nabfezni zed do Urovné
projektované mistni komunikace. Oproti pfedchozimu Gseku bude pravy bfeh svahovany (se zatravnénim).
Trasa levobfezni zdi bude sledovat navrzenou trasu mistni komunikace a u ni umist&né vyhybny.

S ohledem na pozadavek vyrazného zvy$eni nedostateéné kapacity bude stavajici koryto rozsifeno

kyneta Sirokad 13 az 14 m a pravobfezni berma $iroka 3,5 m, na levém biehu nabfezni zed do Grovné
projektované mistni komunikace. Pravy bieh bude svahovany s navazujici ochrannou zemni hrazi (s $itkou
v koruné 3,0 m a se zatravnénym povrchem). Trasa levobfezni zdi bude sledovat navrzenou trasu mistni
komunikace a podél ni umisténych vyhyben. Rozdil arovné vozovky a navrhové urovné kapacity koryta
bude vyrovnan pinym zabradlim podél komunikace na koruné zdi.

S ohledem na pozadavek zvy$eni nedostate¢né kapacity bude koryto rozsifeno (pfedevsim do pravého
brehu) a (mirn&) prohloubeno.

Cca v km 2,01 bude provedena Uprava ulozeni (pfeloZzka) podchodu vodovodu pode dnem upraveného
koryta vod. toku (SO 12A.5), v km 2,06 bude provedena lprava uloZeni (pfelozka) podchodu kabelu NN
pode dnem upraveného koryta vod. toku (SO 09.2), z km cca 2,17 bude provedena Uprava uloZeni
(pfelozka) podchodu sdélovaciho kabelu pode dnem upraveného koryta vod. toku (SO 11) — do F. km
2,155.

kyneta Siroka 14 m a pravobrezni berma 8iroka 3,5m, na levém bifehu nébfezni zed do urovné
projektované mistni komunikace. Koryto bude rozsifeno prfedevsim do pravého biehu. Pravy bfeh bude
svahovany s navazujici ochrannou zemni hrazi (s ifkou v koruné 3,0 m a se zatravnénym povrchem).
Trasa levobfezni zdi bude sledovat navrzenou trasu mistni komunikace. Na €asti useku bude rozdil urovné
vozovky a navrhové Urovné kapacity koryta vyrovnan plnym zabradlim podél komunikace na koruné zdi.

bfehu zpocatku jesté svahované, pozdgji - od km 2,32 proti proudu - bude pravy bfeh vymezen nabfezni
zidkou (zdi - kamenem obloZenou, lokéalngé az tésné pod Uroven upravované nivelety staré ChvalSinské
silnice). Funkci ochranné hraze proti rozlivu na pravy bifeh v tomto Useku pfevezme zvysené téleso staré
Chvalsinské silnice (uprava silnice v ramci SO 04B).

Zhruba mezi km 2,245 a 2,270 je ve svahu biehu navrzena $ikma sjezdova rampa z arovné koruny
ochranné hraze (zvy$ené staré Chvalsinské) ke dnu koryta vod. toku (pro ugely zpfistupnéni pro budouci
adrzbu).

Trasa pravobfezni zdi bude sledovat navrzenou trasu mistni komunikace, jeji ukon€eni vychazi na f. km
2,31. Dale proti proudu nebude levy bieh prakticky upravovan (s vyjimkou Usekll podemletého bfehu, které
budou lokalné sanovany kamennym zahozem a s vyjimkou kaceni stromu, zasahujicich vyznamné do
prato¢ného profilu).

Cca v km 2,52 bude rekonstruovana stavajici lavka pro pési (SO 08) — jeji konstrukce bude zvy3ena nad
hladinu ph Q100.

bfehu bude zajisténa prostfednictvim zvyseni Grovné povrchu télesa staré ChvalSinské silnice (SO 04B).

V ramci SO 04A se navrhuje kromé jiného téZ provedeni kaceni dfevin, vyznamné zasahujicich do

pruto¢ného profilu, pfipadné kaceni v rozsahu rozsifovaného koryta a bfehd a stavebnich ryh pro zaloZeni

nabreznich zdi. V omezeném rozsahu se téZ navrhuje nahradni vysadba strom0 podél bfehové linie.
Stavbu SO 04A bude nutné koordinovat s rekonstrukci staré Chval$inské (SO 04B).

30 (41)

CISLO ZAKAZKY: 11-4313-06-01
ARCHIVNI CISLO: 000522/15/1



Sweco Hydroprojekt a.s. SWECO ﬁ

Uprava koryta toku Poleénice v ¥ km. 0,10 - 2,52 — dokumentace pro zménu UR — souhrnné technické zpréva

Podél pravého bfehu (v misté vystavby ochranné hraze) je v soucasnosti (mezi f. km 2,00 a 2,20)
vedeno vrchni vedeni VN — to bude rozebrano a pfeloZzeno do nové kabelové trasy po severnim okraji nové
Chval3inské silnice (ulice) — v ramci SO 09. Podél pravého biehu (mezi km 2,25 a 2,45) je téZ trasovan
vytlak splagkové kanalizace — ten bude pfekladan v ramci SO 12B.4. V ramci SO 12B.5 budou upravovany
také kanalizani vyusti a podle potieby dopliiovany protipovodiiovymi zpétnymi klapkami. Upravena
(v ramci SO 12B.5) budou také dvé zausténi drobnych vodnich tokd (v . km 2,515 a 2,18).

SO 12A - Prelozky a tpravy vodovodi (Uiprava oznaceni staveb. objektu)
SO 12A.1 - Rekonstrukce vodovodnich fadtl na lavce v km 0,50

Vodovodni fady, ulozené v mostovce budou vzhledem k rekonstrukci lavky (SO 05) z divodt vy$kového
uloZeni rekonstruovany. Oba fady budou nahrazeny tepelné izolovanym potrubim z tvarné litiny, které
budou uloZeny na spodni konstrukci lavky. Na levém brehu bude potrubi napojeno na stavajici fady, na
pravém biehu bude potrubi napojeno v armaturni $achté na ¢aste¢né rekonstruované rfady DN 350 a
150. Armaturni 8achta bude nahrazena $achtou novou.

Vramci vystavby nové Sachty bude nutné zajistit pfelozku sdélovaciho kabelu a kabelu VO a
plynovodu.

S0 12A.2 - Prelozka vodovodni pripojky u fotbal. stadionu

Jedna se o prelozku vodovodni pfipojky, vedouci z objektu klubovny na pravém bfehu do objektu
stadionu na bfehu levém. Ptipojka je v sou¢asnosti vedena pies koryto Pole¢nice po konstrukci stavajici
lavky. Tato lavka bude zdemolovana a pfesunuta cca o 20 m proti toku. Nova pfipojka bude napojena
na stavajici objekty. V misté pfechodu Pole¢nice bude potrubi pfipojky uloZzeno v ocelové chrani¢ce,
zavéSené na spodni konstrukci nové lavky (SO 07). Celkova délka pfipojky je 42,0 m.

S0 12A.3 - Prelozka vodovodu — . km 1,230

Jedna se o prelozku vodovodd DN 150 (CEVAK) a DN 100 (pivovar Eggenberg), prochézejicich pod
korytem Poleénice. Na obou bfezich jsou navrzeny armaturni $achty. V sachtach na levém biehu je
navrzeno odkaleni obou fad(l potrubim do Pole¢nice. V misté¢ podchodu potoka bude potrubi uloZzeno
v ocelovych chrani€kach — hloubgji ve srovnani puvodnim feSenim DUR. Dno potoka bude v misté
podchodu zpevnéno kamennym zahozem.

S0 12A.4 - PieloZka vodovodu —f. km 1,595

Jedna se o prelozku vodovodd DN 150 (CEVAK) a DN 100 (pivovar Eggenberg), prochazejicich pod
korytem Polecnice. Nové potrubi je navrzeno v misté stavajiciho potrubi. Na pravém i levém biehu jsou
navrzeny armaturni $achty. V $achtach na pravém biehu je navrzeno odkaleni obou fadl do Pole¢nice
(se zpétnymi klapkami). V Sachtach na levém biehu je navrzeno odvzdus$néni. V misté podchodu potoka
budou potrubi uloZzena v ocelovych chraniékach, dno potoka bude zpevnéno kamennym zahozem,
navazujicim na opevnéni patek koryta popf. opérnou zed.

SO 12A.5 - Prelozka vodovodu — . km 2,015

Jedna se o pfelozku vodovodu DN 80 (CEVAK), prochazejiciho pod korytem Poleénice. Nové potrubi je
navrZeno v misté stavajiciho. Na obou biezich je na potrubi navrzena armaturni $achta. Rad na levém
bfehu bude napojen na navrhovany rekonstruovany vodovodni fad v ramci projektu ,Rekonstrukce inz.
siti Nové Dobrkovice". V misté podchodu potoka bude potrubi ulozeno v ocelové chrani¢ce. Dno potoka
bude v misté podchodu zpevnéno kamennym zahozem. Potrubi shybky je celkové délky 34,0 m.

SO 12A.6 - Jimaci objekty u tenisovych kurtd

Jedna se o tfi ks ,studni”, z nichz dvé se nachazeji v i. km 1,40 (ze studnitnich skruzi) a jedna v f. km
1,645. Jedna ze studen zasahuje do profilu upraveného koryta a bude preloZzena cca o dva metry
smérem Kk oploceni tenisovych kurtll. Dal$i studna bude ochranéna kamennym zahozem. Studna ve
staniceni 1,545 bude pfeloZzena do vzdusni paty ochranné hraze. Vystrojeni $achet bude ponechano
plvodni. Saci potrubi bude prodiouzeno, popt. bude pouzito potrubi nové.

SO 12B - Prelozky a upravy kanalizaénich zafizeni (Uprava oznaéeni staveb. objektu)
SO 12B.1 - Kanalizace shybka — . km 0,715
Kanalizaéni shybka pod Pole¢nici nahradi vrchni kanalizaéni potrubi DN 500, které kfizi potok a

zasahuje do prutoéného profilu pii Qqq. Trasa shybky je navrZzena cca 3,5 m od stavajiciho silnicniho
mostu.

Shybka je navrzena z litinovych potrubi DN 500 a 250 v délce 55 m, ktera budou ulozena v betono-
vém bloku.
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Na vstupnim rameni je navrZzena regula¢ni $achta. Mezi potrubim DN 500 a DN 250 bude prepadova
hrana, ktera zajisti max. pratok potrubim DN 250. Pfi vétS$im pritoku bude voda protékat obéma
potrubimi. V Sachté je dale navrzena betonova pficka, ve kieré je osazeno hraditko, umisténé pred
odleh¢ovacim potrubim. Na odlehéovacim potrubi je navrzena lomova $achta (na vyusténi odleh&eni
bude osazena koncova zpétna klapka).

Na vystupnim rameni je navrzena Sachta.
Stavajici potrubi a sachty budou odstranény.

SO 12B.2 - Kanalizace shybka — . km 1,175
Kanalizaéni shybka nahradi podchod kanalizace pode dnem vodniho toku.

Kanalizaéni shybka je navrzena z litinovych potrubi DN 500 a DN 250 v délce cca 40 m, ktera budou
ulozena v betonovém bloku (viz popis vy$e uvedené shybky). S ohledem na hlub3i prohrabku bude
nutna dprava plvodniho navrhu fedeni z DUR 02/2008.

Na vstupnim rameni je navrzena $achta. Mezi potrubim DN 500 a DN 250 je navrZzena prepadova
hrana, ktera zajisti max. pratok potrubim DN 250. Soucdasti $achty je samostatna spojna Sachta. Do ni
bude pfepojena kanalizace z Fialkové ulice.

Na vystupnim rameni je navrzena $achta.
Stavajici potrubi a $achty budou odstranény.

SO 12B.3 - Kanalizace shybka —f. km 1,710
Kanalizaéni shybka nahradi stavajici, ktera podchazi vodni tok.

Kanalizatni shybka je navrzena z litinovych potrubi DN 300 a DN 200 v délce cca 45 m, ktera budou
uloZzena v betonovém bloku. Reseni vstupniho ramene bude obdobné jako v pfipadé SO 12B1 a 2.
S ohledem na hlubsi prohrabku bude nutna uprava pavodniho navrhu fe$eni z DUR 02/2008.

Vystupni Sachta bude délena (do druhé Sachty bude zalstén vytlaény fad z Madety a nové
projektovana splaskova kanalizace z mistni zastavby). Odtok z této Sachty bude stavajici.

Stavajici potrubi a $achty budou odstranény.

SO 12B.4 - Prelozka vytlaéného fadu kanalizace

Podél staré ChvalSinské silnice je uloZzen vytlaény fad, ktery odvadi odpadni vody ze Starych Dobrkovic.
Cast tohato fadu bude nutné z divodu Upravy Poleénice a silnice prelozit. Jedna se o délku 219 m.
Trasa nového fadu je situovana do upravené Chvalsinské silnice tak, aby nebyla v kolizi s Gpravou
koryta. Na fadu je navrzena revizni plastova $achta. Stavajici potrubi bude odstranéno.

S0 12B.5 - Kanalizaéni vyustni objekty

Stavajici vyustni objekty budou opatfeny v Usecich svahovaného koryta betonovym &elem a bo&nimi
kiidly. Sklon kfidel bude sledovat navrzeny sklon svahu koryta potoka. U opérnych zdi bude pro vyustni
objekt ponechan otvor odpovidajici pozadavku pro osazeni koncové zpétné klapky.

V otevieném koryté bude osazeno celkem cca 13 ks zpétnych klapek, v opérné zdi pak cca 9 ks
zpétnych klapek.

Upraveny a zpétnymi klapkami budou také vybaveny dvé zausténi drobnych vodnich tokd v . km
2,18 a 2,515.

SO 04B - Zvy$eni nivelety Staré ChvalSinské cesty (z plvodniho SO 04 byla oddélena &ast, vztahujici se k
upravé mistni komunikace — bude podléhat schvalovani silni¢nim stavebnim Gfadem)

Uprava staré Chvalsinské cesty se navrhuje celkové v délce 527 m, z toho Usek mezi km 0,00 a 0,08
Gpravy komunikace bude pfechodovy — mezi sou¢asnou Grovni (v Urovni okolniho terénu v km 0,00) a
arovni koruny ochranné hraze, se kterou se spoji pravé cca v km 0,08, v useku km 0,08 az 0,15 budou
zvySené téleso Staré ChvalSinské a ochranné hraze vodniho toku v postupné se pronikajicim soubé&hu, od
km 0,15 po km 0,505 bude zvy$ené téleso Staré ChvalSinské samostatné tvofit bariéru rozlivu vod pfi
povodni na pravém biehu Ficky a usek mezi km 0,505 a 0,525 bude pfechodovou rampou mezi zvySenou a
stavajici arovni vozovky Staré Chvalsinské. V km 0,505 bude kolmo na Starou ChvalSinskou vybudovana
zapadnim smérem ochranna hraz, ktera propoji téleso zvySené Staré Chvalsinské s dostate¢né vysokym
télesem silnice I. tfidy 1/39, které dale proti proudu pfevezme funkci protipovodriové bariéry.

s kruZnicovymi oblouky o min. poloméru 65 m. V cca 210 m Gseku bude komunikace na strané k Poleénici
vybavena silniénim svodidlem.
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odvedeni vod z ,pfikopu* mezi télesem staré a nové ChvalSinské komunikace. Propustek projde i pod
télesem ochranné hraze vodniho toku a bude zalstén do Pole¢nice. Navrhuje se profil DN 600 v plose
vozovky a ochranné hraze obetonovany, na vtokové a vytokové strané s beton. cely a kfidly, vyust bude
vybavena zpétnou klapkou. Celkova délka propustku je cca 19 m.

Stavba objektu bude koordinovana s provadénim dal$ich stavebnich objektll (SO 09, 11 a 12B) a
pfedevsim s upravou koryta vodniho toku (SO 04A). Prakticky bez vyjimky by prelozky a zajisténi (ochrana)
IS mély pfedchazet zahajeni vystavby lpravy komunikace.

SO 05 - Rekonstrukce mostku v km 0,50 (Uprava oznaceni staveb. objektu)

Mostek u Plastového mostu na okraji Jeleni zahrady kapacitn& nevyhovuje pro pfevedeni Qo ani Qse.
Proto se navrhuje celkova rekonstrukce tohoto mostku — sneseni mostovky véetné inzenyrskych siti
(plynovod, vodovod, telekomunikac¢ni kabely — viz nize uvedené stavebni objekty). Bfehové opéry budou
zvySeny a na né pak bude uloZzena nova (subtilngj$i) mostovka. Na obou bifezich budou vybudovany
najezdové rampy.

S ohledem na lokalizaci mostku pod zamkem bylo zapotfebi nalézt vhodné architektonické Feseni.
Navrh (v€etné projednani s organy pamatkové péce) byl proveden v ramci zpracovani DSP z 06/2009.

SO 07 - Rekonstrukce lavky v km 1,04
Stavajici betonova lavka pro pési, resp. jeji pilife, zcela nevhodné zasahuji do prito¢ného profilu a
zpUsobuji pfi povodnich slozité hydraulické proudéni, v jehoz dlisledku dochazi k destrukci biehil. Proto se
navrhuje celkova rekonstrukce této lavky — demolice mostku, véetné piliftQ a véetn& sneseni inzenyrskych
siti a vystavba lavky zcela nové (podle ujednani v profilu cca 20 m proti vodé od lavky stavajici). Inzenyrské
sité budou zpétné uloZzeny do mostovky.

Navrh byl podrobnéji rozpracovan v ramci zpracovani DSP z 06/2009.

SO 08 - Rekonstrukce lavky v km 2.52 (Gprava oznaceni staveb. objektu)

Ocelova lavka kapacitné nevyhovuje pro prevedeni Qq0. Proto se navrhuje rekonstrukce této lavky —
sneseni mostovky. Biehové opéry budou zvy3eny o cca 0,75 m, na né pak bude uloZzena nova mostovka.

Navrh byl podrobné&ji rozpracovan v ramci zpracovani DSP z 06/2009.

SO 09 - PreloZzky a Upravy zarizeni rozvodu elekifiny (Uprava oznaéeni staveb. objektu)

Navrhy Uprav a pielozek zafizeni rozvodu elektiiny byly podrobnéji rozpracovany v ramci zpracovani DSP
z 06/2009:

- S0 09.1 Prelozka VN/TS — grafitovy dul

- S0 09.2 Prelozka kabelu NN v . km 2,06

- 80 09.3 Ochrana kabelll VN a VO u mostu v . km 1,22

- S0 09.4 Prelozka kabelu VN a NN u zimniho stadionu v . km 0,95
- S0 09.5 Ochrana kabell NN a VO u mostu v . km 0,71

- S0 09.6 Prelozka kabelu NN a VO v mostku Jelenka v . km 0,50

SO 10 - PreloZky a Upravy zarizeni rozvodu plynu a tepla (Oprava oznaceni staveb. objektu)

Navrhy Gprav a prelozek zafizeni rozvodu plynu a tepla byly podrobnéji rozpracovany v ramci zpracovani
DSP z 06/2009:

- SO0 10.1 Prelozka STP a NTP v mostku Jelenka v . km 0,50
- S0 10.2 Rekonstrukce prechodu teplovodu v . km 0,73

- 80 10.3 Prelozka STP v . km 1,24 (hlubsi prohrabka)

- S0 10.4 Pielozka STP v i. km 1,305

- S0 10.5 Prelozka STP v . km 1,585
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SO 11 - Prelozky a Upravy podzemniho telekomunikaéniho vedeni (Uprava oznaceni staveb. objektu)

Navrhy uprav a pfelozek podzemniho telekomunikaéniho vedeni (ve spravé Telefénica O2, a.s.) byly
podrobnéji rozpracovany v ramci zpracovani DSP z 06/2009:

- S0 11.1 - Podzemni telekomunikaéni vedeni (PTK) v F. km 0,15 (ochrana)
- SO 11.2-PTKvF km 0,15 - 0,25 (ochrana)

- SO 11.3-PTKv . km 0,5 - kabely v profilu mostku (ochrana)
- SO 11.4-PTKvF. km 0,5 — kabely v mostovce

- SO 11.7-PTKvF km 0,71

- SO 11.9-PTKvF km 1,22 (ochrana)

- SO 11.10-PTKVF km 1,65

- SO 11.11-PTKv{ kmcca 1,71

- SO 11.13-PTKv{. km 2,17

- SO11.14-PTKvi{. km 2,2

- SO 11.15—-PTKv . km 2,64

- SO 11.16 - PTKvF. km 2,65

2.6 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
S OHLEDEM NA CHARAKTER STAVBY RESENi POZARNI BEZPECNOSTI NENi RELEVANTNI

2.7 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU
Viz kapitola 5 této zpravy.

3.  PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, DOPRAVNI
RESENI
Viz kapitola 1.9 této zpravy.

4. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV
4.1 TERENNi UPRAVY

Terénni Upravy nebudou vyznamnou soucasti stavby. Vétsi terénni tpravy budou provedeny pouze v ramci
realizace nové ochranné hraze v ramci SO 04A v useku od km 1,93 po 2,24,

4.2 LIKVIDACE POROSTU, SADOVE UPRAVY

V souvislosti s realizaci stavby dojde k pomérné& vyznamnému kaceni dievin rostoucich mimo les v udolni
nivé Poleénice v obvodu stavby. Vramci DSP z 06/2009 byl zpracovan dendrologicky prlzkum, jehoz
piedmétem bylo provéfeni zastoupeni druhl dievin (jejich zdravotniho a sadovnické hodnoty). Dfeviny byly
posuzovany i z pohledu kolize s navrhovanou stavbou (rozsifeni koryta a provadéni vykopovych praci pro
zalozeni konstrukci). Dal8i dfeviny jsou navrzeny ke kaceni v pfipadé, Ze vyznamné zasahuji do
pratoéného profilu a tim snizuji kapacitu koryta pfi povodnich - jedna se téZ o kaceni jako prevenci tvorby
vyvratll v dobé& povodné a nasledného hromadéni plovoucich dievin v pfi¢nych objektech (pfedevsim
mostech) — v dlsledku ucpani téchto profill mize potom dojit k vyliti ficky z brehd, pfestoZe teoreticka
kapacita téchto objektl bude dostate¢na.

Soucéasti DSP z 06/2009 byly i podklady pro povoleni kaceni, kde bylo podrobné zdokumentovano
navrhované kaceni — v usporadani podle stavebnich objektll (SO 01, 02, 03, 04A a 12B), podle vlastnik(
pozemku, na kterych kaceni bude provadéno a podle jednotlivych pozemkl.
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V ramci stavby bylo navrzeno provedeni nahradni vysadby v Uzemi podél vodniho toku (na pozemcich
Mesta C. Krumlov, Povodi Vitavy, s.p., CKRF a Agro - Zvonkova).

5. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

51 VLIV VYSTAVBY NA ZP (OBYVATELSTVO, OVZDUSI, HLUK, ODPADY)

Zakladnim pfedpokladem omezeni dopadl vystavby na Zivotni prostifedi je 3etrny postup vystavby,
vyludujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté.

Podminky by mé&l mimo jiné stanovit souhrn dopravnich a inzenyrskych opatieni pro fazi vystavby, ktery
by mél byt v ramci pfipravy stavby zpracovan.
Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté, manipula¢nich pruhi a ploch deponii.

V ramci zadavacich podminek pfi vyb&rovém fizeni na dodavatele stavby by mélo byt dale stanoveno -
jako jedno ze srovnavacich méfitek - i specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivli stavby na
Zivotni prostfedi a minimalizaci délky vystavby. Stejné tak by mély byt stanoveny pro dodavatele pozadavky
na pouzivani modernich a progresivnich postupll vystavby (s vyuzitim k Zivotnimu prostfedi $etrnych
technologii - méné hlu¢nych, s niz§imi emisemi)

511 VLIVY NA OBYVATELSTVO

Pfi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet doasné k negativnim vliviim, spojenym se
stavebni €innosti. Bude se jednat o zvy3enou prasnost, hiuk a zplodiny ze stavebnich strojii a nakladnich
automobill, které budou zaji$tovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou do¢asné a bude je mozné dale omezit vhodnymi opatienimi.

MoZna minimalizacni opatieni:

e organizaéni zajisténi celého procesu vystavby, véetné dopravy stavebniho materialu a technologie na
stavbu a odvozu pfebytetného vykopku tak, aby byla maximaingé omezena moznost naruseni faktori
pohody (nepovolovani hluéné stavebni ¢innosti zejména v dobé& od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech
pracovniho klidu),

e zajiSténi podminek pro takovy pribéh vystavby, ktery by svymi G€inky - zejména exhalacemi, hlukem,
otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim a zastinénim - neplsobil na okoli nad pfipustnou miru (nelze-li
Gcinky na okoli omezit nad pfipustnou miru, je mozno tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobg)

5.1.2 VLIVY NA OvVzZDUSI

a) stavba jako plosny, stacionarni zdroj znecisténi

Ve smyslu zakona o ochrané ovzdu&i pfed znegistujicimi latkami je stavbu mozno chéapat jako potencialni
stacionarni, plosny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize minimalizovat vhodnymi opatfenimi na
pfijatelnou miru.

MnozZstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedevsim na technologii vystavby a
disciplinovanosti pracovnikll provadéjici organizace. Pravidla pro jednotlivé ¢innosti (manipulace se
stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin, kropeni ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a
pracovnim postupu praci dodavatelské organizace.

Viiv pradnosti a exhalaci ze stavebni ¢innosti nebude vyznamny s ohledem na relativné velkou

vzdalenosti stavenisté od obytné zastavby. Prasnost bude minimalni s ohledem na vysokou nasycenost
téZenych zemin ze dna bfehd koryta vodou.

b) mobiilni zdroje zneéisténi
Zdrojem znegidténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v pribéhu vystavby motory dopravnich prostiedki,
zajistujicich vystavbu.

Liniovy zdroj znedisténi ovzdusi v dobé vystavby bude pfedstavovat pfeprava piebyteéné odtézené
zeminy (a v nepodstatném rozsahu) demoli¢niho materialu ze stavby a stavebniho materidlu na stavbu.
Misto uloZeni (a zplsob vyuziti) prfebyteénych zemin neni dosud znamo, vzdélenost piepravy do mista
uloZzeni se uvazuje do 15 km. V kazdém pripadé bude doprava probihat po silnici I. tfidy 1/39, smér (pfes
mésto, nebo ven z mésta) neni znam.
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V porovnani se stavajicim zatizenim pfevazné vétsiny komunikaci v bliz8im okoli mista stavby se
nebude jednat o zasadni pfiristek zatizeni. Vliv na zne€idt&ni ovzdusi (pradnosti a vyfukovymi plyny —
oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude zcela zasadni.

Pro sniZzeni nepriznivého vlivu vystavby a dopravy na znecisténi ovzdusi se doporuéuji minimalizaéni

opatfeni:

¢ v dalsim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuziti vykopku s cilem zkraceni pfepravni
trasy a jejiho smé&fovani mimo obytnou zastavbu,

o zajistit schvaleni pfepravnich tras pro odvoz odpad(l (vykopku) pfislusnymi spravnimi Gfady,

o maximalizovat kapacity pfepravnich prostfedkll odvazejicich odpady (pfedev8im zeminu) pro snizeni
intenzity zatizeni komunikaci,

» vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v dokonalém technickém stavu,

o zajistit, aby stavenistni zafizeni exhalacemi a prasnosti nepisobilo na okoli had pfipustnou miru,

e podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k vifeni prachu, pfi
bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani prasnych materialt na stavenisti,

o kontrolovat dodavatele staveb pfi zajiStovani fadné Gdrzby a sjizdnosti v8ech jim vyuZivanych
pfistupovych cest ke stavenistim po celou dobu vystavby a zajistit G¢innou techniku pro €isténi vozidel
pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci,

5.1.3 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
a) stavenisté

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté oéekavat doasné zhordeni hlukové situace vlivem €innosti
stavebni a dopravni mechanizace. S ohledem na relativné piiznivou lokalizaci staveni$té vigi okolni obytné
zastavbé a stavajici intenzivni provoz po hlavni komunikaci 1/39 nebude toto zhor$eni zésadni.

b) prepravni trasy

Moznosti ovlivnéni akustické situace podél pfepravnich tras souviseji se stavajici hlukovou situaci podél
pfedpokladanych pfepravnich tras. Ze sou¢asného dopravniho zatizeni komunikaci (tras potencialni
pfepravy hmot) je mozné usuzovat, ze pfispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovéemu zatizeni
komunikaci bude malo vyznamny.

Pro sniZeni nepfiznivého viivu vystavby a dopravy na akustickou situaci se navrhuji minimalizaéni opatfeni:

+ v dalsim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuziti vykopku s cilem zkraceni pfepravni
trasy a jejiho smé&fovani mimo obytnou zastavbu

s proveéfit moznost maximalizace kapacity prepravnich prostfedkli odvazejicich odpady pro snizeni
intenzity zatizeni komunikaci

e vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v dokonalém technickém stavu

¢ hluéna zafizeni na stavenisti (napf. kompresory) je tfeba stinit mobilnimi akustickymi zasténami (nutna
prabézna kontrola ze strany investora)

o dbat na ohleduplny zplisob jizdy dopravnich vozidel dodavatele (pfedevsim v zastavbé)

51.4 ZASADY RESENi ODPADOVEHO HOSPODARSTVi Z VYSTAVBY

Ve fazi dalsi pfipravy stavby se doporucuje

- vypracovat specifikaci druhli a mnozstvi odpad( vzniklych v procesu vystavby a fesit zplsob jejich
odstranovani,

- jednat o moznostech vyuziti prebytku vykopku s méstskymi a obecnimi urady, pfipadn& soukromymi
subjekty,

- vytvofit v ramci zafizeni stavenité podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druhti odpadi v
souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v pribé&hu
stavby a zplsobu jejich odstrafiovani nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence.

Pii vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevS§im se stavebnimi (zemnimi) a (v fadové mensim
rozsahu) s demoli¢nimi pracemi. Dal$i odpady vzniknou v souvislosti s nezbytnym kacenim a mycenim
dfevin.

Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté odstranit — odvést ke koneénému ulozeni, pfipadné, pokud
to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni (a v pfipadé poptavky) nabidnout material k
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dalSimu vyuZiti (zeminy a kamen ve stavebnictvi, dfevo jako topivo, ocel a kabely jako druhotna surovina
apod.).

V pribéhu vystavby budou vznikat i dal$i odpady (komunaini odpad z provozu zafizeni stavenisté,
odpady z udrzby techniky apod.), které vS8ak budou z hlediska mnoZstvi a narokli na feSeni jejich
odstrafiovani méné podstatné, na druhé strané budou mezi t&mito odpady i nékteré odpady (potencialné)
spadajici do kategorie nebezpe&né.

5.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU A CHRANENA UZEMi PRIRODY

Chranéna krajinnd oblast Blansky les se nachazi severné od Uzemi dotéeného stavbou - jizni hranice
tohoto chranéného Uzemi je vymezena prevazné Zelezniéni trati Ceské Bud&jovice — Cesky Krumlov —
Cerna v Podumavi a byvalou silnici 11/159. Vlastni vodni tok Pole¢nice v fe$eném useku Nové Dobrkovice —
Cesky Krumlov se nachazi vné tizemi tohoto CHKO.

Narodni pfirodni rezervace Vy3enské kopce je situovana severné od Zelezniéni trati podél potoka
Huénice a VySenského potoka a zahrnuje i pfiléhajici zalesnéné svahy. Pfedmétem ochrany jsou
spolecenstva rostlin, kiovinné a lesni formace s pfirozenym slozenim a vyznamnou faunou na krystalickych

Py

Protoze jmenovana lokalita se nachazi na pfitoku Pole¢nice (vysoko nad feSenym Uzemim) a s ohledem na
vzdalenost od stavenisté — neni predpoklad jakéhokoli ovlivnéni jmenované lokality stavbou.

Jako vyznamny krajinny prvek taxativné stanoveny pfimo zakonem o ochrané pfirody a krajiny je nutné
uvaZzovat feSeny vodni tok v¢etné jeho udolni nivy. V souvislosti s Gpravou jeho koryta tedy zakonité dojde
k zasahu do vyznamného krajinného prvku.

5.21 VLIV STAVBY NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTEMY

Predpoklada se, ze zajmové Uzemi podél vodniho toku (biehy) je - z hlediska rostlinnych i Zivo€isSnych
spole¢enstev - jiZz v soudasnosti negativné ovlivnéno svym historickym vyuzivanim (pfevainé husta
zastavba a komunikace, pfimykajici se t&sné k hrané bfehu), spole¢enstva tedy pravdépodobné jsou
degradovana a méné vyznamna.

V souvislosti s realizaci stavby bude nutno provést kaceni stromi, zasahujicich do budouciho
pritoéného profilu, nebo vdosahu provadénych zemnich praci. Radové se bude jednat celkem o
230 strom(, z toho pruméru kmene do 50 cm 174 ks a 48 stromu priméru kmene do 80 cm (tedy pouze 8
k&cenych strom( ma primér vétsi nez 80 cm). Myceni kefli bude provedeno v plode cca 1500 m?.

Za vykacené dfeviny bude provedena nahradni vysadba v plochach trvalého zaboru stavbou (po
okrajich pratoéného profilu), nebo na dalich plochach uréenych M&U C. Krumlov (&ast podél vodniho toku
na pozemcich mésta, nebo po dohodé s vlastniky bfehovych pozemk(l na plochach pozemki téchto
vlastnikil, zbytek na plochach uréenych M&U C. Krumlov). Kaceni mj. pifedchazi samostatné Fizeni ke
schvaleni zasahu do VKP a to predchazi fizeni k povoleni vlastniho kaceni. Skladba nové vysazenych
dfevin bude pfizplsobena pozadavkim na cilovy stav spole¢enstev.

Ve stanovisku AOPK z 20.4. 2005 (resp. z 18.2.2008) se klade dlraz na zachovani (pfipadné vytvoieni)
pfiznivych podminek pro Zivot a reprodukci ryb (pstruh potoéni a lipan podhorni), véetné podminek pro
Zivot bentosu. Toho ma byt docileno odstranénim piekazek migrace a tvarovanim dna koryta tak, aby pii
proudni useky byly doplfiovany tiSinami a aby byl povrch dna dostateéné drsny a stabilni. AOPK poZaduje
minimalizaci zasahO do dna (prohrabek), bfehli (omezeni rozsahu opevnéni a nabfeznich zdi). Moznosti
splnéni t&chto pozadavk(l jsou komentovany v kapitole 4.4.3.3 pfilohy A tohoto projektu. Ve stru¢nosti Ize
konstatovat, Ze realizaci stavby dojde ke zvyseni prichodnosti feSeného Useku toku pro ryby (odstranéni
stavajiciho jezu a jeho nahrazeni stabilizaénim prahem), opatfeni pro zajiSténi minimalnich hloubek a
existenci tiSin jsou pfedb&zné navrzena v predkladaném projektu (strelkovity pfi¢ny profil v mistech
provadénych prohrabek, bfehové kamenné vyhony). Zasahy do dna v nékterych usecich (prohrabky) a
zasahy do biehl (rozsifeni koryta v nékterych UGsecich nabieznimi zdmi) jsou nutné pro zajisténi kapacity
koryta pro pfevedeni Qqq0. Opevnéni bfehd je nutné pro zajisténi stability koryta a jeho biehd (destrukci by
doslo k ohroZeni funkce koryta a k zaplavam a skodam na majetku). Moznostem minimalizace rozsahu
opevnéni a nabfeznich zdi bude vénovana pozornost v dalSim stupni projektové dokumentace (DSP) — na
zakladé vysledkl podrobnych optimaliza¢nich hydrotechnickych vypoétll. Stabilita dna bude zajisténa
pficnymi stabilizaénimi prahy, v mist& prohrabek, kde by doslo k poruseni struktury povrchu dna, budou
tyto plochy opatieny pfirodni kamennou dlazbou (z materidlu skrytého v priibéhu provadéni prohrabek a
roz8ifovani koryta).
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Pro uacely minimalizace negativnich vlivi a maximalizaci uc¢innosti napravnych opatfeni je zapotiebi
zajistit ochranu ponechavanych drevin pfi vystavbé pied poskozenim, diisledné zatravnéni ploch dotéenych
stavbou, realizaci nahradni vysadby dievin a zajisténi péstebni péée o vysazené dieviny a systému drzby
zatravnénych ploch.

5.2.2 VLIV STAVBY NA CHRANENE SLOZKY PRIRODY

K dot€eni lokalit soustavy Natura 2000 ani zvlasté chranénych Gzemi (ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisl) realizaci stavby nedojde (v Sir§im zajmovém
Gzemi se nenachazeji).

V feeném lzemi nejsou situovany (a nebudou tedy dotéeny) Zadné skladebné prvky systému USES
(biocentra a biokoridory).

Jako vyznamny krajinny prvek (VKP), taxativné stanoveny pfimo zakonem &.114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny, jsou povazovany vodni toky véetné jejich Gdolnich niv. V souvislosti s Gpravou koryta
Polec¢nice tedy zakonité dojde k zasahu do vyznamného krajinného prvku. Regeni podminek vydanych
0ZPaZ M&U Cesky Krumlov je uvedeno v kapitole 4.4.3.3 pfilohy A tohoto projektu.

5.2.3 VLIV STAVBY NA KRAJINU

Néavrhovy stav zavaznéj$im zplsobem nezméni raz dotéeného Uzemi — vodni tok v intravilanu mésta
opevnény pfirodé blizkymi materialy (lomovy kamen, nabiezni zdi s obkladem povrchu kamenem). Vys$si
gasti bfehG budou zatravnény, podél vodniho toku bude podle moznosti zachovana, pfipadné dodatecné
(jako soucast stavby) doplnéna doprovodna dfevinna vegetace. Bfeh vodniho toku bude (oproti
soucasnosti) zpfistupnén v Oseku f. km 1,92 az 2,22 po koruné pravobiezni ochranné hraze (je zde
trasovana navrzena cyklostezka).

Navrzena stavba, resp. jeji doprovodné Upravy mohou v del$im ¢asovém vyhledu zvysit hodnotu
antropogenné& zménéné lokality s polopfirozenymi plochami zelené.

5.24 VLIVY NA FLORU A FAUNU PRI VYSTAVBE

V relativné kratkém obdobi vystavby (jedna, maximalné dvé stavebni sezény) dojde k mirnému zhorSeni
lokalnich podminek pro nékteré druhy Zivocichl, dojde také k vykaceni dfevin, zasahujicich do budouciho
pritoéného profilu, nebo v dosahu provadénych zemnich praci. Jedna se o nepfiznivy vliv, pfevazné
kratkodoby, ktery je mozno organiza¢nimi i technickymi opatfenimi minimalizovat.

Mozna preventivnf a minimalizaéni opatfeni:

e dfeviny kacet pouze v nezbytné nutném rozsahu (v plo$e nové trasy koryta vodniho toku a v plose
dotéené zemnimi pracemi, dale kacet pouze stromy ve velmi $patném zdravotnim stavu), kaceni
provadét v mimovegetaénim obdobi, pro UCely projekitu (aktualizace DSP) zpracovat pfipadné
aktualizaci podrobného dendrologického priizkumu

¢ postupovat dle normy CSN DIN 18 920 — ochrana stromd, porostll a ploch pro vegetaci pii stavebnich
ginnostech

» v prib&hu stavebnich praci zajistit odborny (hydro)biologicky dozor

e s ohledem na charakter uzemi vystavby (v plose VKP) vénovat zvy$enou pozornost zajisténi disledné
rekultivace v8ech ploch bezprostfedné po dokonéeni vystavby v dilCich plochach, zajistit okamzitou
revitalizaci ploch dot&enych vystavbou a navrzené i stavajici zelené ihned po ukonéeni stavby, tak aby
byla omezena invaze neofyt a zajist€na vysadba kompenzaénich druhli v ramci prevence Sifeni
ruderalnich druhtl do volné krajiny

e po ukonéeni stavby snizovat mozné synergické plsobeni negativnich vlivl na pfirodni prostredi a
odstranit vSechna zafizeni stavenidt i jina navazujici zafizeni a stavbou dottené plochy obratem
rekultivovat alespofi osetim (travni porosty)

o zajistit p&stebni pé¢i o dfeviny a systém udrzby zatravnénych ploch.

5.3 NAVRHOVANA OCHRANNA PASMA
Viz kapitola 5.4 Prlivodni zpravy (pfiloha A).
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6. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
6.1 NAPOJENI NA STAVAJiCi DOPRAVNIi A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pristup - plochy staveni$té jsou relativné obtizné pfistupné — vychodni ¢ast stavby sjezdem z Chval$inské
ulice pred mostem u Budéjovic. brany, nebo po mistni komunikaci podél pravého brehu ficky v Jeleni
zahradé; stavenisté v rozmezi f. km 0,59 aZ 0,69 sjezdem z Chval$inské ulice u parkovisté zajezdovych
autobus(; Usek mezi km 0,71 a 1,19 bude pfistupny obtizné — po mistni komunikaci podél zimniho stadionu
smérem k ocelové lavce, po mistni komunikaci po pravém biehu podél sportovni haly a po bfehu protéjsim,
predevsim vSak pfimo dnem koryta Polecnice; pfistup ke stavenisti v iseku km 1,21 aZz 1,68 bude sjezdem
z ChvalSinské ulice v sousedstvi silni¢nich mostl v km 1,21 a 1,69 dale potom po levém a Casteéné i
pravem biehu Ficky a opét viastnim korytem Pole€nice; posledni tisek mezi km 1,71 a 2,63 bude pFistupny
z levobiezni nabfezni komunikace v N. Dobrkovicich (bude v8ak nutno zachovat dopravni obsluznost), na
pravém bfehu po okraji ploch arealu dolu Grafit, dale potom pfes zabirané ¢asti pozemkl zahradek a v
poslednim tseku z mistni komunikace Stara ChvalSinska. Orientaéné jsou mozZné pfijezdy na stavbu
vyznadeny v nize uvedeném obrazku:
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- pfistup na stavbu v ramci SO 01 (v€etné pfisluSnych nezbytnych praci: SO 05 — rekonstrukce mostku u
Plastového mostu a pfislusnych &asti objektll SO 09, 10, 11 a 12 — pfelozek a Uprav inzenyrskych siti a
zafizeni v daném Useku) se navrhuje v dolni ¢asti pres parcelu 890/3 (v blizkosti zastavky MHD), ve
stfedni ¢asti — u mostku u Plastového mostu — pres soucasné hlidané parkovisté (p.¢. 889/1) a v horni
Casti opét pres parkovisté (autobust) — p.¢. 946

- pfistup na stavbu v ramci SO 02 (v¢etné pfislusnych nezbytnych praci: SO 06, 07 — rekonstrukce lavek
a pfisludnych &asti objektd SO 09, 10, 11 a 12 — pfelozek a Uprav inZzenyrskych siti a zafizeni v daném
useku) se navrhuje ve stfedni &asti — v profilu lavky v i. km 0,95 — pfes pfijezd k zimnimu stadionu a
letnimu kinu (p.¢. 861/1, 860/3, pfipadné téz 861/2) a v horni ¢asti pres p.¢. 852 a 848 (nad mosty v km
1,2).

- pfistup na stavbu v ramci SO 03 (v€etné pfisludnych nezbytnych praci - pfislusnych ¢asti objektdl SO
09, 10, 11 a 12 — pielozek a uprav inzenyrskych siti a zafizeni v daném Gseku) se navrhuje v dolni ¢asti
pfes parcelu 1334/16 a 846/2 (odboceni z Chvalsinské nad mosty vkm 1,22) a v horni ¢asti pres
p.C. 1334/6 a 825/3 (odboceni z Chvalsinské v blizkosti zastavky MHD)

- pfistup na stavbu v ramci SO 04A a 04B (vCetné pfislusnych nezbytnych praci: SO 08 — rekonstrukce
lavky pro pé&Si a pfislusnych ¢asti objektll SO 09, 10, 11 a 12 — pfeloZek a Uprav inzenyrskych siti a
zafizeni vdaném UGseku) se navrhuje vdoIni casti pfes parcelu 1488/4 a 1473/2 (odboceni
z Chval8inské nad mostem v km 1,7), ve stiedni ¢asti po staré ChvalSinské silnici — odboceni ze silnice
I. tf. nad benzinovym cCerpadlem (p.C. 1488/2 a 1473/13) a v horni Casti opét pfes p.¢. 1488/2 (stara
Chvalsinska silnice)

Pro sjezdy do koryta budou zfizeny provizorni zemni rampy s opevnénim a zpevnénim povrchu.

Napojeni staveniét€ na zdroj pitné nebo uzitkové vody se s ohledem na charakter stavebnich praci
(pfevazné zemni prace, opeviovani bfehl a vystavby nabfeznich zdi) nenavrhuje. Pro ucely pfipadného
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(vyjimeCneho) nadmeérného praseni bude mozno pro kropeni pouzit povrchovou vodu, ¢erpanou z ficky
Pole¢nice. Pitna voda se doporuéuje na stavenisté dovazet balena.

Napojeni stavenisté na zdroj elekirické energie (osvétleni, vytapéni stavebnich bunék, drobné stroje, jako
napf. okruzni pila a Cerpadla) si zajisti (dojednd) budouci dodavatel stavby

O piipojeni zafizeni stavenisté na rozvod elektrické energie musi zazadat dodavatel stavby u E.ON
Ceskarep., a.s., C. Budgjovice.

Odvodnéni_stavenisté bude €asteéné gravitaéni (s vyusténim do vodniho toku Polegnice) a &erpanim
prosakle vody ze stavebnich jam a jimek do fi¢ky. Pfi odvodnéni stavenisté je nutno dbat na vyloudeni
(minimalizaci) moznosti uniku kontaminantl (pfedevSim ze stavebni mechanizace) do povrchovych a
podzemnich vod — dbat ustanoveni pro tento Gi¢el schvaleného havarijniho planu stavby.

6.2 TRAVALE A DOCASNE ZABORY, DEPONIE

S ohledem na umisténi stavenisté (prakticky celé v zaplavové zéné) se neuvazuije s véts§imi mezideponiemi
odtézenych zemin (max. v rozsahu cca 2 denni kapacity dopravnich prostiedkil, odvazejicich pfebyteéné
zeminy na misto jejich kone¢ného uloZeni — v DSP z 06/2009 se uvazovalo na skladku TKO, vzdalenou do

a jejich projednani pro vySe uvedené lcely je v kompetenci dodavatele stavby.

Mezideponie skryté ornice (potfebné pro ohumusovani a zatravné&ni dokonéenych konstrukci) budou
vhodné rozmistény podél lokalit vystavby. Ornice bude deponovana po dobu trvani vystavby jednotlivych
staveb. objektl - pfedpoklada se do 1,5 roku. Umisténi mezideponii ornice a jejich projednani pro vyse
uvedené Ucely je v kompetenci dodavatele stavby

6.3 BILANCE ZEMNICH PRACI

V ramci SO 01 bude realizovano:

o odiéZeni zemin (odkopavky, prokopavky, prohrabky, vykopy) v kubature 1100 m®

¢ vylomy hornin v kubatufe (odvoz) 280 m*
V rdmci SO 02 bude realizovano:

* odtéZeni zemin (odkopavky, prokopavky, prohrabky, vykopy) v kubatuie 11 920 m*

e vylomy hornin v kubatuie 940 m®

e vyuziti vylomu pro zlep$eni zakladovych pomérQ 210 m?®

o zpétny zasyp z odtéZenych zemin a zpét. rozprosti. dnové dlazby v kubature 3790 m®
V ramci SO 03 bude realizovano:

e odt&Zeni zemin (odkopavky, prokopavky, vykopy) v kubatufe 10 280 m®

e zpét. zasyp a nasyp z odtézen. zemin a zpét. rozprosti. dnové dlazby v kubatuie 2690 m®

* vyuziti vykopku pro zlepseni zakladovych pomérl 30m’
V ramci SO 04A bude realizovano:

e odtéZeni zemin (odkopavky, prokopavky, vykopy) v kubatuie 31520 m®

o zpét. zasyp a nasyp z odtéZen. zemin a zpét. rozprosti. dnové dlazby v kubature 8410 m°

o vyuZiti vykopku pro zlep$eni zakladovych pomér( 200 m®
V rdamci SO 12A bude realizovano:

¢ odtéZeni zemin (odkopavky, prokopavky, vykopy) v kubatuie 1070 m®

e zpétny zasyp z odtéZzenych zemin v kubatufe 750 m*
V ramci SO 12B bude realizovano:

e odtéZeni zemin (odkopavky, prokopavky, vykopy) v kubature 1830 m®

e Zzpétny zasyp z odtéZzenych zemin v kubature 1310 m°
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V ramci celé (vodohospodarskeé Easti) stavby (SO 01, 02, 03, 04A, 12A a 12B) bude tedy celkové prebytek
materialu z vykopl a vylom( v celkové kubatufe cca 41 550 m®. Cast tohoto prebytku bude pravdépodobné
vyuzita na realizaci zvy$eni télesa Staré Chval$inské komunikace — viz samostatny stavebni objekt SO 04B
— funk&né i prostoroveé tésné souvisejici s vodohospodaiskou &asti stavby Uprava koryta toku Pole&nice v t.
km 0,10 az 2,52 (potfebna kubatura zemin pro SO 04B je 2 380 m®, vykop pro zalozeni &ini 50 m®).
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