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Nazev vefejné zakazky:

VYSTAVBA NOVEHO ZIMNIHO STADIONU
VE MESTE CESKY KRUMLOV

DESIGN & BUILD
(VZCK 092/2025)

ZADAVATEL: Mésto Cesky Krumilov
zastoupené Alexandrem Nogradym, starostou mésta
nameésti Svornosti 1, Vnitini Mésto, 381 01 Cesky Krumlov
IC: 00245836

ZASTOUPENI ZADAVATELE - spolegnost povéfena vykonem zadavatelskych &innosti dle ptikazni smlouvy
STAVEBNIi PORADNA, spol. s r.o.

zastoupena Kristynou Soukupovou, jednatelkou spolecnosti
Prabézna 2521/48, 370 04 Ceské Budéjovice

IC: 62508822
Na zakladé zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace Vam sdélujeme odpovéd na dotazy
dodavatele:
Dotaz ¢&. 1:

Zadame o doplnéni skladby zékladové desky pod stavajici ledovou plochou pro adekvétni ocenéni
demoli€nich praci.

Odpovéd na dotaz €. 1:

Skladba patrna z vyfezu pavodni dokumentace — viz pfipojeny vykres.
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Dotaz &. 2:

Kniha standard(i — #addme o upfesnéni, kde ma byt pouZit v novostavhé tento prvek:
FASADNI POLYKARBONATOVE PANELY

- Dutinkevé desky tl. 60 mm
o ; | FF 14 [z - Desky opatfend zdmkowvim systémem pero-dréZka pro vzdjemné napojen

1 : . Skiadebnd Eifka panelii 500 mm,

- Odolnost viifi UV réfenl (koextrudovana ochranné vrstva)
Vnitini povrch panell — bili {opal) , wndji - matnd Zernd (frosted titan grau)
U=0,71W,/m"C

- Uthem hivku 24 d2

- Dodivka vEetnd kotvictho systému hlinfkowych profili a tésnéal

Odpovéd na dotaz €. 2:

Polykarbonatové desky budou pouzity pro prosvétlovaci pasy do prostoru ledové plochy
v urovni 1NP (v pfiloze pldorys, kde je plocha polykarbonatu zakétovana).

Dotaz &. 3:
M4 byt sou&asti ceny i volny nabytek? Napf. v mistnosti ,1NP14 O3etfovna™

Odpovéd na dotaz €. 3:

Nabytek je v padorysech zakreslen pouze schematicky — neni vypracovan projekt interiéru a
tedy ani specifikace konkrétniho nabytku. Nabytek neni pfedmétem plnéni vefejné zakazky.

Dotaz ¢. 4:

Zadame o upFesnéni rozsahu omitek a transparentnich natéri v jednotlivych mistnostech. Nap¥.
mistnost ,, INP04 Kancelai” ma mit dle Knihy mistnosti povrchovou dpravu stén transparentni
natér i omitku s malbou, ale dle pidorysu ze Studie neni zfejmé, jaky konkrétni rozsah v mistnosti
ma byt pouiit.

: INPO&
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Odpovéd na dotaz €. 4:

V prostoru 1NP04 Kancelaf bude pouze omitka — opraveno v knize mistnosti (v pfiloze).

Dotaz &. 5:

Ma byt souédsti FVE i Dispeéerské Fizeni FVE? V zaddni neni zminéno, ale napf. FVE s instalovanym
vykonem presahujicim 100 kWp musi byt dle legislativy povinné vybaveny fidici jednotkou
umoZiuiici dispecerské fizeni,

Odpovéd na dotaz €. 5:

Ve studii bylo pocitano s FVE v maximalni mozné varianté 200kWp. Souc¢asti FVE musi byt
vSechny potfebné prvky dle platné legislativy a pfipojovacich podminek v misté. Mimo FV
panell a stfidacd i AC rozvadéc¢ se schvalenou sitovou ochranou, DC rozvadéce s prepét.
ochranami, optimizéry nebo stykaCe pro odpojeni panell, monitoring s méfenim pretoku
v hlavnim rozvadéci a u FVE nad 100kWp i skfif dispe€erského fizeni.

S pozdravem
Digitalné podepsal

KriStyna Kristyna Soukupova

£ Datum: 2025.07.31
SOU kU pova 08:10:11 +02'00"

Kristyna Soukupova
jednatelka spole€nosti

Prilohy:

= Rez Il. - ve spojeni s vrstvami led. plochy 1:20
= D.01.01 Pudorys 1NP

= Kniha mistnosti
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