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Zavazné stanovisko organu ochrany vefejného zdravi
Oprava a rekonstrukce areilu klasteri v Ceském Krumlové — Cast 1 - aredl byvalého klastera
minoriti — dokumentace pro stavebni fizeni

Krajska hygienicka stanice Jiho&eského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich vydava podle § 77 zakona
¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zm&né nékterych souvisejicich zékonii ve znéni pozdéjich
piedpisi (dale jen ,,zakon ¢&. 258/2000 Sb.“) ve spojeni s § 149 odst. 1 zakona & 500/2004 Sb., spravni fad
toto
zavazné stanovisko:

s projektovou dokumentaci pro stavebni Fizeni — Oprava a rekonstrukce aredlu klastera v Ceském
Krumlové — Cést 1 - areal byvalého klaStera minoriti, pfedloZenou orginu ochrany vei'ejného zdravi
dne 18. 3. 2011 zadatelem Méstem Cesky Krumlov, Namésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov,
zastoupenym Ing. arch. Tomafem Santavym Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby
spol. s r. 0., Béléhradska 199/70, 120 00 Praha 2 na zakladé plné moci ze dne 4. 3. 2011

se souhlasi s podminkami :

1) Nastaveni a technické zabezpeceni aparatury (elektroakustického Fetézce) ma podiu letni
divadelni scény musi zajistit, aby p¥i provozu mluvenych kulturnich akei ekvivalentni hladina
akustického tlaku A ve stiredu podia nepiekrocila hodnotu 85 dB; pFitom zbezpeéeni systému
nesmi umoZnit Zadné fyzické osobé jakymkoliv zisahem nastaveni aparatury zménit smérem
k vysSimu vykonu.

2) Budou bezvyhradné splnéna doporudeni akustickych dprav, ktera jsou taxativné uvedena
v priloze akustického posudku (tykajici se umisténi mobilni letni divadelni scény - alternativa
2, provedeni protihlukové zastény ve tvaru U o vySce 2,0 m z akustickych samonosnych
sendviCovych panelii SON 100 o vzduchové neprizvuénosti Ry = 45 dB, tésnénych pruznym
tésnénim a protésiiovacimi liStami, zpracovani Provoznich pokynii pro provoz letni divadelni
scény vetné zajiSténi osoby odpovédné za jejich dodrzovani).

3) K zavérecné kontrolni prohlidce bude predloZen:
e aktualni rozbor vzorku vody v rozsahu kricené amalyzy, provedeny v laboratofi s akreditaci,
drZitelem autorizace nebo drzitelem osvéd&eni o spravné &innosti laboratofe
¢ doklad o zdravotni nezavadnosti materiali, pfichazejicich do piimého styku s vodou
e doklad o splnéni normovych hodnot umélého osvétleni osvétlovaci soustavy jednotlivych

nové zbudovanych prostor Skoly v prostorach byvalého klastera minoriti v souladu
s pozadavky CSN EN 12 464-1.

KHS J¢ kraje se sidlem v C. Bud&jovicich Uzemni pracovisté Cesky Krumlov 1CO: 71009345
telefon: 387712 111 Havrani 594, PSC 381 01

fax: 387 712 349 telefon: 387 712 720 BANKOVNI SPOJENI
e-mail: khscb@khscb.cz fax: 387 712 724 CNB Ceské Budgjovice

web: www.khscb.cz e-mail: ck@khscb.cz ¢. u.: 3425231/0710



Podminka €. 1 a 2 byla stanovena v souladu s § 30 zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané veiejného zdravi ve
znéni pozdé€jsich predpisi.

Podminka ¢. 3 je v souladu s vyhl. &. 252/2004 Sb. o hygienickych poZadavcich na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, s vyhl. ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych poZzadavcich na vyrobky,
pfichézejici do ptimého styku s vodou a na apravu vody, s § 12 vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., ve znéni vyhlasky
¢. 343/2009 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych

Oduvodnéni:

Spravni organ KHS Jihodeského kraje se sidlem v Ceskych Budg&jovicich jako dot&eny organ statni spravy
posoudil projektovou dokumentaci v souladu s pozadavky ptedpisi v oblasti ochrany vefejného zdravi,
zdkona ¢&. 258/2000 Sb., vyhlasky &. 410/2005 Sb., ve znéni vyhlasky &. 343/2009 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych.

Dokumentace navrhuje rekonstrukei stavajiciho aredlu byvalého klastera minoriti v Ceském Krumlové&. Po
rekonstrukci bude areal slouzit pro kulturné vzdélavaci uéely (prohlidky,expozice, vystavy, koncerty, kurzy,
workshopy, atd.).

Ateliéry a tviiréi dilny pro SUPS sv. Aneiky Ceské:

Stavajici jiz zrekonstruované sklepni prostory pod jizni ¢asti klastera bekyii budou vyuZivany jako $kolni
galerie. Pro zajidténi pfimého vstupu do sklepnich prostor bude realizovina obnova historického vstupu ze
zapadniho priideli objektu. Vstup ze zahrady tzv. Stdpnice bude zajistén pfimym kamennym schodi§tém,
které bude v arovni terénu ohrani¢eno minimalné€ se uplatiiujicim kovanym nebo dfevénym zéabradlim.
Prostory $kolni galerie budou osvétleny v souladu s CSN EN 12 464-1, vytapéni bude lokalni elektrickymi
pfimotopnymi topidly.

V arealu byvalého klastera minoriti bude v prostoru byvalého refektare, ktery je umistén v ptizemi v ptimé
navaznosti na prostory Skoly, umisténa kreslirna se sitotiskem. Bude zde také obnoven i pivodni vchod do
vestibulu klastera. Z n¢ho je pfistupné WC invalidi, dale kotelna, vlevo chodbou technickd mistnost
s vylevkou s napojenim na studenou a teplou vodu, hygienické zafizeni pro muze (2 WC kabiny, 1 pisoarové
stani a v pfedsifice 1 umyvadlo) a pro Zeny (3 WC kabiny, a v pfedsitice 2 umyvadla), dale kancelaf a
kancelaf slouzici jako depozitaf se samostatnym hygienickym zafizenim (WC kabina a umyvarna se sprchou
a umyvadlem).

V zapadnim kiidle druhého nadzemniho podlaZi budou pro potfeby $koly umistény ateliér a ateliér -
pocitacova uéebna, mezi kterymi je zfizena umyvarna se 2 umyvadly pro osobni hygienu zaka, ze které je
vstup do tiklidové komory s vylevkou a napojenim na studenou a teplou vodu.

Za ateliérem (2.06) je z chodby pristupné hygienické zatizeni pro pedagogy (WC kabina s ptedsitikou a
umyvadlem). V byvalé kapli sv. Bartoloméje, ktera se nachdzi v severnim k¥idle bude zfizen fotoateliér.

V jiznim kiidle pak v byvalych celich mnichti budou umistény 2 Satny, hygienické zafizeni pro divky
(hygienicka kabina s umyvadlem, 2 WC kabiny a 2 umyvadla v pfedsiiice) a pro chlapce (2 pisoarova stani,
2 WC kabiny a 2 umyvadla v predsiiice), fotokomora a kabinety uditeli. U ucebny (2.22) je hygienické
zafizeni (umyvarna s umyvadlem a sprchou, WC), z chodby opak ptistupna Gklidova mistnost s vylevkou s
napojenim na studenou a teplou vodu. Kabinet uciteli bude realizovan i v prostoru véze.

Uvedené ¢asti budou komunikacné propojeny s pfizemim stavajicim dfevénym schodi$tém a na arovni 2.NP
bude na jiZni stran& obnoven dveini otvor do objektu byvalého kl4stera bekyii — dnes SUPS sv. AneZky. Pro
potieby skoly budou v prostoru plivodni plidni vestavby krovu jizniho k¥idla realizovany skladovaci prostory
lehkou konstrukei vestavby, ktera se bude skladat ze téi vzajemné propojenych ¢asti.



Osvétleni v jednotlivych prostorich bude navrzeno v souladu s CSN EN 12 464-1 a podle poZadavki
investora, ve vybranych u€ebnach a vystavnich prostorach bude osvétleni plynule stmivatelné.

Historicka uméni a Femesla

Prohlidkova trasa vystav bude tvofena v celém ambitu minoritd. KfiZova chodba a kaple sv. Wolfganga bude
slouzit pro expozice &i piipadné koncerty. Z k¥iZové chodby pokraduje expozicni trasa pres kostel a
obnoveny priichod do klastera klarisek.

Venkovni plochy, které jsou soudasti arealu, budou zpfistupnény s dlirazem na kulturni, vzdé€lavaci a
odpodinkovou funkci. Ve dvou alternativnich pozicich zahrady bude v letnich mésicich umisténa
demontovatelna konstrukce letni divadelni scény véetné hledisté pro 168 osob. Pro navstévniky bude zfizeno
WC (muzi, zeny, imobilni osoby, tklidova komora) v dievéném objektu.

Na nadvofi byvalého klastera minoriti (Tramin) bude umisténa odstavna plocha pro 3 automobily (1 pro
imobilni ob¢any).

Rekonstruované objekty budou napojeny novymi rozvody a pfipojkami na méstsky vodovod a kanalizaci.
Ohiev TUV bude ziskavan lokalné elektrickymi zasobnikovymi ohfivadi. Vytapéni je teplovodni nizkotlaké
z plynové kotelny v 1.NP, samostatné 2 okruhy pro klaster minoritd, otopna télesa Kalor a Kalor 3, litinova,
¢lankova s regulaci. V mistnosti ¢. 1.17, v byvalém refektati, bude vytapéni podlahové.

Prostory uvnitf dispozice budou vétrany nucené, vétrani fotokomory bude zajiStovat vétraci jednotka
s rekuperaci tepla a s elektrickym ohfivatem vzduchu DUPLEX 2000. Sani vzduchu a vyfuk pouzitého
vzduchu bude ptes vikyrky ve stiese.

Soucdasti predlozené dokumentace je akusticky posudek, vypracovany Ing. Zdefikem Srovnalem,
Velkomoravska 53, 779 00 Olomouc, IC 12679232 v bfeznu 2011. Akusticky posudek vyhodnocuje vlivy
z provozu letni divadelni scény pro maximalni hladinu akustického tlaku Lam.x = 85 dB. Na tyto vstupni
podminky je v akustickém posudku vypracovan podrobny navrh jednotlivych protihlukovych tprav, které
zajisti dodrzovani hygienickych limiti hluku, stanovenych nafizenim vlady ¢. 148/2006 Sb.

Veskeré hudebni produkce a koncerty budou kondny v ambitu byvalého kliaStera minoritii a v kostele
Boziho téla.
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