Méstsky urad Cesky Krumlov

Odbor izemniho plépovém’ a pamatkové péce
Kaplicka 439, 381 01 Cesky Krumlov, tel. 380 766 714-716, fax 380 766 810

Dopis: 74dost o vydani zdvazného stanoviska v Ceském Krumlové dne: 1?.3.2012
Ze dne:  2.9.2011 Spisovd znacka: 44709/2011/0UPPP-JL
VyFizuje: Johana LepeSkovd, Ing. Petr Papoudek Cj: MUCK 05410/2012/0UPPP/JL

E-mail: johana.lepeskova@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380766 716

ROZHODNUTI

Mestsky tfad Cesky Krumloy, odbor lizemniho planovéini a pamatkové péce, oddéleni pamétkové péce,
jako vécn& a mistné piislusny orgdn stétni pamitkové péte ve smyslu ustanoveni § 10 zdkona & 500/2004 Sb.,
sprévnf fad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen spravni #4d). ustanoveni § 29 odst. 2 pism. e) zdkona ¢
20/1987 Sb.. o stitni pamétkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen pamatkovy zdkon) a ustanoveni §
11, odst. 1 pfsm. b) spravniho fadu, v pienesené plsobnosti dle ustanoveni § 42a pamdtkového zdkona, obdrzel
dne 2.9.2011 zédost o vydini zdvazného stanoviska ve véci:

,,Oprava a rekonstrukce arealu klastera v Ceském Krumlové &ast 1 - aredl byvalého klastera minoriti,
obsahujici

1. soubor nemovitosti Klasterni &p. 50, Cesky Krumlov, Latran, na pozemku st. p.&. 760 v katastralni
tzemi Cesky Krumlov, nemovita kulturni pamétka klaster minoritsky, rejstifkové &islo 33669 / 3-1 174
jehoz dalii soudasti jsou ohradni zdi, nadvoii zvané Tramin a zadni nadvoii na pozemku st.p.é. 760 a
kostel Boziho téla a Panny Marie Bolestné bez ¢.p. na pozemku st.p.&. 761 v k.i. Cesky Krumlov,

2. zahradu a piilehlé ohradni zdi na pozemku p.&. 919/1 v katastrélni vizemi Cesky Krumlov,

3. zahradni altan bez &p., na st.p.&. 755, ¥ katastralni izemi Cesky Krumlov,

vie v Méstské pamatkové rezervaci Cesky Krumlov*

7adateld , kterymi jsou

Rytitsky Fad kfizovniki s Cervenou hvézdou, IC 00408026, Platnéiska &.p. 191/4, Staré Mésto, 110 00
Praha,

kterého zastupuje, Ing. arch. Tomas Santavy TS Projektovy atelier, spol. s.r.o, IC 45308616, Bélehradska
&.p. 70/199, 120 00 Praha, 5

dale Mésto Cesky Krumlov, IC 00245836, namésti Svornosti ¢.p. 1,381 01 Cesky Krumloy, 5
které zastupuje Ceskokrumlovsky rozvojovy fond spol. s.r.o., IC 42396182, Masn4 &.p. 131, 381 01 Cesky
Krumlov,

kterou zastupuje, Ing. arch. Tom4§ Santavy TS Projektovy atelier, spol. s.r.o, 1C 45308616, Bélehradska
&.p. 70/199, 120 00 Praha

a po pisemném vyjadfeni tizemniho odborného pracovisté NPU (Nérodni pamatkovy ustav, IC 75032333,
namésti Pfemysla Otakara II &.p. 121/34, 370 0l Ceské Budgjovice) ze dne 27.1.2012 pod &.jednacim
331/76/2012 vydavé podle ustanoven{ § 14, odst. | a odst. 3 pamdtkové zdkona a dle ustanoveni § 67 odst. 1
spravniho fadu, toto

ROZHODNUTI.

Stavebni prace .

dle predloZené projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované Ing.arch. T. Santavym - TS
Projektovy Atelier pro architekturu a pozemni stavby, pod ¢&.zak, 3489 012 11 01, vsrpnu 2011, doplnéné
stanoviskem generdlniho projektanta k odbornému vyjddient NPU ze dne 8.2.2012, rozdélené na jednotlivé
stavebni objekty

M1 — byvaly velky konvent klstera minoritd,

M2 — konvent bekyii,

M3 — zahradnf altan,

M4 — nadvofi byvalého kla3tera minoritd zvané Tramin,

MS - zadni zahrada byvalého kldStery minoritd,
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M6 — predni zahrada byvalého klastery minoritd a pfilehlé ohradnf zdi,
M7 — kladterni kostel BoZiho téla a Bolestné Panny Marie
s pflohou &. A Pripravné préce, prizkumy, technické podklady

a

dle Stavebné - historického prizkumu I a II zpracovaného Mer. M. Cihalikem v dnoru 2011,
dle Zékladnich restaurdtorskych popist a zdméra objekti K¥iZové chodby a rajského dvora, kostela BoZiho téla
a Zvéstovani Panny Marie a kaple sv. Wolfganga zpracovanych akad.mal. Tomasem Raflem, v roce 2011,

10.

11.

12.

13.

jsou ptipustné pfi splnéni nasledujicich podminek:

V mistech veSkerych rozvodi bude pied zapodetim praci vypracovin restauratorsky pruzkum za
Gidelem zjisténi existence pFipadnych architektonickych prvki (zbytky maleb konstrukei apod.).
Vysledky tohoto prizkumu budou zohlednény v navrhu FeSeni vedkerych zasahu do historickych
konstrukei.

Restaurovani veskerych prvki navrienych k restaurovani bude predchézet Zadost(ti) o vydani
zavazného stanoviska pFislusnému sprdvnimu orginu paméitkové péte Cesky Krumlov.
Restauratorské navrhy budou v rozpracovanosti konzultovany s Gzemnim odbornym pracovistém
Narodniho pamatkového dstavu.

Pii obnové rajského dvora bude provedeno fotogrammetrické zaméFeni stavajici dlazby, dlazba
bude rozebirana po liniemi oddélenych &istech a po provedeni spodnich vrstev bude dlazba za
vyuZiti fotogrammetrie navricena do pivodniho tvaru.

Sindelova krytina altdnu vzahradé (M3) bude opatiena vrchnim natérem provedenym
karbolinem extra.

Ocelové 7ebiikové trelaZe a ocelova trelaZ kiiZova budou povrchové upraveny natérem t tmavé
zelené barvé.

Pied zapodetim opravy ohradni zdi mezi pfedni zahradou a nadvorim Tramin budou z koruny
zdiva nejstarsiho useku zdi opatrné vyjmuty stavajici byliny, béhem opravy budou péstovany na
vhodném misté, po ukon&eni opravy koruny zdiva budou osazeny zpét.

V piipadé odborného oSetfeni u restaurovani kamennych prvkiu budou zachovany historické
nétéry, a tyto nitéry se dle dochované &asti doplni.

V ambitu nebude proveden celoploiny odkryy historickjch omitek, ale provede se plo$ny
restauratorsky priizkum na zakladg jehoZ vysledki se navrhne obnova.

P¥esné odstiny navrzenjch barevnosti veskerych architektonickych prvka (truhlaiské, kovarskeé,
zdmecnické atd.) a presné odstiny navrZenjch barevnosti fasiad budou odsouhlaseny pracovniky
pamatkové péce M&U Cesky Krumlov a NPU Ceské Budéjovice na vzorcich v ramci kontrolnich
dni.

V piipadé, Ze budou v pribéhu stavebnich praci objeveny dosud neznamé prvky, zbytky maleb &i
jiné relikty, budou tyto okam7ité zaznamenany do stavebniho deniku, nalezené véci budou
ochranény pted poskozenim. ReSeni jejich zdchrany, uchovani a pripadné prezentace, piipadné
feSeni zmény predpokladaného planovaného postupu vyplyvajiciho z piedlozené projektové
dokumentace budou projedniny neprodlené v ramci mimo#adné svolaného kontrolniho dne.

V pribéhu stavebnich praci budou svolavany pravidelné kontrolni dny za iéasti pracovnikii
statni pamatkové péce MU Cesky Krumlov a NPU Ceské Budéjovice. Na kazdém kontrolnim dni
dodavatel stavebnich praci pfedlozi harmonogram praci na obdobi do dalsiho kontrolniho dne.

V plose byvalého hibitova pied zapadnim pricelim konventu bude zaloZen travnik luéniho typu s
podilem kvetoucich luénich bylin dle piilohy B.a.l ,Technicka zprava-Sadové dpravy®
dokumentace.

V bylinkafské zahradé budou mlatové cesty.

Stavebni prace dle predlozeného névrhu dorugeného 6.3.3012, kieré by spoéivaly v provedeni pfidlazby
v & 40 - 50cm z kamene po obvodu prezentovaného pudorysu zaniklé kaple sv. Anny na nddvoii byvalého

klaétera minoritd zvané Tramin — M4,

jsou nepfipustné

Ucastnikem fizeni je Pamditkafskd obec eskokrumlovskd, zastoupend starostou obce PhDr. Zbyikem
Dockalem, Dlouhd &.p. 30, 381 01 Cesky Krumlov.
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Odavodnéni:

Dnem 2.9.2011 bylo zahdjeno spravnf fizeni vedené pod spisovou znatkou 44709/201 1/OUPPP-JL na zdklade
s4dosti zadateld, kterymi jsou Rytifsky fad kfizovniku s ervenou hvézdou, ¢ 00408026, Platnéfska ¢.p. 191/4,
Staré Mésto, 110 00 Praha, kterého zastupuje, Ing. arch. Tom4§ Santavy TS Projektovy ‘ﬂtﬂlii:l', spol. s.r.o, IC
45308616, Bélehradska &.p. 70/199, 120 00 Praha, dale Masto Cesky Krumlov, IC 00245836, ndmesti
Svornosti &.p. 1, 381 01 Cesky Krumlov, které zastupuje Ceskokrumlovsky rozvojovy fond spol. s.r.o., 1
42396182, Masna ¢&.p. 131, 381 01 Cesky Krumlov, kterou zastupuje, Ing. arch. Tomas Santavy TS Projektovy
atelier, spol. s.r.o, IC 45308616, Bélehradska ¢.p. 70/199, 120 00 Praha, o vyddni zdvazneho stanoviska ve
véci: oprava a rekonstrukce aredlu klastera vietné ohradnich zdi na pozemcich st. p.&. 760, 761, Kldsterni €. p.
50, Cesky Krumlov, Latrdn, katastrdln{ dzemf Cesky Krumlov, nemovitd kulturni pamitka kldSter minoritsky,
rejstitkové &fslo 33669 / 3-1174, v rekonstrukei zahrad véetné ohradnich zdi na pozemku p.c. 919/1 véetné
zahradniho altdnu na st.p.6. 755, Latrdn, Cesky Krumlov, katastrdln{ Gzemi Cesky Krumlov, Méstski
pamitkova rezervace Cesky Krumlov. Ucastnikem Fizeni je Pamatkarskd obec geskokrumlovskd, Dlouhd &.p,
30, 381 01 Cesky Krumloy, na zikladé obnovené sadosti 0 viech zamyslenych zdsazich a zahajovanych
t{zenich ze dne 9.2.2011.
Areil klastera véetné zahrad se nachdzi na Gzemi Mé&stskeé pamatkové rezervace Cesky Krumlov vyhlaSené

Vynosem Ministerstva kultury CSR &. 16 417/87-VU/1 ze dne 21.12.1987.

K zamy8lenym pracim se pisemné vyjadfil dne 27.1.2012 NPU (Nérodni pamatkovy dstav, iIC
75032333, namasti Pfemysla Otakara II &.p. 121/34, 370 01 Ceské Bud&jovice) pod ¢ jednacim 331/76/2012.
7Ze stanoviska NPU vyplyva ndsledujict:

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze se v celém komplexu dochovala fada cennych architektonickych detaild, jez
doplitujf obraz architektonické produkce druhé poloviny 14. a 15, stol. i vystavnost vyznamného rozmberského
sidla, byly k pfedchozimu projektu pro stavebni povolenf (vyj. ¢. NPU-33112783/2011 z 8.4.201 1) stanoveny
podminky z hlediska pamidtkové péce, které jsou naddle v platnosti, a které je nutné respektovat pro zachovani
pamitkovych hodnot aredlu. Podminky ochrany byly stanoveny s ohledem na architekturu kldsterniho aredlu s
jasnym proporénfm méfitkem, ale i slozitou funkéni strukturou, Cilem obnovy aredlu by méla byt citlivi
rekonstrukee, kterd bude respektovat veskeré hodnotné v§vojové faze jednotlivych objekti, a kterd nebude
znamenat zénik historickych hodnot aredlu pti jeho novém vyuZiti. S predloZenou projektovou dokumentaci pro
provedeni stavby souhlasime a pro zachovédn{ pamétkovych hodnot poZadujeme respektovat nésledujici
pitpominky:

1. Vstup do sklepnich prostori kldstera bekyii a upravy v interiéru sklepd - v dokumentaci je vyfeSeno
stavebné technické i materidlové redeni, které je potfeba pfed provedenim ovéfit archeologickym a sonddznim
prizkumem (vn&j$i sondy pod stavajicim terénem nebyly provadény). V rdmci pravidelnych kontrolnich dna
budou odsouhlaseny vzorky a skladby nésledujicich dprav: materidl a kamenické opracovini stupiiti venkovniho
schodi3té, typ a skladba rulové podlahy vné objektu, kované zabradli véetne povrchové dpravy (v kovirné),
vn&j3{ kamennd sténa ( kamenné zdivo, resp. zplsob zdéni, bude odsouhlaseno na vzorku provedeném piimo na
misté, nepfijatelné je hloubkové sparovéni cementem a spary 3irsi jak 3-4 cm, vdpennd malta bude rozetiena do
lice zdiva; mimo Fadné pozornost mus{ byt vénovdna téz zpusobu zdéni, resp. kladeni kameni!). PD po¢ita
s vyuzitim sklepnich prostor jako Skolni galerie - je navrzeno lokdlni vyspravent sién a valounovych podlah -
rozsah a zpisob provedeni bude odsouhlasen v rdmei KD - je nutné, aby se dopliované &dsti optimdlné zapojily
do stavajicich ploch, dopliiovany materidl musi byt shodného typu jako stdvajict.

Odiivodnéni © Pro ovéfeni existence historického otvoru byl proveden OPD (Operativni pruzkum a
dokumentace) zprac. Ing. Danielem Snejdem. Tento prizkum byl proveden z interiéru a prokdzal existenci
okenniho otvoru popt. niky. Archeologickym pruzkumem bude nutné prokazat skuteénou existenci otvoru [ z
vn&j¥ strany objektu - nélezové situaci bude posléze nutné prizpisobit skutecné feeni. Pozadavky na
odsouhlasenf materidlu a skladeb vyplyvaji ze skute¢nosti, Ze se jednd o zcela novou stavebni dpravu, kterd se
bude vyrazné pohledové uplatiiovat a nevhodny materidl ¢i femesiné Spatné provedené feseni by se na pamatce
negativné uplatnilo.

2. V piipadé vedeni tras elektro i ostatnich rozvodii, stavebnich tprav a mist statického zajisténi je nutné
jesté pred zapodetim praci ovéfit prazkumem Konkrétni mista zasahu do zdiva, zda nedojde k poSkozeni maleb
& hodnotnych historickych omitek. Odavodnént: Pozadavek na predstihovy sonddzni prizkum byl vznesen jiz
ve vyjadieni k projektu pro stavebni povoleni z divodu zjidténi presného stavu v mistech zisahu, tak aby bylo
eventuelné mozné v provadéci projektové dokumentaci reagovat konkrétné na zjiSténou situaci. V PD, textove
zpravé, je napt. uvedeno, Ze vétSina rozvodu elektro je vedena v podlaze a k jednotlivym zdsuvkdm vedou
kritké piipojky zasekané do zdi. PD sice uvadi nutnost prizkumu, upozoriujeme viak, Ze v piipadé ndlezu
historického reliktu bude nutné vypracovat novy ndvrh vedenf tras rozvodd, ktery bude schvilen orgdny
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pamatkové péce. Problém nastdvd i u veden{ ve stavajicich trasdch - i tyto trasy je nutné sondazné ovéfit, nelze
zarovei vylougit, Ze malby poskodily jiz i star§i vedeni rozvodil a na takovou situaci by bylo nutné reagovat,
nikoliv je§té zhor§ovat stav pamdtky. Stejn4 situace je i u ostatnich rozvodi, nikoliv pouze u elektrorozvodi a u
dalich stavebnich zdsahi.

3. Po postaveni leSeni bude na zdkladé nové ovéfenych zjidtén{ popf. upraven névrh na obnovu fasad a vydédno
nové vyjadieni pamatkové péce.

Odivodnéni: PD uvadi aktualizaci prizkumid po postaveni ledeni jako jednu z podminek - upozoriiujeme na
nutnost reagovat na piipadny nélez.

4. Sonda v mistech pivodniho propojeni ve 2.nadzemnim podlazi mezi klasterem minoritu a bekyil bude
provedena pfed zapocetim pracf - velikost a misto otvoru budou upraveny na zdkladé nalezové zpravy.
Oduavodnéni: Ve vyjadreni k projektu pro stavebni povoleni bylo poZadovéno, aby velikost prichodu
odpovidala vysledkim podrobného sonddZniho priizkumu. JiZ na plénech 2 roku 1725 je prichod do domu
bekyii zachycen - tento vchod bylo mozné (dle vyjadfeni k PD pro stavebni povolenf) obnovit v piivodnim
rozsahu, co? je nutné ovefit specielné cilenym pruzkumem.

(Pozn.: V technické zprdvé - str. 16 - je poZadovana sonda ovéfujici propojent kostela s kldsterem klarisek - toto
propojeni viak nebude realizovano, takze sonda je zbytetnd ).

5. Piedlofend PD neobsahuje konkrétni restaurdtorské zaméry a ndvrhy, jak bylo poZadovdno v
ptedchozim stupni PD (v dokumentaci pro stavebni povolen). Z tohoto divodu bude na veskeré v technické
zprav & zmifiované restaurdtorské prace (ndvrhy) vyddno odborné vyjadfeni NPU v samostatném f{zeni. Omitky
v kapli sv. Wolfganga jsou v havarijnim stavu, jejich ponechdni bez Konzervaéniho zasahu by znamenalo zcela
jisté jejich dalif ohroZeni — vzhledem k planovanému odvétrani podlahy se da predpoklddat zména vnitfniho
klimatu v kapli a nepochybné i zména vlhkosti stén - disledkem by mohla byt postupnd nendvratnd ztrita
hodnotnych omitkovych vrstev s malbami. 7akladni odborna konzervace (optimalné restaurovani) hodnotnych
omitkovych vrstev je nutna!

Pripominky ke konzervaci a restaurovani:

-V pFipadé odborného ofetfeni a restaurovdni kamennych prvki dveinich a okennich osténi (za ucasti
restaurdtora s platnym povolenim MK CR) uvddime, Ze na viech osténich je nezbytn& nutné zachovat historické
ndtéry, pfipadné podle vzorki chybéjici ndtéry doplnit.

- upozoriujeme, Ze v pifpadé odkryvu ndsténnych maleb (i v rdmci sonddZni
odborné zakonzervovat za d¢asti restaurdtora s platnym povolenfm MK CR - v
pokozen{ stavebnimi pracemi a ponechat nilez bez oetieni.

- Pfed zahdjenfim restaurdtorskych praci je nutné predloZit ke schvalen{ restauratorsky zamér, piipadné koncepci
restaurovani kamennych prvki (véetné néddrie na vodu v zahrad® - viz. Podminky z hlediska obnovy
exteriérovych ploch - bod 4. Objekty drobné zahradni architektury) a souboru nésténnych maleb, predev$im v
kapli sv. Wolfganga.

- Po dokongeni restaurdtorskych praci bude vyhotovena restaurdtorskd zprdva v potfebném rozsahu a
dokumentaci kazdého prvku, jejiZ jedno pare bude odevzddno k archivaci na NPU, d.0.p. Ceské Budéjovice.

- Upozortiujeme na 3patny stav mobilidfe kostela, ktery je potfeba v co nejbliZsi dobé zahrnout do
restaurdtorskych praci.

Ptipominky k ndsledujicim pfedloZenym podkladam: Tomd$ Rafl, akad. mal. - Cesky Krumlov, Kla3ter
Minoriti &.p. 50 + kostel.

Zakladnf restaurdtorsky popis a zdmér. Praha 2011.

Ambit: - restaurovini a konzervace jiz odkrytych maleb. Celoplodny odkryv omitek nenf nezbytné nutny.

- pokud potvrdi restaurdtorsky priizkum zfetelné zbytky polychromie, je vhodné v kiizové chodbé rekonstruovat
polychromii kamennych Zeber a klenebnich piipor vapennym natérem zjisténe barevnosti a ¢lenéni.

Kaple sv. Wolfganga:

- po vyklizen prostoru bude doplnén rest. zimér konzervace popr. restaurovdni omitek,

- jelikoZ jsou na sténdch kaple dvé rovnocenné malifske vrstvy - pozdné stfedovékd a rokokovd, nenf mozné
dile rozsifovat jiz provedené odkryvy stiedovékych maleb na tkor mladsi vrstvy. Koncepci zdsahu je potfeba
vést se snahou v maximalni moZné mife zachovat mlad$f rokokovou vrstvu a najit inosnou mez pro prezentaci
obou druht vymalby. Dal3{ odkryvy jsou vyloucené a kompletni doplnéné zniené mladsi vrstvy ve spodni
partiich kaple jiZ nemozné. Na klenb& lodi i presbytife kaple je potfeba restaurovat nejmlad3i malifskou
vyzdobu.

- vedkeré kamenné prvky v interiéru (nihrobek, pokladnicka, kropenka, konzoly) budou oiStény, v piipadé
zachované polychromie budou ponechéna ptipadné doplnéna poskozend mista. V pripadé prokazanych zbytki
historické povrchové dpravy je potfeba realizovat rekonstrukei natéri dnes ¢istych kamennych prvka .

K#{Zov4 chodba - rajsky dvar:

Ptipominky k prezentaci kruzbovych oken ambitu:

h prizkumi) je nutné ndlez

c
74dném piipadé nesmi dojit k
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Varianta 1.: Respektovdn{ stavajicfho feSeni se lenénou dfevénou vyplnf (piivodni kamenny sloupek je zde
nahrazen dievénym v odpovidajici profilaci), v gasti vyplni se zachovdnim tabulek z ruéntho skla. Pro
konzervaci tohoto stavajictho feSenf mluvi z hlediska pamitkové péce i skutecnost, 7e se jednd o pomérné hojné
zastoupenou hodnotnou fizi vyvoje - 19.stol., kterd vyrazné zasahla do vzhledu ambitu (dprava koresponduje s
dpravou zadldzdéni dvora ambitu datovaného r. 1861, ze stejné doby pochdzi i vstupni dvefe se zimkem do
kaple P.M.Einsiedelnské, je jednoznadné preferovin a pozadovan i navrat vyplni z 19.stol. do severovychodni
stény ambitu deponovanych v chodbé vedle kaple sv. Wolfganga). Dievené prvky vyplné je nutné ovefit
podrobnym pruzkumem, ktery prokdze stav a stanovi zpusob repase, popf. rozsah vymén - prizkum je nutné
dolozit pro vérohodné posouzeni spravneho naloZen s témito vyplnémi.

Opétovné upozoriiujeme, Ze na severovychodni strané ambitu (dvoulodni ¢ast se vstupem do Einsiedelnské
kaple) nepfichdz{ v tvahu i pfes zfetelné zbytky kruzboyych vybeéhi, jakdkoliv rekonstrukce kruZzbovych vyplni.
nebot kruzby jsou v kazdém okné naprosto jedine¢né rozmérné a neni proto mozno soudit na jakykoliv ani
piiblizny tvar tii zaniklych kruzbovych vyplni v severovychodnim rameni. Je potfeba se vritit k dochovanym
funkénim vyplnim - viz vyjddieni k projektu pro stavebni povoleni (0 mozné rekonstrukci kruZeb je stile
zminka v technické zpravé na str 30 i pesto, Ze doplhovani kruZeb bylo v predchozim stupni PD zamitnuto).
Varianta 2.: Restaurovini kruzeb s moznosti nahradit nyngjsi dievéné sloupky ve vyplnich oken za kamenné,
odpovidajictho profilu a druhu kamene, se jevi z hlediska pamitkové péce éZ moZné, nebot' kamenny sloupek
lze zcela vérohodné doplnit v pivodni profilaci. Misto piicek drevénych se tak nabizi feSenf s kovanymi pasky,
které by byly nosnym prvkem sklenénych vyplni. Proti tomuto feseni viak mluvi ztrdta vySe uvedenych hodnot
2 19. stol. a rozbiti koncepee vyplni, které jsou jednak zachovany ( stivajici dievéné vyplné kruzboyych oken z
19. stol. ). a které se tam zdrovei vrac{ (ndvrat vyplnf z 19. stol. do severovychodnf stény ambitu). Vzhledem k
nejednoznaénému fedeni v projektove dokumentaci pro provedent stavby (ve vykrese ¢. A.M1.1.48 - pohledy na
ambit - jsou okna v kruzbovych oknech provedena s kamennymi sloupky a vodorovnymi pFickami?! ) a absenci
jakéhokoliv restaurdtorského navrhu pozadujeme kone¢nou tipravu fesit v samostatném fizeni, ve kterém bude
odsouhlasen konkrétni restaurdtorsky ndvrh (FeSeni doporucujeme pred poddnim zadosti konzultovat s
pracovniky NPU).

Pripominky k Technické zprdv &€ AMIL.1.1 0. (Oprava a rekonstrukce aredl i klasterd v Ceském Krumlové):

str. 25 - kamenné prvky - kamenné prvky uréené k restaurovani musi byt restaurovény za G&asti restauratora
MK CR (nikoliv odbornou kamenickou firmou), str. 30, 33 - Rekonstrukce odsekanych kruZeb - Nelze
realizovat je potfeba se vritit k dochovanym funkénim vyplnim oken (viz vyjadfeni k PD pro stavebni
povoleni).

6. Sklepni prostory (mist. &. 0.01 a 0.02)- V PD pro stavebni povoleni byla obnova pavodniho vstupu resp.
schodisté do ambitu podminéna podrobnym doplnénim pruzkumu, v&. archeologického.Tento prizkum nebyl
realizovén - pfed zapodetim prac{ by mél byt doplnén.

Odiwvodnéni: Prizkum archeologicky detailng zdokumentuje nepiistupnou &dst zazdéného prichodu se
schodi¥tém do ambitu a tim bude moZné pred realizaci konkretizovat stavebnf a konzervaéni zdsahy.

7. 1.NP byv. konventu (1.17 - byv. velky refektar) Misto nové vkladaného zafizeni sitotisku, resp. napojeni na
stdvajici kominovy sopouch, bude ovéfeno sond4Znim prizkumem. V PD je uveden restaurdtorsky prizkum v
mistech rozvodi - pozadujeme jejich provedeni v predstihu jesté pred zapoletim pracf, proviidéné prace budou
vychazet z nilezové zpravy pruzkumu.

Oduvodnéni: Vzhledem k vyznamu mistnosti a skute¢nosti, Ze bude zasahovéno do omitek i zdiva (rozvody) je
nutné ovefit, zda se mistech zdsaht nevyskytuji malby ¢&i hodnotné historické omitky (je napf. zmifiovédno, Ze
v byvalém refektdfi se nachdzi vymalba z 19.stol. rozsah nenf zndm)- na zdkladé prizkumu bude pied realizac{
presné specifikovdn zpasob vymalby a predeviim upfesnéna mista rozvodil, popt. korigovdno i navrZené
statické zajisténi.

Pro zachovéni pamétkovych hodnot je pfesnd specifikace zasahn dleZitd, aby nedoslo k poskozeni ptipadnych
hodnotnych maleb a jinych dosud neznimych artefakti.

8. Ambit - prostor byvalého dvoulodi - plocha litého teraca bude odstranéna a na zikladé nilezu pod touto
vrstvou bude rozhodnuto o prezentaci a piipadné nové podlahové krytiné (nalez starsi podlahové krytiny musi
byt zohlednén). Situace se zcela vyjasni po odstranéni litého teraca. Déle se v tomto prostoru nachdzi volné
.plovouci" zédplata cihelné dlazby se stopami provozu (pravdépodobné ryhy od kostelnich luvic), Které by
vzhledem k nesourodosti a torzdlnimu stavu nebylo nutné prezentoval - kazdopadné by viak bylo vhodné
vytéZené dlazdice (hlavné velkoformatové) druhotné pouzit v misté pied vstupem do kostela. Mistem a
vyskytem cihelné dlazby je prdavé prostor pfed vstupem do kostela, na protilehlé strané od krypty. V tomto
prostoru se prikldnime k vyspraveni souvislého pruhu z cihelné dlazby pri pouZiti vytézenych dlazdic ze stredni
partie prostoru (viz. vyse). Doglo by tak k prezentaci cihelné dlazby u jihozdpadni stény ({iplné proli strané s
kryptou), a tak by zistaly zachovdny stéZejni stopy po letitém vyuZzivani pfedmétného prostoru jako svatyné
(pozn.: s prezentaci pavodni cihelné podlahy nad kryptou PD pocitd).
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Odivodnént: Po letitém pouzivini pfedmétného prostoru jako rozsiteni lodé kostela véetné vlastniho oltdfe (od
80.1et 17.stol, ) jsou v dlazbé patrné ryhy po lavicich i mista, kde se kle¢elo, Jednd se o prostor s fadou
zajimavych autentickych detail(l, ve kterém doporu¢ujeme sachovani max. mnoZstvi autentickych, byt dfléich,
povrchit. Koneéné feSeni bude pravdépodobné nutné zkorigovat aZ po provedeném archeologickém pruzkumu a
odstranéni teracové plochy.

9. V_objektu kostela - PoZadujeme doplnéni restaurdtorského prizkumu omitkovych vrstev v interiéru v
mistech rozvodii elektro, Pfed zapocetim praci bude upfesnéno konkrétni veden{ tras elektroinstalace
vychazejici z vysledki restaurdtorského prizkumu. Opétovné upozoriiujeme na havarijni stav mobilidfe, jehoZ
restaurovan{ a odbornou opravu je nutné provést v co nejblizsi dobé.

Odiivodnéni: Kostel patii k mimofadné hodnotnym a autentickym stavbam aredlu. Jakykoliv z4sah do omitek,
nepodloZeny preciznim pruzkumem a ndsledné restaurdtorskym ndvrhem, znamend riziko poskozeni ¢i dokonce
ztraty pamdtkove hodnotného artefaktu (napf. malby apod.).

10. ZadliZzdéni rajského dvora - Je nutné rozebrani dlazby provadét systematicky a po krdtkych dsecich a
zajistit skladovani na misté tak, aby se pfi navraceni dlazby na pivodni misto docililo zachovéani plvodniho
vzhledu zadlazdéni a skladby a z puvodniho materialu.

Odtivodnéni: Kamenné zadlazba je nejenom ukdzkou dobového zpusobu dldzdént, ale i femeslného zpracovini
a je nepochybné prvkem, ktery esteticky dotvaii atmosféru rajského dvora. Zachovin{ ptivodniho materidlu in
situ je jednou z priorit pamdtkové péce. 7 téchto divoda je nutné zachovat stdvajici zpusob zadldzdeni
kamennou dlazbou (vodici linie, zpisob kladeni kostek, obrazce v dlazbé (ve 4 kruhovych obrazefch je
zndzornén kiiz, srdce, a datum 1861), pistupovy chodnicek ke kapli P.Marie, kandlky apod.).

11. Chodba z barokni stavebni fize 17.stol. (vedouci podél ambitu a zalamujici se podél jizni stény presbytife
kostela - mist. & 1.22 -1.23)- v technické zprdvé na str.44 - je uvedeno, Ze pfedmétny prostor s ndznaky
malovaného dekoru bude v celém rozsahu restaurovan - je nutné piedloZit restaurdtorsky ndvrh, ktery bude
odsouhlasen v samostatném fizenf; dale na str.23 je uvedeno, ze 2de budou osazena historickd okna, ale nenf
specifikovéna jaka (nejsou obsaZena v tabulk4ch vyrobki)- v soucasnosti je zde provizorni dfevéné zabezpeceni
— opét pozadujeme piesnou specifikaci vyplni.

Odavodnéni: Predmétny prostor chodby z barokn{ etapy vystavby se dochoval v autentickém stavu, véetné
celoplogného vyskytu malované vyzdoby. Objekt je nedilnou souldsti aredlu a nepochybné si zaslouZi, aby
odetieni vySe uvedenych maleb bylo provedeno restaurdtorskym zphsobem.

12. Mnisské cely 2.NP konventu (mist. ¢. 2.11 a2, 13)- prostor je navrZen pro vyuZiti jako fotokomora. Omitky
na neckovych klenbdch s vpadlym plasticky ordmovanym zrcadlem majf zbytky malované vyzdoby - v pfipadé
restaurovani dtto 11.

Oduvodnén{: Je zfejmé, Ze mistnosti mnisskych cel nejsou pro provoz fotokomory idedlnim prostorem - nebude
snaha o restaurovani maleb, v kazdém piipadé je viak nutné jejich ochranéni popf. konzervace.

13. Ve 2NP. konventu (mist. ¢. 2.22) budou odborné repasovina okna z 19.stol.(v tabulkdch vyrobku
AMI.1.51, Novd okna str.l - je uvedena tvarovd kopie bez vyrobniho vykresu x v textové zpravé na str.23 je
oviem uvedeno, Ze tato okna budou odborné opravena a ponechana)- konkrétnf zpisob proveden{ repase bude
odsouhlasen pracovniky pamdtkové péce v ramci kontrolnich dnu.

Odivodnéni: Okna pfedmétné mistnosti patéf k poslednim dochovanym oknim tohoto typu v minoritském
konventu a jednoznaéné zasluhuji ochranu jako doklad femeslné vyroby z 19.stol. Zpisob naloZenf s t&mito
vyplnémi musi byt jednoznacné stanoven!

14. Pudni prostor nad konventem (mist. ¢. 3.01 -3.05) navrzeny pro vestavbu depozitdfi a skladu - uvadime,
s v ramei kontrolnich dni bude presné specifikovan zpusob konzervace zbytki po barokn{ vestavbé mnisskych
cel (Preferujeme konzervaci viech zbytki po barokni vestavbé, nikoliv jen torzo - v technické zpriveé na str.ol se
uvédi, ze po priizkumu (priizkum byl poZadovan ostatn jiz v PD pro stavebni povoleni) bude rozhodnuto v jaké
form& bude prostor zachovan s tim, Ze se nabizi moznost zachovat historickou skladbu cihel podél zdi, jako
ptiklad fesent, a plochu uprostfed pouze zdokumentovat.)

Odutivodnéni: Barokni vestavba pidnich mnidskych cel s vikyti se objevuje na vedutd mésta jest€ v roce 1820.
Jedna se nesporn& o velmi zajimavou etapu vjvoje klastera, jehoZ torzdlni doklad si zasluhuje ochranu ve svém
kompletnim dochovaném rozsahu.

15. Provétravaci kandl podél objektu - nebude zakryt pohledovymi pfskovcovymi deskami (jak je uvedeno v
technické zpravé na str. 21)- doporucujeme pouZit hrubsi Stérk, popf. drobné valounky, které budou prorustat
travou a umozni tak vaiman{ dpravy v téméf pavodnim vzhledu (pred provedenim drendze).

Odavodnéni: Pavodn{ pfirozeny terén okolo objektu byl bez okapového chodniku, ktery nebyl u pfedmétncho
aredlu pivodné vitbec realizovan. Navrhované desky z piskovee jsou navic mistné netradicnim materidlem.

16. Uprava podlahy v kapli sv. Wolfganga stivajici dlazba bude kompletné zdokumentovana tak, aby bylo
docfleno navrdcen jednotlivych druht podlahovych krytin (cihly, kimen) na pivodni misto a v pivodnf skladbé
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- dlazbu je nutno deponovat primo na misté, nikoliv skladovat zcela mimo aredl. Dile doporucujeme, aby
pielozena a popf. doplnéna byla pouze poskozend dlazba a nebyl proviadén celoploiny odkryv.

Odtivodnéni: Stavajic{ podlaha vykazuje jednoznaéné autentickou hodnotu, kterou v soucasnosti chrénime.
Piipadny nilez star${ podlahove krytiny, ¢i jiného historického relikuu, je nutné beéhem realizace zohlednit - viz.
podminky z hlediska archeologie, Ulozenim podlahovych dlazeb piimo na misté lze docilit navrdcenf stavajici
dlazby na ptivodni misto. Vzhledem k tomu, Ze ve vykresové ¢asti dokumentace neni dolozen ,.Rez kaplf sv.
Wolfganga", neni na prvni pohled patrné k jakému dojde rozsahu odtézeni pod stdvajici podlahou - na ziklade
pozadavku predstihové sonddze (viz. podminka archeologie) bude nutné rozsah zdsaht a odtéZeni upfesnit.
Doporucujeme zvaZit pouZiti Setrngjstho a Casto pouzivaného zplisobu odvétrani pomoci vétracich kandlka
vedenych podél zdi. Pfi tomto feSeni by archeologicky cennd plocha pod podlahou ziistala nedotéena a nebylo
by nutné celoplo$né snimat stavajici podlahu..

17. Altdn (zahradni pavilon) - V PD pro provedeni stavby je uvedeno (technickad zpréva str. 10), Ze budou
provedeny restauritorské prizkumy barevnosti fasddy, tvaru osténi a vytvarnych prvki - poZadujeme, aby
prizkum byl proveden pred zapodetim opravnych praci a vedkeré ndlezy byly zohlednény pii realizaci
Dopliiované $tukové prvky provedené dle puvodni profilace, zpusob provadéni a dopliovani omitek i dalsi
prace budou odsouhlaseny v rdmei kontrolnich dnii. Na vstupnim kontrolnim dnu budou pfesné stanoveny prvky
uréené k repasi a odbornému oSetfent. Doporuéujeme: krytinu z rucné Stipaného  Sindele pribijet
galvanizovanymi hebiky, vrchni ndtér Sindele provést horkou Inénou fermeZi nebo karbolineem extra (misto
navrhovaného lazurntho ndtéru). Pfi zdsazich pod Groven terénu je nutné zajistit archeologicky vyzkum, lze
realizovat nayrZeny odvétravaci kandlek, ale povrch terénu by mél zastat shodny s okolnim terénem - mlatovy
povrch (okapovy chodnicek z rulovych desek je nedoloZenym prvkem).

Odiivodnéni: Altdn byl postaven v roce 1758 a md v minoritské zahradé své dominantni postaveni. Vzhledem K
tomu, Ze je altan v havarijnim stavu a od provedeného prizkumu ubehlo jiz 15 let, bude nutné prizkumy
aktualizovat. Vzhledem k tomu, Ze v technické zpravé se uvadi, Ze budou zachovdny viechny pouZitelné
stavajici okennf rdmy véetng kovani (str.13), je nutné jednotlivé prvky presné specifikovat pfed zapoCetim
stavebnich tpray. Pro zachovéni charakteru drobné zahradni architektury, je nutné respektovat nejenom vlastni
architekturu stavby se v3emi detaily a materidlovym ztvarnénim, ale i jejf zaclenéni v prostoru zahrady a
umistén{ v terénu (veetné zachovini pivodnich okolnich povrehi ploch pifmo navazuj icich na stavbu).

18. V mistech veskerych rozvoda i dal§ich stavebnich zdsah mus{ byt pred realizaci proveden restaurdtorsky
prizkum kierym se vyloudi piipadné poskozeni dosud nezndmého prvku (malby, detailu, hist. konstrukce).
Pi{padny nilez musi byt zohlednén - dle povahy nalezeného artefaktu bude upraveno navrhované redeni. Dile
upozoriiujeme, Ze je nutn€ upresnit podobu a mista instalace informaéniho systému i poZdimé bezpe¢nostniho
znadeni, upfesnit dopady odpadového hospodarstvi na pamatku apod. Oduvodnéni: Vhledem k tomu, Ze se
jednd o rozvody a instalace rzného typu. které budou mft dopad na historické konstrukee i na vzhled objektu,
byly prizkumy pozadoviny jiz v piedchozim vyjddieni k PD pro stavebni povoleni. Dokumentace pro
provedeni stavby jiz méla na vysledky pruzkumu reagovat. Upozorfiujeme, Ze veskeré pozadované priuzkumy,
kieré by eliminovaly pfipadné poskozeni historického reliktu & jeho estetické znehodnocent, mus{ byt
realizoviny pied zapocetim praci - tudiZ nelze vylougit piipadné korekce zasaht pfi realizaci dle PD.

19. Béhem rekonstrukénich praci budou svolavany pravidelné kontrolni dny za icasti pracovoiku
pamdtkové péée, na kterych budou upfesiovdny postupy a zplsob provddénych praci. Na vstupnim kontrolnim
dnu bude jednozna¢né stanoven zpusob naloZeni s umélecko femesinymi prvky (jak bude kazdy Jednotlivy
piipad zajistén: demontdZ a vchrana, ochrana prvku ponechaného na mist € béhem stavby, odstrojeni prvku,
pouZiti na jiném misté, naloZenf s prvkem slouzicim k vyrobé kopie (piv. prvek je nutné vzdy dolozit k
posouzeni vérohodnosti kopie - u kopif byl pozadovin vyrobni vykres), odbornd oprava (repase) a restaurovani
(nutné dolozit ndvrhy na restaurovéni). (Pozn.: Nékteré umélecko femesiné prvky bude nutne upfesnit, nebot’
nebyly do inventarizace prvkit doplnény - napt. okna z barokni chodby).

20. Veskeré nové truhlaiské a koviiské prvky (i kopie) a repasované prvky, véetné povrchove ipravy, budou
vzdy odsouhlaseny v odbornych femeslnych dilndch - u prvku providénych jako kopie bude vidy doloZen
pivodni prvek, dle kterého je kopie vyrabéna! Behem oprav budou pouziviny tradi¢ni a v PD predepsané
materidly - piipadnou zménu je nutné predem konzultovat s projektantem a pracovniky pamitkové péce.
Stavebni price by méla provadét odborni firma se znalostmi z oprav historickych objektt, pouzivajici tradiénf
materidly a ovlddajicf historicky pouzivané stavebni postupy.

21. Podminky z hlediska archeologie

|. Stavebnik podle § 22 odst. 2 zik. & 20/1987 Sb. v platném znéni ozndmi{ zahdjeni vykopovych praci s
dostateénym predstihem na Archeologicky dstav AV CR a umozZni jemu nebo oprdvnéné organizaci provést na
dotéeném tizemi zichranny archeologicky vyzkum. Vlastnimu zdchrannému vyzkumu bude pfedchdzet
predstihovd sonddz., kterd probé¢hne ve viech édstech kladtera zasaZenych vykopovymi pracemi. Realizact
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archeologického vyzkumu bude povéfena organizace S dostateénymi zkugenostmi v oblasti monastické
architektury,

2. V piipadé, Ze v prubchu predstihové sonddze dojde k zachyceni archeologickych nemovitych ndlezd s
vysokou historickou & uméleckou hodnotou (napf. intaktni stiedoveké podlahy, reliéfni ndhrobky. pohiby
vyznaéngch osobnosti), pak tyto ndlezy zistanou zakonzervovany na puvodnim misté. Jakékoli zdsahy Ci
transfer téchto ndlezt je nutné odsouhlasit pfi mistnfm Setfeni za Gcasti zdstupci NPU. Vyskyt pavodnich
podlah nebo pohibii s ndhrobky lze ocekdvat zejména v kapli sv. Wolfganga a klaSternim ambitu.

3. Predstihovd sondaz v kapli sv. Wolfganga, Klerd v ramci kldSterntho aredlu patii k archeologicky
nejcennéj$im mistim, probéhne v dostateéném rozsahu (ak, aby byla ovéfena existence a rozsah
archeologickych nemovitych ndlez (pavodni stfedovéké podlahy, pohiby vyznamnych osobnostf, reliéfni
nihrobky). Tyto ndlezy jsou v prostoru kaple doloZeny jak archeologicky (ndlez unikatni dlazdice s
mariagramem) tak pisemnymi prameny (zpravy o ndhrobeich krumlovskych médtand a regiondlnich Slechticu).
Pokud zde budou nédlezy tohoto typu zjistény je nutné je zdokumentovat a bez parudeni zakonzervovat na
puvodnim misté.

4. Padorys zaniklé kaple sv. Anny bude prezentovidn v plném rozsahu na zakladé vysledku archeologického
vyzkumu a geofyzikdlniho méfeni, prezentace bude nad povrch terénu vystupovat do vyse jedné fadky zdiva. Je
nutné pouzit lomovy kdmen mistniho pivodu a zdroven dodrzet skladbu materidlu a strukturu pivodniho zdiva.
Pokud bude zdivo prezentace pfimo navazovat na hmotu pivodni kaple, je potieba ob€ vrstvy oddélit poloZenim
geotextilie.

Odiivodnéni: Cely aredl konventu s nddvofim Tramin a zahradou je z hlediska archeologické pamdtkové péce
mimofddng cenné dzemi, v némZ je moZné ofekdvat vyskyt intaktnich archeologickych situaci stfedovekého az
novovékého staf. Jednd se zejména o pozistatky profinnich abjektl stojicich zde pted zaloZenim kldStera,
archeologickd souvrstvi vznikajici pfi zaloZeni a provozu konventu, v ambitech konventu a domu bekyn pak o
zachované stredovéeké podlahy. V interiérech budov i exteriéru je potieba poéitat s existenci klasternfho hibitova
i s jednotlivymi pohiby vyznamnych osobnosti. V klaSternim aredlu dosud probehl pouze jediny archeologicky
vyzkum, ktery roku 2005 realizovalo Regiondlni muzeum v Ceském Krumlové v konventu bekyn a prilehlé
casti Tramin . PA tomto vyzkumu byly v ambitech konventu zjistény neporuSenc podlahy z pélenych dlazdic
datované do 14. stoleti. Segmenty zaniklého zdiva pod konventem patrné patii médtanskému domu zaniklému
pii vystavbé klastera.

22. Podminky z hlediska obnovy exteriérovich ploch a zahrad byvalého klastera minoritu

1. Sadové tpravy, navrhované FeSeni

Nadvoi{ byvalého kldStera minoritd (Tramin) (stavebni objekt M4):

4) Prostor hibitova - V ploe byvalého hibitova pfed zdpadnim prucelim konventu bude zaloZen travnik lu¢nfho
typu s podilem kvetoucich luénich bylin (kvétnatd louka). Viz Piiloha. B. a.l. Technickd zprdva - Sadové
tipravy. Naproti tomu pfiloha B.c.2 Situace - Komunikace pro tuto plochu uZ{vd graficky rastr pro parkovy
travnik.

b) Pidorys zaniklé kaple svaté Anny, pivodné stojici na hibitové byl ovefen geofyzikdlnim a ndsledne
archeologickym prizkumem. Pudorys kaple bude prezentovin dle vyse uvedenych podminek z hlediska
archeologie (viz bod 21 Podminky z hlediska archeologie). V PD jsou odliSnosti v ndvrhu prezentace pudorysu
kaple mezi piflohou A-M4-6.1.10 Technickd zprava, piflohou A-M4-6.1.46 Pudorys zaniklé kaple sv. Anny a
prilohou A.M4-6.1.20 Koordinagni situace.

Odtivodnéni: Pavodni funkce této &dsti aredlu klastera bude vyjadfena v pojeti fedeni zahradnich dprav, jez
budou odpovidat pietnimu charakteru mista. Vy3$&i porost kvétnaté louky zdurazituje pietni a klidovy charakter
plochy hibitova a bude jej prezentoval jako prostor, jenZ nenf urSen k béznému pohybu niavitévnika klastera.
Konventni zahrada (v PD uvidéna jako predni zahrada, stavebnif objekt M6):

a) Bylindfska zahradka - V PD bude doplnéna specitikace druhu konstrukee cest v bylindfské zahradé.
Odavodnéni: V piiloze Komunikace B.c.2 Situace — v legendé vykresu graficky rastr pouZity pro povrch cest v
bylindské zahradé neni uveden v legendé a neni specifikovdn ani v textové &asti PD.

b) objekt WC - k navrhovanému popnuti objektu véetne sttechy s pouZitim sazenic botanickych druhd vinné
révy spolu s pisavnikem pétiprstym (viz pfiloha B.a.3 Architektonické feSeni zelené + B.a.4 Vysadbovy plan)
budou u zdpadni a vychodni stény objektu ve zpevnéné ploge vytvoreny zéhony s dostatecné velkym prostorem
pro kofenovy systém sazenic.

Odtivodnéni: vyuziti pnoucich dievin (Predeviim plané vinné révy} pro zakryti technického objektu WC
vychdzi z hlavniho zahradnického motivu prostoru pfed severnf zahradni zdi - péstovéan{ vinné révy. Novostavba
objektu WC se bude vyrazné pohledové uplatiovat nim. Premysla Otakara II. 34, 370 21 Ceské Budéjovice
nejenom v rdmei zahrady, ale i z ddlkovych pohledu (napt. od Mestskeho divadla, z vyhlidky v Semindrni
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zahradé, z vyhlidky na objizdkové komunikaci). Snahou je optimélni za &lenéni objektu v rdmei nové felené
zahrady a udrZeni vizudlni integrity klasterni zahrady.

7adni zahrada (v PD uvddéna jako stavebni objekt M5)

a) Stdvajici letity exemplaf bfectanu bude zachovéan a chranén v priib&hu stavebni obnovy. JTeho obrost bude
redukovan pouze v mife nutné pro provedeni oprav chradni zdi a pro znovuotevieni pohledu na vyklenek
jeskynky.

b) Travnaté plochy - navrzené technologie zlepeni stavu sou ¢asnych travnatych plochach budou respektovat
piitomnost bohatého podrostu ladonék sibifskych.

Odivodnéni: Céast puvodni kuchyiiské zahrady za zavérem kaple sv. Wolfganga se v obdobi pronajimani
konventn{ zahrady soukromym ndjemcim stala pro t4dové bratry mistem kontemplace a ztiSeni - viz lourdska
jeskynka pif ohradni zdi. Toto fesenf vychdz{ z dochovaného stavu jedine&né historické hodnoty aredlu a
respektuje dochované konstrukee, detaily i vegetaéni prvky prostoru zadni zahrady.

2. Oprava a doplnéni opérnych zidek zahradnich teras

navrh konstrukce opérnych zidek bude upraven dle vysledki sonddZniho archeologického prizkumu.

3. Uprava a doplnéni komunikaénich ploch

a) Konstrukéni skladba komunikaci a zpevnénych ploch bude provedena podle ptilohy A.M4-6.1.20
Koordinacni situace. Oznaéeni cest viz. priloha B.c.10 Vytycovac{ vykres - Komunikace.

b) V PD bude ujednoceno provedeni jednotlivych fiseki cestnfho systému v piistudngch piflohdch vykresové a
textové Casti.

Odavodnéni: Napt. v piiloze Komunikace B.c.5. Vzorové pficné fezy je u cesty | uvedeno, Ze se jednd o
$tétovou konstrukei. Cesty 1- 4 a navazujici kratky usek cesty 5 budou provedeny preloZenim stavajici kamenné
dlazby ve stejné skladbé. Parkovaci plocha Sa bude provedena z kamenné dlazby dle vzoru stdvajici dlazby v
severni 4sti nadvoii Traminu. V piiloze Komunikace B.c.2 Situace a v pifloze A.M4-6.1.20 Koordinacnf
situace chybi v legendé vykresu grafické rastry pro lypy konstrukei cest, zpevnénych i vegetacnich ploch
(zpevnéni plocha u objektu verejnych WC, systém cest v bylinkové zahradg, plocha vychodné od vstupu do
zahrady smérem k byvalé kvadrature zboznych 7en, Tato je v pifloze a.1414-6.1 .20. Koordinaéni situace vedena
jako travnatd plocha, v pifloze Komunikace B.c.2 Situace je plocha oznatena nespecifikovanym grafickym
rastrem. Odligny, v legendé rovnéz nespecifikovany graficky rastr je pouZity u cesty 9 v tseku mezi 2 terénnimi
schodisti na vykresu ¢. piilohy B.c.2 Komunikace Situace.

¢) Pi opravé pavodnich dldzdénych ploch je nutno zabrénit poskozeni kofenu stdvajicich stromu (pfedeviim
lipy u kldSterni brany). RovnéZ pii doplitovani kemunikaci a zpevnénych ploch.

Odivodnéni: Poskozeni kofent pfi vykopovych pracich mize vést ke zhor$eni zdravotniho stavu, postupnému
odumiran{ a sniZeni provozni bezpecnosti stromu. Dochované vzrostla zeleii je cennym piispévkem k autenticité
prostoru aredlu historickych klaSternich zahrad, které jsou nejstar$imi dochovanymi zahradami na izemi mésta
Cesky Krumlov.

4.0bjekty drobné zahradni architektury

Nidrzka na vodu v zahradé M6: Stav kamenné nadrze bude pfed zabudoviinim posouzen odbornikem a bude
stanoven vhodny konzervitorsky postup o€isténi a osetfen{ povrchu kamene - v piipadé restaurovan{ mus{ prace
provadét restaurdtor s piislugnou licenct, nikoliv odborma firma, ndvrh na restaurovdni bude pfedloZen k
odsouhlaseni.

Odivodnéni: pii umistovani nadrZe je tieba brat v dvahu historickou hodnotu a autenticitu architektonického
prvku. Piskovan{ a pemrlovén{ jako neSetrny zpuisob ¢i3téni maZe poskodit povrch kamene a zdroven dochdzi k
Setfeni zachované povrchové vrstvy kamene a letité patiny.

Trelsse ocelové Jebifkové a kifZova budou povrchové upraveny nitérem tmavé zelenou matnou barvou - odstin
pozadujeme odsouhlasit. Odidvodnéni: barevnd Gprava podle historickych analogif konstrukci pro pnouci riZe.
5. Opravy ohradnich zdi

a) Pred zapocetim opravy ohradni zdi mezi ptedni zahradou a nddvofim Tramin budou z koruny zdiva
nejstar§iho Gseku zdi opatrné vyjmuty stavajici byliny, béhem opravy budou péstovdny na vhodném misté, po
ukon&en( opravy koruny zdiva budou osdzeny zpét. Technické feseni tpravy koruny zdiva bude zahrnovat i
vytvofeni dostateéné vegetacni vrstvy pro rist rostlin.

Odivodnéni: pro udrzeni autenticity staré zdi, jejiZ koruna je dochovéna v torzélnim stavu, je Zadouci zajistit
podminky pro opétovny rust samovolné zde vzniklého spoledenstva suchovzdomnych rostlin. Porosty
suchomilnych rostlin chrdni zdivo. ,Nejkvalitngjsi a nejucinnéj3i feseni pfedstavuje zed’ pokryt dmem nebo
osadit suchomilnymi rostlinami, jeZ vytvoif ochrannou vrstvu, absorbujici de$t'ovou vodu®,

b) Pfi opravé lurdské jeskyiiky bude zde rostouci jedinec bfedtanu zredukovdn v mife nezbytné€ nutné pro
provedeni oprav zdiva kapli¢ky, tj. upevnéni uvolnénych kamenit a vyspdrovani poskozenych spdr vépennou
maltou. Pfed zahdjenim praci bude rozsah redukce projedndn a odsouhlasen pracovniky NPU.

6. Ochrana dievin pfi stavebnich pracich
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Pfi stavebnich pracich je nutno respektovat normu CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajing -
Ochrana stromi, porost a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. Tato norma fesi ochranu ploch i stromu
pred chemickym zneciSténim, tepelnymi zdroji, zamokrenim, navazce, snizovéni terénu, hloubeni vykopu a také
pred mechanickym poskozenim.

Bod 4.6 stanovuje podminky ochrany stromu pred mechanickym poskozenim: stromy na stavenisti se musi
chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kary kmene, vétvi a kofenu, poskozeni koruny)
vozidly, stavebn{mi stroji a ostatnfmi stavebnimi postupy, a to asi 2 m vysokym plotem, ktery by mél
obklopovat celou kofenovou z6nu. Za kofenovou z6nu se povazuje plocha pudy pod korunou stromit (okapovi
linie koruny) zvétiend o 1,5m, u sloupovitych forem svétiend o 5 m. JestliZe neni mozné zajistit ochranu cele
kofenové zony, je nutno kmen stromu opatfit vypolitafovanym bednénim do vysky alespoi 2 m. Ochranné
safizeni se musi pripevnit bez poSkozeni stromu a nesmi byt osazeno piimo na kofenové ndbéhy. Korunu nutno
chranit pred podkozenim stroji a vozidly, ohroZené vétve se musi vyvazat nahoru, mista dvazka je nutno
vypodloZil.

Bod 4.10. Ochrana kofenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam stanovuje, Ze v kofenovém
prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebn{ jamy. Nelze-li tomu zabrdnit, smi se hloubit pouze ruéné nebo
s pouzitim odsdvaci techniky. Nejmensi vzdilenost od paty kmene md byt 2,5 m. Pfi pokladdnf siti technického
vybaveni se doporucuje vést je pokud moZno spodem pod kofenovym prostorem. Pfi vykopech ryh se nesméjf
pietinat kofeny o priméru > 2 cm. Ptipadna porandaf nutno o3etfit. Kofeny je tieba ostfe pfetnout a feznd mista
zahladit, Konce kofent o priméru < 2 cm nutno osetfit ristovymi stimuldtory, o praméru >2 c¢m prostiedky k
ofetfeni ran. ObnaZené kofeny je nutno chrénit pied vysychdnim a pisobenim mrazu.

Dne 3.2.2012 v souladu s § 36, odst. (3), zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, byl s obsahem vyjadieni NPU
sezndmen G&astnik Fizeni — Pamatkdfskd obec teskokrumlovskd s tim, Ze do 5 dni od obdrZeni vyie uvedene
pisemnosti miZe podat pisemné pfipominky. Tyto pfipominky nebyly poddny. Dne 2.2.2012 v souladu § § 36,
odst. (3), zdkona & 500/2004 Sb., spravni fad, byl s obsahem vyjadreni NPU sezndmen zplnomocnény zdstupce
vlastnika s tim, %e do 5 dnd od obdrzeni vyse uvedené pisemnosti muZe podat pisemné pfipominky. Tyto
pripominky byly poddny zdejiimu Gfadu dne 14.4.2011. Zplnomoenény  zdstupce vlastnika, generdlni

projektant, ve svém stanovisku uvadi k vyjadien{ NPU k vybranym bodu nésledujici:

Ad 1) Souhlasime, neni v rozporu s PD.

(pozndmka: V mistech historického otvoru ze zahrady do sklepti byl zpracovdn Mgr. Jirim Blochem v 06/2011
SHP.)

Ad 2) Vedeni tras elektro i ostatnich rozvodi, stavebni tipravy a mista statického zajisténi json navrhovdny
mimo mista, kde jsou, nebo lze ocekdvat ndsténné malby, a kde jsou nebo lze ocekdvat hodnomé historické
omitky (podlahy, nové zdivo a nové omitky, popr. zcela degradované omitky tésné nad podlahou, trasy starého
vedeni, apod.). Navrhujeme, aby pracovnici PP pred zahdjenim pract navrhované trasy s vybranym
dodavatelem za pFitomnosti projektanta prosii a pripadné wréili konkrémi mista, ke by bylo treba provést
sonddini prizkumy. Vysledky téchto priizkumii budou projedndny na KD a zdvéry z projedndni budou zapsdny
do stavebniho deniku.

V piipadé ndlezu historického reliktu budou trasy vedeni ve spoluprdci s pracovniky PP upraveny.

Ad 3) Bude-li pri aktualizaci prizkumi provedenych po postaveni leSeni uskutecnén ndlez, ktery by vyZadoval
zdsadnéjsi tipravu ndvrhu na obnovu fasdd, bude tato tprava predloZena PP k vyjddFent.

Ad 4) Sonda v mistech pivodniho propojeni v 2. NP mezi kidsterem minoritti a beky# byla provedena Mgr. JiFim
Blochem — viz zprdva z 25.6.2011.

.V novodobé upravené délici sténé byla cdstecné odkryta pomérné rozsdhld zazdivka otvoru sirokého cca 180
cm, asymetricky rozvrieného bliZe k pravé strané (na levé strané 80 cm od stény, na pravé 42 cm od stény). Ve
yysi cea 256 cm nad podlahou byl na levé strané otvoru nedaleko od Spalety zjistén cihelny zdklenek. Na
sdkladé zachyceni zdklenku i na pravé strané lze pFedpoklddat, fe se klenuti otvoru dochovalo v celém
rozsahu.

Vysledky tohoto priizkumu jsou zohlednény v PD.

V=hiedem k tomu, fe sonddini prizkum byl proveden ze strany konventu, bude vhodné v rdmci bouracich praci
ovéFit jednoduchou sondou umisténi otvoru i ze strany domu bekyii, aby zde nedoslo k zbytecnému poskozeni
historického zdiva — je zminéno v PD.
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Ad 3) PFipominky ke konzervaci a restaurovdni:

- V pripadé odborného oSetfeni a restaurovdni kamennych prvkii dvefnich a okennich osténi (za ucasti
restaurdtora s plamym povolenim MK CR) uvddime, e na viech osténich je nezbytné nutné zachovat historické
ndtéry, piipadné podle vzorku chybéjict ndtéry doplinit,

- Upozorfuijeme, Ze v pFipadé odkryvu ndsténnych maleb ( i v ramci sonddinich prickumi ) je nutmé ndlez
odborné zakonzervovat za icasti restaurdtora s plamym povolenim MK CR -v iddném pFipadé nesmi dojit k
poskozeni stavebnimi pracemi a ponechat ndlez bez oetfeni.

Pred zahdjenim restaurdtorskych praci je nutné predlozit ke schvdlent restaurdtorsky zdmér, pripadné koncepci
restaurovdni kamennych prvkii (véetné nddrie na vodu v zahradé - viz.Podminky z hlediska obnovy
exteriérovych ploch - bod 4. Objekty drobné zahradni architektury) a souboru ndsténnych maleb, predevsim v
kapli sv. Wolfganga.

- Po dokonceni restaurdtorskych praci bude vyhotovena restaurdtorskd zprdva v potfebném rozsahu a
dokumentaci ka¥dého prvku, jejiZ jedno pare bude odevzddno k archivaci na NPU, ii.o.p. Ceské Budéjovice.

- Upozorfiujeme na 3patny stav mobilidre kostela, ktery je potieba v co nejbliZsi dobé zahrnout do
restaurdtorskych praci.

Ad PFipominky k ndsledujicim predloZenym podkladim: Tomd$ Rafl. akad.mal. - Cesky Krumlov. Kldster
minoritic.p. 50 + kostel. Zdkladni restaurdtorsky popis a zamér. Praha 2011)

PD pro provedeni stavby neresi restaurdtorské prdce, restaurdtorské prace budou FeSeny samaostatnou
dokumentaci, kterd bude posuzovdna v samostainém Fizeni., Restaurdtorské zdméry uvedené v PD pouze
orientacni,

Odivodnéni: Restaurdtorské prdce bude komplexné zajistovat vybrany dodavatel. Restaurdtorské ndavrhy bude
zpracovdvat restaurdtor s pristusnym povolenim k restaurovani KP, ktery bude vybrdn dodavatelem.

PD nepocitd s doplnénim kruZeb v ambitu, do otvorii budou vrdceny zachované vyplné z 19. stol.

Ad 6) Nejednd se o obnovu puvodniho vstupu, jednd se pouze o odstranéni stdvajici novodobé cihelné zazdivky
v mistnosti 0.01, ve které je jii v soucasné dobé vybourdn nezacistény" otvor (pohledové rusivé reseni).
Uzavieny vstup z ambitu ziistane beze zmény. Divodem pro vybourdni je sniZeni vihkosti, kterd je v nevétraném
zazdéném prostoru znacné vysokd a ovlivije negativné historické konstrukce. Odstranéni zazdivky umoni vétsi
proudéni vzduchu a tim by mélo dojit k postupnému pFirozenému snifovdni vihkosti. Pro priizkum se stane
prostor pFistupny ai po vybourdn{ zazdivky. Termin vybourdni sdéli dodavatel na kontrolnim dnu a umoini
pracovnikiim PP provést prizkum prostoru, kde se s Zddnymi stavebnimi tipravami nepocitd.

Ad 7) Souhlasime, je v souladu s PD.

Ad 8) Souhlasime, PD pocitd s tim, Ze konecné FeSeni bude zkorigovdno po odstranéni teracové plochy a
provedeni archeologického prizkunu.

Ad 9) Vedeni tras v kostele je navrieno tak, aby nezasahovalo do stén, kde se mohou nachdzet ndsténné malby.
K poruieni dochdzf pouze lokdlné (propichnutim zdsuvky ¢i svitidla z podlahy ¢i prostoru krovu). Navrhujeme,
aby pracovnici PP pfed zahdjenim pract navrhované trasy s vybranym dodavatelem za pFitomnosti projektanta
prosli a pFipadné wrcili konkrétni mista, kde by bylo tFeba provést restaurdtorské prizkumy. Vysledky téchto
prizkumti budou projedndny na KD a zdvéry z projedndni budou zapsdny do stavebniho deniku.

V pripadé ndlezu historického relikiu budou trasy vedeni ve spoluprdci s pracovniky PP upraveny. Regeni
havarijniho stavu mobilidre neni predmétem feSeni PD.

Ad 10) Optimdlni zpiisob rozebirdni (velikost useku rozebirdni je zdvisld na postupu pFi realizaci odvodnovactho
kandlku) a uskladnéni dlazby rajského dvora bude s vybranym dodavatelem FeSen na kontrolnich dnech.

Ad 1) PD pro provedeni stavby neiesi restaurdtorské prdce, restaurdtorské prdce budou FeSeny samostatnou

dokumentaci, kterd bude posuzovdna v samostatném Fizeni. Restaurdtorské zdméry uvedené v PD jsou pouze
orientacni.
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Odivodnéni: Restaurdtorské prdce bude komplexné zajistovar vybrany dodavatel. Restaurdtorské ndvrhy bude
cpracovdvat restaurdtor s prislusnym povolenim k restaurovdni KP, ktery bude vybrdn dodavatelem.

V chodbé budou opét esazena puvedni historickd okna, kterd se zachovala a kterd jsou v soucasné dobé v této
chodbé uskladnéna. V inventarizacnich tabulkdch umélecko-remesinych prvku jsou okna wvedena pad Eislem
O/19(vizA.M1.1.25 Pidorys 1.NP, pohledy A.M1.1.39 a A.MI1.1.40.)

Ad 12) Zbytky malované vyzdoby véetné plastického ramovdni budou restaurovdny.

PD pro provedeni stavby nefesi restaurdtorské prdce, restaurdtorské prdce budou FeSeny samostatnou
dokumentaci, kterd bude posuzovdna v samostatném Fizeni. Restaurdtorské zdméry uvedené v PD jsou pouze
orientacnl.

Odivodnéni: Restaurdtorské prdce bude komplexné zajistovat vybrany dodavatel. Restaurdtorské ndvrhy bude
zpracovavat restaurdtor s pFislusnym povolenim k restaurovdni KP, ktery bude vybrdn doda vatelem.

Ad 13) Okna (3 ks) v mistnosti 2.22 jsou wvedena v inventarizacnich tabulkdch umélecko-fFemesinych prvkii pod
Gislem O/12.1-3. Zde je tuké jednoznacné uvedeno, Ze okna budou odborné repasovdna (R2).

Podle 1échto oken budou provedeny tvarové kopie do mistnosti 2.25, kde jsou 2 novodobd jednoduchd okna s
dvojsklem (ostaini novodobd okna na objektu jsou dvojitd a budou ponechdna na doZiti). Tyto tvarové kopie
majl index M1.0K/2a a M1.OK/2b a je pro né zpracovin vyrobni vykres.

Ad 14) Zbytky po barokni vestavbé mniiskych cel jsou v PD nazyvdny také torzem. Ve véci jejich konzervace
byl ak. mal. Tomdsem Raflem zpracovdn zdkladni restaurdtorsky popis a zdmér, ktery navrhuje konzervaci
celého torza s tim, fe o formé zachovdni prostoru by mélo byt rozhodnuto po priizkumu, ocisténi prostoru a
~dkladnf konsolidaci omitek a dfevéného rostu.

Vzhledem ktomu, fe PD pro provedeni stavby nefesi restaurdtorské prdce, budou FeSeny samostatnou
dokumentaci, kterd bude posuzovdna v samostatném Fizeni, Restaurdtorské zdmery uvedené v PD jsou pouze
orientacn.

Odivodnéni: Restaurdtorské prdce bude komplexné zajistovat vybrany dodavatel. Restaurdtorské ndvrhy bude
zpracovdvat restaurdtor s prislusnym povolenim k restaurovdni KP, ktery bude vybrdn dodavatelem.

Ad 15) Provétrdvaci kandl nebude zakryt pohledovymi piskovcovymi deskami (v technické zprdvé na str. 21
doslo k pisafské chybé), ale rulovymi pohledovymi deskami jak je uvedeno ve vykrese AM1.1.49.6 a tabulkdch
kamenickych vyrobkit AM1.1.51 pod polozkon M1.KAAI. Zakryti kandalu kamennymi deskami bylo navrieno jii
v DSP.

Ad 16) Stivajici dlazba byla komplemé ~dokumentovina s v¥jimkou nepristupné casti pod kostelnimi lavicemi,
po jejich vystéhovdni bude sdokumentovina i zde. Zpusob odveétrdni pomoci vétracich kandlkn vedenych podél
zdi je poudit, ale vzhledem k mimorddnd vysoké vihkosti v prostoru by byl nedostatecny a proto je doplnén
provéirdvanou podlahou, cot bylo navrieno jiz DSP. Rozsah odté3eni je patrny = vykresu AMI.1 21 (Pucorys
1 NP — ochrana a bourani), tj. v mistnosti 110 kapli sv. Wolfganga bude odstranéna skladba do hloubky 465mm
od privodni vysky.

Vhodné uskladnéni dlazby bude s vybranym dodavatelem rFeSeno na kontrolnich dnech.

Ad 17) Po postaveni leseni bude provedena aktualizace priczkumit barevnostia. ovérFena profilace plastickych

prvkit. Bude-li uskutecnén ndlez, ktery by mohl mit vliv na navriené felfend, bude projedndn na KD a zdvery
7 projednant budou zapsdny do stavebniho deniku.

Rucné Stipany Sindel bude pribit galvanicky pokovenymi hiebiky a wrehni ndrér bude proveden Karbolineem
extra, ktery patri mezi lazurni natéry (pozndmka: v PD se vzhledem k Zddosti o Dotace = Evropského fondu
nesmi objevit ndzvy vyrobki ani virobcita to ani jako standard).

Odvétravact kandlek: Pro zachovdni historického vzhledu pohledové exponovaného stiesniho plasté nebudou na
altdnu instalovdny okapy ani svody. V pfipadé, Ze by odvétrdvact kandlek nebyl kryt kamennymi deskami, ale
mlatovym povrchem, dochdzelo by pFi destich k jeho vymyvdni a také necistovdni omitek zeminou. Pro sniZeni
stdvajici vysoké vlhkosti objektu je vyrazné vhodnéjsi, aby byla srdZkovd voda stékajici ze stfechy odvedena
vyspddovanym kamennym chodnickem ddl od objektu, ne? kdy? se vsdkne do mlatového povrchu a odtud bude
pronikat do zdiva.

Pozn: okapni chodnicek = kamennych desek byl navrZen jiz v PD ke stavebnimu povoleni.
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Pouzitelné stdvajici okenni ramy (nebo jejich ¢dsti) véemé kovdni budou vybrdny ve spoluprdci s vybranou
odbornou truhldfskou firmou za pritomnosti pracovnikit pam. péce na kontrolnim dni. O vybéru bude proveden
podrobny zdpis do siavebniho deniku.

Bude-li pri aktualizaci pruzkumu pravedenych po postaveni leSeni uskutecnén ndlez, ktery by mohl mit vliv na
navriené reseni (barevnost, profilace jednotlivych prvka), bude projedndn na KD a zdvéry z projedndni budou
zapsdny do stavebnilto deniku.”

Ad 18) Vedeni tras rozvodi a dalsi stavebnf zdsahy jsou navrhovdny mimo mista, kde lze ocekdvar existenci
hodnomych historickych prvki. S provddénim restaurdtorskych prizkum v mistech veskerych rozvodi a
dalsich stavebnich zdsahti nesouhlasime. Navrhujeme, aby pracovnici PP pred zahdjenim praci navrhované
trasy o mista stavebnich sdyahu s vybranym dodavatelem za pritomnosti projektania prodli a pripadné wrcili,
kde by bylo treba provést restaurdtorské priczkumy. Pripadné ndlezy budou zohlednény.

Konecnd podoba informacniho sysiému bude komisiondlné odsouhlasena na KD na 2dkladé predloZenych
vzorkin, Umistént poZdarné bezpecnosiniho znacent je parrné 2 dokumentace silnoproudych rozvodi.

Ad 19) Zpiisob naloZent s jednotlivymi wnélecko-Femesinymi prvky je uveden v Tabulkdch vyrobkit AM1.1.51, cdst stavebné
historické proky.
Olna 7 barokni chodby jsou uvedena v tabulkdch stavebné historickych prvki pod oznacenim o/19.

Ad 20) Souhlasime, je v souladu s PD.

Ad 21) Pidorys zaniklé kaple sv. Anny bude prezentovdn v plném rozsahu dle vysledkii archeologického
vyzkumu, ktery jiZ byl proveden a je presnéjsi neZ wisledky geofyzikdlniho méreni. S prezentaci nad povrch
terénu nesouhlasime, predevsim z divodu udriby (ve vyjddrent NPU k DSP bylo poZadovdno prezentovat
puidorys kaple ve vyskové drovni shodné s terénem). Pudorys kaple bude prezentovin v ploSe pouze
nepravidelnymi deskami z lomového kamene, nikoliv zdivem. Kdmen bude mismi rula. S pFimou ndvaznosti
zdiva puvodni kaple a desek prezentace se nepocitd.

Ad 22)

[/ Fesent venkovnich zelenych ploch rozhoduje cdst B.a Cisté terénni iipravy. Prezentace pudorysu kaple sv. Anny viz
vyse.

Ve vykrese A.M4-6.1.20 Koordinacni situace je pouze odkaz na vykres A-M4-6.1.46 Pudorys zaniklé kaple sv.
Anny. V technické zprdvé A-M4-6.1.10 (Technickd zprdava) je napsdano, e bude poudll lomovy kdmen (jednou
chybné uveden jako arkéza) a opét je zde uveden odkaz na vykres A-M4-6.1.46 Pudorys zaniklé kaple sv. Anny.
Pro prezentaci budou pouzity desky z lomového kamene (misim{ ruly) viz vykres A.M4-6.1.46

Graficky rastr pro povrch cest v bylindrské zahradé je pouZir chybné, mél byt pouit rastr pro mlatove cesry.
Velikost prostoru pro kofenovy systém sazenic vinné révy a prisavniku pétiprstého bude projedndn s vybranym
dodavatelem na KD.

Ad Zadni zahrada (v PD uvddénd jako stavebni objekt M5)
Souhlasime s tim, Fe bude zachovdn stdvajict letity exempldr biectanu, je v souladu s PD.

Ad Travnaté plochy - navriené technologie zlepSent stavu soucasnych travnatych plochdch budou respektoval
pritomnost bohatého podrosiu ladonék sibirskych)

Zpusob zabezpeceni stdvajictho bohatého podrostu ladonék sibifskych pred poskozenim bude projedndn
s vybranou odbornou firmou v rdmcei kontrolnich dnl.

Ad 2) Oprava a doplnéni opérnych zidek zahradnich teras
Souhlasime, pFipadnd viprava bude FeSena v ramci KD.

Ad 3) Uprava a doplnéni komunikacnich ploch

a) Konstrukéni skladba komunikaci a zpevnénych ploch bude provedena podle prilohy AM4-6.1.20
Koordinaéni situace.
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Oznaceni cest viz. prilohaB.c. 10 Vytycovaci vykres - Komunikace.

b} V PD bude ujednoceno provedeni  jednotlivych iseknn  cesmiho  systému v pFislusnych
prilohdch vykresové a textové ¢dsti.
Koordinacni situace md orientaéni charakier jednotlivé casti (komunikace, zahradni dpravy) jsou podrobné
Feseny v rdmci jednotlivych profesi (B.a a B.c)

c) PFi opravé ptvodnich dldidénych ploch je nutno zabrdnit poskozeni kofenu stdvajicich stromii
(pFedeviim lipy u kldsterni brany). Rovné? pFi doplnovani komunikaci a zpevnénych ploch.
Souhlasime, je v souladu s ¢dsti B.a.

Ad 4) Objekty drobné zahradni architektury )

Bude-li druhotné pouZita historicky hodnomd kamennd nddri (byla uvafovdna nddr? z Usti nad Labem —
Krdsné Brezno), s navrienym postupem souhlasime.

S ndtérem treldi matné zelenou barvou souhlasime, odstin bude komisiondiné odsouhlasen dle vzorku
prredloZenych v rdmei kontrolniho dne.

Ad5) Opravy ohradnich zdf

a) Pred zapocetim opravy ohradni zdi mezi predni zahradou a nddvofim Tramin budou z koruny zdiva
nejstarsiho seku zdi opatrné vyjmuty stdvajici byliny, béhem opravy budou péstovdny na vhodném misté, po
ukonceni opravy koruny zdiva budou osdzeny zpet. Technické Fesent lipravy koruny zdiva bude zahrnovat i
vyrvoreni dostatecné vegetacni vrstvy pro rust rostlin,

Pouziti stdvajicich bylin na ohradni zdi neni v rozporu s PD a souhlasime s nim. Zpuisob jejich zabezpeceni
v pritbéhu stavby a technické Feleni jejich osuzeni zpét bude projedndno s vybranou odbornou firmou v rdmci
kantrolnich dni.

b) PFi opravé lurdské jeskyiiky bude zde rostouct jedinec bfectanu zredukovdn v mire nezbymé nutné pro
provedeni oprav zdiva kaplicky, 1. upevnéni uvolnénych kameni a vyspdrovdni poSkozenych spdr vdpennou
maltou. Pred zahdjenim praci bude rozsah redukce projedndn a odsouhlasen pracovniky NPU.

Souhlasime, je v souladu s PD (totoiny poZadavek je uplamén Jifv bodé 22.1.a).
Ad 6) Ochrana dfevin pFi stavebnich pracich
Souhlasime, je v souladu s PD (¢dsti B.a.) - vSechny plainé norniy je nutno pri stavebnich pracich respektovut.

Dne 16.2.2012 bylo Méstskému tifadu, oddéleni pamétkové péce doruceno stanovisko Ceskokrumlovského
rozvojového fondu spol. s.r.o. tykajici se prezentace pudorysu zaniklé kaple sv. Anny. V tomto stanovisku
adatel uvadi, ze po konzultaci s pracovniky provéddéjici archeologicky vyzkum a se zdstupcem NPU Ceské
Budéjovice byla navrzena zména prezentace pidorysu zaniklé kaple sv. Anny. A to ndsledovné:

- Nadezdéni obrysu kaple do vy3ky 15 — 20cm nad okolni terén. Zdivo bude vyzdéno ve stejné struktufe jako
je zdivo pod drovni terénu. Zdivo by bylo od soucasného zdiva oddéleno geotextilii. Podél nadezdéného zdiva
kaple se poloZi pfidlazba v §ifi cca 40 - 50cm z kamene (kdmen ze zdej8ich zdroji).

- Prdlazba v §ifi 40cm vychazi z historické situace, kterd byla doloZena archeologickym prizkumem
v podzimnich mésicich 2011.

Toto stanovisko bylo postoupeno k vyjddfeni odborné organizaci NPU Ceské Budéjovice. NPU ve svém
nasledném vyjadieni uvadi, Ze snadezdénim do vySe 20cm souhlasi stim, Ze je nutné pouZit stejny typ
materialu a zachovat pavodni strukturu zdiva. NPU dale uvadi, Ze za nevhodné povazuje doplnéni péasu
ptidlazby podél obvodu kaple. Zidlazba v okoli kaple neni p{semné ani archeologicky doloZena a jeji
zakomponovén{ do konceptu prezentace nemd ani technické opodstatnéni.
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Dne 9.3.2012 v souladu s § 36, odst. (3), zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, byli s obsahem vyjadreni
NPU sezndmeni Géastnici fizeni s tim, Ze do 5 dnu od obdrzeni vyse uvedené pisemnosti muZou podat pisemné
piipominky. Dne 14.3.2012 byly Méstskému ufadu Cesky Krumloy, oddélen{ pamitkové péce doruceny
pisemné pripominky Gcastnika Fizeni je Pamitkdrské obce teskokrumlovské, Dlouhd &.p. 30, 381 Ol Cesky
Krumlov, ve kterych uvidi ndsledujici:

Prezentaci zikladového zdiva byvalé hibitovni kaple nad povrchem terénu pokldddme za nevhodnou a
zavidéjici. Nejsme prece v Mikulgicich, kde bylo timto zpusobem tfeba vyznaéit archeologické ndlezy
nejstarsich kamennych staveb na Gzemi Velké Moravy. Ani jsme nenalezli #4dny romdnsky kostel, ktery by
svédéil o nejstar§im osidlent C.Krumlova, jak by se neobezndmenému ndvitevnikovi mohlo zdét. Nasli jsme jen
zdklady bandlni funerdlni stavby z konce 16. stoleti, jakych v eskych zemich skute¢ne stoji v plné stavebni
podobé fadove stovky. Délat z takového bézného a nota bene predpoklddaného nalezu vyznamny archeologicky
artefakt, ndm piipadd zbyte¢né a aZ smésné. Néavitévnik u archeologické presentace intuitivné predpoklidd, Ze
jde o nejstarsi stavebni relikt v daném aredlu. KdyZ si pieéte vysvétlujici cedulku, dozvi se, Zze v C.Krumlové
povazujeme za nutné laklo zvyraziovat naopak podzemni relikty nejmladsi a cosi si o nas pomysli. Ne, 10
opravdu neni dobry ndpad. Zamyslend pifdlazba k nadsazenému zdivu je pochopitelné uz Gplny ahistoricky
nesmysl.

S navrhem CKRF bychom souhlasili, kdyby oviem kryci kamenné desky mély byt shirané, eventuelné Stipane.
Obdvdme se vsak, ze pan Ing. Reitinger poéitd podie socialistické estetiky s rulovymi deskami fezanymi.
Jestlize se v tomto predpokladu mglime, pak se omlouvime. Ale terminologie pana mandatafe CKREF je
pfinejmensim nepresnd. Tedy, musi-li byt podél zdf odvétravaci kandlky a musi-li byt kryty kamenem, necht’ jde
o placaky sbirané nebo rucne §tipané, bez strojnfho opracovini, Ostatné strojné opracovany povrch kamene by
se v aredlu Kldstert viibec nemél vyskytnout.

Po provedeném Fizeni a na zakladé véech zjisténych skuteénosti shledal organ statni pamitkové péte
nasledujici divody svého vyroku.

V feené ¢asti aredlu je uvaZovano s vyuZitim pro ateliéry a witeéi dilny Stedni uméleckopramyslové Skoly
sv.Anezky, s tim, Ze Skolnf galerie bude ve sklepé kldstera bekyn, ateliér bude v prostoru byvalého refektire.
dalsi ateliéry véetné hygienického zizemi budou v prostorich jizniho a zdpadniho kiidla, ateliér bude také v
byvalé kapli sv.Bartoloméje v severnim kifdle konventu, skladovaci prostory budou na padé jizniho kiidla v
mistech puvodni barokni vestavby cel. Dile v feSené ¢dsti aredlu bude administrativni zdzemi pro provoz
Mestského divadla, které zde bude mit vystavaf plochy expozic historickd umeéni a femesla” a bude zde
realizovat v kostele a v &asti ambitu koncerty.

Cely klaiterni aredl lezi v severovychodni Gdsti Latrdnu, vychodné od zdmku, se Kterym byl kldster
v minulosti spojen krytou chodbou. Seskupen je kolem tii dvorti - severné se naléza kvadratura nékdejsiho
klastera klarisek, oddéleného od muZského konventu minoritt kostelem Boziho téla a P. Marie Bolestné, jiZné
navazuje dvir minoritské cisti, k niz v jizni gdsti ptiléhd ambit domu bekyn ( zboznych zen ). Hodnota
komplexu spodivd v unikdtni dispozici sdruzeného dvojklaitera, ktery zde Rozmberkové obohatili o novy prvek
KlaStera laickych Zen, a kterd je mimofidnd mj. i tim, je se aredl dochoval v celistvosti a tvoii tak evropské
unikum. V piipadé minoritskych zahrad se az do sougasnosti uchoval v podstaté cely jejich pivodni aredl veetne
ohradnich zdi. Zidost o povoleni nového minoritského konventu je sice datovina do roku 1358, ale patrné jiZ
tehdy alespon &ast klaitera stila, protoze jiZ o rok difve minorité v Krumlové pobyvali. Soucasné pri aredlu
zaloZily Zenské &lenky rozmberské rodiny takeé kladter klarisek, Nejdifve se stavél kostel, tvoricr logicky stred
celého rozsihlého Kladteridts, roku 1339 biskup Albert vysvétil kostel ku cti Boziho ela a P.Marie. Samotny
objekt minoritského konventu, v némzZ je nejvyznamnéjii soucdsti neporusene dochovany ambit, ukazuje na
konec 15.stoleti . Star§{ je pouze kaple sv.Wolfganga, zaklenutd sitovou Zzebrovou klenbou, slouzici jako
kapitulni sfi, ve vychodnim kfidle konventu - vznikala nepochybné kritce pred vysvécenim v roce 1491.
Zaklenuti ambitu sitovou Zebrovou klenbou, provedené rozmberskou stavebn{ hutf a vychdzejicl z tvaroslovi
podunajské pozdni gotiky, lze datovat aZ do roku 1500, ne-li pozdéji. Na prahu tficetileté vilky poikodil
minoritsky chram poZir - k pfestavbé do3lo v Sirokém rozmezi let 1649 - 81, kdy nékdejsi trdmovy strop
nahradila valend klenba s vyseSemi ( za Johanna Reichla ). V roce 1668 kldster opét poskodil poZdr, ndsledné
doslo k opravé a fadé dalsich stavebnich zdsaht, které providel stavitel Giacomo Antonio de Maggi. Soubé&Zné
se stavbou kostela pokragovaly i prace na budové konventu, v niz byl rozsifen refektaf, Patrné az po dokonéeni
vSech praci na konventu pfikrodili feholnici roku 1686 k vystavbe poutni kaple P. Marie Einsicdelnské,
posazené doprostied rajského dvora.

ZaloZen{ zahrad bylo od pogatku souéisti celkového konceptu fundace dvouklastet(. Z historickych pramenu
a dochované situace je zfejméd pivodni dispozice zahrad a funkce jednotlivych ¢dsti aredlu. V exteriérl
kvadratur minoritt a zboZnych Zen se nalézalo vstupni nddvofi, hibitov se stromovym sadem, konventn{ zahrada




