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PODLAHOVÁ VPUSŤ S VODOROVNÝM ODTOKEM
- ZAJISTIT TECHNOLOGICKY SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ NAPOJENÍ HYDROIZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ

ROHY PŘETAŽENY GUMOTEXTILNÍ PÁSKOU
 NAPOJENOU DO HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY ROHY PŘETAŽENY GUMOTEXTILNÍ PÁSKOU NAPOJENOU DO HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

PRÁH ZKOSEN SMĚREM DO INTERIÉRU

DŘEVĚNÁ VLOŽKA PRO VYROVNÁNÍ

DŘEVĚNÝ ZAKLÁDACÍ PROFIL 60/150
VYFRÉZOVÁN PRO PROVĚTRÁNÍ PODLAHY

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ

PRÁH LOŽEN DO SILIKONOVÉHO TMELU

OBVODOVÉ BEDNĚNÍ Z OSB DESKY tl.22mm

OBVODOVÉ BEDNĚNÍ Z OSB DESKY tl.22mm
PERFOROVANÉ STEJNĚ JAKO ZAKLÁDACÍ PROFIL

OBVODOVÉ BEDNĚNÍ Z OSB DESKY tl.22mm
V MÍSTĚ PODLAHOVÉ VPUSTI VYŘÍZNOUT IPT DESKU A VYTVOŘIT BOČNÍ BEDNĚNÍ Z XPS
ROVNOBĚŽNĚ S ODPADNÍM POTRUBÍM

DŘEVĚNÝ ZAKLÁDACÍ PROFIL 60/150DŘEVĚNÝ ZAKLÁDACÍ PROFIL 60/150
VYFRÉZOVÁN PRO PROVĚTRÁNÍ PODLAHY

DŘEVĚNÉ OLIŠTOVÁNÍ

DŘEVĚNÉ DVEŘE NA PIANOVÉM PANTU

DŘEVĚNÝ UKONČOVACÍ PROFIL 60/120

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - např. PANDOMO) ) -
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA) ) ) ) -
- BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ 100/100/6) ) 60-80mm
- IPT DESKA) ) ) ) ) 70mm
- SEPARACE - FILTEK) ) ) ) -
- KOSTRUKCE PODLAHY + STROP) ) ) -

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - např. PANDOMO) ) ) -
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA) DO VYŠKY 15 cm NAD PODLAHU
( V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU DO VÝŠKY 2m)) ) ) -
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIDUR - včetně přestěrkování)) 15mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE)) ) ) ) ) -
- DŘEVĚNÝ ROŠT 60/60) ) ) ) ) 60mm
  + MINERÁLNÍ IZOLACE
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIDUR - včetně přestěrkování)) 15mm
- OMYVATELNÁ TEXTILNÍ TAPETA - vyvzorkovat) ) ) -

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - např. PANDOMO) ) ) -
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - po celé výšce buňky (2,2m)) ) -
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIDUR- včetně přestěrkování) ) 15mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE)) ) ) ) ) -
- DŘEVĚNÝ ROŠT 60/60) ) ) ) ) 60mm
  + MINERÁLNÍ IZOLACE
- NOSNÁ ZEĎ, PŘÍČKA) ) ) ) ) -

DETAIL HYGIENICKÉ  BUŇKY
- změna č.13 dle TZ

MĚŘÍTKO 1:10

- SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIDUR) ) ) 15mm
- DŘEVĚNÝ ROŠT 60/120) ) ) ) 120mm
  + MINERÁLNÍ IZOLACE
- PAROTĚSNÁ FOLIE)) ) ) ) -
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIDUR- včetně přestěrkování)15mm
- MALBA) ) ) ) ) ) -

SPÁD min. 2%

PROVĚTRÁNÍ PODLAHY BUŇKY

SPÁD min. 2%

POZNÁMKA:
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JE PRO VŠECHNY BUŇKY V MÍSNOSTECH K2-2-008,
K2-2-010, K2-2-015, K2-2-021, K3-3-006 STEJNÉ, LIŠÍ SE POUZE PŮDORYSNÝM
ZTVÁRNĚNÍM, DLE VÝKRESU PODLAŽÍ 2.NP OBJEKTU K2 A 3.NP OBJEKTU K3


