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OZNAČENÍ DETAILU: NÁZEV DETAILU:
DET 9a
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CIHLA PLNÁ
PÁLENÁ

PODKLADNÍ
MALTOVÉ LOŽE

ODVODŇOVACÍ ŽLAB
ACO DRAIN MULTIDRAIN V200

KOVANÁ MŘÍŽKA ŽLABU
VIZ KNIHA KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ

CIHLA PLNÁ
PÁLENÁ

ŽB DESKA tl. 250 mm

PŘIZDÍVKA Z CPP NA VÁPENNOU MALTU
VYROVNÁNÍ PODKLADU VÁPENNOU MALTOU

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL 4mm 4
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR

10

ŽELEZOBETON 450

65
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
FRAKCE 16-32mm

ROSTLÝ TERÉN

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
FRAKCE 16-32mm ~ 200

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
FRAKCE 16-32mm 150

KAMENNÁ DLAŽBA ULOŽENÁ DO SMĚSI
PÍSKU S VÁPNEM 150

2%

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL 4mm 4

VÝTAH - NÁVAZNOST VSTUPU NA TERÉN - změna č.17 dle TZ
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