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pohled na &tit objektu s novym dvefnim otvorem a s novym venkovnim schodistém

bocni pohled na objekt s novym venkovnim schodistém

vnéjSimi dfevénymi plnymi dvefmi s pozarni odolnosti 15 minut se samozaviratem
(typ EW 15 DP3 C) a novou ocelovou zarubni, natér dvefi a zarubné hnédy lazurni
(stejného odstinu jako sou€asné dvere), rozmér dvefi cca 900/1970 mm, klika se Stity
a zamek standardni

betonovy stupen zbrousit tak, aby z ného odtékala voda, sou¢asné dverni kfidlo ve
spodni €asti na vnitfni strané opatfit kartaCovym nebo jinym vhodnym tésnénim (padacim
prahem), na vnéjSi strané pak doplnit okapni¢kou (plastovou, dfevénou, kovovou -

v barvé dvefi) a pod dvefmi (okapni¢kou) na betonovy stupen do vodotésného trvale
pruzného tmelu vlepit duralovou prfechodovou listu (proti vniknuti deStové vody do
objektu)

- na stavajici venkovni betonovou zamkovou dlazbu vybetonovat doplrikovy stuperi
Siroky 300 mm, dlouhy 1600 mm a vysoky cca 155 mm (1/2 rozdilu Grovné podlahy

a venkovniho terénu), stupen proti posunu zajistit ocelovymi trny zakotvenymi v bet.
zamkoveé dlazbé (a zakon€enymi v betonu nového stupné) a upravit zkosenim v misté
otevirani dvefi z prostoru pfistfesku, napojeni stupné na sokl objektu utésnit polyureta -
novym trvale pruznym tmelem, povrch stupné musi byt neklouzavy (nesmi byt kletova -
ny - hlazeny kovovym hladitkem)

- v obvodové sténé vyfiznout otvor pro osazeni dvefi - fez vést v misté styCnych spar,
zdivo osténi podle potfeby opravit pfezdénim, jako pfeklad navrzeny dva ocelové
nosniky U 100 (minimalni délka uloZeni nosnik( na pevné zdivo je 150 mm, nosniky
ulozit do cementové malty), zdivo nadprazi mezi nosniky doplnit tepelné izolaénimi
tvarnicemi Ytong Multipor, osténi a nadpraZi otvoru po osazeni dvefi opatfit tepelné
izolacni omitkou tfidy T1 dle CSN EN 998-1 (lambda = cca 0,07 W/mK), omitka apliko-
vana na preklady musi byt vyztuZzena omitkovym pletivem s pfesahem 10 cm na
navazuijici zdivo, po vyzrani omitky provést opravu fasadniho natéru a novou malbu
uvniti mistnosti

- venkovni dvefe jsou navrzeny stejné konstrukce jako souc¢asna nova okna - PVC,

na vngjsi strané hnédé barvy s imitaci dfeva, na vnitini strané bilé, v horni &asti

(cca od 90 cm vySe) prosklené (izolacnim dvojsklem U = 1,0 W/m2K, s bezpe¢ -
nostnim sklem), ve spodni €asti pIné, s tepelné izolacni vyplni, styk zarubné (ramu) dveri
se zdivem (omitkou) t&snit pomoci k tomu uréenych tésnicich list a tésnéni

- venkovni schodisté je navrzeno ocelové, stupné a podesta z rostu, zabradli a madia
ocelova, v8e Zarové pozinkované, bez vrchniho natéru, navrh schodisté je rozkreslen
na samostatné pfiloze

Koty rozmérl mistnosti jsou prevzaty z ptvodni PD a jsou pouze informativni !
Dal$i podrobnosti viz technicka zprava
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