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ZAVAZNE STANOVISKO

Méstsky trad Cesky Krumlov, odbor fizemniho planovani a pamatkové péce, oddéleni pamatkové péce,
ktery je dotéenym organem dle ustanoveni § 136, odst. 1, pism. b zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdgjsich piedpisi (dale jen spravni fad), jako vécné a mistné piislusny organ statni pamatkové péce ve smyslu
ustanoveni § 10 spravniho fadu, § 29 odst. 2, pism. e zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisii (dale jen pamatkovy zdkon) a § 11, odst. 1 pism. b spravniho fadu, v pfenesené plisobnosti
dle ustanoveni § 42a pamatkového zdkona, obdrZel dne 2.2.2011 Zadost o vydani zavazného stanoviska ve véci:

stavebni ipravy jiznich teras u domu ¢&p. 343 na pozemcich p.¢. 188/3, 188/4 a umisténi kamerového
systému na objekt ¢p. 343, PleSivec, éesky Krumlov, katastralni izemi éesky Krumlov - nemovita
kulturni pamatka mé§tansky dim, rejstfikové ¢islo 11823 / 3-1017204/2 a navazujicich teras véetné
drahy pro in line na pozemcich 167/1, 184/6, 184/8, 187/1, 187/3, 187/2, 201/1,204/1,204/2, 581/3, 1291,
134772, PleSivec, Cesky Krumlov, katastralni izemi Cesky Krumlov, Méstski pamatkova zéna Cesky
Krumlov — PleSivec, vyhlaSena Vyhlaskou MK CR &. 108/2003 Sb. ze dne 1.4.2003

zadatele, kterym je

Mésto éesk)'f Krumlov, IC 00245836, namé&sti Svornosti &.p. 1, 381 01 Cesky Krumlov, 5
které zastupuje Ing. Karel Hudera, vedouci Odboru spravy majetku a investic, Méstsky arad Cesky
Krumlov, Kaplicka €.p. 439, Horni Brana, 381 01 Cesky Krumlov,

a po pisemném vyjadieni tzemniho odborného pracovisté NPU (Narodni pamatkovy (stav, statni
piispévkova organizace, Gzemni odborné pracoviité v Ceskych Budgjovicich, IC 75032333, nam. Premysla
Otakara II. &.p. 121/34, 370 01 Ceské Budgjovice 1) ze dne 22.2.2011, &.jednaci 331/1129/2011, vydava dle
ustanoveni § 14 odst. 1 a odst. 3 paméatkové zakona a dle ustanoveni § 149 odst. 1 spravniho fadu toto

ZAVAZNE STANOVISKO.

Stavebni prace dle predloZené projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Pechou, v lednu 2011, pod zak.
SP 2006/40, dle projektové dokumentace sadovych tprav zpracované Ing. NataSou Bartlovou v XIU2009, ktere
budou spogivat ve stavebnich a terénnich tipravach jiznich teras v&etné zfizeni drahy pro inline na pozemcich
p.¢. 188/3, 188/4, a v umisténi kamerového systému na objekt ¢p. 343, PleSivec, Cesky Krumlov, katastralni
azemi Cesky Krumlov — nemovita kulturni pamatka mé$tansky dim, rejstiikové &islo 11823 / 3-1017204/2 a
dale na pozemcich 167/1, 184/6, 184/8, 187/1, 187/3, 187/2, 201/1, 204/1, 204/2, 581/3, 1291, 1347/2, Plesivec,
Cesky Krumlov, katastralni izemi Cesky Krumlov, jsou

pripustné pfi splnéni nasledujicich podminek:

1. Bude vypracovina projektovd dokumentace pro provedeni stavby, ktera bude
respektovat podminky tohoto zaivazného stanoviska. Tato dokumentace bude
v rozpracovanosti  konzultoviana s izemnim odbornym pracovistém Narodniho
pamitkového tstava a nasledné bude piedloZena pFisluSnému spravnimu organu

k vydani zavazného stanoviska.
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2. Projektova dokumentace pro provedeni stavby bude obsahovat: ‘

¢ podrobné zaméreni soucasného stavu véetné pudorysi a Fezi, skladby schodiit’ a
veSkerych detaili (niky, kamenky, konstrukce stielnice apod.),

¢ stavebn¢ historicky prizkum &asti jiznich teras, které jsou pamatkové chranéné,

» technicky popis opravy latriny véetné detailniho vykresu dvefi a sedatka,

e veSkeré podrobné popisy pouZzivanych materidld, technologii a pFesny popis
rozsahu zachovani stavajicich konstrukei a novych stavebnich uprav,

* presnou specifikaci véetné detailniho vykresu nebo katalogového listu osvétleni a
mobiliare,

e podrobné FeSeni viech pilivodnich a novych schodist, to je sou¢asny stav daného
mista a navrhované FeSeni se specifikaci prezdivek, dozdivek, rozsahu zabradli
apod.,

* podrobné FeSeni vstupu a schodi§té pfed spodni vstupni brankou,

* podrobné FeSeni plotu s kovovou branou navrzené k predéleni dolni terasy,

* podrobné reSeni pristfeSku navrieného v zadni &4sti pozemku p.&. 187/3 véetné
technického popisu,

* detailni FeSeni obmovy architektonickych prvki jako jsou niky, konstrukce
stielnice vcetné terci, kamenky apod.),

3. Vdasti teras, které jsou pamitkové chrianény (pozemky p.&. 188/3, 188) nebude
navySovana vySka koruny zdi, koruna zdi bude korespondovat se zaméfenym soucasnym
stavem a zistane zachovadn nepravidelny charakter bez striktniho dorovnavani.

4. Obnova stavajicich schodist’, navrh novych schodist’ a FeSeni stupiii (tesané z kamene
nebo skladané z placiki) bude vychazet z podrobného zaméieni dochovanych schodidt’ a
ze stavebné historického prizkumu.

5. V pripadech, kde maji nova schodi§té kamenné schodistové zdi, budou tyto zdi ukondceny
cihelnou hlavou a budou opatf¥eny kovovym zabradlim.

6. Osazeni zabradli na korundch zdi bude vychazet ze stavebné& historického pruzkumu a

zaméreni soucasného stavu (pokud bylo ptivodni zibradli umisténo na korunsch zdiva,

bude opét FeSeno stejnym zplisobem a naopak).

Dvefte latriny budou FeSeny jako kopie dvefi, které lezi na zemi pied latrinou.

8. Zed po obou stranich spodni vstupni branky bude vyskové sjednocena na niz$i urovei,
vyssi urovei spodni terasy miiZe byt provedena aZ po priméfené vzdslenosti od vstupni
branky.

9. V pripad€ umisténi kamerového systému na objekt &p. 343 bude toto podrobné FeSeno
v dokumentaci pro provedeni stavby.

10. Trelaze budou z nehoblovanych lati piekartifovanych driténym kartadem, hrany
smeteny hoblikem (z diivodu ochrany rostlin pied mechanickym po$kozenim) a oetieny
bezbarvym ochrannym natérem proti Zivo¢isnym $kiidctim a houbdm.

Horizontalni laté budou 60/40mm s horni skosenou plochou, vertikilni laté¢ 30/30mm,
spodni okraj vertikalnich lati bude 300mm nad terénem a horni okraj bude kopirovat
pribéh koruny opérné zdi ve vzdalenosti 300mm pod jejim vrcholem.

Vertikilni laté budou kotveny k horizontalnim latim médénymi hiebiky a spoj bude
zajiStén ovinutim médénym dratem.

11. Pfed zahijenim praci na vyklizeni a vy&iSténi teras bude svoldn kontrolni den za uéasti
pracovniki NPU Ceské Budéjovice a pracovniki M&U Cesky Krumlov, oddéleni
pamitkové péce a Kontrolni dny budou svolivany pribé&iné podle aktualni situace pii
realizaci praci.

12. Stavebni prace budou realizoviny podle dokumentace pro provedeni stavby.

N

Toto zavazné stanovisko je dle § 44a odst. 3 pamatkového zakona iikonem udinénym orgénem statni pamatkové
pece pro pfisluSné stavebni fizeni ve smyslu zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim Fadu
(stavebni zakon).
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Oddvodnéni:

Dnem 2.2.2011 bylo zahajeno spravni fizeni vedené pod spis. zn. 06119/2011/OUPPP-JL. na zdkladé
7adosti 7adatele, kterym je Mésto Cesky Krumlov, IC 00245836, namé&sti Svornosti &.p. 1, 381 01 Cesky
Krumlov, které zastupuje Ing. Karel Hudera, vedouci Odboru spravy majetku a investic, Méstsky ufad Cesky
Krumlov, Kaplicka ¢.p. 439, Horni Brana, 381 01 Cesky Krumlov, o vydani zavazného stanoviska ve véci:
stavebni Gpravy jiZznich teras v&etné zfizeni drahy pro in line na pozemcich p.c. 188/3, 188/4 a umisténi
kamerového systému na objekt &p. 343, Plesivec, Cesky Krumlov, katastrélni uzemi Cesky Krumlov - nemovita
kulturni pamatka mé&§tansky diam, rejstiikové &islo 11823 / 3-1017204/2 a dale na pozemcich 167/1, 184/6,
184/8, 187/1, 187/3, 187/2, 201/1, 204/1, 204/2, 581/3, 1291, 1347/2, Plesivec, Cesky Krumlov, katastralni
azemi Cesky Krumlov.

Predmétné pozemky se nachazeji na izemi Méstské pamatkové zony Cesky Krumlov - Plesivec vyhlagené
Vyhlaskou MK CR &. 108/2003 Sb. ze dne 1.4.2003.

K zamyslenym pracim se pisemné vyjadril dne 22.2.2011 NPU (Narodni pamatkovy tstav, statni
pfispévkova organizace, izemni odborné pracovisté v Ceskych Budgjovicich, IC 75032333, nam. Piemysla
Otakara II. €.p. 121/34, 370 01 Ceské Bud&jovice 1) pod &.jednacim 331/1129/2011. Ze stanoviska NPU
vyplyva, Ze s realizaci dle predloZeného stupné dokumentace ( PD pro stavebni povoleni ) lze podminecné
souhlasit za pfedpokladu, Ze budou respektovany nasledujici pfipominky:

- Vzhledem ke skute&nosti, Ze soudasti PD je pouze diléi zaméfeni (vyskopis a polohopis), je nutné doplnit
podrobné stavebni zaméfeni soucasného stavu - v pudorysech a fezech. Upozoriiujeme, Ze vzhledem k
charakteru a vyznamu teras se bude jednat o zcela specificky pfistup k obnové, kdy bude pfed nutné provést
velmi precizni zdokumentovani a zakresleni stavajiciho stavu se viemi dochovanymi stavebnimi prvky i
ostatnimi detaily.

- V PD je uveden rozsah prezdivanych a dozdivanych mist pouze orientacné. Opakované povazujeme za
nevhodné navySovani stavajicich korun zdi - terasy by si mély zachovat sviij nepravidelny charakter bez
striktniho dorovnavani. Navic se velka ¢ast zdi zachovala i s korunou, kterou doporucujeme konzervovat a popi.
doplnit, nikoliv viak navySovat. Pfi navrhovaném vyskovém piesahu cihelné koruny zdi o 0,2 m nad drovni
terénu (viz vykres .05 SO Ol Kotveni trelaze - detail) tato uprava predstavuje vzhledem k rozsahu kamennych
zdi vyznamnou zménu pohledového piisobeni terasové zahrady a ze stejného divodu jsou nepfijatelnd zdéna
zabradli schodist’.

- Zabradli na viech terasach nepovaZujeme za optimalni feSeni - doporuéujeme zvaZit rozsah zpfistupnéni teras
(zdpadni zahrada nebyla nikdy historicky pfistupna s terasami jiZnimi pfinaleZejicimi k domku &p. 343 ).
Omezeni ptistupu ke korunam zdi fesi projekt sadovych tprav fy. Bartl navrhem zahont se smiSenou vysadbou
a pouze ve zbyvajicim rozsahu navrzenym zabradlim. Zabradli odsazené o 1,5 m od koruny zdiva
nepovazujeme za vhodné. V tsecich, kde ma byt opérnd zed’ opatfena zabradlim, doporuCujeme umisténi
konstrukce zabradli fesit dle doloZené situace, popf. Ize vychazet i z archivni fotografie z r. asi 1910.

- Uprava vstupu a schodisté za zdi pted vstupni brankou, je nevhodné feSena se zaoblenim boénich partii (
kamennym?). Za nevhodné povazujeme i nové feSeni vstupu do zahrady s pouZitim zadlazby lomovym
kamenem do betonu - doporu¢ujeme klasickou mlatovou Gpravu. Regeni osvétleni vstupu do zahrady s pouzitim
dvojice osvétlovacich t&les symetricky po stranach pfistupu k vstupni brance poruSuje vnimani praéeli altanu v
dalkovych pohledech. Na nevhodnost této apravy bylo jiz nékolikrat upozoriiovano.

- Nevhodné je teseni vyskové Girovn& spodni terasy na pozemek parc. ¢.187/3 projevujici se vyskovym rozdilem
rovné terénu v jeji zapadni a vychodni &asti az 0,5 m. Tato skutecnost se nepfiznivé projevuje pii vstupu do
zahrad riiznou vyskou zdiva spodni opérné zdi (viz vykres ¢.15 SO O1 Schodisté 504, vykres ¢ .03 SO Ol
Pohled jizni).

- Za problematické povazujeme pouziti zulovych stupiidt k doplnéni stavajicich schodi3t’ a ke stavbé novych
asek@i schodidf. Schodisfové stupn& z opracovaného kamene na schodistich u domku &p 343 jsou
pravdépodobné pouzity druhotné. K doplnéni stavajicich (a ke stavbé novych tsekd) schodist’ bude pouzit
mistni kamen - rula, pfipadné krystalicky vapenec ve stavajici podob &, napf. u horniho severniho vstupu z
Rizové zahrady s pouzitim placak® misto navrhovanych Zulovych stupfid (viz. piiloZzené foto). Nova schodisté
nebudou provedena s kamennymi schodistovymi zdmi ukongenymi cihelnou hlavou, budou opatfena kovovym
zabradlim — pfi konzultaci projektanta s NPU bylo dohodnuto, Ze nové budovana schodisté budou opatfena
kovovym zabradlim. (viz Vykres schodisté s03, &.vykresu 14, fez 2-2).

- Za nevhodné povazujeme piedéleni dolni terasy kovovou branou (oznadenou B+ viz vykres Situace €.02 SO
0S) a plotem z dvodu rizného vyufZiti ploch investorem.
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- Vzhledem k tomu, Ze nebyl vypracovan stavebné historicky prizkum ( SHP), ktery je jednim z nezbytnych
podkladi pro projektovani pamatkové chranénych staveb i ploch, chybi v PD konkrétni feSeni n€kterych
dochovanych prvki - napf. se na misté dochovaly pivodni dvirka z latriny - projekt by mél fesit novou vyplii
shodného konstrukéniho a vzhledového feseni ( viz. pfilozené foto ). Dal§imi dilezitymi prvky jsou i konstrukce
byvalé stielnice v&etné ter¢i. SHP by upfesnilo i jiz vySe uvedené problémy s feSenim a podobou
schodi§tovych stupiit i feSeni vyskové Girovné spodni terasy.

- Upozoriiujeme na nevhodnost Zivi¢né cesty na plose pred spodni terasou - ukonceni je feSeno opét kovovymi
vraty ( v sou Casné dobé se na misté nachazi torzo vrat se sluni¢kovym motivem, ktera byla v daném mist €
osazena druhotné, ale rozhodné lépe koresponduji s danym prostfedim, neZ navrhovany novotvar). Umisténi
ziviéné cesty na p.¢. 204/1,204/2, 187/1 -2 opakované povazujeme za nevhodné a upozoriiujeme na moznou
budouci kolizi turistického provozu se sportovnim. Cesta podél feky by jednoznané méla zistat v piirodni
mlatové popf. ve Stérkové podobé.

-V PD chybi typ osvétleni - pozadujeme dolozit katalogovy list.

- Umisténi kamerového systému na objektu &p. 343 bude feseno v samostatném odborném vyjadreni.

- Pred zahdjenim praci na vyklizeni, vy¢i§téni teras, odstranéni naletovych dfevin i v jejich prib&hu budou
svolany kontrolni dny za ¢asti NPU. Na zikladé prohlidky jednotlivych nisekit zdi rovnéz za Gcasti NPU bude
rozhodnuto o detailnim konkrétnim, postupu pfi feSeni jednotlivych tsekl opé€mych zdi a o rozsahu oprav a
doplnéni stavajicich schodist’.

- Trelaze budou provedeny ze smrkového dieva oSetfeného bezbarvym ochrannym nétérem proti zivoiSnym
$kddciim a houbam. Neohoblované laté budou pfekartaCované draténym kartaCem, hrany smetené hoblikem z
divodu ochrany rostlin pred mechanickym poskozenim. Horizontalni lat¢ 6x4 cm budou osazené na skobéch,
horni plocha bude okosena. Vertikalni laté 2,Sx2,5 az 3x3 cm budou upevnény na horizontalni laté médénymi
hiebiky, zpevnéni spoje bude zajisténo ovinutim médénym dratem. Spodni okraj vertikalnich lati bude 30 cm
nad Grovni upraveného terénu a horni linie bude kopirovat pribéh koruny opé€rné zdi ve vzdalenosti cca 30 cm
pod jejim vrcholem.

- Z predlozené PD neni zfejmé konkrétni feSeni konstrukéni a materialové feSeni pristfeSku na zapadni strané
spodni terasy - bude souéasti provadéci PD.

- Bude vypracovana provadéci projektova dokumentace, ktera bude respektovat vySe uvedené podminky.
Podkladem pro realizaci bude projektova dokumentace pro provedeni stavby, nikoliv PD pro stavebni povoleni.
- Pfi hloubeni a vykopovych pracich bude zajistén archeologicky vyzkum, nebot’ zajmové Gzemi je izemim s
archeologickymi nalezy. Realizace vy$e uvedené stavby je z hlediska archeologické pamatkové péce podle § 22
odst. 2 zdk. & 20/1987 Sb. v platném znéni moZna za podminky, Ze stavebnik oznami zahdjeni vykopovych
praci s dostatenym piedstihem na Archeologicky tstav AV CR a umozni jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dotéeném tzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Dne 28.2.2011 v souladu s § 36, odst. (3), zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, byl s obsahem vyjadreni
NPU seznamen vlastnik stim, 7¢ do 5 dni od obdrZeni vySe uvedené pisemnosti mize podat pisemné
piipominky. Tyto pfipominky byly podany zdejSimu Gfadu dne 11.3.2011. Vlastnik uvadi, Ze zabradli bylo jiz
piepracovano dle konzultaci NPU, vlastnika tudiz ptekvapuje negativni postoj NPU k umisténi zébradli.
Vlastnik dale uvadi, Zze predéleni dolni terasy kovovou brankou a plotem je o koncepci vyuziti teras, a Ze je
nutné pouZiti asfaltového povrchu na cesté podél feky kvili vyuZiti pro in line drahu, navic byl asfaltovy povrch
povoleny jiz v méstském parku. Vsechny dals§i pfipominky NPU se dle sdéleni vlastnika promitnou do
provadéci projektové dokumentace.

Po provedeném Fizeni a na zakladé vSech zjiSténych skuteénosti shledal organ stitni pamatkové péce
nasledujici divody svého vyroku.

Dle zakona &.20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi, ve znéni pozdéjsich predpist, § 9 odst. (1) je vlastnik
kulturni paméatky povinen na vlastni naklad pecovat o jeji zachovani, udrZovat ji v dobrém stavu a chranit ji pred
ohrozenim, poSkozenim, znehodnocenim nebo odcizenim. Kulturni pamatku je povinen uzivat pouze zpiisobem,
ktery odpovida jejimu kulturn€ politickému vyznamu, pamatkové hodnoté a technickému stavu.

Dle vyhlasky €. 108 Ministerstva kultury CR ze dne 1.4.2003, kterou byla vyhlasena Méstska pamétkova
z6na Plesivec - Cesky Krumlov, § 3, je v zéné& chranéno historické prostiedi, které s architektonickymi soubory,
jednotlivymi nemovitymi kulturnimi pamétkami, strukturou pozemki, pozemnimi komunikacemi, vodnimi
plochami, vodnimi toky, trvalymi porosty a realizovanymi kompozi¢nimi zaméry vykazuji vyznamné kulturni
hodnoty.

S ohledem na soucasny stupeni poznani historického vyvoje objektu a predmétnych terasovych zahrad lze
konstatovat, Ze k pamatkovym hodnotam pfedmétného Gzemi s objekty patii zejména hmotové uspofadani,
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vyzdoba, dispozice, piivodni materialova skladba objekti i ptilehlych zahrad, véetné stavebnich Gprav i1 prvki, a
dale pak zaclenéni objektu &p.343 i teras v urbanistické struktufe mésta. Predmétem ochrany v pamatkové zoné
Plesivec jsou mj. i historicky pidorys a jemu odpovidajici prostorova a hmotna skladba, urbanisticka struktura,
charakter objektl, ar chitektura objekti a jejich exteriéry, tradi¢ni stavebni materidly véetné femeslnych a
uméleckoremeslnych prvki, vefejné interiéry a plochy s parkovymi a zahradnimi Gpravami (v¢etnég, pro lokalitu
charakteristickych, terasovych zahrad), konfigurace a modelace terénu, panorama pamatkové zony s hlavnimi
dominantami v blizkych a dalkovych pohledech aj.

Terasové zahrady s byvalym domkem Egona Schieleho ¢p. 343 na Plesivci jsou ojedinélym prikladem
piedméstské lokality se zahradni Gpravou. Objekt ¢p. 343 je od zacatku 19.stol. doloZen jako patrovy zahradni
domek s mansardovou stiechou. Pamatkova hodnota uzemi spoliva v dochované neporusené historické
parcelaci, ktera se zachovala az do soucasnosti, véetné svych stavebnich soucéasti. Cenné jsou mj. rozsahlé
technické upravy komplikovaného terénu terasovani, dispozice zahradni upravy teras vcetné jednotlivych
stavebnich prvka zahrady (opérnych zdi, zahradniho domku, kamenné nadrze na vodu. aj), dochované stavebni
prvky byvalé stielnice v€etné konstrukei pro obsluhu ter¢li na spodni terasové zahrade aj.

Terasy na pozemcich p.¢. 188/3, 188/4 jsou pamatkové chranéné véetné domu &p. 343, ktery je na téchto
parcelach situovan. Ostatni asti teras nejsou samostatné chranéné jako kulturni pamétky, ale nalézaji se
v pamatkové zdné Plesivec a zarovei vice ¢i méné tvori vngjsi prostfedi kulturni pamatky, to je ¢asti teras, které
kulturni pamatkou jsou. Ostatni ¢asti teras budou také vnimany jako jeden celek s terasami, které jsou kulturni
pamatkou. Proto je nutné pfi obnové ostatnich teras postupovat velmi citlivé s ohledem na pamatkové hodnoty
kulturni pamatky rejstiikové Cislo 11823 /3-1017204/2 - dim ¢&p. 343 s jiznimi terasy u domu na pozemcich p.¢.
188/3, 188/4.

PiedloZzena projektovd dokumentace obsahuje pouze dil¢i zaméfeni soucasného stavu (vySkopis a
polohopis), rozsah pfezdivanych a dozdivanych mist je zakreslen pouze orientaéné, proto je nutné doplnit
podrobné stavebni zaméfeni soucasného stavu - v pidorysech a fezech. Vzhledem k charakteru a vyznamu teras
se bude jednat o zcela specificky pfistup k obnové, kdy bude predem nutné provést velmi precizni
zdokumentovani a zakresleni stavajiciho stavu se v§emi dochovanymi stavebnimi prvky i ostatnimi detaily a
provést stavebné historicky prizkum teras, které jsou kulturni pamatkou.

Projektova dokumentace opomiji v nékterych &astech dochované prvky (ptivodni dvere latriny, dochovana
schodisté, koruny zdi teras kulturni pamatky apod.) nebo neobsahuje podrobné feseni nékterych prvki, proto je
nutné v dokumentaci pro provedeni stavby nékteré ¢asti dokumentace upravit nebo dopracovat (technicky popis
opravy latriny véetné detailniho vykresu dvefi a sedatka, veskeré podrobné popisy pouZivanych materiald,
technologii a pfesny popis rozsahu zachovani stavajicich konstrukci a novych stavebnich tprav, podrobné feSeni
vstupu a schodi$té pied spodni vstupni brankou, detailni feSeni obnovy architektonickych prvki jako jsou niky,
konstrukce stfelnice v&etné ter&li, kamenky apod.), podrobné feSeni pfistfesku navrZeného v zadni Casti
pozemku p.¢. 187/3 véetné technického popisu).

V predloZené projektové dokumentaci chybi typ osvétleni, spravni organ se tudiz ztotoZiiuje s vyjadfenim
NPU, 7e soudasti daliiho stupné projektové dokumentace pro provedeni stavby bude detailni vykres nebo
katalogovy list osvétleni. TaktéZ neni v projektové dokumentaci specifikovan mobiliaf (lavicky, odpadkové
kose apod.). Spravni organ tudiz pozaduje, aby soulasti provadéci projektové dokumentaci byl také detailni
vykres ¢&i katalogovy list mobiliafe.

Terasy jsou z &asti pamatkové chranéné vietné domu &p. 343, ktery je na téchto parcelach situovan. Terasy
by si mély zachovat sviij nepravidelny charakter bez striktniho dorovnavani. Navic se velka &ast zdi zachovala i
s korunou, ktera by se neméla navySovat. Spravni orgéan se ztotoZiiuje s touto podminkou NPU o nenavy3ovani
korun stavajicich zdi, nebot se jedna o pamatkové chranény ojedinély piklad pfedméstské lokality se zahradni
apravou. V &asti teras, které jsou pamatkové chranény, neni viibec mozné navySovéni koruny zdi. Vyska korun
zdi by méla vychazet ze stavajiciho stavu a stavebné historického prazkumu.

Stavaji schodi§té v ramci terasovych zahrad jsou v n&kterych mistech skladana z jednotlivych stupnfi
z tesaného kamene a v n&kterych mistech ze skladanych placakd (v men3im poctu). Detailni feSeni schodist
bude nasledné feseno v dokumentaci pro provedeni stavby stim, Ze upravy stavajicich schodist’ a nova
schodi$té budou fedena individualng, bude se vychazet ze zaméfeni soucasného stavu, ze stavebné historického
prizkumu s tim, Ze vzhled schodidtovych zdi v &astech, které jsou pamatkové chranény bude v maximalni
mozné mife zachovan.

Zabradli na jednotlivych terasach neni pfesné specifikovano. Vzhledem k tomu, Ze Cast teras je pamatkové
chranéna a &ast je pouze tvofena pozemky v mé&stské pamatkové zon€, bude zabradli navrzeno individualng.
Z4bradli na terasach, které jsou pamatkové chranény, by mélo byt umisténo v mistech pivodniho zabradli. coz
bude vychazet se zaméfeni stavajiciho stavu a ze stavebné historického prizkumu. Umisténi zabradli bude tudiz
piesné fedeno v dal$im stupni, v dokumentaci pro provedeni stavby.
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PredloZena projektova dokumentace reS{ Gpravu vstupu s dvéma svétly a schodi§tém pied vstupni brankou ¥ .

pouze schématicky. Pristup je reSen pfimym schodi$tém s rampami po stranach a prostor mezi tvoii trojahelniky
s jednou zaoblenou stranou. Plocha vstupu bude zadlazdéna lomovym kamenem do betonu. Jedna se o
pozemek, ktery neni pamatkové chranény. Z hlediska pamatkové péce je tedy diilezité hlavné vngjsi pohledové
ztvarnéni tohoto vstupu, coZ zadlazba z lomovym kamenem do betonu v prostiedi méstské pamatkové zony
spliiuje. Vstup se zaoblenymi partiemi vychdzi z tradi¢niho feSeni vstupnich prostor, nejedna se z hlediska
architektonického o novotvar, ktery by naruSoval prostfedi méstské pamatkové zdny. Osazeni dvojice
osvétlovacich téles nenarusi prostredi méstské pamatkové zény a zarovei nelze umisténi téchto svétel vazat na
osvétleni domu &p. 343 (dim bude osvétlen jinymi svétly). Dvojice svétel bude osazena na pozemku, ktery neni
pamatkoveé chranény. Tato dvojice svétel je soucasti nové navrzeného vefejného osvétleni komunikace pod
terasami, kde ma byt umisténo celkem 9 kusu svétel.

Z hlediska pamatkové péce je nevhodnym feSenim, které by se negativné pohledové uplatiiovalo, riizna
vyskova Groven zdi po stranach vstupni branky. Toto je dano vyskovym rozdilem arovné terénu. Tato East teras
neni pamatkove chranéna. Z hlediska pamatkové péce je tedy dilezité pohledové pisobeni. Vyskovy rozdil
terénu neznehodnocuje prostiedi méstské pamatkové zony, avsak rozdilna vyska zdi po stranach vstupni branky
Je z hlediska architektonického velmi nevhodna a v souc¢asné dob¢ je vyska zdi po stranich také ve stejné vysce.
Zidky by méli navazovat z kazda strany soumeérné. JelikoZz tyto zidky nejsou pamatkové chranéné, neni
z hlediska pamatkové péce nutné striktni dodrZeni stejné vyskové urovné v celé délce zidky. Proto spravni organ
stanovil podminky ve vyroku tohoto zdvazného stanoviska, Ze vy$si Groveti spodni terasy bude provedena az po
priméiené vzdalenosti od vstupni branky.

Z ptedloZzené projektové dokumentace vyplyva, Ze spodni terasa ma byt pfedélena kovanou branou a
plotem. NPU klasifikuje toto jako nevhodné, aviak nikterak tuto nevhodnost nezdlvodiiuje. Spodni terasa neni
pamatkové chranéna, jedna se tedy o pozemek v méstské pamatkové zoné a nelze tedy bez diivodu zakézat
vlastniku jeji fyzické rozdéleni, které v ptipominkach k vyjadieni NPU zdivodiiuje koncepei vyuziti. Nové
navrzena branka bude kovana, Cili bude provedena ztradi¢niho materidlu. Umisténi branky nebude mit
negativni vliv na prostiedi méstské pamatkové zony, ale protoze v pfedlozené dokumentaci neni odpovidajicim
zplisobem navrZena, je nutné vykresy a popis doplnit v dokumentaci pro provedeni stavby.

Plocha pred ve spodni €asti pfed spodni terasou by méla byt ¢lenéna cestou se Ziviénym povrchem. Cesta
s timto povrchem je navrZena v navaznosti na asfaltovy povrch, ktery byl schvélen v sousedni &asti v rameci
rekonstrukce parkoviSt¢ a déle byl tento povrch schvalen i v ramci rekonstrukce méstského parku, ktery je
pamatkove chranény. PouZiti Zivi€ného povrchu na navazujicim pozemku, ktery navic neni pamatkové chranény
je z hlediska pamatkové péte mozné a spravni organ se neztotoZziiuje s vyjadienim NPU.

Kamerovy systém umistény na domé ¢p. 343 bude podrobné rozpracovan dokumentaci pro provedeni
stavby (pfesné specifikovat zasahy do domu &p. 343), aby bylo mozné z pamatkového hlediska ptipadné
stanovit podminky pro omezeni zasahu do kulturni pamatky domu &.p. 343.

Podminka tykajici se trelaZi je stanovena na zakladé vyjadieni NPU protoZe trelaZe se vyskytovaly na
terasach, které jsou kulturni paméatkou s prihlédnutim k tomu, co projektova dokumentace jiz obsahuje.

Pfed zahajenim praci na vyklizeni a vy¢isténi teras je nutné pfizvat pracovniky pamatkové péée k prohlidce
Gzemi jiznich teras, aby bylo mozné v predstihu zabranit $koddm na pamatkovych hodnotich a ze stejného
diivodu je nutné svolavat dle potieby kontrolni dny.

PredloZena dokumentace je provedena ve stupni pro stavebni povoleni a nefesi navrzené prace detailné tak,
Jjak je zadouci u stavby, ktera je kulturni pamétkou. Z tohoto divodu je potfeba vypracovat dokumentaci pro
provedeni stavby a tuto dokumentaci predlozit spravnimu organu pamatkové péée k vydani zavazného
stanoviska a také zaroven stavbu realizovat podle dokumentace pro provedeni stavby.

Spravni organ se neztotoznil s vyjadienim NPU, Ze je nevhodné FeSeni vyskové arovné spodni terasy,
protoZe tato Cast teras neni pamatkové chranéna jako kulturni pamatka a jeji vyskové €lenéni nijak neposkodi
prostiedi MPZ Plesivec.

ProtoZe v souvislosti s danou akci dojde k provadéni zemnich praci, upozoriiujeme, Ze se pozemek nachazi
na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu zdkona o statni pamatkové pééi. Dle § 22 odst. 1 a 2 uvedeného
zékona, mé-li se provadét stavebni ¢innost na tzemi s archeologickymi nélezy, jsou stavebnici jiz od doby
pfipravy stavby povinni ozndmit tento zdmér Archeologickému ustavu Akademie véd CR, oddé&leni
archeologické pamatkové péce v Praze, Letenska 4, 118 01 Praha 1 a umoZnit jemu nebo opravnéné organizaci
provest na dot¢eném tzemi zachranny archeologicky vyzkum. Informace o organizacich opravnénych provadst
archeologicky vyzkum jsou k dispozici na webovych strankach Archeologického tstavu Akademie véd CR,
pfipadné Narodniho pamatkového uUstavu. Termin zahdjeni zemnich praci musi byt Archeologickému dstavu
Akademie v&d CR pisemné ohlagen s dostatednym predstihem.
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Veskeré zmény a dalsi dopliiky oproti pfedloZzenému zaméru je nutno predem odsouhlasit s organy statni
pamatkové péce ve smyslu zakona o statni pamatkové péci.

Poudceni:

Toto zavazné stanovisko neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni, nybrz je Ukonem ulinénym
dotéenym organem dle ustanoveni § 149 odst. 1 spravniho fadu, pro fizeni vedené stavebnim ufadem. Jeho
obsah lze napadnout pouze v ramci odvolani podanému proti rozhodnuti pfislusného stavebniho ufadu ve véci
samé a toto zadvazné stanovisko bude pfezkoumano v souladu s ustanovenim § 149, odst. 4 spravniho radu.
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L'*['!_J’Q."jana Hermanova ~—  ———
vedouoi odboru izemniho planovani
~ a pamatkové péde - '

Maésto Cesky Krumlov, IC 00245836, namésti Svornosti &.p. 1,381 01 Cesky Krumlov
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Obdrzi:

Na doruéenku: y
Karel Hudera vedouci odboru spravy majetku a investic, Kaplické &.p. 439, Horni Brana, 381 01 Cesky
Krumlov

Na védomi: 5
Stavebni tifad, Méstsky utad Cesky Krumlov, Kaplicka ¢.p. 439, Cesky Krumlov, 381 01 Cesky Krumlov
Nérodni pamétkovy Gstav, uzemni odborné pracovisté v Ceskych Budgjovicich, nam. Pfemysla Otakara II. ¢.p.
121/34,370 01 Ceské Budgjovice






