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Popis uzemi stavby

1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek, na kterém se nachazi dotéena stavba je situovan v lokalité zvané Spitak v Ceském
Krumlové. Pozemek se nachazi v severngjsi ¢asti Ceského Krumlova a je situovan mezi okolni zastavbu.
Pozemek je z pfevazné &asti rovinaty. Vysvahovana €ast pozemku je za stavajicim objektem Skoly. Na
pozemek je pfistup pomoci stavajiciho najezdu z pfiléhajici méstské komunikace. Na pozemku se
nachazi nezpevnéné a zpevnéné plochy pro parkovani osobnich automobil(i. Dale jsou na pozemku
zpévnéné plochy pro sportovni vyZiti Skolakl. Zbylé ¢asti pozemku, pfevazné ty svahované, jsou porostlé
zeleni a rostlymi stromy.

1.2 Prizkumy a rozbory

1.2.1 Provedené prizkumy pred realizaci

Pfed zahajenim projekénich praci byl proveden prizkum stavajiciho objektu. Bylo provedeno
zaméfeni obvodového plasté, vSech okennich a dvefnich obvodovych vylpni, klempifskych a
zamecnickych vyrobku na celé fasadé vcetné jejich pasportizace. Dale byly vyzadany podklady vSech
dot&enych organ( a spravcu siti.

1.3  Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma, negativni vlivy na stavbu

Objekt €. 213 je nemovitou kulturni pamatkou (rejstiikove Cislo v USKP — 49196/3-6139) a nachazi
se v |. ochranném pasmu Méstské pamatkové rezervace Cesky Krumlov.
1.4  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Rekonstrukce (modernizace) nebude svym rozsahem nijak nadmérné zatézovat okoli stavby

prachem nebo hlukem. Nejhlu¢néjsi prace budou vykonavany od 8 do 16 hodin s pfestavkou. Plochy
stavenité a plochy znecisténé dopravou materialu budou po dokonceni stavby uklizeny a rekultivovany.
Negativni vliv na okoli nebude mit stavba ani po svém dokonéeni. Objekt jako samotny nebude v pribéhu
svého Zivotniho cyklu do okoli emitovat Zadné Skodlivé latky.

1.5 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Neni v ramci stavby potieba.

1.6  Zabory zemédélského pudniho fondu, pozemku plnicich funkci lesa

Nedojde k zaborim zemédélskych ¢&i lesnich pozemku.

1.7 Uzemné technické podminky

Nedochazi ke zménam v napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

1.8  Vécné a €asové vazby, souvisejici investice

Projektovana stavba neni z vécného ani ¢asového hlediska vazana na jiné stavby a ani zadné
podminujici vazby nevyzaduje. Stavba sou¢asné nevyzaduje zadna opatfeni v dot€eném tzemi.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

21 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt slouZi jako vzdélavaci instituce zakladni $koly v Ceském Krumlové.
2.2 Urbanistické a architektonické reseni

2.2.1 Urbanismus

Stavajiciobjekt je umisténa na p.C. 1153. Pozemek se nachazi ¢asten& v rovinatém a Casteéné
svaZitém terénu na severni svétovou stranu. . Samotna stavba je umisténa v jizni ¢asti pozemku. Vstup
na pozemek je z pfilehlé méstské komunikace.

2.2.2 Architektonické reseni

Samotny objetk byl postaven v letéch 1927 -1929 dle projektu architekta Karla Pecanka. Jedna
se 0 zdénou stavbu zastfeSenou nekolika valbovymi a jednou plochou stfechou. Cela stavba je zalozena
na kamenné podezdivce. Budova je horizontalné rozdélena nékolika odskakujicimi Ffimsami. Cely objekt
je vyjma kamenné podezdivky omitnut a nabarven do bézové barvy. Sondaz do fasady prokazala ze
v minuliosti byly prvedeny nové omitky a natér, pivodni barevnost objektu nebyla dohledana.

VypIné otvorll jsou dfevéné Spaletové okna a dfevéné dvefni vyplné. Klempifské prvky jsou
provedeny z pozinku natfeného do &ervené barvy.

2.3 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba v sou€asné dobé neni feSena jako bezbariérova.

24 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pfi navrhu byly zohlednény vSechny podminky tykajici se bezpecnosti pfi uzivani. Jedna se
zejména o mechanickou stabilitu, pozarni bezpecnost a ochranu pfed urazem elektrickym proudem.

Pfi navrhu konstrukci byl zohlednén pozadavek, ze stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby
zatizeni a jiné vlivy, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné udrzbé,
nemohly zpuUsobit nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv jeji Casti
nebo pfilehlé stavby, vétsi stupeh nepfipustného pretvofeni (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin),
které muaze narusit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uZivatelnost stavby nebo jeji ¢asti, nebo
které vede ke sniZeni trvanlivosti stavby nad bé&Zné meze.

Stavba se nenalézd v zdtopovém uUzemi. Na stavbu nebyly kladeny poZadavky na odolavani
Gcinkdm vody pfi povodni.

2.5 Zakladni charakteristika stavby

2.5.1 Stavebni reSeni

Objekt je rozdélen do ¢ty etap, ve kterych dojde postupné ke stejnym stavebnim uUpravam a
modernizaci objektu. Tato dokumentace FeSi 2. &ast ktera v sobé zahrnuje |I. - IIl. etapu .

Ve 2. ¢asti (1. - lll. etapé) je navrzena vyména stavajicich okennich otvorll a k repase stavajich
dvefnich otvor(. JelikoZz se jedna o kulturni pamatku vyména oken bude provedena formou replik
stavajicich Spaletovych oken. Stavajici okenni vyplné se vybouraji, osadi se nova a provede se zadisténi
stavebniho otvoru.

Dale budou v ramci rekonstrukce vyménény vSechny stavajici klempifské vyrobky krom vyrobkd,
které byly vyménény pfi rekonstukci stfechy Skoly v roce 2009. Stavajici klempifské vyrobky budou
demontovany a provede se montaz novych vyrobku z barveného pozinku. Provedeni spojli a osazeni
klepmpifskych vyrobk( falcovanim a pfiponkami.

Zamecnické vyrobky nachazejici se ve IV. etapé budou demontovany a provede se jejich repase.
Poté se opét osadi na stavajici pozice.

V racmi praci bude provedena i oprava stavajici fasady .

Fasada bude omyta tlakovou vodou a nesoudrzné ¢€asti fasady budou odstranény. PoSkozené a
odstranéné Casti omitek budou obnoveny vapenocmentovou omitkovou smési a prestukovany. Cela
fasada se napenetruje a provede se novy silkatovy natér ve tfech odstinech — podrobnéji vykresova Cast
PD.
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2.6  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

2.6.1 Technické resSeni
Nedochazi ke zménam.
2.6.2 Vycet technickych a technologickych zafizeni

Nedochazi ke zménam.

2.7 Pozarné bezpeénostni reseni

Nedochazi ke zmé&nam.
2.8 Zasady hospodareni s energiemi

2.8.1 Kiritéria tepelné technického hodnoceni

Neni sou€asti PD.
2.8.2 Energeticka naro¢nost stavby

Na eneregetickou naro¢nost budovy, nejsou kladeny zvlastni pozadavky.
2.8.3 Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii

Projekt nefesSi vyuziti alternativni zdroju energii.

29 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro stavbu nejsou stanoveny zvlastni podminky. Stavenist€ bude dozafizeno po dohodé se
stavebnikem.

2.10 Ochrana stavby pired negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Stavba se nenachazi na Uzemi s agresivni spodni vodou, zvySenou seizmickou aktivitou nebo na
poddolovaném uzemi. Z téchto hledisek nejsou na stavbu kladeny zadné pozadavky.

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

PFi rekontrukci (modernizaci) budou pouzity stavajici pfipojky technické infrastruktury.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Kolem pozemku vede méstska komunikace, po které je mozny pfimi pfistup na pozemek.

B.5 RESENiI VEGETACE A TERENNICH UPRAV

Uprava terénu dojde jen v nezbytné nutné mite pro zaloZeni a polohového usazeni objektu.

B.6 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

V réamci stavby budou pouZzity materialy, které neemituji do vody ani ovzdusi Skodlivé latky a
nezasahuji do Zivotniho prostfedi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s platnymi zakony tykajici se pozarni ochrany. Na stavbu
nejsou kladeny dalSi poZadavky tykajici ochrany obyvatelstva.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1 Odvodnéni stavenisté

Charakter a rozsah stavby nevyzaduje specialni feSeni odvodnéni stavenisté.
8.2  Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

8.21 Zdroj vody

Zajisténi vody pro technologické Ucely stavby i pro hygienické Ucely pracovnikl se predpoklada
odbérem z objektu Skoly, kdy bude zfizena jedna pfipojka ze stavajiciho objektu, kterou se osadi
samostatny vodomér.

8.2.2 Zdroj elektfiny

Elektfina pro stavbu bude =zajisténa odbérem 2z pFenosného staveniStniho rozvadéce
s elektromérem, ktery bude napojen na stavajici rozvody Skoly. Pfed zahajenim a po dokonéeni stavby
bude proveden zapis do stavebniho deniku o aktualni spotiebé elektfiny.

8.3  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Rekonstrukce (modernizace) nebude svym rozsahem nijak nadmérné zatéZovat okoli stavby
prachem nebo hlukem. Nejhluénéjsi prace budou vykonavany od 8 do 16 hodin s pfestavkou. Plochy
stavenidté a plochy znecisténé dopravou materidlu budou po dokon&eni stavby uklizeny a rekultivovany.
Negativni vliv na okoli nebude mit stavba ani po svém dokonc&eni. Objekt jako samotny nebude v pribéhu

svého Zivotniho cyklu do okoli emitovat Zadné Skodlivé latky.

8.4 Ochrana okoli stavenisté pfi asanaci, demolici, kaceni dievin

Neni soucasti PD.

8.5 Maximalni zabory pro stavenisté

Stanovi generalni dodavatel stavby.

8.6 Odpady a emise pri vystavbé, jejich likvidace

Odpad bude ukladan do pfistavenych kontejner(i, které budou zajistény pfed nezadoucim
znehodnocenim nebo Uniku odpadd. Stavebni odpad bude v maximalni mozné mife tfidén a likvidovan
zpusobem umoznujicim jeho dalsi vyuziti &i recyklaci. Chemicky a dalSi nebezpelny odpad bude
likvidovan v souladu s platnymi pfedpisy. Ostatni stavebni odpad bude ekologicky ukladan na k tomuto
ucelu uréené skladky.

Pfepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo zakryty napf. plachtou tak, aby
bylo zabranéno uniku prfevazeného odpadu. Pokud dojde v priibéhu pfepravy k uniku stavebniho odpadu,
bude tento neprodlené odstranén.

Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zpusobu odstranéni odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud
jejich dalsi vyuziti neni mozné. S materidlem, ktery nebude mozZno recyklovat vramci stavby a
s odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich bude nalozeno v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich zmén a jeho provadécich predpisu,
zejména vyhlagky MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpad bude predan k vyuziti nebo zneSkodnéni pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle
§ 12 odst. 3 a 4 zakona €. 185/2001 Sb.

8.7 Bilance zemnich praci, pfisun nebo deponie zemin

Neni soucasti PD.
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8.8 Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

8.8.1 Odpady a emise

Na stavbé budou pouzity pouze materialy, které nejsou potencialnim nebezpelim pro Zivotni
prostfedi a jsou schvaleny pro dané pouziti. V pribéhu vystavby ani béhem uzivani stavby nebude
produkovan toxicky nebo jinak nebezpelny odpad vyzadujici zvlastni zachazeni. Dale viz 8.6.

8.8.2 Ochrana zelené

V ramci vystavby objektu nedojde ke kaceni dfevin. Zelené plochy budou po ukon&eni stavebnich
praci vhodnym zpusobem rekultivovany.

8.8.3 Ochrana zivoéichu

Stavba neohrozi zdravi Zivodichl. Stavba se nenachazi v chranéném tzemi.

Leden 2016 Vypracoval: Ing. Jifi Fazekas
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