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STAVAJICI KONSTRUKCE

POZNAMKY

DOZDENI Z CPP, NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC10

— KONSTRUKCE KROVU PROSLA KOMPLEXNi REKONSTRUKCI NA ZAKLADE PROJEKTU ZPRACOVAVANYM V OBDOBI 06,/1996-03/1998 NOSNA ZED-TLOUSTKA ZDIVA [MM] 300, TRIDA OBJEMOVE HMOTNOSTI [KG/M3] 1900, HMOTNOST [KG/KS] CCA 4,7
FIRMOU MURUS, POSKOZENE A NEVYHOVUJICI DREVENE PRVKY BYLY VYMENENY ZA NOVE. PEWNOST V TLAKU P20/P30, HMOTNOST ZDIVA VCETNE OMITEK [KG/M2] 560, POZARNI ODOLNOST REI 120 DP1

— V RAMCI REVIZE DREVENYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA KONTROLA JEDNOTLIVYCH SPOJU A PRIPADNE LOKALNI OPRAVY, NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC10
DO _KONSTRUKCE KROVU NEBUDE DALE ZASAHOVANO, BUDE PROVEDENA POUZE OPRAVA STAVAJICI KRYTINY A VYMENA (PRELOZENI) NENOSNA PRICKA-TLOUSTKA ZDIVA [MM] 150, TRIDA OBJEMOVE HMQOTNOSTI [KG/M3] 1900, HMOTNOST [KG/KS] CCA 4,7
STRESNI KRYTINY NAD SPOJOVACI CHODBOU PEVNQOST V TLAKU P20/P30, HMOTNOST ZDIVA VCETNE OMITEK [KG/M2] 300, POZARNI ODOLNOST REI 120 DP1

— BUDE PROVEDENO KOMPLETNI ODKOROVANI KROVU NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC10

— PROVEST KONZERVACI PUVODNIHO | DOPLNOVANEHO DREVENEHO MATERIALU A PRILEHLEHO ZDIVA PROTI DREVOKAZNEMU HMYZU
A HOUBAM 1 X POSTRIKEM BEZBARVYM INSEKTICIDNIM A FUNGICIDNIM PROSTREDKEM

- ’ ’ / A S ° — BUDE PROVEDENO VYKLIZENI PUDY OD STAVEBNIHO ODPADU

M1 - BYVALY VELKY KONVENT KLASTERA MINORITU _ VEZE BUDOU PREKRYTY SITI PROT! ZALETANI HOLUBY

— STAVAJICI HROMOSVOD PO DOBU REALIZACE ODPOJIT, PO PROVEDENI NOVE KRYTINY PRIPOJIT A PROVEST REVIZI LEHKY GRANULAT Z EXPANDOVANEHO PRIRODNIHO JILU

— VYCISTENI STAVAJICICH A PROVEDENI NOVYCH ZLABU A SVODU, MATERIAL MED, SILA VIZ. TABULKY VYROBKU A.M7.1.12

— RESTAURATORSKA PRACE U VYBRANYCH UMELECKO-REMESLNYCH PRVKU — VIZ.SAMOSTATNA CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE

_ — PRIPRAVNE A HLAVNI BOURACI PRACE VIZ. SPECIFICKA SRAFA S POPISEM V NAVRZENYCH STAVEBNICH PRACICH

— ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI JSOU KOTOVANY VCETNE OMITEK

— PRI OPRAVE BUDOU VSECHNY SOUDRZNE VRSTVY OMITEK ZACHOVANY A V PRIPADE POTREBY ZPEVNENY, NOVE DOPLNOVANE OMITKY
BUDOU STEUNEHO SLOZENI A STRUKTURY JAKO HISTORICKE, CHYBEJICI A POSKOZENE PLASTICKE PRVKY BUDOU OBNOVENY A DOPLNENY
S DUSLEDNYM ZACHOVANIM HISTORICKYCH PROFILACI

— FASADNI BARVY BUDOU VAPENNE, VZORKY BAREVNOSTI BUDOU ODZKOUSENY PRIMO NA FASADE — VIZ SAMOSTATNE VYKRESY BAREVNEHO
RESENI

— DOPLNENI OMITKY PO REALIZACI TRAS TECHNOLOGICKYCH ROZVODU

— PRI VESKERYCH PLANOVANYCH ZASAZICH DO PODLAH, PRIPADNE ZEME KOLEM KLASTERA A RAJSKEM DVORE JE NUTNE POCITAT S

NALEZEM POHRBU A PROTO MUSI BYT ZAJSTEN ARCHEOLOGICKY ZACHRANNY PRUZKUM.

KERAMICKY OBKLAD NA WC BUDE PROVEDEN DO VYSKY PATY KLENBY, U OSTATNICH MISTNOSTI DO V 2200MM

DVERE S POZARNI ODOLNOSTI, ROZMISTENI PRENOSNYCH HASICICH PRISTROJU, PROTIPOZARNI UTESNENI PROSTUPU MEZI JEDNOTLIVIMI

POZARNIMI USEKY — VIZ. POZARNE-BEZPECNOSTNI RESENI

PRED VYBOURANIM OTVORU DO SOUSEDNIHO OBJEKTU KLASTERA KLARISEK BUDE PREDPOKLADANY PUVODNI OTVOR POTVRZEN SONDOU

NENOSNA PRICKA-TLOUSTKA ZDIVA [MM] 75, TRIDA OBJEMOVE HMOTNOSTI [KG/M3] 1900, HMOTNOST [KG/KS] CCA 4,7
PEVNOST V TLAKU P20/P30, HMOTNOST ZDIVA VCETNE OMITEK [KG/M2] 170, POZARNI ODOLNOST REI 120 DP1
NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC10

BOURANE KONSTRUKCE

_ OZNACENI DVERI
SPECIFIKACE MATERIALU A TVARU V PRILOZE: TABULKA DVERI A.M1.1.51

_ OZNACENI DVERI S POZARNI ODOLNOSTI
SPECIFIKACE MATERIALU A TVARU V PRILOZE: TABULKA DVERI A.M1.1.51

_ OZNACENI OKEN
SPECIFIKACE MATERIALU A TVARU V PRILOZE: TABULKA OKEN A.M1.1.51

_ OZNACENI ZAMECNICKYCH VYROBKU
SPECIFIKACE V PRILOZE: TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU A.M1.1.51

OZNACENI KLEMPIRSKYCH VYROBKU
SPECIFIKACE V PRILOZE: TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU A.M1.1.51

_ OZNACENI TRUHLARSKYCH VYROBKU
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