Restauratorsky zamér na viceprace
k akei
""Restaurovani nasténnych maleb v kfizové chodbé ambitu a kapli sv. Wolfganga v
objektu M1" v rameci projcktu "Revitalizace aredlu kladtéria C. Krumlov", reg.c.
CZ.1.06/5.1.00/01.06132, realizovaného v ramci Integrovaného operac¢niho programu,
Oblasti Intervence 5.1, financovaného ze strukturalnich fondi EU, Integrovaného
opera¢niho programu, Oblasti podpory 5.1.

Kaple sv. Wolfganga

1/ Odkryv a restaurovani zazdéné gotické sedile
Popis

Na jizni sténé presbytaie kaple sv. Wolfganga se objevuji horni rohové kamenné ¢lanky
ozdobného zaklenuti gotické sedile. Samotna plocha sedile je vyplnéna cihelnou zazdivkou z
doby rokokové upravy kaple.

Postup restaurovdani

Po zdokumentovani rokokové dekorativni malby bude provedeny celoplo$ny pielep jako
nezbytné zajisténi pro nasledné provedeni transferu této malby po ¢astech.

Zazdivka sedile bude vybourana. Piipadné vapenné piemalby budou z origindlni gotické
malby mechanicky odstranény a povrch maleb zafixovan a nasledné komplexné restaurovan
— fixaz véetné opakovaného ¢isténi, tmeleni defekti, retus a zavére¢na konzervace. Cely
postup bude pisemné a fotograficky dokumentovan v restauratorské zpravé.

2/ Uvolnéni zazdivky a nasledné restaurovani gotického okna na jizni sténé
Popis

Na jizni sténé lodi kaple sv. Wolfganga se ¢aste¢né proznacuje obvod velkého gotického
okna. Jeho existenci jiZ piedem potvrzoval nalez ¢asti hornich kamennych ¢lanka tohoto okna
z malého prostoru v 1.patie klastera navazyjiciho na kapli. Na cihelné zazdivce, pfevazné

v horni ¢asti, jsou dochovany rokokové iluzivni malby.

Postup restaurovadni

Po zdokumentovani situace zazdivky okna bude nutné provést sondazni priazkum k urceni
presné pozice hrany okenni $palety a nasledné proveden celoplos$ny pielep té ¢asti rokokové
malby, kterou bude nutno odtransferovat po mensich ¢astech.

Takto uvolnéna zazdivka okna bude citlivé odebrana ve spolupraci se stavebni firmou Vidox.
V daldi fazi bude provedeno postupné vyhledani odkryv vlastnich kamennych ¢lank
gotického okna. Pfipadné vapenné natéry z doby pied rokokovou Upravou kaple, objevujici se
v celém prostoru, budou citlivé odstranény. Finalni prezentace gotické¢ho okna bude
piizpisobena mife nalezu a stavu kamennych ¢lankd. Cely postup bude pisemné a
fotograficky dokumentovan v restauratorské zprave.



3/ Sejmuti, premisténi a konzervace nahrobku pod kruchtou
Popis

Nahrobek se naléza v pravé ¢asti zapadni stény kaple pod kruchtou vestavéné v dobé
rokokové Gpravy prostoru lodé. Jeho osazeni do stavajici polohy je datovano pravdépodobné
do poloviny 20.stoleti. Je piisazen na tésno k zapadni sténé kde zakryva ¢ast gotického vyjevu
se sv. FrantiSkem.Nahrobek je osazen na betonovém soklu stykova spara se zdivem je hrub¢
vyplnéna tmavou cementovou smési. Hluboky ozdobny reliéf je silné zne€istén.

Postup restaurovant

Po zdokumentovani bude vyjmuta cementova vyplii stykové spary se zdivem a zajistény
nahrobek uvolnén. Pies zavésnou konstrukei se zdvihacim zafizenim bude nahrobek postupné
poloZen do vodorovné polohy a pfemistén na manipulaéni vozik.Poté bude pifemistén do
ambitu klastera. Zde bude provedena konzervace — odstranéni zbytkti cementové smési,
o¢isténi reliéfu a napisu na licni strané, fixaz povrchu kamene. Nasledné bude ndhrobek
osazen opét do svislé polohy na jiZni sténu ambitu v jihozapadnim rohu. Cely postup bude
pisemné a fotograficky dokumentovén v restauratorské zprave.

Spojovaci chodba mezi ambitem a kostelem klaStera

1/ Restaurovani nasténnych malcb
Popis

Jedna se o spojovaci chodbu mezi ambitem klastera, presbytafem klasterniho kostela a
zahradou piilehlou ke kapli sv.Wolfganga. Piivodné byl tento prostor koncipovan jako volna
arkada. Na sténdch smérem k ambitu a kostelu a na pilitich smérem do zéhrady se objevuje
zajimava, pravdépodobné renesanéni dekorativn{ vymalba. Na mnoha mistech stén i kleneb
doslo k uvolnéni a nasledné ztraté omitek véetné maleb. Sttedem klenby probiha staticka
trhlina. Stejna poskozeni se objevuji klenebnich vysecich na okny.Omitky stén jsou na mnoha
mistech uvolnény od zdiva. Povrchy stén a kleneb jsou piekryty hlinkovymi a vapennymi
natéry.

Postup restaurovani

Po zdokumentovani vychoziho stavu bude proveden podrobny sondazni prizkum celého
prostoru. Vipenné a hlinkové natéry budou postupné odstranény. Bude provedena injektaz a
konsolidace omitek s malbami v&etné zajisténi a vyplnéni statickych trhlin. Malba bude
fixovana a opakovang ¢isténa chemickou cestou. Chybgjici omitky budou doplnény a
plasticky zapojeny k origindlnimu povrchu stén a kleneb. Staré nevyhovuyjici tmely budou
odstranény a nahrazeny novymi. Rozsah rekonstrukce a miry retusi vzejde z vysledki
restauratorského prizkumu nasledné konzultace se zastupci NPU a investora. Po provedeni
retudi a rekonstrukei bude povrch maleb opatien konzervaénim nastiikem. Cely postup bude
pisemné a fotograficky dokumentovan v restauratorské zprave.

V Praze dne 10.5.2015 akad.mal. Peter Stirber
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