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Stavba "Ing. Pavel Pecha SP Studio s.r.0., Budéjovicks 58, 381

01 Cesky Krumlov"

Projektova dokumentace fedi stavebni Gpravy vstupu do administrativni budovy Mestskeho ifadu v Ceském
Krumlové na Horni Brané ¢.p. 439, &. parc. st. 2603/1, st. 2603/2 a st. 2604 katastralni Gzemi Cesky Krumlov.

Stavebni Gpravy o budovy A

objekt je konstrukiné proveden ve skeletovém sytému MS 71, ktery byl aphkovan jako systémova fada
prefabrlkovanych stavebnich vyrobkli — Zelezobetonovy bezramovy skelet se zavéSenymi parapetnimi panely a
s vyzdivkami ziejmé z calofrlgovych tvarnic Isostone, popt. z pinych cihel.

Navrzené stavebni (ipravy v misté hlavniho vstupu se tykaji zadvefi a navazujici vstupni haly, Plvodni
oddéleny vstup dvojici posuvnych dveFnich vyplni bude zrusen a sjednocen jednim vstupem Déle bude
zdemontovana plo3ina pro vozickéfe a vybourany vyrovnavaci schodi§tové stupné a zruSeno dodateéné instalované
vedlejsi schodisté do 2.np. Schodisté neslouzi jako tnikova cesta.

Prostor pod schodistém mezi vstupem a Odborem dopravy bude stavebn& oddélen zdénou pr:’ckou Do vstupniho
prostoru mezi halou a Odborem dopravy (nalevo od hlavniho vstupu do objektu), odkud je zaroveft pFistup

k vytahu do ostatnich podlaZi bude provedena nova prosklena sténa s posuv. automat. dvefmi a rampa pro
vozickare, Vstupnl prosklene steny s posuvnymi dvefmi mezi vstupem a hlavni halou budou zachovény. V prostoru
haly bude zfizen novy recepcni pult. Pro prekonanl vy3kového rozdilu podlah v hale 1.np bude v prostoru pod
hlavnim schodi8tém do 2.np zfizena nova rampa pro vozickare.

V Grovni 2.np bude v misté vybouraného schodiété doplnéna stropnl konstrukce. Tim dojde k rozsifeni stavajiciho
nevyhovujici priichodu mezi hlavni halou a chodbou ve vedlejsi ¢asti budovy s vytahem

Ostatni mistnosti a prostory zlistanou v celém rozsahu ponechany beze zmén (nejsou predmétem
projektu). Stavajici bezbariérové pristupy do budovy budou zachovény.

¢l. 3.2 €SN 73 0434 Zm&na uivéni objekiu, prostoru nebo provozu
Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska poZarni bezpetnosti staveb pouze zména, kterd u
ménéného prostoru vede:

a) ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadieno
1 u nevyrobnlch objektd zvySenim soucinu (p, . a,. ¢) o vice nez 15 kg . m?; (V rAmci navrhovanych
stavebnich Uprav nedochazi ke zm&né nahodilého poZarniho zatizeni) Nedochazn

b) ke zvySeni pottu osob unikajicich z m&n&ného ob]ektu nebo jeho ¢asti, pokud se pocet osob zapoutatelny
na kteroukoliv tnikovou komunikaci zvy3i o vice neZ 20 % stavajluho stavu; pokud se urci zvy$eny podet
osob o vice nez 20 %, musi se soutasné prokdzat, Ze kterakoliv dotéend stavajici spole¢na
komunikace vyhovuje podle piislusné pozarni normy Gniku celkového poctu osob; i kdyz Jde o uvedené
zvysene pocty osob, aviak prokazi se vyhovujici stavaijici komunikace, nepovazule se zvySeny pocet osob
za zménu uzivani objektu, prostoru nebo provozu; nebo, Nedochazi k navysgeni.

¢) ke zvySeni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu & neschopnych samostatného pohybu o vice nez
12 osob na kterékoliv tnikové cesté z objektu; nebo Nedochazi ke zvygeni.
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d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné &asti objektu ve vztahu na pifsluiné projektové normy; za zaménu
prislusné projektové normy se povazuje i zména uZivani, kterou se upravuji objekty, prostory nebo
provozy; nebo Nedochazi

e) ke zmene objektu nastavbou, vestavbou, pistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zm&nam.
Pfi op&tném projektovéni zmény stavby se podminky rozhodujici pro zménu funkee ¢ u¥ivani objektu, prostoru
nebo provozu znovu stanovi podle tohoto €lanku a soucasné se nové navrhované zmény vztahnou ke stavu pred
pfedchézejicl zménou stavby provedenou podle CSN 73 0834. Pokud zhodnoceni podminek podie polozek a) az e)
neni zpracovano nebo je nelze ke stavu pred prvni zménou stavby provést, nesmi byt zména stavby zatfidéna do
skupiny I (viz 3.3). Nedochazi

V souladu s &l. 3.2 €SN 73 0434 nedochazi ke zm&né uFivani této &asti objektu.
3.3 Zmény staveb skupiny |

U zmeén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim Gpravam objektu, nebo ke zméné
uzivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz 3.2) a jejich pfedmétem je pouze:

a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci; viz stavebni
konstrukce

b) vyména, zam&na nebo obnova systém, sestav, popt. prvki technického zafizeni budov, které
svoji funkei podmiriuji provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to i v piipads,
kde uvedena zafizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo pistavbé objektu) miize byt
nové vybudovana:

1) strojovna osobnich vytah(; neni budovana
2) osobni vytahy u objektt 082 s pozarnf vyskou do 30 m; neni budovan
3) vné&jsi osobnl nebo Iizkovy vytah: neni budovan

4) strojovna vzduchotechnického zafizeni, pokud rozsah stavajiciho vzduchotechnického
rozvodu nenl pii obnové rozélfen, nebo bez ohledu na rozsifeni, jde-li o jednopodlazni
vyrobni, skladové a zemédélské objekty; neni budovana

5) kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vyl nez 140 kW pii nejvyssim
jmenovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW véetng; nepfesahuje uvedené
hodnoty

6) hygienické zatizeni s nahodilym poZarnim zatizenim nejvy$e 5 kg. m-2; nep¥esahuje
7) vodovod, kanalizace, ustiedni vytapéni; vyhovuje

8) solarni panely umisténé na stfeSnim plasti stavajicich objekt{i (zpravidla nad stojany LPG a
PHM), pokud jejich pozarni zatiZenf je do 5,0 kg'm-* a navazujici technologické zafizeni je v
samostatném pozarnim useku (solarni panely umisténé mimo stavebni objekty se pozarné
nehodnoti); nejsou instalovany
c) dodate¢né vngjsi tepelné izolace (i s piipadnou vyménou oken apod.), provedené podle 3.1.3
CSN 73 0810:2009; nejsou provadény
d) rizné stavebnl upravy stavajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by §lo o zvétseni
zastavéne plochy, nebo zvySeni pozarni vysky budovy 081; stavebni Gpravy mohou byt i u budov
082 jako napf. pfistavba pred vstupem do budovy na ochranu pred de§tém a jde-li o prostor bez
pozarniho rizika apod.; nejsou piedmétem fedeni
@) vymeéna, zdména nebo obnova technologického zafizeni; nejsou pfedmétem feseni
) zména vnitiniho ¢lenénf prostori, kterou v ramci jednoho podlaZi nevzniknou v nevyrobnich objektech a
ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provozii 4 az 7 (podle CSN 73 0804) mistnosti o podlahové
ploge v&tsi nez 100 m? prostor s podiahovou plochou v&ts nez 100 m? véak miiZe vzniknout
rozdélenim prostoru plivodné vétsiho. Nevznikaji
Za zmeny staveb skupiny | se nepovazuji jakékoliv stavebni Gpravy shromazdovacich prostori ve
vy8kovém pasmu VP2 a VP3 podle CSN 73 0831, jakoz i Gpravy objekt( s vice nez 20 uzitnymi
nadzemnimi podlaZimi, nebo s poZarni vyskou pfes 60 m.

Zmény staveb skupiny | nevyzadujf dal3i opatfeni, pokud spliiuji pozadavky podle kapitoly 4.

Dle CSN 73 0834 je zména stavby zaFazena jako zména skupiny 1.
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Pouczité normy

Zakon 183/2006 Sh. stavebni zakon v platném zné&ni

Vyhlaska 526/2006 Sb. kterou se provadi néktera ustanoveni stavebniho zakona
VyhlaSka €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Zakon 133/1985 Sh. o pozarni ochrang v platném znéni |
Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o poZarni prevenci v platném znéni

Vyhlaska €. 23/2008 Sh. o technickych poZadavcich na poZarni bezpe¢nost staveb v platném zn&ni

CSN 73 0802 vydani kvéten 2009, zména Z1 02/2013, Z2 07/2015

CSN 73 0810 vydani Cervenec 2016

CSN 73 0834 vydani bfezen 2011, zména Z1 07/2011, zména Z2 02/2013

Vyvhodnoceni pozZarnich konstrukci

Konstrukéni systém dle ¢. 7.2.8 CSN 73 0802 — Nehoflavy

VySka objektu h —Budova A- h=13,2m, budovaB- h=3,3m

Svislé nosné konstrukce — Stévajici nehoflavé bez zasahu

Obvodovy plast’ — Stavajici bez zasahu

Stropni konstrukce — Stavajici bez zésahu

Nosné konstrukce stfechy — Stavaijici bez z&sahu

StreSni plast’ — Stavajici bez zasahu _ -
Unikové cesty |
v ménéné Casti objektu nejsou plivodni (inikové cesty z(izeny ani prodlouZeny nebo se prokaze, Ze jejich rozméry y
odpovidaji normovym pozadavk{im a ani jinym zpfisobem neni oproti pivodnimu stavu zhoréena jejich kvalita

(napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych dprav, kvalita naslapné

vrstvy podlahy apod.);  Nejsou upravovany — splnéno — vyhovuje.

Vodorovné posuvné dvefe, jimiz prochézi tnikova cesta, musi byt dle ¢, 9.13.1 po vypnuti elektrické energie a v
piipadé evakuace osob samotinné odblokovény a oteviratelné bez daliich opatieni,

Pozarni odstupy

Sitka nebo vyska kterékoliv po¥arné oteviené plochy v obvadovych sténach neni zvétiena o vice nez 10 %
plivodniho rozméru nebo se prokéZe, Ze odstupové vzdélenost vyhovuje prislusnym technickym normam a
pedpistim, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stévajici odstupovou vzdalenost; Odstupova vzdalenost vyhovuje —
neni ménéna pozarné otevi‘end plocha.

POZNAMKA
Odstupova vzdalenost (viz bod c) se stanovuje pouze od zvétéené poZarné oteviené plochy v obvodové sténé nebo
ve stfeSnim plasti; neposuzuiji se vSak odstupové vzdélenosti od nem&nénych obvodovych stén a st¥esniho plasté.

Zarizeni pro protipoZarni zésah

V ménéné &asti objektu nejsou zménou stavby zhoreny pivodni parametry zafizeni umoziiujici protipoZarni zésah,
zejmeéna prijezdové komunikace, ndstupni plochy, zésahové cesty a vn&j&i odb&rna mista pozarni vody: u vnitinich
hydrantovych systémil Ize ponechat piivodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné &asti objektu
musi byt rozmisté&ny prenosné hasici pfistroje podle zésad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem rady CSN 73
08xx  Nejsou zhorSeny — splnéno-vyhovuje.

Technicka zarizeni

Elektricka zarizeni
Elektroinstalace ménéné Easti musi byt provedena dle platnych pravnich a technickych piedpist v oboru elektro a

protokolu o stanoveni vngjSich viivll. Schopnost bezpeéného provozu a spinéni normovych pozadavk bude
doloZeno platnou vychozi revizni zpravou.
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Vytapéni

Stavajici bez zasahd.

Vétrani

nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych Ci nedélenych na poZarni tseky, nebo v &astech
objektu nedotcenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 730872; nové instalované vzduchotechnické

rozvody v Eastech objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclen&nych na poZarni (iseky nesmi byt z vyrobk
tfidy reakce naohefiBaZF;  Nejsou instalovana — splnéno — vyhovuje.

Vistrazné a bezpecnostni znacky a tabul,

Unikové cesty a mista, kde se nachézi vécné prostfedky PoZarni ochrany a pozarné bezpetnostni zafizeni budou
oznaeny pfislusnymi bezpe&nostnimi znatkami dle CSN EN ISO 7010 v souladu s narizenim vlady ¢ 11/2002 Sh.
Bezpecnostni znacky znaéici smér (iniku a nouzovych vychodfi musf byt viditelné a rozpoznatelné po dobu Gniku
osob. Umisténi znacek znacicich smé&r tniku a nouzové vychody musi byt umist&ny tak, aby z ka¥dého mista byla

¢

viditelna znacka. Znacky se umistuji v zorném poli osob, maximalné 2,0 m nad Grovni podlahy dle &. 4.1.1 CSN EN
1838.

Dale musi byt viditelng oznagen hlavni vypinag elektrické energie, hlavni uzavér vody, hlavni uzavér plynu.

V4 h'4d
Zaver
Zmeénami staveb skupiny I obecn& nedochazi ke zvySeni poZamnich rizik, ke zhorSeni podminek evakuace 0sob nebo
zésahu poZzérnich jednotek. de-li o riizné stavebni dpravy kulturnich pamétek (narodnich historickych budov),
postupuje se pii urceni skupiny zmény staveb podle pilohy B; v pfipadé matefskych $kol se postupuje podle
pfilohy C. Odstupové vzdélenost (viz bod €) se stanovuje pouze od zvétiené poiémé oteviend plochy v obvodové
sténé nebo ve stfeSnim plasti; neposuzuji se véak odstupové vzdélenosti od nem&nénych obvodovych stén a
stfe$niho plasté.
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