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A. Identifikacni adaje
A.1. Identifika¢ni udaje
A.1.1. Oznaceni stavby
Nazev stavby: Cyklostezka ul. Chval$inska- AZ Spicak, Cesky Krumlov
Misto stavby: Cesky Krumlov
Katastralni tzemi: Cesky Krumlov (622931)
Okres, Kraj: Cesky Krumlov, Jiho&esky
Charakter stavby: Novostavba
Stuper projekt.dok.: Stavebni povoleni
Datum zpracovani: 08/2017
Zpusob provedeni stavby:  dodavatelsky
A.1.2. Identifikaéni idaje investora
Jméno/nazev: Mésto Cesky Krumlov
Sidlo: namésti Svornosti 1, Vnitfni M&sto, 38101 Cesky Krumlov
IC: 00245836
DIC: CZ 00245836
Dodavatel stavby: dle vybérového fizeni
Odborny dozor: dodavatel
Kontakt: +420 380 766 111, mail@mu.ckrumlov.cz
A.1.3. Identifikacni udaje projektanta
Jméno/nazev: Zenkl CB, spol. s r.o.
Sidlo: Jirovcova 2, 370 01 Ceské Budgjovice
IC: 28131339
DIC: CZ28131339
Kontakt: http://www.zenklcb.cz/, kerous.jakub@zenkich.cz,
+420 732 585 114
Kreslil:; Ing. Jakub Kerous
Zodp. projektant: Ing. Ondrej Zenkl, &.autorizace CKAIT 0102255
iﬁﬂg\i ;pglﬂf (;1o beské Budéjovice i
zenki@zenkicb.cz, +420 386 360 807
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B. Stavebni ¢ast
B.1. Objekty pozemnich komunikaci

B.1.1. Technicka zprava

B.1.1.1 Smérové vedeni

Pfedmétem pfedloZzené dokumentace je navrh cyklostezky. Stavba se nachazi ve mésté Cesky
Krumlov v k.u. Cesky Krumlov a jedna se novostavbu cyklostezky.

Stezka se napojuje na stavajici cyklostezku ,Stara Chval$inska*, je ¢astetné vedena pii ficce
Poleénice a kopiruje pribé&h stavajiciho terénu. Casteéné je stezka vedena po stavajici pozemni
komunikaci, ktera jiz tvofi cyklotrasu 1047 a 7, EV7, Greenway RD, Vitavska.

ZAkladni &itka stezky pro cyklisty je navrzena 3,00m. Tato $ifka odpovida zakladni Sifce pro
prostor spole&ny pro chodce a cyklisty. Z dostupnych podkladii neni pfesné mozné ur¢it intenzitu
cyklistické dopravy pro jednotlivé iseky. Tam kde je to mozné, je tedy navrzena zakladni Sifka
podle TP 179 z kvétna 2017, s pifedpokladem dostate¢né kapacity.

Kazdy samostatny Gsek cyklostezky bude na zagatku a na konci zvyraznén mimo SDZ C9a a C9b
také &ervenou barvou, jinym povrchem nebo vyrazné odli$nou barvou dlazby dopinénou o
piktogramy znazoriuiji spole&ny prostor pro chodce a cyklisty. Toto zvyraznéni je také navrzeno
v koliznich Gsecich, kde se budou kfiZit proudy cyklistické a vyhradné p&si dopravy.

Souéast navrhu neni navrh piktogramti pro cyklisty (V20) v ulicich tf. Miru a Fialkova, tato opatfeni
budou fe§ena samostatnou dokumentaci pro stanoveni mistni tpravy.

Tabulka smérového a vy$kového vedeni pro jednotliva SO

Stavebni objekt | Délka[m] | Novostavba [m] Rekonstrukce [m] | Podélny sklon [%] | Sifka [m] | Pfiény skion [%]
$0.01 327,87 327,87 0,00 0,5-5,00 2,50 2,00
$0.02 159,13 159,13 0,00 0,5-8,00 2,50 2,00
$0.04 488 226,60 261,40 0,5-5,00 3,00; 2,00 2,00
$0.05 - - 0,00 lavka 3,00 lavka
§0.06 93,26 93,26 0,00 0,5-8,00 3,00 2,00
$0.07 85,01 85,01 0,00 0,5-8,00 3,00 2,00
$0.08 431,55 431,55 0,00 0,5-8,33 3,00 2,00
$0.09 - - 0,00 lavka 3,00 lavka
$0.10 211 21,10 0,00 0,5-8,00 3,00 2,00

Z| 1636,23 1374,83 261,40
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Tabulka navrhovych parametri pro jednotliva SO
. Navrhova Nejmensi navrzeny vnitini Délka rozhledu pro
Stavebni objekt rychlost [km/h] | polomér smérového oblouku [m] Rovreh zasteveni cyklisty [m]
S0.01 20 50 miat 22,5
$§0.02 20 10 miat 25
$0.04 - od poéatku po ul.
Fialkova 20 8 asfalt 15
$0.04 - od ul. Fialkov4 po konec 15 6 asfalt 12
$0.05 20 - lavka 15
$0.06 15 4,5 asfalt 12
$0.07 od sportovni haly po lavku 10 25 asfalt 9
§0.07 od lavky po plav. stadion 20 20 asfalt 15
§0.08 10 25 asfalt 9
$0.09 20 - lavka 15
$0.10 10 2,5 asfalt 9

V trase cyklostezky S0.01 a SO.02 se nachazi vétsi mnozstvi vzrostlych stromi, tyto
stromy je nutné respektovat a pfedejit jejich po§kozeni. Stromy budou v pribéhu stavby
ochranény dievénym bednénim a pfi styku konstrukce cyklostezky s kofenovym systémem
bude postupovano individualné — tak aby kofeny nebyly poruSeny. Je mozné vynechat ¢ast
konstrukénich vrstev, nadvys$it niveletu, pferusit obrubu atd. Kofeny, které presto bude
nutné odkopat je potieba zabalit do geotextilie a zakomponovat do nezpevnénych vrstev
cyklostezky. V pudorysu korun stroml v Jeleni zahradé (iseky $0.01 a 50.02) budou
vykopove prace provadény ru¢né, bude vylouéen pohyb tézké stavebni mechanizace mimo
zpevnéné plochy. VSechny prace je nutné provadét v souladu s CSN 83 9061.

$0.01

Stezka je vedena podél fitky Poleénice a jeji pribéh kopiruje. V tomto Useku je stezka navrzena
s mlatovym povrchem a obruby budou zhotoveny z kamennych odseki. Zvyraznéni na zatatku a
na konci useku cyklostezky bude zhotoveno z drobné Zulové kostky do betonu. V celé délce je
navrzena o §ifce 2,5m. Délka useku je 327,87m.

Navrh kolostavu v ramci SO.01 je nutné odsouhlasit pfed realizaci se zastupci pamatkové pece.
V ramci odpodivadla nebudou provadéna zadna zastreSeni.

$0.02

Stezka je vedena podél ficky Polecnice a jeji prabéh kopiruje. V tomto tseku je stezka navrzena
s mlatovym povrchem a obruby budou zhotoveny z kamennych odseku. V celé délce je navrzena
o Sifce 2,5m. Zvyraznéni na zatatku a na konci Useku cyklostezky bude zhotoveno z drobné
Zulové kostky do betonu. Na konci Useku je navrzena rampa, jez bude vySkové navazovat (véetné
S0.03 jez neni soutasti této dokumentace) na uroveri ulice ChvalSinska. Délka tiseku je 159,13m.

$0.03
Reseni tiseku bude souéasti projektu ,Parkovisté v Jeleni zahradé I, Komunikace a zpevnéné
plochy*. Zpracované firmou ZenkICB s.r.o. pod &islem zakézky 17 075 Z1.

S0.04
Navazuje na S0.03 za stavajicim mostnim objektem. Stezka je navrzena s typickou $ifkou 3,0m
a smérové je vedena ve sméru stavajiciho chodniku. Ve stani€eni 0,058 00 je spole¢ny piechod
pro chodce a pfejezd pro cyklisty pfes vjezd ke stadionu. Ve staniéeni 0,150 00 je u spole¢ného
ptechodu pro chodce a piejezdu pro cyklisty pfes viezd ke sportovni hale navrzena rampa o $ifce
6,00m. V misté styku s autobusovym nastupistém je navrzen mezi stezkou a mistem pro
nastupovani varovny pas o Sifce 0,50m v celé délce nastupisté.

Zenkl CB, spol. s r.o. Strana 5z 16
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Ve stani€eni 0,400 00 je navrZen spole&ny pfechod pro chodce a piejezd pro cyklisty pfes ulici
Fialkova. Stezka je v tomto Gseku lokaln& ziZena na $ifku 2,0m v délce cca 60m. Toto zuZeni je
zde z divodu nutnosti zachovani stavajici Sitky chodniku. V misté kde stavajici je stavajici
chodnik ukon&en do zpevn&né plochy bude nové instalovano zabradli, tak aby chodci i cyklisté
byli nuceni k odbo&eni. Vstup do vozovky tak bude probihat severo-zapadné smérem ke
grafitovému dolu v piehledng&jsim misté.

Vramci SO.04 dojde mimo novostavby také k rekonstrukci stavajicich zpevnénych ploch
uréenych v soucasnosti pro chodce. Délka useku je 488,00m

$0.05
Nosna konstrukce lavky je ocelovd z valcovanych profili. Podlaha lavky je provedena z
pororoétu, loZiska jsou ocelova. Lavka je kolma a pfima. Ma 1 prosté pole o rozpéti 17,50 m.
Podrobné je projekt lavky zpracovan v samostatné ¢asti dokumentace.

Umisté&ni a technické feseni lavky bere v potaz vyhledovy stav podle dokumentace ,UPRAVA
KORYTA TOKU POLECNICE V R. KM 0,10 AZ 2,52“. Zpracované firnou Sweco hydroprojekt a.s.
— ustfedi Praha pod &islem zakazky 10 4313-05-02 z unora 2014.

V ramci vy8kové navaznosti na nové navrhovanou lavky, kterou uz nelze uloZit nize (z hlediska
pritoku Q100) je na stavajici komunikaci navrzena vyvy$ena rampa se sklonem ramen 8,0%.
Touto rampou dojde v misté lavky k vyskovému vyrovnani a bude také pozitivné pusobit
z hlediska zpomaleni dopravy v misté vjizdéni cyklisti z cyklostezky na pozemni komunikaci.

S0.06
Pfimo navazuje na SO.05 — lavka pfes Pole¢nici a je veden po zpevnéné koruné ochranné hraze
(navrhované ve vy$e zminéné dokumentaci Uprav ficky Pole¢nice). Na konci useku se
navrhovana cyklostezka navazuje na stavajici polohu cyklostezky ,Stara Chval$insk&" jez povede
taktéz po koruné ochranné hraze. Sifka stezky je 3,00m. Délka tseku je 93,26m

$0.07
Zadatek je za sportovni halou a vede smérem pfes fitku Pole¢nice. Z tohoto Useku je vyfiata délka
lavky navrhované v objektu SO.09 (15,0m). Sifka stezky je 3,00m. Konec useku je na mistni
komunikaci pied krytym plaveckym bazénem. Délka Gseku je 85,01m.

$0.08
Navazuje na stavajici stezku v ulici Fialkova a serpentinovité stoupa do ulice Ceskobratrskych.
Sitka stezky je 3,00m. Délka tseku je 431,55m. V mist& napojeni na ulici Ceskobratrska je stezka
zuzena na 2,40m, kvli prijezdu mezi pozemky.

Toto SO je vrozporu s TP 179 z kvétna 2017 (které u delSich klesani doporu€uje navrhovou
rychlost 25 — 30km/h) navrzeno s navrhovou rychlosti pouze 10km/h. Takto nizka néavrhova
rychlost je zvolena z diivodu sloZitosti terénu a praktické nerealizovatelnosti tohoto Useku pfi
pouziti vy&8ich navrhovych parametrli (nedostupnost pozemki, neimérny narast nakladd).

Stezka je navrzena v pfikrém svahu, jeji sklony v8ak nepfesahuji hodnotu 8,3%. Podél stezky je
navrzeno dfevéné zabradli a n&kolik zarubnich zdi. Pfikré svahy v okoli stezky budou feseni jako
svahy do sklonu 1:1 horizontalné zpevnéné geomfizi. Povrch svaht bude ochranén proti erozi
kokosovou tkaninou a bude z &asti oset travou, z &asti nizkymi popinavymi kefi. Odvodnéni svahu
bude fe$eno plo&né vsakem do zelené.

$0.09
Nosna konstrukce lavky je ocelova z valcovanych profili. Podlaha lavky je provedena z
pororo$th, loZiska jsou ocelova. Lavka je kolma a piima. Ma 1 prosté pole o rozpéti 14,80 m.
Podrobné je projekt lavky zpracovan v samostatné ¢asti dokumentace.
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Umist&ni a technické fedenli lavky bere v potaz vyhledovy stav podle dokumentace ,UPRAVA
KORYTA TOKU POLECNICE V R. KM 0,10 AZ 2,52“. Zpracované firnou Sweco hydroprojekt a.s.
— Ustfedi Praha pod éislem zakazky 10 4313-05-02 z inora 2014.

$0.10

Propojuje slepou &ast ulice Ceskobratrska s ulici tf. Miru, na které vede cyklotrasa 7, EV7,
Greenway a Vltavska. Sklon cyklotrasy ve stoupani k ulici Ti. Miru nepfesahne 8,3%. Cast objektu
smérové usmériiuje kfizovatku ulic tf. Miru a VySenska. Pomoci stavebnich Uprav upravuje thel
kiizeni z ostrého na kolmy. Sifka stezky je 3,00m. Délka useku je 21,00m.

B.1.1.2 Vyskové feSeni
Vyskové stezka kopiruje pfilehly terén, pfipadné pozemni komunikaci, pfi ktereé je vedena.
Podélny sklon nepfekracuje hodnotu 8,33%, pfi¢ny sklon je navrZen jednostranny o
velikosti 2%. V misté kiiZzeni s pozemni komunikaci jsou navrZzeny snizené obruby na
2cm nad povrch komunikace.

S0.01

Vyskové je cyklostezka vedena po stavajicim terénu a jeho prib&h kopiruje. Svym skionem
nepfekraéuje hodnotu 8,0%. Pfiény sklon je navrzen jednostranny ve sklonu 2% se smérem
odtoku k fiéce Poleénice. Na pravé strané ve smeéru staniteni cyklostezky je zvySena obruba na
60mm nad povrch stezky, aby tak vytvofila umélou vodici linii. Na levé strané ve sméru stani¢eni
je vy$ka obruby Omm nad povrchem stezky a volné& navazuje na stavajici terén.

S0.02

Vyskové je cyklostezka vedena po stavajicim terénu a jeho prib&h kopiruje. Svym sklonem
nepiekraduje hodnotu 8,0%. Pfiény sklon je navrzen jednostranny ve sklonu 2% se smérem
odtoku k Fiéce Pole&nice. Na pravé strané ve sméru stdni¢eni cyklostezky je zvySena obruba na
60mm nad povrch stezky, aby tak vytvofila umélou vodici linii. Na levé strané ve sméru staniCeni
je vySka obruby Omm nad povrchem stezky a volné navazuje na stavajici terén. Pfed napojenim
na SO.03 bude potteba zfidit cyklo-rampu, které vyrovna vyskovy rozdil stezky u feky a napojeni
v misté stavajici komunikace. Rampa nepfesahne podéiny skion 8,0%.

S0.03
Reseni useku bude souéasti projektu ,Parkovisté v Jeleni zahradé I, Komunikace a zpevnéné
plochy*. Zpracované firmou ZenkICB s.r.o. pod &islem zakéazky 17 075 Z1.

$0.04

Vyskové je od ZU po staniéeni 0,189 00 vedena po stavajicim chodniku a jeho pribé&h kopiruje.
Na levé strané je navrzena uméla vodici linie pomoci nizké opé&rné zdi, pfipadné& chodnikovym
obrubnikem o vy§ce 60mm nad povrch stezky. Od stanieni 0,189 00 do 0,328 00 je navrZzena
nova trasa stezky, tak aby se pfibliZila k silnici [/39. Umél4 vodici linie je navrZzena na pravé strané
ve sméru stani¢eni pomoci chodnikového obrubniku o vy$ce 60mm nad povrch stezky. Od
staniéeni 0,328 00 do KU stezka kopiruje prubéh stavajicino chodniku. Umeéla vodici linie je
navrZzena na pravé strané ve sméru stani¢eni pomoci chodnikového obrubniku o vy§ce 60mm
nad povrch stezky. V celé délce je navrzen jednostranny sklon o hodnoté 2%. Podélny sklon
nepfesahuje v Zadném misté hodnotu 8,0%.

$0.05
Lavka vySkové pomoci nové navrzena rampy navazuje na stavajici komunikaci, na protéj$im
bfehu plynule navazuje na podélny profil SO.06.

S0.06
Vyskové bude navazovat na lavku navrhovanou v SO.05 a vySku ochranného valu navrhovaného
v dokumentaci pro Gpravy koryta fitky Pole€nice. Svym sklonem nepiekratuje hodnotu 8,0%.
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Pfi&ny sklon je navrzen jednostranny ve sklonu 2% se smérem odtoku k fi¢ce Polenice. Na prave
stran& ve sméru stanieni cyklostezky je zvy$ena obruba na 60mm nad povrch stezky, aby tak
vytvofila umélou vodici linii. Na levé stran& ve sméru stani¢eni je vy$ka obruby Omm nad
povrchem stezky a volné navazuje na stavajici teren.

$0.07
Vyskové navazuje na U&elovou komunikaci pfed sportovni halou, je navrzen v jednostrannem
sklonu o hodnoté 2% a podélny sklon nepfesahne hodnotu 8,0%. Uméla vodici linie je navrzena
na pravé stran& ve sméru stani¢eni pomoci chodnikového obrubniku o vysce 60mm nad povrch
stezky.

$0.08

Vy&kové se napojuje na stavajici stezku v ulici Fialkova a vede do ulice Ceskobratrska. Sklony
v daném aseku se pohybuji mezi 2,3 — 11,30%. Tyto hodnoty neodpovidaji bodu 710.4.4.4. z CSN
73 6110 rik4, Ze skion by nemél piekroéit 8% v horském zemi. Ov8em s pfihlédnutim k TP 179
z kvétna 2017 kde je uvedeno:

Podéiny sklon komunikaci s cyklistickym provozem se navrhuje podie CSN 73 6110.
V odtvodnénych pfipadech je mozné navrhnout vétsi sklon, a to zejména:

- v historické (plné stabilizované) zéstavbé
- v hodnotném krajinném a pfirodnim tuzemi
- pii soubéhu se stévajici komunikaci ¢i cestou

V problémovém useku se nach&zime v soub&hu se stavajici cestou nachazejici se ve stavajicim
zastavéném uzemi. Z tohoto divodu zde piekraéujeme hodnotu danou normou CSN 73 6110.

Ptiény sklon je navrzen jednostranny ve sklonu 2%. Vzdy na jedné strané cyklostezky je zvySena
obruba na 60mm nad povrch stezky, aby tak vytvofila umélou vodici linii, na druhé strané (ven ze
svahu) je vy$ka obruby Omm nad povrchem stezky a voIné navazuje na stavaijici terén.

$0.09
Lavka lezi uprostied SO.07 a vyskové na ni plynule navazuje.

S0.10

Vyskov& vyrovnava slepou &ast ulice Ceskobratrska a tf. Miru. Stezka je navrzena
v jednostranném skionu o hodnoté 2%. Podélny sklon nepfekracuje hodnotu 8,0%. Na prave
stran& ve sméru stanideni cyklostezky je zvy$ena obruba na 60mm nad povrch stezky, aby tak
vytvofila umé&lou vodici linii. Na levé stran& ve sméru stani¢eni je vyS8ka obruby Omm nad
povrchem stezky a voln& navazuje na stavajici terén. Chodnik u ulice tf. Miru je navrZzen
v dostfedném sklonu smérem do silnice o hodnoté 2%.

Hodnoty podélnych sklon(i véech stavebnich objektl tak splfiuji podminky podélnych skloni pro
pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu dle vyhlasky MMR CR &. 398/2009 Sb.

B.1.1.3 Rozhledové poméry

V plose rozhledovych trojuhelnikd nesmi byt umistény zadné pfekazky vysky piesahujici 0,7 m
nad drovni vozovky (zejména pfipojné skfinky inzenyrskych siti, neprahledné oploceni, zelen
kromé kefové do uvedené vysky, skladka materialu apod.) s vyjimkou ojedinélych pfekazek o &
do 0,15 m (sloupy vefejného osvétleni, dopravni znacky). V daném pfipadé jsou rozhledove
poméry z levé i z pravé strany dodrzeny.

Upravovana kfizovatka ul. ti. Miru a ul. VySenska
Poloha kfizovatky a rozhledové pomeéry jsou navrzeny (respektive posouzeny) podle CSN 736102
ed. 2 Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich z &ervna 2012 pro vozidla skupiny 2.
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Rozhledové poméry jsou citovanym ustanovenim normy vymezeny rozhledovymi trojuhelniky o
délkach prvni odvésny 7,0m (3,5m od hrany komunikace + odstupna vzdalenost 3,5m). A druhé
odvésny Xc=65m pro levy rozhled a Xb=80m pro pravy rozhled (pro Vdov=50km/h). Pro
levy i pravy rozhled se vynasi od kfizovatky do osy pfilehlého jizdniho pruhu. Rozhled
vyhovi.

Spoleéné pirechody pro chodce a prejezdy pro cyklisty

Poloha spole¢ného prechodu pro chodce a pfejezdu pro cyklisty a jeho rozhledové poméry jsou
navrZeny (respektive posouzeny) podle CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci (leden
2006). Odstupna vzdalenost je 1,0m od hrany komunikace. Rozhledové trojuheiniky vedou vzdy
do osy pfilehlého pruhu a to vzdalenosti 50m pro Vao=50 km/hod a 30m pro Vgesaz=30 km/hod.

Rozhled pro zastaveni na komunikacich pro cyklisty

Rozhledy pro zastaveni na komunikacich pro cyklisty byly posouzeny podle TP 179 k kvétna 2017
s odstupovou vzdalenosti 2,0m a vzdalenosti pro zastaveni odpovidajici navrhové rychlosti
daného Useku, tak jak je uvedeno v tabulce navrhovych parametrd pro jednotliva SO.

B.1.1.4 Odvodnéni

Odvodnéni destovych vod je navrzeno plo$né na stavajici terén nebo do uli¢nich vpusti, které
budou napojeny nastavajici destovou kanalizaci zbudovanou v fedeném Gzemi.

Predpoklada se, Ze zemni plan tvofi nepropustné zeminy. Zemni plaf je navrzena o pfi¢ném
sklonu 3% smérem k okraji komunikace.

B.1.1.5 Konstrukce vozovky a prefabrikované betonové prvky

Navrh konstrukce cyklostezky oziejmuji pfiloZzené priéné fezy. Povrch navrzené cyklostezky bude
na vétsiné Usekil zhotoven z asfaltového betonu. Casti SO.04 budou zhotoveny s dlazdénym
povrchem. Stavebni objekty SO.01 a SO.02 budou zhotoveny s mlatovym povrchem.

Navrh konstrukce cyklostezky nutno v dal$im stupni dokumentace (realizaéni dokumnetace)
posoudit (a pfipadné upravit) na zakladé vysledka geologického prizkumu (reSerde) s ohledem
na unosnost a namrzavost podkladnich vrstev cyklostezky v podloZi. Doporuéujeme pofridit
geologicky prizkum, pfipadné po odtéZeni zeminy na uroveri upravené plané konzultovat kvalitu
podlozi s odbornikem — geologem, ktery na misté doporuéi dalSi postup.

Pokud se v podlozi vyskytnou namrzavé zeminy, pfipadné zeminy neumozfiujici dosahnout
hodnot hutnéni plané uvedené ve vzorovych pficnych fezech, doporudujeme nevhodné zeminy
v podlozi odtézit do potiebné hloubky (cca 0,30 — 0,50 m pod urovni upravené plané) a nahradit
$térkodrti tloustky hutnéné po vrstvach maximalné 0,30 m, pfipadné provést jejich zlepdeni (napf.
vapnénim).

Konstrukce ziviéné komunikace pro chodce a cyklisty byla navrzena dle katalogového listu TP170
ze dne 12.8.2010 dodatkem TP 170 s G&innosti od 1. zaii 2010. Katalogové ¢&islo D2-N-3-CH-PIII.

Asfaltovy beton ACO 8CH 40mm
R-material R-mat 60mm
(Sanace plané stérk 0-125 min  300mm)
Mechanicky zpevnéna zemina MZ min  150mm
Celkem min  250mm
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Konstrukce mlatové komunikace pro chodce a cyklisty.

Lomova vysivka kalena Lv 30mm
(zavélcované do podkladu, kropena vodou)

Stérkodrt, tfida B SDb min  250mm
(Sanace plané &térk 0-125 min  300mm)
Celkem min  280mm

Konstrukce chodnikovych pfejezdi byla navrzena dle katalogového listu TP170 ze dne 12.8.2010
dodatkem TP 170 s uginnosti od 1. zafi 2010. Katalogové &islo D2-D-1-VI-PIIl.

Zamkova dlazba D 80mm
Lozna vrstva L 40mm
Stérkodrt, tfida B SDb min  250mm
(Sanace plané &térk 0-125 min  300mm)
celkem min  370mm

Konstrukce pfejizdnych prahi byla navrzena dle katalogového listu TP170 ze dne 12.8.2010 dodatkem
TP 170 s G&innosti od 1. zafi 2010. Katalogové &islo D2-D-1-V-PIIl.

Zamkova dlazba D 80mm
Lozna vrstva L 40mm
Stérkodrt, tfida A SDa 150mm
Stérkodrt, tfida B SDb min  200mm
(Sanace pléané Stérk 0-125 min 300mm)
celkem min  470mm

V mistech dotyku nové navrhované komunikace se stavajici vozovkou nutno stavajici Ziviény
povrch vozovky odfiznout. V&echny podélné a pfi&né spary budou pfed poloZenim noveho krytu
fadné zafiznuty, odistény a opatfeny spojovacim postiikem. Po pokladce nového krytu budou
zality asfaltovou zalivkou. Hutnéni podkladni vrstvy a finalniho povrchu bude probihat valcem
nebo hutnicim pé&chem dle vybé&ru zhotovitele.

- Rozhrani chodniku a zelené& tvofi kamenny obrubnik (resp. kamenné odseky) nastojato
ulozeny do betonového loZze a vyskou 0 nebo 6 cm (uméla vodici linie) cm nad povrch
chodniku.

- Rozhrani vozovky a chodniku tvofi silni¢ni obrubnim nastojato, uloZzeny do betonového loze.

Obrubniky nutno uloZit do betonového loZe tl. minimainé 10 cm s betonovou bo&ni opé&rou. Vyska
obrubniku je navrzena tak, 2e musi umoznit pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu dle
vyhlagky MMR CR &. 398/2009 Sb.

Z hlediska uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu je stavba fe$ena bezbariérove
v souladu s vyhlaskou &. 398/2009Sb.

PD je v souladu s Metodickymi poznamkami k vytvafeni podminek pro samostatny a bezpe&ny
pohyb nevidomych a slabozrakych lidi vydanych v roce 2000.
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VySe zminéné upravy jsou patrné z grafické pfilohy, ktera je soucasti této PD.

B.1.1.6 Dopravni znageni a DIO

Svislé dopravni znaceni
V ramci nové stezky pro pési a cyklisty byly oznageny konce a za&atky stezky znatkami C9a a
C9b. Na mistech slouéeni cyklistické a automobilové dopravy jsou navrzeny zna&ky A19. Mista
kfizeni cyklostezky a silnice je oznateno misto pro pfejizdéni cyklistd znackou IP7. Pocet a poloha
jednotlivého svislého dopravniho znaceni je ziejmy z grafické pfilohy PD.

Vodorovné dopravni znaéeni

Na silnici 1/39 je navrzeno nové VZD pro usmérnéni dopravniho proudu. Sdruzeny pfechod pro
chodce je oznagen znackou V8c, V ulici Fialkova je v celé délce az po zatatek stezky pro chodce
a cyklisty navrzen piktogramovy koridor pro cyklisty, oboustranné. V kfizeni ulic VySenska a tfidy
Miru je navrZzeno znad&eni pro celkové zpiehlednéni kfizeni viz. pfilozena dokumentace. V ulici
tfida Miru je pfi vyusténi cyklostezky navrzen spoleény pifechod pro chodce a cyklisty (V8c) a od
tohoto mista je oboustranné navrZzen piktogramovy koridor pro cyklisty az k Zelezniéni stanici
Cesky Krumlov.

Dopravné inzenyrské opatieni
Navrh dopravné — inZenyrskych opatieni pro dobu jejich omezeni véetné navrhu dopravniho

znaceni bude feSen v dal§im stupni projektové dokumentace (dokumentace pro provadéni stavby)
nebo v pribéhu vystavby. Dopravni omezeni na ostatnich komunikacich se nepfedpokladaiji.

B.1.1.7 Odstavné a parkovaci stani

Jsou navrzena parkovaci mista ve smyslu cyklistické dopravy a to pomoci stojanovych hnizd a to
v mnoZstvi: 10 mist u Zelezniéni stanice Cesky Krumlov, 10 mist v SO.01 v blizkosti Jeleni lavky
a 8 mist u Gymnazia Cesky Krumlov. Dohromady tedy 28 parkovacich mist pro kola.

B.1.1.8 Verejné osvétleni

Navrh verejného osvétleni fesi samostatna ¢ast dokumentace.

Nékteré sloupy veiejného osvétleni se nachazeji v rozhledovych polich spoleénych
pfechodil pro chodce a pfejezdl pro cyklisty. Tyto sloupy museji mit primér mensi nez
0,15m ve vysce 0,7m a vySe.

B.1.1.9 Bezpeénostni vzdalenost

Bezpe&nostni vzdalenost nejméné 0,50m (pfi rychlosti do 30km/h Ize 0,25m dle tab. 4 v CSN 73
6110 z ledna 2006) od hrany vozovky nutno dodrzet viéi véem pevnym piekazkam (zejména
pfipojné skfifky inZenyrskych siti, oploceni apod.).

B.1.2.  Vykresy
Soudasti vykresové &asti jsou tyto vykresy:

C.1.2.1 Pfehledna situace

C.1.2.2 Situace v katastralni mapé M 1:2000
C.1.23 Vykres siti M 1:2000
C1.24 Situace SO.01 M 1:250
C1.25 Situace SO.02 M 1:250
C1.26 Situace SO.03 M 1:250
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C1.27 Situace SO.04a M 1:250

C.1.2.8 Situace SO.04b M 1:250

c1.29 Dopravni situace SO.05 M 1:250

c.1.2.10 Situace SO.06 M 1:250

c1.2.11 Situace SO.07 M 1:250

C1.212 Situace SO.08 M 1:250

C.1.213 Dopravni situace SO.09 M 1:250

C1.2.14 Situace SO.10 M 1:250

C1.2.15 Vzorové fezy 1 M 1:50

C.1.2.16 Vzorové fezy 2 M 1:50

C1.217 Pfiéné fezy SO.08 1 M 1:100

C.1.2.18 Piicné fezy SO.08 2 M 1:100

C.1.2.19 Ptiéné fezy SO.08 3 M 1:100

C.1.2.20 Podélny profil SO.08 M 1:1000/100

B.2. Dalsi objekty

Zadné dalsi objekty nejsou sougasti dokumentace.

C. Technologicka ¢ast

Soudasti projektu nejsou Zadné provozni soubory. Céast D neni zpracovavana.

D. Zasady organizace vystavby

D.1. Technicka zprava

D.1.1. Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho

odvodnéni

Staveniété se nachazi v mésté Cesky Krumlov, katastralni uzemi Cesky Krumlov a Kladné-
Dobrkovice. Rozsah stavenisté odpovida rozsahu navrhu komunikaci.
D.1.2. Stanoveni obvodu stavenisté a idaje o pozemcich stavenisté
Stavenisté tvofi

¢ plocha navrhované cyklostezky

o plocha pro zfizeni pasu zelené po stranach stezky
Pozemky dotéené stavbou:

pozemky nepatfici obci Cesky Krumlov

Obec/ | Katastralni Druh pozemku . Vyméra | Zabor
Misto | Gzemi | T podle KN Viastnické pravo m) | ™ | oenr
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Jihocesky kraj

Cesky Cesky . Povodi i nodni
1351/5 vodni plocha ovodi Vltavy, statni podnik, Holegkova
Krumlov | Krumlov P 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5 1020
Cesky Cesky Povodi atni podni
1351/1 vodni plocha ovodi Vitavy, statni podnik, Holeckova
Krumlov | Krumlov i 31788, Smichov, 15000 Praha 5 23579l
Cesky Cesky . Povodi i podhi :
1351/4 vodni plocha ovodi Vitavy, statni podnik, Holeckova 8873
Krumlov | Krumlov P 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5 2
KCesII(Y KCeskv ta731 | V@Al povodi Vitavy, stétni podnik, Holetkova | 130 | 37
rumiov rumiov porost 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5
K?E;IIZV KCeSKY 1473112 trvaly travni Povodi Vitavy, stétni podnik, Holeckova 1166 203
rumlov porost 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5
Sesky Sasky CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY
Krumlgv Krumlgv 848 ostatni plocha FOND, spol. s r.0., Masna 131, Vnitfni 4785 555
Mésto, 38101 Cesky Krumlov
Besk Besk CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY
o mk‘fv Krumk{v 849 ostatni plocha | FOND, spol. s r.0., Masna 131, Vnitini | 3353 | 65
Mésto, 38101 Cesky Krumlov
Sesky Sesky CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY
Kru mlgv K rumlc{v 82517 ostatni plocha FOND, spol. s r.0., Masna 131, Vnitfni 511 6
Mésto, 38101 Cesky Krumlov
, , CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY
K?L?;II(ZV K(‘r:j;ll(c))lv 789/57 zahrada FOND, spol. s r.0., Masna 131, Vnitfni 1354 350
Mésto, 38101 Cesky Krumlov
Eesky Eesky CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY
e oo | 789156 | ostatniplocha | FOND, spol.s .o, Masna 131, Vnitini | 978 | 100
Mésto, 38101 Cesky Krumlov
Besky Eesky CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY
e omly | 789158 zahrada FOND, spol. s .0, Masna 131, Vnitrni | 398 75
Masto, 38101 Cesky Krumlov
, , CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY
K?:;'I‘zv K?f;'l‘gv 82512 zahrada FOND, spol. s r.0, Masna 131, Vnitini | 1548 | 65
Masto, 38101 Cesky Krumlov
, , CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY
K?:;‘l‘gv K?f;'l‘zv 82216 zahrada FOND, spol. s r.0., Masna 131, Vnitfni | 3953 | 12
Mésto, 38101 Cesky Krumiov
Eesky Besky CESKOKRUMLOVSKY ROZVOJOVY
P oo | as4i8 | ostatniplocha | FOND, Spol.sro., Masna 131, Vaitini | 9798 | 125
Mésto, 38101 Cesky Krumlov
KCeSkY Cesky 1334/30 zeleft Reditelstvi silnic a délnic CR, Na Pankréaci | 150 38
rumlov | Krumlov 546/56, Nusle, 14000 Praha
pozemky patfici obci Cesky Krumlov
Obec/ | Katastrélni Druh pozemku e Vyméra | Zabor |
Misto |  Gzemi P.C. podle KN Vlastnické pravo (m?) m?) chr,
Cesky Cesky ) Mésto Cesky Krumlov, namésti Svomosti1, | 549 12
Krumlov | Krumlov 1334/4 | ostatni plocha Vnitini Mésto, 38101 Cesky Krumlov
Cesky Cesky 890/4 trvaly travni | Mésto Cesky Krumlov, namésti Svomosti 1, | g 6
Krumlov | Krumlov porost Vnitini Mésto, 38101 Cesky Krumlov
Cesky | Cesky , Masto Cesky Krumlov, namésti Svomosti 1, | 40046 | 765
Krumlov | Krumioy | 8903 | ostatni plocha |y igni pasto, 38101 Cesky Krumlov
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Oznaéeni zplisobu ochrany nemovitosti:
Pamétkové chranéné uzemi
ZPF

Ochr.pasmo nem.kult.pam.,pam.zony,rezervace,nem.nér.kult.pam

I Nemovita kulturni pamétka

D.1.3. Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Staveniété bude vybaveno zafizenim dle poZzadavku stavitele.

D.1.4. Navrh postupu a provadéni stavby
Bé&hem realizace bude dodrzeno nasledujici pofadi praci:

1. Odstranéni vegetace
Odstranéni ornice

2
3. Uprava zemni plané pfipadné sanace plané
4

Osazeni obrubnik( do bet. loze
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5. Pokladka vrstev stezky
6. Zasyp pasu zelené

D.1.5.  Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu

Nejsou.

D.1.6. Mozné napojeni na zdroje
voda, elektricka energie, plyn, telekomunikace

Stavba nevyzaduje napojeni staveni§té na zdroje.

D.1.7. Moznosti nakladani s odpadky z vystavby

Odpad pfi vystavbé bude likvidovan dle pfedpisu, zvlasté § 10-16 zakona &.185/2001 Sb. o
odpadech.

Pfi provadéni stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a zptisob zneskodnéni & ulozeni
budou feSeny v provadéci dokumentaci.

Pri provadéni stavby si dodavatelska firma bude uchovavat doklady o pfedani odpadii od
opravnéne firmy, které doloZi pfi kolaudaci stavby. Nakladani s veskerymi  odpady  musi
odpovidat ustanoveni vyhlasky €. 383/2001Sb. Shromazdovani a skladovani nebezpeé&nych
odpadi musi byt v souladu s touto vyhlagkou.

Samotny provoz na navrzenych komunikacich nebude zdrojem Zadnych odpadt.

D.1.8.  Pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)

Stavba v je pfistupna z pritahu méstem silnici 1/39.na k.G. Cesky Krumlov a dal$ich mistnich
komunikaci ob Cesky Krumlov (ul. ChvalSinsk4, Fialkova, TF. Miru, U Berkovky a Za Nadrazim).

Stavba bude oznagena na silnici dopravni zna&kou A15 "Prace na silnici"

Vozidla vyjizdéjici ze stavby budou oéisténa, aby nedochazelo k znedisténi navazujicich
komunikaci.

D.1.9. Pozadavky na zabezpeceni ochrany staveni&té a jeho okoli

Pri provadéni veskerych stavebnich praci je bezpodmineéné nutno dodrzovat pfedpisy o
bezpe&nosti prace.

Dale je nutna zvy$ena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti
mechanizm( ve vyskach vétsich 3 m. Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v
pasmu dalkovych kabell a v pasmu vzdusného vedeni je nutné respektovat vedkera pfislusna
ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplUsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti
mechanizace, povSechné pak zabezpe&eni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.

Je nutno zajistit bezpe&nost pracovnikl pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpe&im, dodavatelské organizace musi uzaviit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenité, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. B&hem provozu je nutno dodrzovat ustanoveni zakona o pozemnich
komunikacich (zejména nutno zabranit zne&istovani vozovky pfilehlych komunikaci).

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi
ustanovenimi.
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Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Gnosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdfive.

Ponechavan4 stavajici vzrostla zelefi bude chranéna po celou dobu vystavby viz CSN DIN 18920.
Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.

Veskery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat piislusnym normam a technologickym
piedpisum.

D.1.10. Zvlastni podminky na provadéni stavby
které vyZaduji bezpeénostni opatfeni
Nejsou.

D.1.11. Navrh feSeni dopravy béhem vystavby
prepravni a pfistupové trasy, zviastni uzivani PK, uzavirky, objizdky, vyluky
Stavba nema vliv na stavajici dopravu. Neni tfeba fesit.

D.1.12. Pozarné bezpeénostni feSeni

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbé na § 41 odst. 2 vyhl. C. 246/2001 Sb., obsah pozarné
bezpetnostnich feseni stavby piiméfené omezen.

Jedna se o dopravni stavbu navrZenou pfevaZzné z nehoflavych materiald. Soucasti stavby nejsou
Z4adné objekty vyZadujici vytvofeni samostatného pozarniho Useku. Stanoveni poZzarniho rizika
ani stupné pozarni bezpe&nosti neni nutné u zadného objektu. Mezni velikost poZarnich Useku
tak neni nutné hodnotit.

Stavba nevytvafi pozarné nebezpeény prostor, odstupové vzdalenosti se tedy neposuzuji.

Zabezpe&eni pozarni vodou, vnitfni a vn&j§i odb&rna mista ani zvlastni hasebni latky neni nutné
v souvislosti s navrzenou stavbou zfizovat. Materidly, které nelze hasit vodou nejsou v projektu
stavby navrzeny.

Neni navrzen prostor vyzaduijici instalaci hasicich pfistroji, pozarné bezpetnosti zafizeni nejsou
navrzena.

Stavaijici urove zajidt&ni pozarni bezpe&nosti dot&eného tizemi je zachovana, jako napf. zajisteni
nastupnich ploch pro poZarni techniku, pfistupové komunikace, zaji$téni vnéjSich odbérnych mist
zdroju pozarni vody apod.

D.2. Vykresy

Pro zasady organizace vystavby neni vypracovan samostatny vykres.

E. Doklady

V prub&hu zpracovévani projektové dokumentace budou do &asti F zafazeny stanoviska,
posudky, podklady a vysledky konzultaci a projednani.
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