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Akce: Rekonstrukce mistnich komunikaci a vybranych inz. siti ve mésté Cesky Krumlov — ul u Novych Domovii
Stupen: DSP

2.1.1 Identifika¢ni udaje

2.1.1.a Udaje o stavbé

nazev stavby: opérna zed, Cesky Krumlov
stavebni objekt: SO 201

Nazev prilohy: C.2 SO 201 — opérna zed u zahrady
Kraj: JihoCesky

Mésto, obec: Cesky Krumlov

Katastralni uzemi: Cesky Krumlov

Cisla parcel: 325/1, 325/2, 324/45

Druh stavby: novostavba

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

2.1.1.b Udaje o stavebnikovi a spravci

Mésto Cesky Krumlov
namésti Svornosti 1
381 01 Cesky Krumlov
ICO: 002 45 836

2.1.1.c Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant:

Ing. Robert Jufina

Prevratilska 330, 390 01 Tabor
tel. 604 159 283

email: jurina.r@gmail.com

IC 880 67 483

CKAIT 0012735

Zodpovédny projektant:

Ing. Robert Jufina

Prevratilska 330, 390 01 Tabor
tel. 604 159 283

email: jurina.r@gmail.com

IC 88067 483

CKAIT 0012735

Projektant:

Ing. Anton Chocholacek
Prevratilska 330

390 01 Tabor

ICO 054 67 209

Tel. 721 672 796

e-mail: chocholacek.a@gmail.com

2.1.1.d Pozemni komunikace

Evidencni ¢islo komunikace: Komunikace u Novych Domovi
Navrhova kategorie: Obytna zéna

21.1.e Bod kfizeni
KFiZeni nejsou na useku uvazovana



Akce: Rekonstrukce mistnich komunikaci a vybranych inz. siti ve mésté Cesky Krumlov — ul u Novych Domovi
Stuperi: DSP

21.1.f Staniceni zac¢atku a konce tpravy

Zagatek Upravy: km 199,07
Konec upravy: km 209,60

2.1.1.g Stani¢eni premost'ované prekazky
Nejedna se o pfemosténi.

2.1.1.h  Uhel kiizeni
KFizeni neni uvazovano.

21.1.i Volna vyska
Neni v tomto projektu feseno.

21.1.j Seznam vstupnich podkladui

Polohopisné a vy$kopisné zaméreni feSeného tizemi — Ateliér M.A.A.T.
InZenyrskogeologicky prizkum — Ing. Pavel Zika, CSc., Praha, zaii 2016

2.1.2 Zékladni idaje objektu

Konstrukce: Uhlova Zelezobetonova opérna zed
Délka zdi: 9,54 bm
Sitka zdi: z4kl. pas —§.2,8 m

Zakl. ozub - §.0,5m

Dfik stény — 0,4 mv

Rimsa stény — 0,5m
Vyska zdi: 4,38 — 4,51 m v¢€. Zakladového pasu v. 0,6 m + ozub 0,5 m
Zatizeni zdi: Zatizeni stanoveno od boéniho tlaku zeminy

Zatizeni dopravou — 16,6 kN/m?

2.1.3 Zduvodnéni stavby a jeji umisténi

2.1.3.a Ugel objektu a pozadavky na feseni

Opérna zed slouzi k vyrovnani vyskovych rozdill télesa komunikace a sousedni parcely
zahrady. PoZadavkem bylo vytvofeni bezpetné a unosné prekonani vysSkového rozdilu nivelety
komunikace na pozemku 324/45 a sousedni zahrady parc. ¢. 325/1, 325/2

2.1.3.b Geotechnické podminky

Byl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum. V misté budouci stavby byli zhotoveny dvé IG
sondy S2 a S3. V zakladové spare je dostatec¢né Unosné podlozi pro zaloZzeni opérné zdi plo$né na
zéakladovy pas. Pfi IGP byl zjistén geologicky profil:

0,0-0,15m Organicka vrstva zeminy
0,175 -1,0m Navazka: stavebni odpad v piscité hliné
1,00-1,70m Skalni hornina rozpukana — R5

Hladina podzemni vody nebyla zastizena. Skalni hornina byla pro sondu S2 zastizena
v hloubce 1,00 m.
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2.1.4 Technické reseni

ZalozZeni

Opérna zed je zaloZzena plo$né v misté plvodni tizné opérné zdi, kterd se destruovala
nasledkem poddimenzované konstrukce a jeji degradace, pretizeni a vlivu povrchové vody. Zaklady
jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové z betonu C30/37-XC3, XF2 dle CSN EN 206-1 s vyztuzi z
oceli B500B dle CSN 42 0139. Pro pfipadné svafovani vyztuze plati TP 193. Podkladni beton zaklad
je C12/15 dle CSN EN 206-1. Konstrukce ve styku se zeminou je opatfena natérem ALP+2xALN.

Drik opérné stény

Driky jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové z betonu C30/37-XC3, XF2 dle CSN EN 206-1
s vyztuzi z oceli B500B dle CSN 42 0139. Pro pfipadné svafovani vyztuze plati TP 193. Konstrukce
ve styku se zeminou je opatiena natérem ALP+2xALN. Rub je opatfen celoplosnou izolaci NAIP a
vrstvou z drenazniho geokompozitu tl. min. 6 mm po stlaceni.

Pro provadeéni dfiku zdi plati TKP, kap. 18. Kategorie povrchové upravy je:

* pohledové plochy konstrukce: Beton C30/37 XC3, XF2. Celoplo$né bednici prvky kategorie
Cic

« ostatni plochy (nepohledové): nehoblovana prkna na sraz nebo velkoplo$né bednici prvky (Aa
nebo C1a)

Pracovni, dilataéni a smrstovaci spary jsou pfiznané a tésnéné po celém obvodu trvale
pruznym tésnicim silikonovym tmelem $edé barvy (typ F-25-HM-M1p dle CSN EN ISO 11600), dle VL
4, det. 402.21, 402.22 a 402.23.

Trida presnosti provadéni fims je 9 dle tab.10 v TKP 1, pfil. 9.

Rimsa

Rimsy jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové z betonu C 30/37-XC3, XF4 s vyztuzi z oceli
B500B dle CSN 42 0139. Pro pfipadné svaiovani vyztuze plati TP 193. Pfiény sklon na levostranné
Fimse je 2,0 % smérem do zahrady. Sitka fimsy je 500 mm.

Rimsy jsou kotveny pfesahem vyztuZe dfikl zdi.

Pro provadéni fims plati TKP, kap. 18. Kategorie povrchové Upravy je ve smyslu uvedenych
TKP stanovena pro bo¢ni povrch C1d nebo Bd. Pracovni,dilata¢ni a smrstovaci spary jsou pfiznané a
tésnéné po celém obvodu trvale pruznym tésnicim silikonovym tmelem Sedé barvy ( typ F-25-HM-M1p
dle CSN EN ISO 11600), dle VL 4, det. 402.21, 402.22 a 402.23.

Trida presnosti provadéni fims je 9 dle tab.10 v TKP 1, pfil. 9.

Zabradli

Na fimsach je navrzeno ocelové zabradli kotvené na vrtané chemické kotvy. Patni deska
sloupk(l se osazuje na vyrovnavaci vrstvu z jemnozrnné malty do prostiedi XF4 pevnosti min. 50 MPa.
Obecné by tloustka podliti neméla pfesahnout 20 mm.

Povrchova ochrana zabradli se provede dle TKP, kap. 19B pro stuperi korozni agresivity
prostfedi C4+K8 (specialni) s pozadovanou zivotnosti konstrukce min. 30 let a Zivotnosti ochranného
systému min. 15 let (VV). Ochranny povlak je typu Ill A nebo Il B, tj. kombinovany povlak z Zzarové
metalizace ponorem a natéry. Svrchni odstin natéru bude uréen pred realizaci. U spojovaciho
materialu se ochranny povlak provede dle poZzadavk( v tab. 15 v TKP, kap. 19 A. Kotevni Srouby
véetn& matic a podloZzek budou z nerezové oceli vhodné do prosttedi s chloridy (ocel dle CSN 1993-1-
4, tfida oceli 1.4462, viz str. 6 a 11v pfiloze).

Odvodnéni

Rubovou drenaz zajistuje drenazni trubka DN 150 obetonovana 300x300 mm drenaznim
betonem dle TKP 18. Na drenaz navazuji prostupy sténou & cca 1,5 m z trubek PVC DN 100 mm,
které jsou umistény cca 150 mm nad upraveny terén.
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Material pro zasypy a obsypy

Zpétny zasyp za rubem konstrukce se provede do urovné pod tésnici vrstvu ze zeminy ,vhodné
nebo podmine&né vhodné do nasypu* dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,8, resp. D=95 % PS po
vrstvach max. tl. 300 mm. Stejnym zplUsobem se provede i zasyp zékladu a obsyp konstrukce do
urovné terénu z pfedni a bocni strany. Na zasypu zékladu se z rubové strany provede tésnici vrstva z
PE folie, ktera se vyspaduje ve sklonu min. 3 % smérem k opéfe. Nad tésnici vrstvou se provede
vlastni zasyp ze zeminy ,vhodné nebo podmine&n& vhodné do nasypu* dle CSN 73 6133 s hutnénim
na 1d=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvach max. tl. 300 mm.

Statické a hydrotechnické posouzeni

Realizace stavby, jeji provedeni a nasledné uzivani nebude mit negativni vliv na statiku
navrhovaného objektu a nedojde k jeho pos$kozeni, zficeni ani nadmérné deformaci vSech
konstrukénich souc€asti nebo konstrukce jako celku. Vliv stavby z hlediska statiky navrhovaného
objektu na okolni pozemky a stavby je zanedbatelny. Navrh konstrukce je proveden v souladu
s platnymi CSN a pravnimi predpisy.

Hydrotechnické vypoéty nejsou pro charakter stavby zapotrebi.

Staticky vypocet je uveden v samostatné pfiloze - Staticky vypocet.

2.1.5 Vystavba objektu

21.5.a Postup a technologie stavby

Vystavba bude provadéna béznou technologii bez pozadavku na specialni konstrukce.
Konstrukce jsou tvofeny ZB technologii monolitickou. Je nutné zajistit pro stavbu technologickou vodu,
betonovou smés a zafizeni staveni$té — urc¢i vybrany dodavatel stavby.

21.5.b Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii

Pristup ke stavbé bude nutné zajistit nejen z pozemkl verejnych ( silnice), ale i ze soukromych
zahrad parc. ¢. 325/1 a 325/2 pro vystavu opérné stény. Privod elektrické energie bude zajistén
pomoci naftového agregatu, ktery bude umistén v oploceném zafizeni stavenisté. Toto skladové
zafizeni stavenisté bude umisténo na zakladé jednani s vybranych dodavatelem stavby.

21.5.c Souvisejici (dotéené) objekty stavby

Dot&enymi objekty stavby jsou silnice na pozemku 324/45. Objekt €.p. 2264 na parc. €. 325/2
bude dotéen stavbou opérné stény jejim pfisazenim k betonové plose, ktera patfi k objektu ¢. 2264.
Dal8imi dotéenymi objekty bude stavajici kamenna opérna zed, ktera bude odstranéna. Bourani
stavajici opérné zdi bude provadéno postupné z vrchu smérem doll. Pri bourani bude postupné
odkopavana zemina na rubové ¢&asti stény, ¢im dojde k vytvoreni pracovni plochy/prostoru pro bourani
stavajici degradované zdi. Pfi bouracich pracich bude dodrzen BOZP. Bude kladen diraz na ,$etrné“
odbouravani zdi vzhledem k vedlej§im pozemkim, zejména pak k stavajicim objektim — objekt
rodinného domu 2264 na pozemku 325/2 a objektu kliny lezici na pozemcich 325/1 a 325/2. Bude
kladen ddraz, aby se bouracimi pracemi neposkodili stavajici inZenyrské sité, které budou pred
zahdjenim praci vyty€eny

2.1.5.d Vztah k uzemi

Vystavba se musi fidit podminkami, které jsou soucasti dokladové &asti PD. InZzenyrské sité,
které se nachazeji ochrannymi pasmy ve stavbé opérné stény jsou uvedeny v souhrnné &asti. Je
nutné vénovat pozornost pfi provadéni vSem stavajicim sitim, které budou zachovany, pfipadné
opatfeny chrani¢kami. Stavajici sité budou pfed provadénim vytyceny.

Béhem vystavby bude c¢aste¢né po nezbytné nutnou dobu omezen provoz na silnici na
pozemku 324/45 z dGvodu nutnosti feSeni opérné stény se zasahem zemnich praci do vozovky
komunikace.
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2.1.6 Prehled provedenych vypoétiu a konstatovani rozhodujicich dimenzi _a
prurezu
21.6.a VytyCovaci udaje

Vyty&ovaci udaje dle systému SJTSK, Balt po vyrovnani. Soufadny systém a umisténi dle
digitalnich podkladu firmy — Ateliér M.AA.T.

OZNACENIi BODU SOURADNICE Y SOURADNICE X
01 -1182919,3402 -769450,6499
02 -1182921,5763 -769449,5680
03 -1182928,4571 -769448,3044

tab. 01 — tabulka vyty¢ovacich bodi

2.1.6.b Prostorové usporadani a geometrie objektu
Viz. odst. 2.1.2.

2.1.6.c Staticky vypocet
Viz. samostatna pfiloha — Staticky vypocet.

2.1.6.d Hydrotechnické vypocty
S ohledem na typ stavby se nefesi.

2.1.7 Reseni pristupu _a_uZivani_stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Pro stavbu opérné stény se nefesi.




