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P íloha!".!2 

 íslo!
BH 

Bli��í!specifikace!umíst"ní napájení Po et!

reprodukt

or# 

ID sloupu 

v pasportu  

osv"tlení. 

 parcelní! 

 íslo!! 

126 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O. 4 1067 906/10  

127 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O 3      1045 906/4   

128 lampa V.O. v majetku!m"sta V.O. 3 2412 947/4   

129 Budova st.p. 712 - m"sto solár.!panel 2  -712          

130 Budova st.p. 664 - Zámek solár.!panel 2  -664          

131 Budova st.p. 738 - $KRF solár.!panel 2  -738          

132 Budova st.p. 134 - Dvo%ák solár.!panel 3  -134           

133 sloup s kamerou 

MP!v!majetku!m"sta 

p%ívod!230V 3 2496 929/4     

134 Budova st.p. 662 - Zámek solár.!panel 2  -662            

135 Budova st.p. 180 - Rajský solár.!panel 4  -180            

136 Budova st.p. 1 - M"sto p%ívod!230V 2  -1                

137 Pozemek st.p. 111 - Muzeum solár.!panel 3  -111           

138 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta 

 

V.O 4 1430 1347/2 

139 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O 3 2299 1347/2 

140 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O 3 2296 207/1  

141 lampa V.O. v!majetku!m"sta V.O. 3 2291 213/1  

142 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O. 3 2530 204/1  

143 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O. 3 1397 204/2  

144 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O. 2 1146 1288/8 

145 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O. 2 1165 1288/9 

146 lampa V.O. v majetku!m"sta V.O 2 1179 1337   

147 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O. 2 1180 1288/9 

148 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O. 4 1447 1290/1 

149 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O. 2 1690 364/2  

150 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O 2 1698 1311/2 

151 lampa V.O. v majetku!m"sta V.O 3 401 1539   

152 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O 2 2413 1306/1 

153 lampa!V.O.!v!majetku!m"sta V.O 4 108 
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389 01 Vodòany  
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Majetkoprávní!vztahy 

Bezdrátové hlásièe budou umístìné pøevá�nì na veøejného osvìtlení. V nìkolika pøípadech 

pak budovách. Poèítá se s osazením 28 hlásièù se 77 reproduktory. Celkový pøehled 

umístìní jednotlivých hlásièù je zobrazen v tabulce ní�e. 

 

Výpis dotèených pozemkù: V�echny pozemku v k.ú. Èeský Krumlov. Parcely s lampami VO 

jsou v majetku mìsta. K budovám souhlasy vlastníkù v pøíloze. 

 

èíslo 
BH 

Bli��í specifikace umístìní napájení Poèet 

reproduk

torù 

ID sloupu 

v pasportu  

osvìtlení. 

 parcelní  

èíslo   

126 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 4 1067 906/10  

127 lampa V.O. v majetku mìsta V.O 3      1045 906/4   

128 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 3 2412 947/4   

129 Budova st.p. 712 - mìsto solár. panel 2  -712          

130 Budova st.p. 664 - Zámek solár. panel 2  -664          

131 Budova st.p. 738 - ÈKRF solár. panel 2  -738          

132 Budova st.p. 134 - Dvoøák solár. panel 3  -134           

133 sloup s kamerou 

MP v majetku mìsta 

pøívod 230V 3 2496 929/4     

134 Budova st.p. 662 - Zámek solár. panel 2  -662            

135 Budova st.p. 180 - Rajský solár. panel 4  -180            

136 Budova st.p. 1 - Mìsto pøívod 230V 2  -1                

137 Pozemek st.p. 111 - Muzeum solár. panel 3  -111           

138 lampa V.O. v majetku mìsta 

 

V.O 4 1430 1347/2 

139 lampa V.O. v majetku mìsta V.O 3 2299 1347/2 

140 lampa V.O. v majetku mìsta V.O 3 2296 207/1  

141 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 3 2291 213/1  

142 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 3 2530 204/1  

143 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 3 1397 204/2  

144 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 2 1146 1288/8 

145 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 2 1165 1288/9 

146 lampa V.O. v majetku mìsta V.O 2 1179 1337   

147 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 2 1180 1288/9 
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148 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 4 1447 1290/1 

149 lampa V.O. v majetku mìsta V.O. 2 1690 364/2  

150 lampa V.O. v majetku mìsta V.O 2 1698 1311/2 

151 lampa V.O. v majetku mìsta V.O 3 401 1539   

152 lampa V.O. v majetku mìsta V.O 2 2413 1306/1 

153 lampa V.O. v majetku mìsta V.O 4 108 
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Mapky dotèených pozemkù jsou zobrazeny ní�e. 
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Fotodokumentace budov se zákresem umístìní BH: 

BH 129: 

 

 

BH 130: 
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BH 131: 

 

BH 132: 
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BH 134: 

 

BH 135: 
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BH 137: 
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1. ÚVOD 

 
Bezesporu platí, �e vèasná informovanost obyvatelstva o vzniku nebezpeèí (povodeò, 

po�ár, chemická havárie ...) a jeho dal�ím mo�ném vývoji má velký vliv na omezení následkù 

této mimoøádné události, a to jak materiálních tak i na lidském zdraví a �ivotech. Z tohoto 

hlediska je tedy velice dùle�ité budování systémù, pomocí kterých je mo�no efektivnì 

pøedpovídat vznik tìchto mimoøádných situací a rovnì� tak bìhem nich operativnì informovat 

obyvatele nacházející se v ohro�eném nebo ji� zasa�eném území o aktuální situaci. 
V této technicko-ekonomické studii je popsán jak souèasný stav tak i technické øe�ení, 

jeho� cílem je roz�íøení stávajícího mìstského bezdrátového informaèního systému v Èeském 
Krumlovì. Doplnìním tohoto systému o nové komponenty bude vybudován komplexní systém, 
který bude splòovat ve�keré po�adavky kladené na takovéto zaøízení. Jeho aktivním 
vyu�íváním bude právì docíleno lep�í mo�nosti informování o vzniku mimoøádných událostí a s 
pøedstihem (resp. i v prùbìhu události) varovat obyvatelstvo v ohro�eném území verbálními 
zprávami a varovnými signály. Výsledkem tìchto opatøení, jejich� realizace bude 
spolufinancována Operaèním programem �ivotní prostøedí, bude zvý�ení ochrany zdraví 
obèanù mìsta a pøedcházení �kod na jejich majetku. 
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 

2.1. ÚZEMNÍ $LEN&NÍ 

 Mìsto Èeský Krumlov se nachází v Jihoèeském kraji v nadmoøské vý�ce 492 m.n.m.; 

souèástí jeho správního území jsou místní èásti Latrán, Ple�ivec, Horní Brána, Nádra�ní 
pøedmìstí, Domoradice, Nové Dobrkovice, Slupenec, Nové Spolí a Vy�ný; na území mìsta �ije 

celkem 13028 obyvatel (k 1.1.2018).  

 Mapa území mìsta Èeský Krumlov: 
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2.2. POKRYTÍ PO�ADOVANÉHO ÚZEMÍ SIGNÁLEM 

 Roz�íøení varovného systému se týká historického centra mìsta, kde je pokrytí signálem 
BMIS výborné. 

  

2.3. STÁVAJÍCÍ STAV M&STSKÉHO INFORMA$NÍHO SYSTÉMU 

 Ve mìstì Èeský Krumlov byl zøízen VIS v roce 2015. Je tvoøen ústøednou VARIS 4 a 

125 bezdrátovými hlásièi, které ozvuèují celé mìsto vèetnì místních èástí, kromì historického 
centra mìsta. Tam se pùvodnì uva�ovalo s dozvuèením pomocí elektronické sirény. Nyní bylo 
rozhodnuto, �e dozvuèení historického centra bude provedeno pomocí bezdrátových hlásièù, 

jako v jiných èástech mìsta. Stávající ústøedna je napojena na JSVV a vysílaè rozhlasu je 

zaevidován v databázi BMIS spravované Èeským telekomunikaèním úøadem (ÈTÚ); pracuje na 

kmitoètu 68,650 MHz pøidìleném ÈTÚ z VO-R/2/01.2010-1. 

Údaje o vysílaèi VIS: 

Umístìní :  budova MÚ; Kaplická 439, Èeský Krumlov 

Nadmoøská vý�ka: 530 m   

Souøadnice:  48°48'34.772"N, 14°19'32.539"E 

Kmitoèet :  68,650 MHz 

Vysílací výkon : 2W e.r.p. 

 

 Hlá�ení je v souèasné dobì odbavováno z PC, který je napojen na ústøednu VIS. 

Ústøedna VIS je zálohována proti výpadku napájení po dobu 72 hodin, a je napojena na JSVV.  

 

 Stávající venkovní hlásièe akusticky pokrývají mìsto dostateènì, kromì historického 
centra, kde nejsou instalované. Jsou obousmìrné s mo�ností bezdrátovì vyèítat diagnostická 
data z pozice pod hlásièem pomocí pøenosu pøes BlueTooth, digitálnì øízené s analogovým 
pøenosem verbálních informací. V souèasné dobì je nainstalováno 125 hlásièù se 361 

reproduktory.   
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3. NAVRHOVANÉ %E�ENÍ 

3.1. VIS M&STA $ESKÝ KRUMLOV 

Roz�í!ení VIS bude tvo!it : 

· 29 ks nových hlásièù a 78 ks reproduktorù 

· 8 ks solárního napájení pro BH 
 

 

3.1.1.  VIS � technická specifikace 

Roz�íøení VIS a pou�ité komponenty musí a budou vyhovovat 

· "Technickým po�adavkùm na koncové prvky varování pøipojované do jednotného systému 
varování a vyrozumìní�  è.j.MV-24666-1/PO-2008 dle HZS ÈR 

· po�adavkùm uvedeným v "Základních po�adavcích na projekty ze specifického cíle 1.4., 
aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OP�P podaných v rámci výzev v roce 2016" 

 

Napojení VIS na Jednotný systém varování a vyrozum!ní (dále jen JSVV) provozovaný HZS 
"R 

 Stávající VIS je vybaven pøijímaèem povelù JSVV. Výstra�né signály a verbální 
informace odeslané z KOPIS HZS pøíslu�ného kraje jsou odvysílány pøes ústøednu VIS na 
hlásièe VIS. Vzhledem k tomu, �e se jedná o roz�íøení stávajícího varovného systému, musí 
jeho parametry zùstat zachovány. 

Nezávislost na elektrorozvodné síti 

 Na v�ech úrovních je vy�adována nezávislost na elektrorozvodné síti podle èl.10 
standardizaèního dokumentu è.j.m MV-24666-1/PO-2008 vydaného GØ HZS ÈR �Technické 
po�adavky na koncové prvky varování pøipojované do jednotného systému varování a 
vyrozumìní�, který stanovuje zaji�tìní provozuschopnosti koncového prvku minimálnì po dobu 
72 hodin za podmínky vysílání 4 signálù po 140 sekundách za 24 hodin a zároveò vysílání 10 
verbálních informací po 20 sekundách za 24 hodin,nebo celkem 200 sekund verbálních 
informací definovaných u�ivatelem, nebo jedné tísòové informace v trvání 5 minut. 

Akumulátory 

 Pou�ité baterie v�ech prvkù VIS musí být akumulátorového typu, doplnìné 
automatickým dobíjením a odpojovaèem pro zamezení extrémního vybití. Extrémní vybíjení 
akumulátorù výraznì sni�uje jejich �ivotnost. Akumulátory musí být provozovány podle 
doporuèení výrobce - nabíjení v závislosti na kapacitì baterie a okolní teplotì. Stanovená 
�ivotnost akumulátorù musí být del�í ne� ètyøi roky. Automatické nabíjení akumulátorù musí 
zaji��ovat, �e akumulátor bude nabit na 80% své maximální jmenovité kapacity z plnì vybitého 
stavu za dobu nepøevy�ující 24 hodin. 
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Rozsah teplot 

 V�echny bezdrátové hlásièe musí být schopné pracovat v rozmezí teplot -25°C a� 
+55°C. U novì dodávaného zaøízení musí být dolo�en protokol o zkou�ce vlivu vnìj�ích èinitelù 
od instituce oprávnìné k provádìní takových zkou�ek. 

 

 

3.1.2. Obousm#rné bezdrátové hlási"e VIS � technická specifikace 

 Venkovní bezdrátové hlásièe budou slou�it k ozvuèení veøejných venkovních prostor. 
Novì bude VIS doplnìn o 29 kusù obousmìrných digitálnì øízených bezdrátových hlásièù s 
analogovým pøenosem verbálního hlá�ení a s mo�ností bezdrátovì vyèítat diagnostická data z 

pozice pod hlásièem pomocí pøenosu pøes BlueTooth. K tìmto novým bezdrátovým hlásièùm 
(BH) bude dodáno celkem 78 kusù reproduktorù a 8 napájecích solárních panelù s výkonem 
typicky 10W. VIS mìsta Èeský Krumlov bude mít po doplnìní celkem 154 BH se 439 

reproduktory. 

 

 

Zásady pro rozmístìní a montá� bezdrátových hlásièù : 
 

· zaji�tìní ozvuèení v�dy celého obydleného území mìsta a jeho místních èástí pomocí 
minimálního mno�ství bezdrátových hlásièù a reproduktorù 

· skøíòka BH bude instalována do vý�ky asi 4m nad zemí, reproduktory pak do vý�ky 4,5m 
nad zemí. Napájecí kabel z elektrického rozvodu VO povede po povrchu betonového 
sloupu nebo vnitøkem ocelového sto�áru. Návrh selektivních skupin bude vycházet z 
po�adavku u�ivatele VIS a bude upøesnìn podle jeho konkrétních potøeb. 

· Realizaèní firma zajistí platné revizní zprávy na provádìné elektrické práce na sto�árech, 
ze kterých budou budovány napájecí pøívody k zaøízení (sloupy VO). 
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Minimální po�adavky na VIS � venkovní hlási!e : 

 

· Systém bude zalo�en na radiovì øízených obousmìrných akustických jednotkách 
(venkovních hlásièích), které budou slou�it k ozvuèení veøejných venkovních prostor. 
Minimální po�adovaný výkon zesilovaèe venkovního hlásièe je 80 W s mo�ností pøipojení 
a� 8 ks tlakových reproduktorù.  

· V�echny nové hlásièe budou vybaveny zpìtnou komunikací (BlueTooth) pro transfer 

diagnostických dat z pozice pod hlásièem. 

· Diagnostika hlásièù bude umo�òovat pøenos tìchto parametrù: 

o napìtí akumulátoru 

o pøítomnost sí�ového napìtí 230V 

o historie nabíjení 
o teplota 

o nastavená hlasitost 
· Dálkovì nastavitelné parametry hlásièù: 

o individuální adresa 

o skupinové adresy 

o hlasitost 

· Výkon ka�dého tlakového reproduktoru je minimálnì 30 W. 

· Ka�dý venkovní hlásiè bude mít mo�nost nastavení individuální adresy, generální adresy a 

dal�ích minimálnì 20 skupinových adres. 
· Hlásiè bude vestavìn ve skøíni s krytím pro venkovní prostøedí, vývody pro reproduktory a 

sí�ový pøívod a anténu budou provedeny vývodkami na spodní stranì skøínì. Z dùvodu 
zvý�eného nebezpeèí zatékání vody jsou nepøípustné vývodky na boèní nebo horní stranì. 
Skøíò musí obsahovat ventilaèní otvor s ochranou proti zatékání vody. 

· Systém dobíjení akumulátorù venkovních hlásièù musí obsahovat kompenzaci maximálního 
nabíjecího napìtí pøi zmìnách okolní teploty pro zaji�tìní maximální �ivotnosti akumulátorù. 

· Systém dobíjení akumulátorù venkovních hlásièù musí zajistit odpojení akumulátoru pøi 
vybití pod stanovenou mez. 

· Spotøeba venkovního hlásièe v pohotovostním re�imu bude men�í ne� 0,1 W (venkovní 
hlásièe jsou více ne� 99% èasu v pohotovostním re�imu; nízká spotøeba je základním 
ukazatelem kvality výrobku, výrazným zpùsobem sni�uje provozní náklady a zvy�uje 
�ivotnost akumulátorù). 

· Venkovní hlásiè musí umo�òovat softwarové pøeladìní kmitoètù v pásmu 66-87,5 MHz dle 

plánu vyu�ití rádiového spektra è. PV-P/5/10.2010-13. V èásti 66-73 MHz s rastrem kanálù 
12,5 kHz, 73-84 MHz s rastrem kanálù 25 kHz a 84-87,5 s rastrem kanálù 20 kHz. 

· Optická signalizace - venkovní hlásièe budou vybaveny programovatelnou optickou 
signalizací provozních stavù a diagnostiky. V�echny sledované parametry budou 
signalizovány pomocí LED umístìné na spodní stranì hlásièe (napø. fáze nabíjení, stav 
nabití, pøítomnost 230V, vadný reproduktor, pøítomnost nosné vlny, aktivace hlásièe, apod.). 
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3.1.3. Dal�í polo�ky k roz�í!ení VIS � technická specifikace 

 

Solární napájení BH - bude slou�it k napájení hlásièù, u kterých není mo�né zajistit pøívod ze 
sítì 230V nebo VO. Velikost solárního panelu je urèena vlastní spotøebou hlásièe a velikostí 
nabíjeného akumulátoru. Pro zálohování BH se pou�ívají solární panely s výkonem typicky 5 - 

20W. 

 

3.1.4. Kmito"tové !e�ení VIS 

Systém bude vyu�ívat tyto kmitoèty pøidìlené Èeským telekomunikaèním úøadem: 

· dle VO-R/2/01.2010-1 pro fónický provoz. 

 

 

3.2. ZAJI�T&NÍ PROVOZU VIS 

 Po uvedení VIS do ostrého provozu je nutno zajistit i jeho následný pravidelný servis. 
Tyto èinnosti budou souèástí smluvního vztahu se zhotovitelem VIS; v pøípadì, �e zhotovitel 
není pøímo výrobcem VIS, mù�e být zaji�tìní servisních a opravárenských èinností smluvnì 
dohodnuto pøímo s výrobcem VIS. 

Opatøení vedoucí k zaji�tìní bezproblémového provozu VIS : 

· Povìøení pracovníci u�ivatele VIS budou øádnì za�koleni k obsluze a zaji�tìní kontrolního 
servisu dodaného VIS. 

· Kontrola funkènosti VIS bude provádìna na nìkolika úrovních v doporuèených intervalech : 

o 1x mìsíènì probìhne kontrolní hlá�ení ohlednì funkènosti VIS se zpìtnou vazbou od 
povìøených pracovníkù a osob 

o 1x mìsíènì, v�dy první støedu v mìsíci ve 12.00 hod (zkou�ka sirén, koncových prvkù 
JSVV provádìná HZS ÈR) 

· V pøípadì zji�tìní závady na systému na jakékoliv úrovni klientské, správcovské nebo HZS 
budou nejpozdìji do 24 hodin vyrozumìni o závadì povìøený pracovník u�ivatele a servisní 
firma, která neprodlenì zahájí práce na odstranìní závady. 

 

 

3.3. VLIV NA �IVOTNÍ PROST%EDÍ 

        Roz�íøení stávajícího VIS nijak negativnì neovlivní �ivotní prostøedí. Nemá �ádný vliv na 
ovzdu�í, vody a ostatní slo�ky �ivotního prostøedí.  Zvý�ená hladina zvuku pøi aktivaci rozhlasu 
je �ádaná pro dobrou sly�itelnost pøi varování obèanù. 
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4. P%ÍLOHY 

4.1. SEZNAM P%ÍLOH 

Pøíloha è. 1: 

Mapy se zakreslením umístìní bezdrátových hlásièù a se znázornìním smìrování jednotlivých 
reproduktorù 

Pøíloha è. 2 

Tabulka - seznam Bezdrátových hlásièù 

Pøíloha è. 3: 

Tabulka - kalkulace pro dotaci OP�P 

Pøíloha è.4 

Upøesnìní majetkoprávních vztahù, fotodokumentace 
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1 Realizace vodomìrných a srá�komìrných stanic  

Pøedmìtem projektové dokumentace je návrh lokálního výstra�ného systému. Tento systém 
je navr�en v souladu se stávajícím systémem hlásných profilù kategorie �A� a �B� a sítì 
srá�komìrù Povodí, státní podnik a ÈHMÚ. Dokumentace je zpracována v souladu s 
pøíruèkou M�P � Lokální výstra�né a varovné systémy v ochranì pøed povodnìmi. 
Dokumentace LVS bude pøedlo�ena jako jeden z podkladù k �ádosti o podporu z 
Operaèního programu �ivotního prostøedí, Podporované aktivity 1.4.3 � Budování a roz�íøení 
varovných, hlásných, pøedpovìdních a výstra�ných systémù na lokální úrovni, digitální 
povodòové plány. 

Srá�komìry 

Umístìní srá�komìrù je voleno na základì dlouhodobých zku�eností s pøívalovými srá�kami. 

Význam automatických srá�komìrù pøesahuje i hledisko povodòové ochrany. Informace o 
srá�kových úhrnech je veøejnì prospì�ná a� u� pro malé zahrádkáøe nebo velké zemìdìlce, 
pro výuku na Z�/M�, vyhodnocení povodòové situace a mù�e slou�it i jako podklad pro 

poji��ovnu pøi øe�ení �kodních událostí.  

 

Hlásné profily 

Mìrný bod je umístìn v dostateèné vzdálenosti protiproudnì pøed místem ohro�ení, co� 
umo�ní efektivní informovanost obyvatelstva o mimoøádné situaci s dostateèným èasovým 
pøedstihem. V místì mìrného bodu umístìném nad místem ohro�ení protiproudnì je koryto 
vodního toku stabilní, bez ovlivnìní hladiny vzdutím, zahrnující v�echny významné pøítoky a 
bez podstatných vybøe�ení pøed místem ohro�ení. Mìrný bod bude doplnìn latí s barevným 
oznaèením stupni povodòové aktivity. 

 

Profil bude vybaven hladinomìrem. Data budou pøená�ena na server �adatele nebo 
provozovatele systému s  výstupem v reálném èase, pøièem� bude volitelný interval záznamu 
dat v automatické mìøící stanici. Budou nastavena data pro automatické odesílání varovných 
SMS zpráv pro minimálnì tøi definované stavy vodní hladiny, odpovídající dosa�ení prvního, 
druhého a tøetího stupnì SPA a namìøená data budou dostupná pomocí bì�ných 
internetových technologii pro povodòové orgány a pro veøejnost. 
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Obrázek 1: Navrhované hlásné profily a srá�komìrné stanice na území ORP Èeský Krumlov 
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· Obrázek 2: Pøehled stávajících hladinomìrù v ORP 
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1.1 Návrhové profily hladinomìrù a srá�komìrù  

Zaøízení Vodní tok Typ zaøízení ID POVIS 

C1 Vìt�í Vltavice Ultrazvukové ORP3103_01 

C2 Men�í Vltavice Ultrazvukové ORP3103_02 

C3 Vltava Ultrazvukové ORP3103_03 

Tabulka 1: Návrhové profily srá�kom!r" a hladinom!r" 

 
C1 
Popis umístìní 
Hlásný profil C1 bude vybudován na toku Vìt�í Vltavice (ø.km 0.26) v obci Herbertov � èást 
Horní Mlýn. Ultrazvukový mìøiè vodní hladiny bude instalován ke konstrukci mostu. Profil 

bude slou�it pro informování a varování èást obce Herbertov Horní Mlýn a dále pro 

informování o zaplavování hlavní komunikace è. 163 Vy��í Brod � Ro�mberk nad Vltavou. 

 
Mostní konstrukce je v majetku Jihoèeského kraje, ve správì SÚS 
Informace o parcele 
Pozemky pøiléhající k mostní konstrukci: 1572/1 a 1571/1 
Katastrální území: Herbertov [788988] 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Zpùsob vyu�ití: silnice 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Èíslo LV: 101 
Vlastnické právo: Jihoèeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Èeské Budìjovice 7, 37001 
Èeské Budìjovice 
Hospodaøení se svìøeným majetkem kraje: Správa a údr�ba silnic Jihoèeského kraje, 
Nemanická 2133/10, Èeské Budìjovice 3, 37010 Èeské Budìjovice  
 
Souøadnice (JTSK) 
X= -770101.68 
Y= -1203881.59 
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Obrázek 3: Umíst!ní hlásného profilu C1, podklad KN mapa 

 
Fotodokumentace 
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Obrázek 4: Most, na kterém bude umíst!n hladinom!r C1 

C2 
Popis umístìní 
Hlásný profil C2 bude vybudován na toku Men�í Vltavice (ø.km 0.2) ve mìstì Vy��í Brod. 

Ultrazvukový mìøiè vodní hladiny bude instalován ke konstrukci mostu na silnici II/163. Profil 

bude slou�it pro informování a varování objektù podél Men�í Vltavice ve mìstì Vy��í Brod a 

dále pro informování o zatápìní hlavní pøíjezdové komunikace è. 163 (ul. Míru).     

 
Informace o parcele 
Pozemek pøiléhající ke korytu vodního toku: 88/1  
Katastrální území: Vy��í Brod [788996] 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
Èíslo LV: 516 
Vlastnické právo: Cisterciácké opatství Vy��í Brod, Klá�ter 137, 38273 Vy��í Brod 
 
Souøadnice (JTSK) 
X= -773247,07 
Y= -1203531,73 
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Obrázek 5: Umíst!ní hlásného profilu C2, podklad KN mapa 

 

Fotodokumentace 
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Obrázek 6: Most, na kterém bude umíst!n hladinom!r C2 

 
 
C3 
Popis umístìní 
Hlásný profil C3 bude vybudován na toku Vltava (ø.km 270.08) v obci Zlatá Koruna. 

Ultrazvukový mìøiè vodní hladiny bude instalován ke konstrukci mostu na silnici III/1596. 

Profil bude slou�it pro informování obce Zlatá Koruna a mìsto Bor�ov nad Vltavou. 

 
Mostní konstrukce je v majetku Jihoèeského kraje, ve správì SÚS 
 
Informace o parcele 
Pozemky pøiléhající k mostní konstrukci: 258 a 259 
Katastrální území: Zlatá Koruna [793043] 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Èíslo LV: 215 
Vlastnické právo: Jihoèeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Èeské Budìjovice 7, 37001 
Èeské Budìjovice 
Hospodaøení se svìøeným majetkem kraje: 
Správa a údr�ba silnic Jihoèeského kraje, Nemanická 2133/10, Èeské Budìjovice 3, 37010 
Èeské Budìjovice 
 
Souøadnice (JTSK) 
X= -765213,78 
Y= -1178512,54 
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Obrázek 7: Umíst!ní hlásného profilu C3, podklad KN mapa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotodokumentace 
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Obrázek 8: Most, na kterém bude umíst!n hladinom!r C3 

 

1.2 Integrace stávajících stanic 

Odkazy na mìøená data z ní�e uvedené stanice budou uvedeny v dPP. 

 

Profil 
Katego

rie 
Vodní tok Provozovatel Odkaz na mìøená data 

Vy��í Brod A Vltava 
ÈHMÚ Èeské 

Budìjovice 

http://www.pvl.cz/portal/SaP/

cz/pc/Mereni.aspx?id=VLVB

&oid=1 

Zátoò A Vltava 
ÈHMÚ Èeské 

Budìjovice 

http://www.pvl.cz/portal/SaP/

cz/pc/Mereni.aspx?id=VLZA

&oid=1 

Vìtøní � 

Heømanský 
p.: 

Propustek 

na cestì 
do Lu�né 

C 
Heømanský 

p. 
Obec Vìtøní 

http://editor.dppcr.cz/pk_edt/

doc/12522569.pdf 
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Spolí C Vltava 

Povodí Vltavy � 

závod Horní 
Vltava 

http://www.pvl.cz/portal/SaP/

cz/pc/Mereni.aspx?id=VLKS

&oid=1 

Èeský 
Krumlov 

B Vltava 

Povodí Vltavy - 
závod Horní 

Vltava 

http://hydro.chmi.cz/hpps/hp

ps_prfdyn.php?seq=307039 

Èeský 
Krumlov 

A 

Poleènice 
(Kájovský 

potok) 

ÈHMÚ Èeské 
Budìjovice 

http://www.pvl.cz/portal/SaP/

cz/pc/Mereni.aspx?id=POCK

&oid=1 

Novosedly B 

Poleènice 
(Kájovský 

potok) 

Povodí Vltavy - 
závod Horní 

Vltava 

http://www.pvl.cz/portal/SaP/

cz/pc/Mereni.aspx?id=PONO

&oid=1 

Èeský 
Krumlov C 

Poleènice 

C 

Poleènice ( 
Kájovský 

potok) 

Mìsto Èeský 
Krumlov 

http://editor.dppcr.cz/pk_edt/

doc/12401149.pdf 

Chval�iny B 
Tøebovický 

p. 

Povodí Vltavy - 
závod Horní 

Vltava 

http://www.pvl.cz/portal/SaP/

cz/pc/Mereni.aspx?id=CPCV

&oid=1 

Køem�e C Køem�ský p. Povodí Vltavy 

http://webmap.dppcr.cz/dpp_

cr/dppcr.dll?IFRAME=1&LO

GO=CZ0&MAP=hlas_prof&

MU=001&GEN=LSTD&TS=1

&QY=X[]2669 

Brloh B Køem�ský p. 
Povodí Vltavy - 

závod Horní 
Vltava 

http://www.pvl.cz/portal/SaP/

cz/pc/Mereni.aspx?id=KPBR

&oid=1 

Kti� 
(Køem�ský 

potok) 

C 
Køem�ský 
potok 

Obec Kti� 

http://www.envimonitoring.cz

/cz/#lvs#graph#50423#H-

Ktis 

 

1.3 Základní technologická specifikace stanic 

Varovná protipovodòová stanice tvoøí základní prvek lokálního výstra�ného systému. Stanice 
bude postavena na  telemetrické jednotce se zabudovaným GSM/GPRS modemem. K této 
jednotce bude pøipojen ultrazvukový snímaè vý�ky hladiny nebo tlaková sonda. Za normální 
situace stanice kontinuálnì mìøí vý�ku hladiny a dal�í nastavené velièiny. Po dosa�ení 
alarmové úrovnì (obvykle 1. SPA) se ze stanice automaticky roze�lou první varovné SMS 
adresátùm ze seznamu. Parametry stanice budou dovolovat nastavit a� 30 varovných SMS 

nejen pro rùzné limitní úrovnì hladiny sledovaného toku, ale i pro rychlý rùst hladiny, pro 
pøívalové de�tì, pro poklesy hladiny apod. 

Souèástí varovného systému bude také programová podpora na serveru zobrazujícího data 

ze stanic, na který budou pravidelnì odesílána data ze stanic a kde budou generovány grafy 

za definovanou èasovou periodu a malé grafy pro mobilní zaøízení. Obce budou mít 
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neomezený pøístup ke v�em datùm vèetnì deníku stanice, ve kterém budou archivovány 
napø. v�echny odeslané i pøijaté SMS. 

Systém varovných SMS zpráv bude splòovat tato kritéria: 

· Aktivace systému varovných SMS zpráv po dosa�ení pøednastavené vý�ky hladiny. 
Mo�nost souèasného nastavení nìkolika rùzných limitních hladin limitních hodnot 
srá�ek 

· Rychlé stoupání vodní hladiny mù�e vyvolat odeslání varovné SMS je�tì pøed 
dosa�ením limitní úrovnì (gradientní alarm). 

· Nastavitelná hystereze a èasová podmínka trvání limitní hodnoty zabraòují fale�ným 
alarmùm. 

· Automatické rozesílání varovných SMS minimálnì na 10 telefonních èísel. Adresáty 
bude mo�no sdru�ovat do skupin (napø. skupin Povodòová komise, okolní obce 
apod). 

· Vedle mobilních telefonù bude mo�no varovné zprávy zasílat i na e-mailové adresy 
nebo na elektronická signalizaèní zaøízení. 

· Do textu varovné zprávy bude stanice vkládat aktuální hodnoty mìøení. 

· Zabudovaná autodiagnostika stavu stanice bude upozoròovat SMS zprávou na nízké 
napìtí napájecího akumulátoru, výpadek èi obnovu sí�ového napájecího napìtí, 
pokles kreditu pøedplacené SIM karty pod nastavenou hodnotu, poruchu pøipojeného 
hladinového snímaèe apod. 

· Stanice bude odesílat informativní SMS jako odpovìï na dotazovou SMS 
oprávnìného u�ivatele systému nebo pravidelnì v nastavený èas. Vlastní systémový 
èas jednotky bude synchronizován podle èasového serveru z internetu. 

· Obsah automaticky odesílané informativní SMS lze pøedem sestavit (aktuální 
hodnoty, dosa�ená maxima èi minima, trend poklesu nebo stoupání, proteklé objemy, 
...). 

 

Datové pøenosy a vizualizace dat na serveru 

· Stanice bude provádìt pravidelné odesílání zmìøených dat do databáze na serveru 
prostøednictvím interního GSM/GPRS modemu. 

· Po vyhodnocení alarmového stavu bude mo�no, po dobu trvání zvý�ené hladiny, 
nastavit èastìj�í odesílání dat. 

· Do databáze na server bude spolu s namìøenými daty pøená�en i provozní deník 
stanice (text pøijatých i odeslaných SMS vèetnì telefonních èísel odesílatelù i 
adresátù, poruchové stavy, výpadky v externím napájení, informace o uskuteènìných 
datových pøenosech apod.). 

· Registrovaní u�ivatelé budou mít mo�nost prohlí�ení dat ulo�ených v databázi na 
serveru prostøednictvím standardního webového prohlí�eèe. Jednotliví u�ivatelé 
budou mít své oblasti pøístupu vzájemnì oddìleny. 

· Grafy z vybraných stanic budou zpøístupnìny i neregistrovaným u�ivatelùm internetu 
na volnì pøístupném serveru nebo budou pøedávány na stránky obcí a mìst. 

· Základní webová obrazovka vodomìrné stanice bude obsahovat kromì statistického 
pøehledu (aktuální hodnota, dosa�ená maxima a minima) také grafické vyjádøení 
prùbìhu hladiny za posledních 7 dnù s podbarvením jednotlivých úrovní SPA. 
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· Pro podrobnìj�í pøehledy bude mo�no vyvolat samostatné grafy jednotlivých mìøících 
kanálù i historické grafy za libovolný archivovaný mìsíc. Ka�dý graf bude doplnìn o 
tabulku hodnot exportovatelnou v editovatelném formátu.   

· Data z databáze na serveru bude mo�no exportovat z internetu rovnou do programu 
Microsoft Excel k dal�ímu zpracování. 

 

1.3.1 Ultrazvukový snímaè hladiny  

Základní popis 
Ultrazvukový snímaè bude zalo�en na principu mìøení èasové prodlevy mezi vyslaným a 
pøijatým odra�eným ultrazvukovým impulsem. Proto�e je rychlost �íøení zvuku teplotnì 
závislá, bude snímaè obsahovat automatickou teplotní korekci, která tuto chybu mìøení bude 
eliminovat. 
Èíslicový pøenos dat ze snímaèe do pøipojeného záznamového zaøízení bude umo�òovat 
pøedávání více informací po jednom vedení.  Bude monitorována je�tì vedlej�í velièina 
teplota vzduchu. Pøenos zmìøených hodnot ze snímaèe do pøipojené záznamové jednotky 
bude probíhat pøes sériové rozhraní RS485 v jednom kabelu  spolu s napájením 1v rozsahu 
napìtí 10 - 24 V DC. 

Aplikace 

Jeliko� bude pøi stanovení SPA provedeno zamìøení profilu a výpoèet mìrné køivky, bude 
známa funkèní (tabulková) závislost mezi vý�kou hladiny a okam�itým prùtokem (konzumèní 
køivka), bude mo�né pomocí pøipojené záznamové jednotky prùbì�nì poèítat okam�itý 
prùtok. 

Mechanické provedení 

Plá�� snímaèe bude zhotoven z nerezové oceli a ultrazvukový snímaè i øídící a 
vyhodnocovací elektronika budou uvnitø snímaèe hermeticky uzavøeny. Toto mechanické 
provedení vyluèuje prùnik vody do tìla snímaèe. Kotvení bude provedeno pøes nastavitelný 
køí�ový dr�ák, s jeho� pomocí lze snímaèe pomocí libely nastavit do svislé polohy nad 
mìøenou vodní hladinu. Snímaè bude osazen pevnì vyvedeným PUR kabelem, který bude 
slou�it pro napájení snímaèe i pro pøenos zmìøených dat ze snímaèe do pøipojeného 
nadøazeného systému. 
Snímaè bude chránìn krytem. Tyto kryty chrání snímaèe jak pøed sálavými úèinky 
sluneèního záøení (èím� se sni�uje chyba mìøení zpùsobená rozdílnou teplotou sluncem 
ozáøeného snímaèe a teplotou vzduchu pod snímaèem), tak rovnì� slou�í jako mechanická 
ochrana snímaèe pøed vandalismem. 
Pro uchycení ultrazvukových snímaèù nad sledovanou hladinu bude pou�ito dr�ákù v pozink 
úpravì nebo v nerezovém provedení. Souèástí ka�dého dr�áku bude i køí�ový 
mechanismus, s jeho� pomocí lze snímaè uchytit do svislého smìru tak, aby se od mìøené 
hladiny odra�ený ultrazvukový signál vracel zpìt ke snímaèi (variabilita ve dvou na sebe 
kolmých smìrech).  

 Základní parametry : 

Mìøící rozsah snímaèe  0,25 m a� 4,0 m minimálnì 

Pøesnost mìøení <0,2 % z rozsahu ±1 mm 

Rozli�ení 1 mm 

Doba nábìhu od pøipojení 
k napájení 

< 2 sekundy  

Výstup dat 
RS485 - protokoly FINET nebo Modbus RTU, digitální proudová 
smyèka DCL - 1200 Bd, 0/20 mA 

Mìøící kanály K1 - hladina [mm], K2 - teplota vzduchu [°C]  
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Napájecí napìtí 10 a� 24 V DC, proudový odbìr max. 20 mA 

Pracovní teplotní rozsah -20 a� +60 °C 

Krytí Minimálnì IP67 

Materiál pouzdra nerezová ocel 
 

1.3.2 Vodoèetná la� 

U v�ech novì budovaných profilù bude osazena laminátová la� v minimální délce mìøení 
rovné hodnotì 3.SPA + 0,5 m (pøedpoklad la� 2m) 

La� bude dodána laminátová s reflexním znaèením pro snaz�í odeèítání za tmy. Hodnoty 
SPA budou standardnì oznaèeny reflexními pásky �íøky 5 cm v barvách zelena, �lutá, 
èervená. 

La� bude osazena do ocelového U profilu v nerezovém provedení nebo v provedení 
�árového zinku. U profil ochrání la� pøed po�kozením splávím a umo�ní velmi pevné ukotvení 
latì do opevnìní nebo do opìrek mostu èi výpustného zaøízení. 

  

1.3.3 Telemetrická stanice hladinomìru 

Varovná protipovodòová stanice tvoøí základní prvek lokálního výstra�ného systému. Stanice 
bude postavena na  telemetrické jednotce se zabudovaným GSM/GPRS modemem. K této 
jednotce bude pøipojen ultrazvukový snímaè vý�ky hladiny nebo tlaková sonda. Za normální 
situace stanice kontinuálnì mìøí vý�ku hladiny a dal�í nastavené velièiny. Po dosa�ení 
alarmové úrovnì (obvykle 1. SPA) se ze stanice automaticky roze�lou první varovné SMS 
adresátùm ze seznamu. Parametry stanice budou dovolovat nastavit minimálnì 25 

varovných SMS nejen pro rùzné limitní úrovnì hladiny sledovaného toku, ale i pro rychlý rùst 
hladiny, pro pøívalové de�tì, pro poklesy hladiny apod. 

Telemetrická stanice hladinomìrù je vystavena bì�nì výraznì vy��ím vlivùm provozu na 
komunikacích a dal�ím negativním vlivùm, ne� srá�komìrná stanice. Základní po�adavkem 

je vysoká odolnost a provozní spolehlivost. Stanice bude osazena v robustním hliníkovém 
pouzdru spolu se zálo�ní napájecí baterií a vstupními konektrory pro pøipojení èidel a 

snímaèù. Stanice splòovat krytí IP 67 (krátkodobé zaplavení).  

Stanice bude obsahovat autogiagnostické prvky  -  mìøení vlhkosti uvnitø pøístroje, sledování 
napìtí a proudu tekoucího do èidla hladiny i senzor pro integraèní mìøení energie 

spotøebované z napájecí baterie. 

Pro snaz�í ovládání obsluhou obcí bude stanice vybavena ovládacími prvky - dotykový 

displej a tlaèítková klávesnice základního posunu a ovládání. 

Telemetrická stanice bude sdru�ovat datalogger i GSM/GPRS komunikaèní modul v jednom 

zaøízení s jedním spoleèným napájením.  

1.4 Stanovení SPA na jednotlivých hlásných profilech 

Stanovení  SPA se øídí metodikou M�P Lokální výstra�né a varovné systémy v ochran! 

p"ed povodn!mi.  
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1) Prvním krokem ke stanovení SPA je výbìr povodòového úseku. V celém úseku by 
mìly být pøibli�nì stejné charakteristiky povodòového re�imu a pøibli�nì stejný stupeò 
ochrany území pøed povodnìmi.  
 

2) Druhým krokem je výbìr kritického místa, pøípadnì kritického profilu v povodòovém 
úseku, kde dochází ke vzniku povodòových �kod nejdøíve a je tak rozhodující pro øízení 
opatøení k ochranì pøed povodnìmi. Pro výbìr je výhodné, pokud jsou k dispozici podklady 

jako stanovení záplavových území, zamìøení toku, letecké nebo dru�icové snímky záplav, 
které se vyu�ijí ve spojení s hydraulickými výpoèty kritických úrovní hladin. V pøípadì, �e 
nejsou takové podklady k dispozici, provádí se výbìr na základì terénního prùzkumu a 

místních zku�eností z minulých povodní. 
 

3)Tøetím krokem je stanovení prùtoku, které v kritickém místì nebo místech budou odpovídat 
smìrodatným limitùm pro SPA. Pro tyto úèely je vhodné kritický profil nebo dostateèný 
kritický úsek zamìøit spolu s podélným sklonem dna a hladiny a provést hydraulický 
výpoèet, pøípadnì vytvoøit hydraulický model. 
 

4) Ètvrtým krokem je pøevedení smìrodatných prùtoku v kritickém profilu na odpovídající 
prùtoky v hlásném profilu a následnì na smìrodatné vodní stavy v cm na vodoètu s 
rozli�ovací úrovní min. 5 cm. Pøevedení smìrodatných limitu SPA se neobejde stejnì jako u 
kritického profilu bez stejného podkladu, tj. zamìøení hlásného profilu nebo dostateèného 
úseku u hlásného profilu spolu s podélným sklonem dna a hladiny za úèelem provedení 
hydraulického výpoètu, pøípadnì vytvoøení hydraulického modelu. U toku, kde je stanoveno 

záplavové území, tj. existuje stávající model bude pro výpoèet SPA vyu�ito tohoto modelu. 

5) Pro hlásný profil je nutné mít k dispozici mìrnou nebo konsumèní køivku prùtoku. 

Mìrná køivka prùtoku (MKP) je vztah mezi vodním stavem (cm) v daném profilu a velikostí 
prùtoku vody (m3/s). MKP se sestrojí v daném profilu na základì hydraulického výpoètu. 

1.5 Propojení dPP a LVS 

Provázání dPP a VIS bude provedeno na základì webového propojení pomocí softwarového 
komunikaèního protokolu, co� umo�ní zobrazování dat o hlasných profilech kategorie C z 
lokálního varovného systému v povodòovém informaèním systému a digitálním povodòovém 
plánu mìsta. Druh zobrazovaných informací o hlasných profilech jako je zobrazení vý�ky 
vodní hladiny a zobrazení diagnostiky èidel, profilù bude provedeno v pøehledné grafické 
podobì, formou grafu, kde bude k dispozici historie vý�ky vodní hladiny nebo srá�kový úhrn. 
Vý�e zmínìný systém umo�òuje také zobrazení prvkù VIS ve vrstvách GIS, dostupnost 
informace o profilu na jedno prokliknutí ikonky v mapì a dále øe�ení dostateèné a pravidelné 

aktualizace informací o hlasných profilech (periodické dotazování na vý�ku vodní hladiny).  



ORP Èeský Krumlov kvìten 2018 strana 18 

 

  Obrázek 13: Ukázka grafického prohlí�e#e m!$eného stavu vodní hladiny 

 
Obrázek 14: Ukázka grafického prohlí�e#e m!$eného stavu srá�kových úhrn"  

 

1.6 Provozní náklady 

Provozní náklady LVS jsou dìleny do dvou oblastí a to platby  GSM operátorovi za 
pøenesená data a dále z pronájmu serveru a slu�eb s tím spojených (datahosting) a platby 
za zaji�tìní funkèní zpùsobilosti mìøicích systémù 

1.6.1 Náklady na provoz mìøicího systému 

polo�ka                                                                                              cena mìsíc    cena rok 
bez DPH 

· pau�ál SIM (zahrnuje ve�keré datové pøenosy)                               40,-               480,- 

· pronájem serveru, správa webové aplikace, centrum sbìru dat       100,-             1200,- 

· veøejný server, export do DPP (1,- Kè/den)                                      30,-               360,- 

· celkem                                                                                              170,-             2040,- 
Pozn.: p$ehled nezahrnuje náklady na SMS, za ka�dou SMS ú#továno podle nasazeného 
tarifu a po#tu odeslaných SMS zpráv 
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1.6.2 Náklady na údr�bu a provoz LVS 

V souladu s novelizací pøíruèky M�P je potøeba provádìt pravidelnou údr�bu a posouzení 
funkèní zpùsobilosti mìøicích systémù. Rozsah èinností a jejich popis je uveden v pøíruèce 
M�P.  
 
Náklady na provoz LVS po dobu udr�itelnosti projektu dle po�adavkù M�P:  
 
Posouzení funkèní zpùsobilosti + servis mìøicí techniky dle metodické pøíruèky M�P 

· v re�imu 2x za rok (období po zimì + období pøed zimou): 
- 3000,-/mìrný bod + 700,- vypracování 2 protokolù, podklady pro M�P (souhrnná cena 
pro jedno LVS) 

· v re�imu 3x za rok (období po zimì + letní období pøívalových de��ù + období pøed 
zimou)  
- 4500,-/mìrný bod + 1050,- vypracování 3 protokolù, podklady pro M�P (souhrnná cena 
pro jedno LVS) 

 

2 Polo�kový rozpoèet 

Polo�kový rozpoèet je v pøíloze. 
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